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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’

Il presente apparecchio & destinato alla produzione di ghiaccio. Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il produttore di
ghiaccio oggetto della dichiarazione presente, & conforme a quanto prescrivono le seguenti Direttive Europee, norme, regolamenti e specifiche tecniche e

successive modifiche.

Direttiva:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Norme:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75
EN 62233

EN 12100

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 50581

Direttiva Bassa Tensione

Direttiva Macchine

Direttiva Compatibilita Elettromagnetica

Recante modifica dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda I'elenco delle
sostanze con restrizioni d'uso

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza. Parte 1: norme generali

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi
per gelati e produttori di ghiaccio

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’'uso domestico e similare. Parte 2-75: norme particolari per distributori commerciali ed
apparecchi automatici per la vendita

Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e similari con riferimento all'esposizione
umana

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

Compatibilita elettromagnetica: prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 1: emissione
Compatibilita elettromagnetica: requisiti per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 2: immunita - norma
di famiglia di prodotti

Compatibilita elettromagnetica. Parte 3-2: limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di
ingresso < 16A per fase)

Compatibilita elettromagnetica. Parte 3-3: limiti - Limitazione delle variazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in
bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < 16A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

Regolamenti e specifiche tecniche:

D.M. 21/3/73

CE 1935/2004
CE 2023/2006
UE 10/2011

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze di uso
personale

Materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari

Buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Materiali ed oggetti di materia plastica destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Copia originale e fascicolo tecnico presso Legale Rappresentate del Fabbricante/Rappresentante autorizzato.



Gentile Cliente: ci congratuliamo con Lei per avere scelto un prodotto di qualita che sicuramente rispondera alle Sue
aspettative. RingraziandoLa per la preferenza accordataci, La invitiamo cortesemente a prendere attenta visione
di questo manuale diistruzioni prima di utilizzare il Suo nuovo produttore automatico di ghiaccio a cubetti.
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Le figure del presente manuale sono a carattere generale, pertanto possono differire in alcuni particolari dal modello consegnato.

Il Costruttore non risponde delle eventuali inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente manuale di

istruzioni. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterra necessarie o utili, anche nellinteresse dell utilizzatore, senza
pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalita e sicurezza.




1. AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI

ALeggere attentamente le avvertenze contenute nel presente
manuale di istruzioni prima di installare e di utilizzare
I'apparecchio. Queste avvertenze sono state redatte per la
sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

Prima della messa in funzione, assicurarsi dell'integrita
dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e contattare il centro
di assistenza tecnico autorizzato.

|l fabbricatore di ghiaccio pud essere messo in funzione solo se
Iinstallazione € avvenuta nel rispetto delle leggi e regolamenti locali e
secondo le istruzioni di questo manuale.

E assolutamente vietato all'utilizzatore accedere al circuito frigorifero
dellapparecchio, in caso di necessita chiamare [assistenza
autorizzata.

&ATTENZIONE: Non usare dispositivi meccanici quali cacciaviti,
utensili appuntiti o altri mezzi per accelerare il processo di
sbrinamento.

AATTENZIONE: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di
ventilazione nellinvolucro dell'apparecchio o nella struttura da
incasso.

AATTENZIONE: Non danneggiare il circuito refrigerante.



A ATTENZIONE: Non usare apparecchi elettrici all'interno
degli scomparti per la conservazione del ghiaccio

A ATTENZIONE: Non conservare sostanze esplosive nel vano
dellapparecchio, come bombolette per aerosol con propellente
inflammabile

In caso di danneggiamento del circuito frigorifero: spegnere
immediatamente la macchina, scollegarla dall’'alimentazione elettrica,
areare 'ambiente, chiamare I'assistenza autorizzata.

I presente manuale di istruzioni e parte integrante del produttore
automatico di ghiaccio a cubetti (definito anche, nel presente manuale
di istruzioni, piti semplicemente con il termine apparecchio). E compito
dellutilizzatore mantenere tale documentazione integra per
permetterne la consultazione durante tutto larco della vita
dell'apparecchio.

Conservare con cura il presente manuale e fare in modo che sia
disponibile in prossimita dell’'apparecchio.

In caso di smarrimento o distruzione € possibile chiederne una copia
al distributore indicando numero di matricola e modello
dell'apparecchio.

Il manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della fornitura,
il distributore si riserva il diritto di apportare ai propri apparecchi
qualsiasi modifica ritenuta utile, senza dover aggiornare il presente
documento o documenti relativi a lotti di produzione precedenti.

La responsabilita dell’'applicazione delle prescrizioni di sicurezza
riportate nel presente manuale, € a carico del personale tecnico
responsabile delle attivita previste sull'apparecchiatura, il quale deve
accertarsi che il personale autorizzato:

- sia qualificato a svolgere I'attivita richiesta



- conosca e osservi le prescrizioni contenute in questo documento
- conosca ed applichi le norme di sicurezza nazionale applicabili
all'apparecchiatura

Nel caso di vendita o trasferimento dell'apparecchio ad altra persona,
il presente manuale deve essere consegnato al nuovo utilizzatore
affinché possa essere messo al corrente del funzionamento e delle
relative avvertenze.

«tenere lontano da interruttori elettrici, fiamme vive, superfici calde,
componenti che potrebbero causare archi o scintille durante il
funzionamento normale o anormale e altre fonti di combustione o di
combustione

* evitare fiamme libere e fonti di innesco o di combustione

*scollegare sempre lapparecchio dalla rete elettrica prima di
procedere a qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione

per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto
funzionamento, € indispensabile attenersi alle indicazioni del
Costruttore facendo effettuare la manutenzione da personale
professionalmente qualificato

* non rimuovere alcuna pannellatura o griglia

*non appoggiare oggetti sullapparecchio o davanti alle griglie di
ventilazione

*sollevare sempre [|'apparecchio anche per piccoli spostamenti,
evitare assolutamente di spingerlo o trascinarlo

* qualsiasi utilizzo dell'apparecchio che non sia quello della
produzione di ghiaccio, utilizzando acqua fredda potabile, € da
considerarsi improprio

* non ostruire le griglie di ventilazione e di dissipazione del calore
in quanto una cattiva aerazione, oltre a determinare la



diminuzione di rendimento ed un cattivo funzionamento, puo
provocare pericoli e malfunzionamenti dell”’apparecchio

*in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio,
scollegarlo dalla rete elettrica agendo sull'interruttore previsto in fase
di installazione, scollegare (se prevista) la spina dalla presa e
chiudere il rubinetto di carico acqua. Astenersi da qualsiasi tentativo
di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi esclusivamente a
personale professionalmente qualificato ed autorizzato

*modificare o tentare di modificare questo apparecchio, oltre a far
decadere qualsiasi forma di garanzia, &€ estremamente pericoloso e
vietato

* aprire e chiudere lo sportello con cura e senza sbatterlo

* non utilizzare il contenitore del ghiaccio per raffreddare o conservare
cibi o bevande in quanto queste operazioni potrebbero causare
I'ostruzione dello scarico determinando il riempimento del
contenitore stesso con conseguente fuoriuscita di acqua

*in caso di guasto contattare il Distributore che Vi ha venduto
I'apparecchio, che sapra consigliarVi il Centro di Assistenza
Autorizzato piu vicino. Vi raccomandiamo di esigere sempre e
solamente pezzi di ricambio originali

* eventuali avvertenze o schemi relativi a modelli particolari saranno
forniti allegati al presente manuale di istruzioni

L’uso di questo apparecchio elettrico, comporta I'osservanza di alcune

regole fondamentali, in particolare:

* non toccarlo con mani o piedi bagnati o umidi

*non usarlo quando si € a piedi nudi

* non usare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia

*non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla rete elettrica

*'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a
8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali,



o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto
sorveglianza, oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni
*relative alluso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei
pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con

I'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata
dallutilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza
sorveglianza

* sorvegliare i bambini affinché non giochino con I'apparecchio

Allorché si decida di non utilizzare piu I'apparecchio, si raccomanda di
renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione (dopo aver
staccato il cavo dalla rete elettrica).

Si raccomanda inoltre di:

«rompere e rimuovere lo sportello al fine di evitare un possibile
pericolo di intrappolamento di un bambino che si avvicini con l'intento
di giocarvi

« evitare di disperdere nel’ambiente il gas frigorigeno e I'olio contenuti
nel compressore

* provvedere allo smaltimento ed al recupero dei materiali in base alle
disposizioni nazionali vigenti in materia

-. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Per prevenire potenziali

conseguenze negative per 'ambiente e per la salute, accertarsi che questo prodotto venga correttamente smaltito e riciclato.
Per maggiori informazioni relative allo smaltimento ed al riciclaggio di questo prodotto, contattate il vostro Distributore oppure il Servizio di
trattamento dei rifiuti.

Questo apparecchio non contiene refrigerante che danneggia
I'ozono. L’apparecchio contiene gas fluorurati ad effetto serra
disciplinati dal protocollo di Kyoto. Il prodotto € ermeticamente
sigillato.



/\ Un'errata installazione puo causare danni all’ambiente, ad
animali, persone o cose per i quali il Costruttore non puo essere
considerato responsabile.

2. DATI TECNICI (Fig. 1)
| valori della tensione e della frequenza sono riportati sulla targhetta matricola ed a questa si rimanda per qualsiasi verifica o accertamento.

Tensione (1), potenza (2), modello (3), n° matricola (4), Costruttore (5).

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A di questo apparecchio ¢ inferiore a 70 dB(A). Le misurazioni sono state
eseguite, ad 1 metro dalla superficie dell'apparecchio e a 1,60 metri di altezza dal suolo, durante un intero ciclo di produzione.

A Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato.

Lo schema elettrico & applicato sul contro pannello anteriore dell'apparecchio.

Per potervi accedere, togliere tensione allapparecchio, svitare le viti che trattengono il pannello anteriore e sfilarlo dopo avere aperto lo
sportello.

3. INDICAZIONI UTILI PER IL TRASPORTO

Il peso netto ed il peso lordo di questo apparecchio, sono riportati sulla copertina del presente manuale. Sullimballo sono stampate le
istruzioni per un corretto trasporto e sollevamento.

Al fine di evitare che l'olio contenuto nel compressore defluisca nel circuito refrigerante, & necessario trasportare, immagazzinare e
movimentare |'apparecchio esclusivamente in posizione verticale, rispettando le indicazioni poste sullimballo.

4. SBALLAGGIO

Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato. L’installazione
deve essere effettuata in ottemperanza alle norme nazionali vigenti, secondo le istruzioni del Costruttore e da personale
professionalmente qualificato ed abilitato.

Dopo aver tolto 'imballaggio come indicato nelle istruzioni stampate sulla scatola, assicurarsi dell'integrita dell’apparecchio. in caso di dubbio
non utilizzarlo e rivolgersi al distributore che Ve lo ha venduto.

Tutti gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla
portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Con il bancale completamente appoggiato a terra, svitare con una chiave esagonale le viti (se previste) che ancorano I'apparecchio al
bancale di legno (Fig. 2).

Sollevare I'apparecchio con sistemi di sollevamento adeguati al peso, separarlo dal bancale di legno ed avvitare, nelle sedi appositamente
predisposte sulla piastra di base, i piedini forniti in dotazione (6 di Fig. 3)

Accertarsi, utilizzando per il controllo una livella, che 'apparecchio sia perfettamente orizzontale. Le eventuali regolazioni possono essere
effettuate agendo sui piedini.

5. INSTALLAZIONE

5.1 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI (Fig. 4)

7. collegamento elettrico comandato da interruttore onnipolare con differenziale
8. rubinetto carico acqua

9. tubo carico acqua

10. tubo scarico acqua

5.2 POSIZIONAMENTO

Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato.
L’apparecchio deve essere installato in ambienti igienicamente puliti, evitare quindi locali quali cantine o ripostigli, in quanto il
non rispetto dei requisiti igienici favorisce la formazione e la proliferazione di forme batteriche all’interno dell’apparecchio.

L’apparecchio puo funzionare con temperatura ambiente compresa tra 10°C e 43°C.
Le migliori prestazioni si ottengono installando I'apparecchio con temperatura ambiente compresa tra 10°C e 35°C e con



temperatura dell’acqua compresa tra 3°C e 25°C.
Evitare I'esposizione diretta ai raggi solari e la vicinanza a fonti di calore.

A Evitare fiamme libere e fonti di innesco o di combustione.

A Questo apparecchio:

deve essere installato in luoghi dove pud essere controllato da personale qualificato
non deve essere utilizzato in ambienti esterni

non deve essere collocato in ambienti umidi e con la presenza di getti d'acqua

non deve essere pulito utilizzando getti d’acqua

deve essere installato in modo che abbia almeno 5 cm di spazio libero intorno

5.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato.

IMPORTANTE:

il collegamento alla rete idrica dovra essere effettuato secondo le istruzioni del Costruttore e da personale professionalmente qualificato
questo apparecchio dovra essere alimentato esclusivamente con acqua fredda destinata al consumo umano (potabile)

la pressione d'esercizio dovra essere compresa tra 0,1 e 0,6 MPa

tra la rete idrica ed il tubo di carico dell'apparecchio, dovra essere installato un rubinetto in modo tale da poter interrompere il passaggio
d’acqua in caso di necessita

nel caso di acqua di alimentazione particolarmente dura si consiglia di installare un filtro a cartuccia polivalente. La presenza di elementi
solidi (per esempio sabbia, ecc.) potra essere eliminata installando un filtro meccanico che dovra essere ispezionato e pulito
periodicamente. Tali dispositivi dovranno essere conformi alle norme nazionali vigenti in materia.

E vietato installare la macchina a un sistema di de-ionizzazione dell’acqua o ad osmosi inversa

non chiudere mai il rubinetto di alimentazione idrica quando I'apparecchio & in funzione.

per il collegamento alla rete idrica utilizzare solo i nuovi tubi forniti in dotazione con I'apparecchio, non usare tubi vecchi o utilizzati in
precedenza

5.3a CARICO (Fig.7
Inserire nelle due ghiere filettate (14) del tubo di carico acqua (9), che trovate nel corredo dellapparecchio, le apposite guarnizioni (15).

Awvitare in modo sicuro, ma senza esercitare forza eccessiva onde evitare il rischio di incrinare i raccordi, una ghiera filettata alluscita
dell'elettrovalvola situata nella parte posteriore dellapparecchio e I'altra ghiera filettata al rubinetto (8) dell'acqua, anch’esso dotato di
filettatura.

5.3b SCARICO (Fig. 7)

Fissare il tubo di scarico dell'acqua (10) nell'apposita sede prevista sulla parte posteriore dell'apparecchio verificando che: « il tubo
sia di tipo flessibile

il diametro interno sia come previsto di 22 mm

non vi siano strozzature per tutta la lunghezza del tubo di scarico

il tubo di scarico abbia una pendenza di almeno il 15%

E opportuno prevedere che lo scarico avvenga direttamente in sifone aperto.

5.4 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed

abilitato.

IMPORTANTE:

il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato secondo le norme nazionali vigenti e da personale professionalmente qualificato
ed abilitato

prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata in targa

assicurarsi che 'apparecchio venga collegato ad un efficace impianto di messa a terra

verificare che la portata elettrica dell'impianto sia adeguata alla potenza massima dell'apparecchio indicata in targa

nel caso in cui l'apparecchio venga fornito provvisto di spina, predisporre un’apposita presa comandata da un interruttore magnetotermico
onnipolare (7 di Fig. 4) con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm, che consenta la disconnessione completa nelle
condizioni della categoria di sovratensione llI, conforme alle vigenti norme nazionali di sicurezza, munito di fusibili, con differenziale
associato e posizionato in modo tale da poter essere facilmente raggiungibile. Inserire la spina nella presa comandata dall'interruttore
(7 diFig. 4)

& possibile fare sostituire la spina da personale professionalmente qualificato ed abilitato, purché la stessa sia conforme alle vigenti



norme nazionali di sicurezza

* nel caso in cui I'apparecchio venga fornito senza spina e si preveda di collegarlo in modo permanente alla rete elettrica,
occorre predisporre un interruttore magnetotermico onnipolare (7 di Fig. 4) con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore
a 3 mm, che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione lI, conforme alle vigenti norme
nazionali di sicurezza, munito di fusibili, con differenziale associato e posizionato in modo tale da essere facilmente raggiungibile.
Questa operazione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.

* siraccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione assicurandosi che non venga in nessun modo schiacciato

 nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito da personale professionalmente qualificato usando un
cavo speciale disponibile solo presso il Costruttore o i Centri di Assistenza Autorizzati

6. MESSA IN FUNZIONE
& Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato.
6.1 PULIZIA PARTI INTERNE

La pulizia dell'apparecchio ¢ gia stata effettuata in fabbrica. Si suggerisce tuttavia di effettuare un ulteriore lavaggio delle parti interne prima
dell'uso, assicurandosi che il cavo di alimentazione non sia collegato.

Per le informazioni necessarie alle operazioni di pulizia, si rimanda ai capitoli di pulizia e sanitizzazione.

Per le operazioni di pulizia utilizzare un comune detersivo per stoviglie oppure una soluzione di acqua e aceto; al termine effettuare un
accurato risciacquo con abbondante acqua fredda ed eliminare il ghiaccio prodotto durante i 5 cicli successivi alla pulizia, oltre a quello
eventualmente presente nel contenitore.

Si sconsiglia I'utilizzo di detersivi o polveri abrasive, a base di cloro e sostanze acide, che possano danneggiare le parti interessate.

6.2 AVVIAMENTO

Quando si avvia per la prima volta I'apparecchio o lo si riavvia dopo un periodo di non utilizzo, bisogna riempire manualmente la
bacinella con acqua (Fig. 8).

L’operazione di carico si effettua aprendo lo sportello, alzando le bandierine (se presenti) e versando direttamente 'acqua nella bacinella
interna. Per i cicli successivi 'acqua verra caricata automaticamente.

Dopo che I'apparecchio & stato correttamente collegato alla rete elettrica, alla rete idrica ed al sistema di scarico dellacqua, € possibile
avviarlo procedendo come segue:

a) aprire il rubinetto (8 di Fig. 4) di carico acqua

b) inserire la spina (se prevista) nella presa e dare tensione agendo sull'interruttore (7 di Fig. 4) appositamente previsto in fase diinstallazione
c) Awviare I'apparecchio premendo l'interruttore luminoso (16 di Fig. 3).

6.2.a AVVIAMENTO DEL MODELLO CON EROGAZIONE CONTINUA (Fig. 9)

Effettuare le operazioni a) e b) cosi come descritto al punto precedente quindi:

« togliere il tappo (17) di chiusura posto sul pannello frontale grigliato

« con I'utilizzo di un cacciavite a punta piatta ruotare in senso orario la vite di regolazione del timer fino al punto in cui si avverte uno scatto
e la pompa dell'acqua si arresta

« ripetere la precedente operazione per tre volte consecutive intervallando ciascuna regolazione con un tempo di attesa di un minuto

« terminata questa operazione rimontare il tappo (17) di chiusura sul pannello anteriore grigliato, I'apparecchio iniziera automaticamente la
produzione di ghiaccio

Per gli apparecchi collegati in modo permanente alla rete elettrica, dare tensione agendo sull'interruttore esterno allapparecchio,
appositamente previsto in fase di installazione.

6.3 PULIZIA PARTI IN ACCIAIO

La pulizia iniziale dellapparecchio € gia stata effettuata in fabbrica. Per le successive operazioni delle parti in acciaio della macchina,

attenersi alle seguenti prescrizioni:

Evitare che soluzioni salate essicchino o rimangano stagnanti sulla superficie delle parti esterne in acciaio della macchina, perché possono

dare origine a fenomeni di corrosione.

Evitare il contatto con materiale ferroso (paglietta, forchettoni, mestoli, raschietti, ecc.) per non causare inneschi di corrosione, da

contaminazione di particelle ferrose portate in circolo nel recipiente.

Pulire accuratamente le superfici di acciaio inossidabile usando uno strofinaccio umido, acqua e sapone e comuni detersivi non abrasivi ed

a base di cloro 0 ammoniaca.

7. PRINCIPALI CAUSE DI NON FUNZIONAMENTO

Nel caso in cui si verifichi una mancata produzione di ghiaccio, prima di richiedere l'intervento del Centro di Assistenza Autorizzato € bene

controllare che:

« il rubinetto di carico acqua (8 di Fig. 4), previsto in fase di installazione, sia aperto

* non manchi I'energia elettrica, la spina (se prevista) sia correttamente inserita nella presa, l'interruttore (7 di Fig. 4) sia in posizione
“ACCESO” ed il pulsante (16 di Fig. 3) sia illuminato Inoltre:




« in caso di eccessivo rumore, controllare che 'apparecchio non sia a contatto con mobili o lamiere che possano causare rumore o vibrazioni

« qualora si rilevassero eventuali tracce di acqua, controllare che il foro di scarico del contenitore non sia ostruito, che i tubi di carico e di
scarico dell'acqua siano correttamente collegati e non presentino delle strozzature o lesioni

« verificare che la temperatura dell'aria o dell'acqua non superino i valori limite di installazione (vedere paragrafo 5.2)

« verificare che il filtro ingresso acqua non sia ostruito (vedere paragrafo 9.1) « verificare che gli spruzzatori non siano incrostati dal calcare

Effettuate le verifiche di cui sopra, se la disfunzione dovesse permanere, & bene scollegare 'apparecchio dalla rete elettrica agendo
sull'interruttore previsto in fase di installazione, staccare la spina (se prevista) dalla presa, chiudere il rubinetto di carico acqua e chiamare
il Centro di Assistenza Autorizzato piu vicino.

Per un pil rapido ed efficiente intervento & importante, all'atto della chiamata, indicare con precisione il modello, il numero di matricola o il
numero di costruzione, rilevabili sull'etichetta matricola (Fig. 1) dell'apparecchio e sulla copertina del presente manuale di istruzioni.

8. FUNZIONAMENTO

L’apparecchio € provvisto di un termostato nel contenitore di raccolta ghiaccio che arresta la produzione quando la sonda cui & collegato
viene raggiunta dal ghiaccio accumulato nel contenitore.

Prelevando il ghiaccio dal contenitore il termostato riattivera la produzione, creando cosi una nuova scorta di ghiaccio.

8.1 FUNZIONAMENTO MODELLO CON EROGAZIONE CONTINUA (Fig. 10)

L'apparecchio & fornito di un distributore di cubetti (18) situato sulla parte anteriore.

Per prelevare la quantita di ghiaccio desiderata, & sufficiente avvicinare un bicchiere o un contenitore adatto e premere
leggermente I'apposito pulsante (19) che comanda I'erogazione.

8.1.a REGOLAZIONE QUANTITA DOSATA (Fig. 11)

A IMPORTANTE:

* le operazioni seguenti possono essere effettuate solamente da un tecnico specializzato dopo avere scollegato I'apparecchio
dalla rete elettrica

* tutte le operazioni che prevedono la manipolazione di particolari in lamiera dovranno essere effettuate indossando dei guanti
idonei ad evitare di tagliarsi

L’apparecchio e provvisto di un dispositivo elettronico per la regolazione della quantita di ghiaccio distribuita ad ogni prelievo.

Per aumentare o diminuire il tempo di erogazione e proporzionalmente la quantita di ghiaccio erogata, effettuare le seguenti

operazioni:

* togliere la bacinella (20)

+ allentare le viti (21) del pannello anteriore utilizzando un cacciavite con punta a croce

+ sfilare il pannello anteriore tirandolo verso l'alto

* ruotare la manopola (22) posta sul dispositivo elettronico in senso orario per aumentare la quantita di ghiaccio erogata ad
ogni pressione dell’apposito pulsante ed in senso antiorario per diminuirla

8.2 MODELLO CON DISTRIBUTORE DI ACQUA FREDDA (Fig. 12)

L'apparecchio & dotato di un distributore di acqua fredda situato lateralmente al contenitore del ghiaccio.

Per prelevare 'acqua raffreddata, & sufficiente avvicinare un bicchiere e premere leggermente 'apposito pulsante (23) che
comanda I'erogazione, rilasciando il pulsante il flusso di acqua si interrompe.

Qualora 'apparecchio sia gia completo di un filtro posto sul circuito del distributore dell'acqua fredda, si raccomanda di leggere
attentamente le relative istruzioni specifiche riportate sull'etichetta del filtro e di rispettare i tempi di sostituzione raccomandati dal
costruttore del filtro stesso.

9. MANUTENZIONE
9.1 PULIZIA FILTRO ELETTROVALVOLA DI CARICO ACQUA (Fig. 13)

Tutte le operazioni descritte in questo paragrafo devono essere effettuate dopo aver tolto I'alimentazione elettrica ed idrica
cosi come descritto per le operazioni precedenti, da personale professionalmente abilitato e qualificato.

A Pulire almeno ogni 2 mesi il filtro (24) posto sull'elettrovalvola carico acqua attenendosi alle istruzioni che seguono:

« togliere I'alimentazione elettrica agendo sull'interruttore (7 di Fig. 4) previsto in fase di installazione e scollegare (se prevista) la spina
dalla presa

« togliere I'alimentazione idrica agendo sul rubinetto di carico (8 di Fig. 4) previsto in fase di installazione

« svitare la ghiera filettata (14) del tubo di carico acqua posta all'uscita dell'elettrovalvola situata nella parte posteriore dell'apparecchio

« estrarre, con l'ausilio di una pinza, il filtro (24) dalla propria sede senza danneggiare I'attacco del tubo di carico acqua

« togliere eventuali residui mettendo il filtro sotto ad un getto d’acqua, se troppo sporco sostituirlo



Una volta effettuata 'operazione di pulizia, rimontare il filtro ed il tubo di carico acqua avendo cura di seguire le precauzioni gia
evidenziate all'inizio del presente manuale di istruzioni.
Terminata la precedente operazione, riattivare I'alimentazione elettrica ed idrica.

9.2 MODELLI CON CONDENSAZIONE AD ARIA (Fig. 14)
Per i modelli con condensazione ad aria € molto importante tenere pulito il condensatore alettato ed il relativo filtro esterno (se presente).

Far effettuare la pulizia del condensatore alettato, almeno ogni 2 mesi, da un Centro di Assistenza Autorizzato che potra inserire I'operazione
nell’ambito dei programmi di manutenzione.

La pulizia del filtro esterno (dove presente) deve essere effettuata almeno una volta al mese, attenendosi alle seguenti istruzioni:

« fermare I'apparecchio e togliere I’alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore (7 di Fig. 4) previsto in fase di installazione
« aprire la griglia in plastica

« asportare il filtro e tenerlo lontano dall’'apparecchio

« rimuovere la polvere dal filtro soffiando con aria compressa

« riposizionare il filtro nella propria sede e chiudere la griglia in plastica

9.3 OPERAZIONI DI PULIZIA E DI SANITIZZAZIONE

. Le operazioni seguenti possono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato.
E disponibile presso il Vostro rivenditore un kit di pulizia e sanitizzazione appositamente formulato per questo apparecchio.

A Non utilizzare sostanze corrosive per eliminare il calcare dall’apparecchio in quanto, oltre a far decadere qualsiasi forma di
garanzia, causano gravi danni ai materiali ed ai componenti dell’apparecchio.

A Non utilizzare getti d’acqua per pulire I'apparecchio.

A Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver tolto I'alimentazione elettrica ed idrica cosi come descritto
per le operazioni precedenti, da personale professionalmente abilitato e qualificato.

A Attenersi alle istruzioni indicate nel manuale di pulizia e sanitizzazione fornito con questo apparecchio.

A IMPORTANTE:
Tutto il ghiaccio prodotto durante i 5 cicli successivi alle operazioni di pulizia e sanitizzazione, oltre a quello ancora eventualmente
presente nel contenitore, deve essere eliminato.

La sanitizzazione completa puo essere pero effettuata esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati e deve essere fatta con frequenza
variabile in funzione delle condizioni di utilizzo dellapparecchio, delle caratteristiche chimico-fisiche dellacqua e dopo ogni periodo di non
utilizzo dell'apparecchio.

Vi consigliamo di richiedere al Distributore che Vi ha venduto questo apparecchio un contratto di manutenzione periodica che preveda:
« pulizia del condensatore

« pulizia del filtro posto sull'elettrovalvola carico acqua

* pulizia del contenitore di raccolta ghiaccio

« controllo dello stato di carica del gas frigorigeno

« controllo del ciclo di funzionamento

* sanitizzazione dell'apparecchio

10. PULIZIA AUTOMATICA (FUNZIONE OPZIONALE)

Le seguenti avvertenze ed istruzioni sono applicabili al produttore di ghiaccio avente la funzione di autolavaggio (funzione optional). La
frequenza degli interventi di pulizia e di sanitizzazione pud variare in funzione di:

+ temperatura e condizioni ambientali

« temperatura e qualita dell'acqua (durezza, presenza di sabbia, ecc.)

+ quantita di ghiaccio prodotto, ovvero tempo di utilizzo del produttore di ghiaccio

+ periodi di non utilizzo del produttore di ghiaccio

PER GARANTIRE UNA CORRETTA PULIZIA E SANITIZZAZIONE DEL PRODUTTORE DI GHIACCIO, ESEGUIRE LE OPERAZIONI
RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE ALMENO UNA VOLTA AL MESE.



/I\ ATTENZIONE:

« le operazioni descritte in questo manuale devono essere effettuate solo ed esclusivamente da personale professionalmente qualificato
ed abilitato

« il produttore di ghiaccio deve essere installato in ambienti igienicamente puliti, evitare locali quali cantine o ripostigli in quanto il non rispetto
dei requisiti igienici favorisce la formazione e la proliferazione di forme batteriche all'interno del produttore di ghiaccio

« ¢ disponibile presso il Vostro rivenditore un kit di pulizia e di sanitizzazione appositamente formulato per questo apparecchio

* non utilizzare sostanze corrosive per eliminare il calcare dall'apparecchio in quanto, oltre a far decadere qualsiasi forma di garanzia,
causano gravi danni ai materiali ed ai componenti dell'apparecchio

« tutte le operazioni che prevedono la manipolazione di particolari in lamiera devono essere effettuate indossando dei guanti idonei ad
evitare di tagliarsi

« tutte le operazioni di pulizia e di sanitizzazione devono essere effettuate indossando dei guanti idonei a proteggere la pelle dalle sostanze
utilizzate

« durante le operazioni di pulizia e di sanitizzazione proteggere con occhiali idonei gli occhi da eventuali spruzzi delle sostanze utilizzate

« evitare di versare acqua o soluzioni sui cablaggi elettrici e sul cavo di alimentazione

Procedere nel seguente modo:

1. attendere la caduta dei cubetti, spegnere 'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica ed aprire lo sportello

2. svuotare completamente il contenitore dal ghiaccio presente

3. rimuovere il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15), lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed estrarre il tubo di troppo pieno (3 di Fig. 15) per
scaricare I'acqua presente nella bacinella

4. riposizionare il tubo di troppo pieno e riempire la bacinella con una soluzione al 25% di acqua e aceto bianco. Fare riferimento alla

tabella per la quantita di soluzione necessaria in funzione della produzione giornaliera (Fig. 16)

riposizionare lo scivolo cubetti ed il pannello porta bandierine

chiudere lo sportello e far funzionare I'apparecchio per cinque periodi di un minuto ciascuno, intervallandoli con un periodo di fermo di

cinque minuti

oo

A ATTENZIONE: Durante i cicli di pulizia & necessario che la pompa sia in funzione (verificare che 'acqua venga spruzzata). In
caso contrario agire immediatamente sulla vite di regolazione del timer, girandola in senso orario finché I'indicatore sul perno
esce dalla zona indicata con DEFROST.

Per raggiungere il timer allentare le viti del pannello anteriore con un cacciavite con punta a stella, sfilare il pannello anteriore tirandolo verso
I'alto e regolare il timer con I'utilizzo di un cacciavite con punta piatta (Fig. 17).

7. fermare e scollegare la macchina dalla rete elettrica e dalla rete idrica

8. smontare il top dall'apparecchio sollevando la parte posteriore e sfilandolo dai ganci anteriori (Fig. 18). NOTA: su alcuni modelli il top &
fissato al pannello posteriore dell'apparecchio con una vite che deve essere tolta prima di sollevare il top e riposizionata al termine delle
operazioni di pulizia e sanitizzazione

9. rimuovere il pannello copri evaporatore (Fig. 19) e pulire con la soluzione di acqua e aceto la parte superiore dell'evaporatore, il
contenitore, il pannello copri evaporatore e lo sportello

10. rimuovere gli eventuali sedimenti dallevaporatore e dal pannello copri evaporatore utilizzando un pennello con setole morbide e una
spugna non abrasiva

11. versare abbondante acqua fredda sull'evaporatore e far confluire, con I'aiuto del pennello, i sedimenti rimossi nella sottostante bacinella
facendo attenzione a non ostruire i fori presenti sul fondo dell'evaporatore. Durante la pulizia dell'evaporatore fare attenzione a:

* non piegare le serpentine

* non sfilare i tubi di adduzione dell'acqua

« non rimuovere il termostato dell'evaporatore

12. rimuovere (Fig. 15) e pulire con un comune detersivo per stoviglie:

« il pannello porta bandierine (1)

* lo scivolo cubetti (2)

« il tubo di troppo pieno (3)

* la rampa spruzzatori (4), avendo cura di togliere i tappi laterali (5)

« il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)

« il filtro pompa (7)

13. pulire con lo stesso detersivo per stoviglie:

« il pannello copri evaporatore

* la bacinella interna

* il contenitore

* lo sportello

14.risciacquare con abbondante acqua fredda le parti precedentemente pulite

15. risciacquare e rimontare (Fig. 15):

« il filtro pompa (7)

* il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)

* la rampa spruzzatori (4), dopo avere riposizionato i tappi laterali (5)




« il tubo di troppo pieno (3)
« il pannello copri evaporatore (Fig. 19)
16. apprestarsi ad eseguire le operazioni di sanitizzazione descritte nel capitolo successivo

11. SANITIZZAZIONE AUTOMATICA (FUNZIONE OPZIONALE)

Utilizzare una soluzione di 200 mg/l di ipoclorito di sodio ed acqua oppure una delle soluzioni comunemente utilizzate per la disinfezione dei
poppatoi, in questo caso verificare che il prodotto sanitizzante sia:

« autorizzato dal Ministero della Sanita nazionale

« utilizzabile su macchine alimentari

* non dannoso per i materiali ed i componenti di questo apparecchio

Per le modalita d’impiego e per le concentrazioni, attenersi a quanto riportato sulla confezione e raccomandato dal produttore. Si consiglia
di utilizzare la soluzione ad una temperatura di 25°C.

1. riempire la bacinella con la soluzione sanitizzante. Fare riferimento alla tabella per la quantita di soluzione necessaria in funzione della
produzione giornaliera (Fig. 16)
2. rimontare lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15)

A Prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che tutti i cavi ed i cablaggi elettrici siano perfettamente asciutti.

3. farfunzionare il produttore di ghiaccio per cinque periodi di un minuto ciascuno, intervallandoli con un periodo di fermo di cinque minuti

AATTENZIONE: Durante i cicli di sanitizzazione & necessario che la pompa sia in funzione (verificare che I'acqua venga
spruzzata). In caso contrario agire inmediatamente sulla vite di regolazione del timer, girandola in senso orario finché I'indicatore
sul perno esce dalla zona indicata con DEFROST.

Per raggiungere il timer allentare le viti del pannello anteriore con un cacciavite con punta a stella, sfilare il pannello anteriore tirandolo verso
I'alto e regolare il timer con I'utilizzo di un cacciavite con punta piatta (Fig. 17).

4. fermare la macchina scollegandola dalla rete elettrica e dalla rete idrica
5. rimuovere il pannello copri evaporatore (Fig. 19)
6. versare e distribuire con un pennello la soluzione sanitizzante sulla parte superiore dell'evaporatore e risciacquare con abbondante
acqua fredda
7. smontare (Fig. 15) ed immergere nella soluzione sanitizzante per 30 minuti:
« il pannello porta bandierine (1)
* lo scivolo cubetti (2)
« il tubo di troppo pieno (3)
* |la rampa spruzzatori (4) ed i tappi laterali (5), dopo averli tolti dalla rampa
« il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)
« il filtro pompa (7)
« il pannello copri evaporatore (Fig. 19)
8. passare con una spugna ed un pennello la soluzione sanitizzante sulle pareti del contenitore e sullo sportello
9. scaricare la soluzione sanitizzante rimasta nel corpo pompa immettendo acqua in pressione nel tubo di aspirazione e verificando che
I'acqua esca dal tubo di mandata (Fig. 20)
10. risciacquare con abbondante acqua fredda la bacinella interna, lo sportello ed il contenitore
11.risciacquare accuratamente sotto ad un getto d’acqua lo scivolo cubetti, il pannello copri evaporatore, la rampa spruzzatori ed i relativi
tappi laterali, il pannello porta bandierine, il tubo di troppo pieno, il filtro pompa ed il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori
12.rimontare i pezzi precedentemente smontati
13.riposizionare il top, fissandolo al pannello posteriore con la vite se presente

A questo punto il produttore di ghiaccio puo essere riattivato seguendo quanto specificato sul manuale di istruzioni.

AATTENZIONE: Tutto il ghiaccio prodotto durante i primi cinque cicli successivi alle operazioni di pulizia e di sanitizzazione
deve essere eliminato.

11.1 SOLO PER PRODUTTORE DI GHIACCIO CON EROGAZIONE CONTINUA

Per accedere alle parti interne, dopo aver smontato il top dell'apparecchio (Fig. 18), rimuovere il pannello frontale superiore seguendo le
indicazioni di Fig. 21.

In aggiunta alle operazioni descritte nei capitoli 10 e 11, per effettuare la pulizia e la sanitizzazione della cella di raccolta ghiaccio € necessario
(Fig. 22):




inclinare I'apparecchio verso la parte anteriore posizionando uno spessore di almeno 4 cm sotto i piedini posteriori

posizionare una bacinella sotto il condotto di erogazione dei cubetti (8 di fig. 16)

alzare il tubo di scarico fino a superare I'altezza dell'apparecchio

versare la soluzione di acqua e aceto sulla vite di trasporto dei cubetti fino a quando la soluzione esce dal condotto di erogazione dei

cubetti (8 di fig. 16)

lasciare la soluzione all'interno della cella per almeno 30 minuti quindi scaricare la soluzione riportando il tubo di scarico nella posizione

originaria

6. passare con una spugna ed un pennello la soluzione di acqua e aceto sulle pareti della cella di raccolta ghiaccio e sulla vite di trasporto
dei cubetti, evitando di imprimere rotazioni che potrebbero danneggiare il motorino di trascinamento

7. ripetere le operazioni riportate dal numero 3 al numero 6 utilizzando la soluzione sanitizzante

8. risciacquare con abbondante acqua fredda le pareti della cella di raccolta ghiaccio

9. risciacquare la vite di trasporto cubetti ed il fondo della cella utilizzando acqua fredda, lasciandola fluire a lungo dal condotto di
erogazione dei cubetti (8 di fig. 16)

10. scaricare 'acqua rimasta sul fondo della cella riportando il tubo di scarico nella posizione originaria

el e
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11.2 SOLO PER PRODUTTORE DI GHIACCIO CON FINITURE IN ABS (Fig. 23)

Per accedere alla bacinella interna, all'evaporatore ed alla vite di regolazione del timer:
« togliere la mascherina che copre le viti

« rimuovere le viti utilizzando un cacciavite con punta a stella

« aprire lo sportello anteriore e sfilare il mobile in ABS

11.3 SOLO PER PRODUTTORE DI GHIACCIO CON PRODUZIONE DI 21 kg/24h

Effettuare le operazioni di pulizia e di sanitizzazione come descritto nei capitoli 2 e 3.

Per raggiungere il filtro pompa (Fig. 24):

« rimuovere il pannello porta bandierine (1), lo scivolo cubetti (2) ed estrarre il tubo di troppo pieno (3) per scaricare 'acqua presente nella
bacinella

« scollegare i tubi di collegamento pompa (10) e rampa spruzzatori (11)

« svitare la ghiera filettata (9)

Per accedere al lato pompa della bacinella interna:

« rimuovere il pannello posteriore allentando le viti di fissaggio e sfilandolo verso I'alto (Fig. 25) « rimuovere il tubo di collegamento pompa
(10 di Fig. 24)

« liberare il cablaggio della pompa (12 di Fig. 26) e rimuovere I'assieme pompa situato sul lato destro dell'evaporatore sollevandolo dalla
propria sede, prestando attenzione a non danneggiare i collegamenti elettrici (Fig. 26)

* passare con una spugna la soluzione di acqua e aceto e la soluzione sanitizzante sulle pareti del contenitore della pompa, facendo
attenzione a non bagnare le parti elettriche

« al termine delle operazioni di pulizia e di sanitizzazione della bacinella rimontare la pompa facendo attenzione a collegare correttamente
il tubo di collegamento rampa spruzzatori

(10 di Fig. 24), il tubo di collegamento pompa (11 di Fig. 24) e a bloccare nuovamente il cablaggio della pompa (12 di Fig. 26)

11.4 SOLO PER PRODUTTORE DI GHIACCIO CON EROGATORE DI ACQUA FREDDA

Effettuare le operazioni di pulizia e di sanitizzazione come descritte nei capitoli 10 e 11, rimuovendo per le operazioni di pulizia e di
sanitizzazione anche i seguenti componenti (Fig. 27):

« serpentina di raffreddamento acqua (13)

« griglia di copertura della serpentina (14)

Risciacquare abbondantemente la parte interna della serpentina di raffreddamento facendo circolare acqua fredda in pressione.
Pulire e sanitizzare la zona dell'erogatore dell'acqua fredda.

Per accedere alla vite di regolazione del timer dei modelli con produzione di 21 kg/24h (Fig. 28):

« rimuovere la vite che fissa il top al pannello posteriore

« sollevare la parte posteriore del top e sfilarlo dai ganci anteriori

« regolare il timer utilizzando un cacciavite con la punta piatta

Per accedere al filtro pompa ed a lato pompa della bacinella interna fare riferimento al capitolo 6.

11.5 SOLO PER PRODUTTORE DI GHIACCIO CON SISTEMA EVAPORATORE VERTICALE

Effettuare le operazioni di pulizia e di sanitizzazione come descritto nei capitoli 10 e 11 attenendosi alle seguenti indicazioni:

« per rimuovere il copri evaporatore (15), lo scivolo cubetti (2) ed estrarre il tubo di troppo pieno (3) fare riferimento alla Fig. 29
* per rimuovere la rampa spruzzatori (4) ed i relativi tappi laterali (5) fare riferimento alla Fig. 30

« per pulire e sanitizzare il filtro pompa (7) fare riferimento alla Fig. 30

« pulire sia la parte anteriore che posteriore dell'evaporatore utilizzando una spazzola con setole morbide

« pulire e sanitizzare il pannello basculante (16) di Fig. 30




12. TIMER ELETTRONICO (FUNZIONE OPZIONALE)
12.1 AVVIAMENTO
Dopo che I'apparecchio & stato correttamente collegato alla rete elettrica, alla rete idrica ed al sistema di scarico dellacqua, & possibile
avviarlo procedendo come segue:

a) aprire il rubinetto di carico acqua (8 di Fig. 4)
b) inserire la spina (se prevista) nella presa e dare tensione agendo sull'interruttore appositamente previsto in fase di installazione (7 di Fig.
4

Awviare I'apparecchio premendo il tasto (1).

1

Per gli apparecchi collegati in modo permanente alla rete elettrica, dare tensione agendo sull'interruttore esterno allapparecchio,
appositamente previsto in fase di installazione.

12.2 FUNZIONAMENTO

L'apparecchio & provvisto di un termostato nel contenitore di raccolta ghiaccio che arresta la produzione quando la sonda cui & collegato
viene raggiunta dal ghiaccio accumulato nel contenitore.

Prelevando il ghiaccio dal contenitore il termostato riattivera la produzione, creando cosi una nuova scorta di ghiaccio.

[ TASTO ONIOFF  F—n_| (k] LED VERDE

| — LED GIALLO
‘ TASTO DEFR. ).X DEFR. I

TASTOWASH |——T7 . | ___— LEDBLU

TASTO ON/OFF: accensione o spegnimento dell'apparecchio - LED VERDE
TASTO DEFR.: permette l'inizio della fase di sbrinamento dell'apparecchio - LED GIALLO
TASTO WASH: permette di far iniziare e/o terminare il ciclo di lavaggio automatico - LED BLU

Alla prima accensione del produttore tramite la pressione del tasto ON/OFF, il led verde lampeggera per una durata di 3 minuti; durante
questo periodo avviene il carico acqua in bacinella.

Terminati i 3 minuti, il produttore di ghiaccio entra in fase di sbrinamento, led giallo acceso fisso e led verde acceso fisso. Una volta Q)l
completato lo sbrinamento inizia la fase di ciclo produzione ghiaccio con il solo led verde acceso fisso.

=% M

E possibile mandare in qualsiasi momento la macchina in sbrinamento con la pressione del tasto “DEFR.”: D

si accendera il led giallo fisso. L —
W

Tale operazione deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato ed abilitato. =




Alla pressione del tasto “WASH” in qualsiasi fase si trovi il produttore, esso entrera nella fase di lavaggio evidenziata dallaccensione del led
blu lampeggiante.

A ATTENZIONE: Premere il tasto “WASH” mediante uno strumento di materiale plastico con punta arrotondata, con una
leggera pressione. (Fig. 3). Vietato I'uso di cacciaviti o strumenti similari.

I ciclo di lavaggio & cosi composto: sbrinamento (led giallo acceso fisso + led verde acceso

fisso + led blu lampeggiante);

30 minuti funzionamento solo della pompa (led verde acceso fisso + led blu lampeggiante);

60 minuti funzionamento elettrovalvola ingresso acqua e pompa (led verde acceso fisso + led blu lampeggiante).

Al termine del ciclo di lavaggio il produttore ritorna nella fase in cui si trovava prima della pressione del tasto “WASH”.

E possibile uscire in qualsiasi momento dalla fase di lavaggio premendo il tasto “WASH” o il tasto “DEFR.

13 PULIZIA PRODOTTO CON TIMER ELETTRONICO (FUNZIONE OPZIONALE)

Per effettuare la pulizia e la sanitizzazione dell'apparecchio, seguire le indicazioni di seguito fornite:

13.1 PULIZIA:

1. attendere la caduta dei cubetti, svuotare completamente il contenitore dal ghiaccio presente

2. rimuovere il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15), lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed estrarre il tubo di troppo pieno (3 di Fig. 15) per
scaricare I'acqua presente nella bacinella

3. riposizionare il tubo di troppo pieno e riempire la bacinella con una soluzione al 25% di acqua e aceto bianco. Fare riferimento alla
tabella per la quantita di soluzione necessaria in funzione della produzione giornaliera (Fig. 16)

4. riposizionare lo scivolo cubetti ed il pannello porta bandierine

5. mediante utensile di materiale plastico e con punta arrotondata, premere il tasto “W” (lavaggio) attraverso I'apposito foro posto sotto il
taso “ON/OFF”. (Fig. 17)
Il LED blu inizia a lampeggiare. La macchina effettuera un ciclo competo di lavaggio e di risciacquo

6. terminato il ciclo di lavaggio, rimuovere il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15), lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed estrarre il tubo di
troppo pieno (3 di Fig. 15) per scaricare 'acqua presente nella bacinella

7. fermare e scollegare la macchina dalla rete elettrica e dalla rete idrica

8. rimuovere il pannello copri evaporatore (Fig. 19) e pulire con la soluzione di acqua e aceto la parte superiore dell'evaporatore, il
contenitore, il pannello copri evaporatore e lo sportello

9. rimuovere gli eventuali sedimenti dall'evaporatore e dal pannello copri evaporatore utilizzando un pennello con setole morbide e una

spugna non abrasiva

10. versare abbondante acqua fredda sull'evaporatore e far confluire, con I'aiuto del pennello, i sedimenti rimossi nella sottostante bacinella

facendo attenzione a non ostruire i fori presenti sul fondo dell'evaporatore. Durante la pulizia dell'evaporatore fare attenzione a:
* non piegare le serpentine

« non sfilare i tubi di adduzione dell'acqua

* non rimuovere il termostato dell'evaporatore

11 rimuovere (Fig. 15) e pulire con un comune detersivo per stoviglie:

« il pannello porta bandierine (1)

* lo scivolo cubetti (2)

« il tubo di troppo pieno (3)

* la rampa spruzzatori (4), avendo cura di togliere i tappi laterali (5)
« il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)

« il filtro pompa (7)

12. pulire con lo stesso detersivo per stoviglie:

« il pannello copri evaporatore
* la bacinella interna

« il contenitore

* lo sportello

13.risciacquare con abbondante acqua fredda le parti precedentemente pulite
14.risciacquare e rimontare (Fig. 15):

« il filtro pompa (7)
« il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)

* |la rampa spruzzatori (4), dopo avere riposizionato i tappi laterali (5)
« il tubo di troppo pieno (3)
« il pannello copri evaporatore (Fig. 19)

15. apprestarsi ad eseguire le operazioni di sanitizzazione descritte nel capitolo successivo



13.2 SANITIZZAZIONE:

Utilizzare una soluzione di 200 mg/l di ipoclorito di sodio ed acqua oppure una delle soluzioni comunemente utilizzate per la disinfezione
dei poppatoi, in questo caso verificare che il prodotto sanitizzante sia:

* autorizzato dal Ministero della Sanita nazionale

« utilizzabile su macchine alimentari

* non dannoso per i materiali ed i componenti di questo apparecchio

Per le modalita d'impiego e per le concentrazioni, attenersi a quanto riportato sulla confezione e raccomandato dal produttore. Si consiglia
di utilizzare la soluzione ad una temperatura di 25°C.

1.

2.

11.
12.

13.
14.

rimuovere il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15), lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed estrarre il tubo di troppo pieno (3 di Fig.
15) per scaricare 'acqua eventualmente presente nella bacinella

riposizionare il tubo di troppo pieno e riempire la bacinella con la soluzione sanitizzante. Fare riferimento alla tabella per la
quantita di soluzione necessaria in funzione della produzione gioraliera (Fig. 16)

rimontare lo scivolo cubetti (2 di Fig. 15) ed il pannello porta bandierine (1 di Fig. 15)

mediante utensile di materiale plastico e con punta arrotondata, premere il tasto “W” (lavaggio) attraverso I'apposito foro posto
sotto il taso “ON/OFF”. (Fig. 17).

Il LED blu inizia a lampeggiare. La macchina effettuera un ciclo competo di lavaggio e di risciacquo

fermare la macchina scollegandola dalla rete elettrica e dalla rete idrica

rimuovere il pannello copri evaporatore (Fig. 19)

versare e distribuire con un pennello la soluzione sanitizzante sulla parte superiore dell'evaporatore e risciacquare con
abbondante acqua fredda

smontare (Fig. 15) ed immergere nella soluzione sanitizzante per 30 minuti:

il pannello porta bandierine (1)

lo scivolo cubetti (2)

il tubo di troppo pieno (3)

la rampa spruzzatori (4) ed i tappi laterali (5), dopo averli tolti dalla rampa

il tubo di alimentazione della rampa spruzzatori (6)

il filtro pompa (7)

il pannello copri evaporatore (Fig. 19)

passare con una spugna ed un pennello la soluzione sanitizzante sulle pareti del contenitore e sullo sportello

scaricare la soluzione sanitizzante rimasta nel corpo pompa immettendo acqua in pressione nel tubo di aspirazione e verificando
che 'acqua esca dal tubo di mandata (Fig. 20)

risciacquare con abbondante acqua fredda la bacinella interna, lo sportello ed il contenitore

risciacquare accuratamente sotto ad un getto d’acqua lo scivolo cubetti, il pannello copri evaporatore, la rampa spruzzatori ed
i relativi tappi laterali, il pannello porta bandierine, il tubo di troppo pieno, il filtro pompa ed il tubo di alimentazione della rampa
spruzzatori

rimontare i pezzi precedentemente smontati

riposizionare il top, fissandolo al pannello posteriore con la vite se presente

A questo punto il produttore di ghiaccio pud essere riattivato seguendo quanto specificato sul manuale di istruzioni.

A ATTENZIONE: Tutto il ghiaccio prodotto durante i primi cinque cicli successivi alle operazioni di pulizia e di sanitizzazione deve essere

eliminato.

14. PERIODO DI INATTIVITA’

Qualora si preveda un periodo di tempo durante il quale I'apparecchio non verra utilizzato, si dovra:

« scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica agendo sullinterruttore (7 di Fig. 4) e staccare la spina dalla presa (se prevista)
« scollegare I'apparecchio dalla rete idrica agendo sul rubinetto di carico acqua (8 di Fig. 4)

« eseguire tutte le operazioni previste per la manutenzione periodica dellapparecchio (vedere capitolo 9)

« svuotare la bacinella interna sollevando le bandierine (se presenti) ed estraendo il tubo di troppo pieno

« svuotare il corpo della pompa soffiando con aria compressa nel tubo di adduzione dell'acqua alla rampa spruzzatori

« eseguire la pulizia del filtro dell'elettrovalvola di carico acqua come descritto nel capitolo 9.1

« esequire la pulizia del filtro del condensatore ad aria (se presente) come descritto nel capitolo 9.2



EC DECLARATION OF CONFORMITY

The above-mentioned apparatus is designed for the production of ice. We the undersigned declare under our own exclusive responsibility that the ice maker
referred to in this declaration is in full compliance with the requirements of the following European Directives, standard, regulations, technical specifications

and subsequent modifications.

Directive:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Standard:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75
EN 62233

EN 12100

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 50581

Low Voltage Directive

Machinery Directive

Electromagnetic Compatibility Directive

amending Annex |l to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted
substances

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Household and similar electrical appliances - Safety Part 2: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream
appliances and ice makers.

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances
and vending machines

Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Basic terminology, methodology

Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 1: Emission
Electromagnetic compatibility: requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 2: Inmunity —
product family standard

Electromagnetic compatibility. Part 3-2: limits. Limits for harmonic current emissions (equipment with input current up to and
including 16A per phase)

Electromagnetic compatibility. Part 3-3: limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current < 16A per phase and not subjected to conditional connection

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous
substances

Regulations and technical specifications:

D.M. 21/3/73

CE 1935/2004
CE 2023/2006
UE 10/2011

Regulations covering hygiene of packaging, recipients, tools and equipment, designed to come into contact with foodstuffs and
substances for personal use

Materials and articles intended to come into contact with food

Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food

Plastic materials and articles intended to come into contact with food

Original copy and information folder available at Legal Representative of the Manufacturer / Authorized Representative



Dear Customer, Congratulations on having chosen a quality product which will certainly fully meet your expectations. Thank you for having
purchased one of our products. Please read this instruction manual carefully before using your new automatic ice-cube maker.
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reserves the right to make any modifications to the products that may be necessary or useful, also in the interests of the user, without
impairing the products’ essential features of functionality and safety.




1 IMPORTANT ADVICE AND RECOMMENDATIONS

Before installing and using the appliance, read the advice and
recommendations contained in this instruction manual very
carefully. They are given in order to ensure safe installation,
use and maintenance of the appliance.

Before to start, make sure that the appliance is intact. If in doubt, do
not use it and contact the authorized technical assistance center.

The ice maker can only be put into operation if the installation has
been carried out in compliance with local laws and regulations and
according to the instructions in this manual.

It is absolutely forbidden for the user to access the appliance's
cooling circuit, in case of necessity, call the authorized assistance.

A WARNING: Do not use mechanical devices such as
screwdrivers, sharp tools or other means to speed up the defrosting
process.

& WARNING: Keep the vents in the appliance casing or flush-
mounting frame clear from obstructions.

A WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

& WARNING: Do not use electrical apparatus in the ice
compartments

& WARNING: Do not keep explosive substances in the apparatus
compartment, such as aerosol spray cans with flammable propellant



In the event of damage to the refrigerant circuit: switch off the
machine immediately, disconnect it from the power supply, ventilate
the environment, call authorized service.

This instruction manual forms an integral part of the automatic
ice-cube maker (also more simply called “appliance” in the text)
and must be kept for possible future consultation.

The user must keep this documentation intact to allow it to be
consulted throughout the useful life of the appliance.

Keep this manual safe and ensure that it is available for consultation
near the appliance.
If lost or destroyed ask for another copy from the distributor,
indicating the serial number and model of the appliance.
The manual describes the state of the art at the time of supply of the
appliance, the distributor reserves the right to modify its appliances
when deemed useful at any time, without having to update this
document or document relating to previous production batches.
The technical staff in charge of the activities performed on the
appliance are responsible for the application of the safety
requirements laid down in this manual, and shall ensure that the
authorised staff:
- are qualified to perform the required activities
- know and comply with the instructions laid down in this
document
- know and apply the national safety requirements applicable to
this appliance

In the event of the appliance being sold or transferred to another
person, this manual must be handed over to the new user, in order to



enable him to become familiar with the operation of the equipment
and the corresponding advice and recommendations.

¢ No use flames and source of ignition and combustion

e always remove the plug from the power socket before proceeding
with any cleaning or maintenance operations

e to ensure the appliance operates efficiently and correctly, it is
essential to comply with the Manufacturer’s instructions and to
make sure that maintenance is performed by specially qualified
personnel

e do not remove any of the panels or grilles

e do not rest objects on the appliance or in front of the ventilation
grilles

e always lift the appliance to move it, even slightly. Do not push or
pull it

e any use of the appliance other than for the production of ice using
cold drinking water is to be considered as improper use

e do not obstruct the ventilation and heat-dissipation grilles, since
poor aeration - in addition to reducing efficiency and causing poor
operation - may also cause serious damage to the appliance

e if the appliance breaks down and/or operates in a faulty way, switch
it off by means of the main switch fitted during the installation
phase, remove the plug from the socket (if any), and turn off the
water tap. Do not make any attempt to repair the appliance
yourself. Contact only professionally qualified and authorized
personnel

e in addition to rendering any form of warranty null and void,
modifying (or attempting to modify) this appliance is extremely
dangerous

e open and close the door carefully without slamming it



e do not use the ice container to cool or preserve food or drinks, as
these operations could cause the drain system to become clogged,
thus leading to the container filling up and water leaking out

e in the event of a failure, contact the dealer who sold you the
appliance; he will be able to give you the address of your nearest
Authorized Technical Service Centre. Always insist on having
original spare parts mounted

e any specific information or diagrams regarding particular models
will be attached to this manual

A Use of this electrical appliance requires compliance with certain

fundamental rules; in particular:

«do not touch the appliance with wet or damp hands or feet

*do not use the appliance when you are barefoot

*do not use extensions in premises such as bathrooms or shower
rooms

*do not tug on the power supply cable to disconnect it from the mains
«this appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge, if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision

*supervise children to ensure that they do not play with the appliance

Should you decide to scrap appliance, first disconnect the power
cable from the mains, and then cut the cable off.



In addition, proceed as follows:

*break off and remove the door in order to prevent the possible
danger of a child getting trapped inside

*do not allow the coolant gas and oil in the compressor to disperse
into the environment

«dispose of or recover the various materials according to the
provisions established by the current laws in force in your Country

This symbol means that this product should not be treated as a household waste. To prevent potential negative consequences for
the environment and health, be sure this product is correctly disposed of and recycled.
For information on the disposal and recycling of this product, contact your Distributor or the Waste Treatment Service.

This appliance does not contain coolant that damages the
ozone layer. This appliance contains fluorinated greenhouse
gases covered by the Kyoto Protocol. This product is
hermetically sealed.

A The Manufacturer shall not be liable for any damage to the
environment, animals, persons or objects caused by incorrect
installation.

2 TECHNICAL DATA (Fig. 1)
The voltage and frequency are given on the data plate on the appliance. Refer to this data plate to check compliance.

Voltage (1), power (2), model (3), serial No. (4), Manufacturer (5).

The weighted equivalent continuous sound level A of this appliance is less than 70 dB(A). The measurements were made over an entire
production cycle, at a distance of 1 m from the surface of the appliance and at a height of 1.60 m from the floor.

The wiring diagram is stuck on the front counterpanel of the appliance.
In order to gain access thereto, unplug the appliance from the power source, loosen screws holding the front panel, and slide it away after
first opening the door.

3 ADVICE ABOUT TRANSPORTATION
The net weight and the weight including packaging of the appliance are given on the cover of this manual. Please refer to the instructions
on the packaging in order to correctly transport and lift the appliance.

To prevent the oil in the compressor from flowing back into the coolant circuit, always make sure that the appliance is kept upright during
transport, storage, and handling. Follow the instructions given on the packaging.

4 UNPACKING
The appliance must be installed by authorized personnel, in compliance with the current laws in force and the Manufacturer’s
instructions.

Once you have removed the packaging according to the instructions on the box, MAKE SURE THAT THE APPLIANCE IS IN A
PERFECTLY GOOD CONDITION. IF IN DOUBT, DO NOT USE IT AND IMMEDIATELY CONTACT THE DEALER who sold it o you.



All the packaging items (plastic bags, cardboard, polystyrene foam, nails, etc.) must be removed and put out of the reach of
children, as they are potential sources of danger.

Rest the wooden pallet on the floor and, using a hex socket wrench, loosen and remove the bolts (if any) that fix the appliance to the pallet
(Fig. 2).

Lift the appliance using equipment fit to bear its weight. Separate the appliance from the wooden pallet and fit the supplied legs into the
housings on the base plate provided for the purpose

(6 in Fig. 3).

Use a spirit level to ensure that the appliance is standing perfectly level. If necessary, adjust the legs.

5 INSTALLATION

5.1 CONNECTION DIAGRAM (Fig. 4)
7. electrical connection controlled by omnipolar circuit-breaker with residual current device
8. water tap
9. water supply pipe

10. water drainage pipe

5.2 POSITIONING

The appliance must be installed in a hygienically clean location; it is advisable to avoid rooms like cellars and store-rooms,
because failure to meet hygiene requirements is likely to lead to the formation and proliferation of bacteria in the appliance.

The appliance can operate at an ambient temperature of between 10°C and 43°C.

The best performance will be obtained by installing the appliance in a place with an ambient temperature of between 10°C and
35°C and a water temperature of between 3°C and 25°C.

Avoid direct exposure to sunlight and do not install near heat sources.

&This appliance:

+ must be installed in a place where it can be supervised by skilled personnel

+ must not be used outdoors

+ must not be installed in damp places or where it is liable to be sprayed with water

+ must not be cleaned with jets of water

+ must be allowed a clearance of least 5 cm all around (this does not apply to the flush-mounting models)

5.2.a POSITIONING FOR FLUSH-MOUNTING MODELS

Ventilation is ensured by the grille on the front panel; it is therefore not necessary to leave any gap, except to facilitate installation.

A hole must be made in the surface where the appliance is to be located so that the power cable, water supply pipe and the water drain
pipe can be passed through as shown in Fig. 5.

The plug and water supply and drain connections are accessible from the front panel.

To access these, disconnect the appliance from the power supply, unscrew the screws that hold the front panel in place and after
opening the door, pull out the panel from above (Fig. 6).

Before fitting the appliance in place, the power cable must be fixed to the base plate as shown in the diagram in Fig. 6:
+ pass the plug and cable (11) through the hole (12) in the plate
+ position the cable clamp (13) in its housing

Fit the front panel back in place after making these connections.

5.3 CONNECTION TO THE WATER MAINS

IMPORTANT:

o the appliance must be connected to the water mains by professionally qualified personnel in accordance with the Manufacturer's
instructions

o this appliance must be only be supplied with cold water for human consumption (drinking water)

o the operating pressure must be between 0.1 and 0.6 MPa

o atap must be installed between the water mains and the feed pipe of the appliance, so that the water supply may be shut off if
necessary

o where the feed water is particularly hard, you are advised to install a polyvalent cartridge filter. Any solid particles (e.g. sand) may be
eliminated by installing a mechanical filter, which must be periodically inspected and cleaned. These devices must comply with the
standards in force in the Country of use

o |s forbidden install the machine to De-ionized or Reverse Osmosis Water

o never turn the water supply tap off when the appliance is working




o only new hose-sets supplied with the appliance are to be used to connect the appliance to water mains, old hose-sets should not be
reused

5.3.a FILLING WITH WATER (Fig. 7)

Insert the special seals provided (15) in the two threaded ring nuts (14) of the water supply pipe (9) supplied with the appliance.
Without exerting excessive force (otherwise the unions could crack), firmly tighten one of the threaded ring nuts on the outlet of the
solenoid valve located in the rear of the appliance (front for the flush-mounting models). The other threaded ring nut must be
screwed to the water tap (8); this too must be provided with a thread.

5.3.b DRAIN (Fig. 7

Fix the water drain pipe (10) in the housing provided on the rear of the appliance (front for the flush-mounting models). Make sure
that:

+ the pipe is a hose

+ the internal diameter is 22 mm, as required

+ the water drain hose is not throttled at any point throughout its length

+ the drain hose slopes downwards by at least 15%

It is advisable to drain the water straight into an open drain trap.

5.4 CONNECTION TO THE ELECTRICITY MAINS

IMPORTANT:

o the appliance must be connected to the electricity mains by professionally qualified personnel in accordance with the Manufacturer's
instructions

* before connecting the appliance to the electricity mains, make sure that the mains voltage rating corresponds to the value indicated on
the rating plate

o make sure that the appliance is connected to an efficient earthing system

o make sure that the capacity of the power supply system suits the maximum power value indicated on the rating plate of the appliance

 if the appliance comes supplied with a plug, prepare a socket controlled by an omnipolar circuit-breaker (7 in Fig. 4), with a contact-
opening gap of not less than 3 mm, that provides full disconnection under overvoltage category Il conditions, in accordance with
national safety standards currently in force. This switch must be equipped with fuses, with the associated residual current device
positioned in such a way as to be readily accessible. Insert the plug into the socket controlled by the switch (7 in Fig. 4)

o the plug must only be replaced by professionally qualified and authorized personnel, and the new plug must comply with current
national safety standards

 if the appliance comes supplied without a plug and you wish to connect it permanently to the power supply, prepare an omnipolar
circuit-breaker (7 in Fig. 4), with a contact-opening gap of not less than 3 mm, that provides full disconnection under overvoltage
category Il conditions, in accordance with national safety standards currently in force. This switch must be equipped with fuses, with
the associated residual current device positioned in such a way as to be readily accessible. This operation must be carried out by a
specialized technician

o make sure that you fully uncoil the power supply cable and check that it is not crushed in any way

o should the supply cable be damaged, it must be replaced by a specialized technician using a special cable available from the
Manufacturer or from the Technical Service Centres

6 START-UP

6.1 CLEANING INTERNAL PARTS

The appliance will have already been cleaned in the factory. However, you are advised to wash the internal parts again before using the
appliance. Make sure that the power supply cable is unplugged before carrying out the above cleaning operation.

See cleaning and sanitizing manual for information regarding cleaning operations.

For cleaning operations in general, use an ordinary detergent for washing dishes or a solution of water and vinegar. Rinse thoroughly with
plenty of cold water and remove any ice that may have been produced during the first 5 cycles after cleaning, together with any ice present
in the bin.

Itis advisable to avoid using abrasive detergents or powders, since these might damage the finish.

6.2 START-UP
When you start up the appliance the first time, or when you start it up again after a long period at a standstill, fill the basin
manually with water (Fig. 8).

This filling operation must be carried out by opening the door, raising the flaps (if any) and pouring the water directly into the internal basin.
In the cycles subsequent to the initial one, the appliance will be filled with water in a fully automatic way.



Once the appliance has been correctly connected to the electricity mains, water mains and water drain system, it can be started up as

follows:

a) turn on the water supply tap (8 in Fig. 4)

b) insert the plug (if any) in the socket and switch on the power supply by means of the relative switch fitted during the installation phase
(7 in Fig. 4)

Switch on appliance by pressing the luminous switch (16 in Fig. 3).

For appliances that are connected permanently to the electricity mains, turn on by means of the switch on the outside of the appliance,
fitted during the installation phase.

6.2.a STARTING UP MODELS WITH CONTINUOUS DELIVERY (Fig. 9)

Carry out operations a) and b) described above; then:

+ remove the plug (17) on the front grille panel

+ using a screwdriver turn the adjusting screw of the timer clockwise until you hear a click and the water pump stops

+ repeat the previous operation three times consecutively at intervals of one minute each

+ when this operation has terminated, fit the plug (17) back on the front grille; the appliance will automatically start producing ice

6.3 CLEANING THE STEEL PARTS

The appliance was cleaned initially in the factory. For subsequent cleaning operations on the steel parts of the machine, comply with the
instructions below:

Do not allow saline solutions to dry or pool on the external steel components of the machine, as this may lead to corrosion.

Avoid contact with ferrous material (scourers, forks, ladles, scrapers, etc.) to prevent corrosion, contamination from ferrous particles
circulating in the receptacle.

Carefully clean the stainless steel parts with a damp cloth, water and soap or common, non-abrasive chlorine or ammonia based
detergents.

7 _MAIN CAUSES OF OPERATING FAILURE

Should the appliance fail to produce ice, before calling on the Authorized Technical Service Centre, first check carefully that:

« the water supply tap (8 in Fig. 4), fitted during the installation phase, has been turned on

+ electric power is reaching the appliance; the plug (if any) is properly inserted in the socket, the switch (7 in Fig. 4) is in the “ON” position,
and the push button (16 in Fig. 3) is lighted up

Furthermore:
+ if there is excessive noise, make sure that the appliance is not touching furniture or sheet metal which can give rise to noise or vibrations

+ should any trace of water appear, check the drain hole of the container to ensure that it is not clogged, that the water fill and drain pipes
are correctly connected and are not throttled or damaged

+ make sure that the temperature of the air or water does not exceed the installation limit values (see paragraph 5.2)

+ make sure that the water inlet filter is not clogged (see paragraph 9.1)

+ make sure that the spray nozzles are not clogged with scaly deposits

If the fault still persists after the above inspections have been made, turn off the electric power source by means of the switch fitted during
the installation phase, pull out the plug from its socket, turn off the tap connecting the appliance to the water mains, and contact the
nearest Authorized Technical Service Centre.

To obtain a faster and more efficient reply when you call the Centre, state the model of the appliance precisely, together with its serial
number or manufacturing number. This information is given on the serial N° plate (Fig. 1) affixed to the rear of the appliance and on the
cover of this manual.

8 OPERATION
The appliance has a thermostat probe in the ice bin, which stops ice production when the ice accumulated in the bin reaches the probe
connected to the thermostat.

When ice is taken from the bin, the thermostat will automatically reactivate ice production, thus creating a new supply of ice.

8.1 MODEL WITH CONTINUOUS DELIVERY (Fig. 10)

The appliance is equipped with an ice-cube dispenser (18) on the front.

To take the required quantity of ice, place a glass or a suitable container under the dispenser and press the button (19) to turn on the
supply.




8.1.a ADJUSTING DISPENSED QUANTITY (Fig. 11)
IMPORTANT:

+ the operations described below must be performed by a specialized technician, and only after disconnecting the appliance from the
electricity mains
+ all operations that require handling of parts made of metal plate must be carried out wearing suitable gloves to prevent cuts

The appliance is provided with an electronic device for adjusting the quantity of ice dispensed each time.

To increase or decrease the dispensing time and the proportionate quantity of ice dispensed, proceed as follows:

« remove the basin (20)

+ slacken off the screws (21) on the front panel using a Phillips screwdriver

+ pull out the front panel from above

+ turn the knob (22) on the electronic device clockwise to increase the quantity of ice dispensed whenever the button is pressed, and
anti-clockwise to reduce the quantity

8.2 MODEL WITH COLD WATER DISPENSER (Fig. 12)

The appliance is provided with a cold water dispenser located beside the ice bin.

To obtain cold water, place a glass under the outlet and gently press the button (23) to turn on the water tap. Release the button to stop
the flow of cold water.

If the appliance is already provided with a filter located on the cold water supply circuit, read the instructions on the filter label carefully and
follow the manufacturer’'s recommendations regarding the replacement schedules.

9 MAINTENANCE
9.1 CLEANING THE FILTER OF WATER SUPPLY SOLENOID VALVE (Fig. 13)

&AII the operations described in this paragraph must be carried out only after the electric power and water supplies have
been disconnected, as described previously, by professionally qualified and authorized personnel.

At least every two months, clean the filter (24) located on the water inlet solenoid valve, proceeding as follows:

+ switch off the electric power supply by means of the switch (7 in Fig. 4), fitted during installation, and disconnect the plug of the
appliance from its socket (if any)

+ shut off the water supply by tuming the tap (8 in Fig. 4) fitted during installation

+ unscrew the threaded ring nut (14) of the water feed hose, located at the outlet of the solenoid valve at the rear of the appliance (front
for the flush-mounting models). For the built-in model, first remove the panel as indicated at point 5.2.a

+ using a pair of pliers, remove the filter (24) from its seat without damaging the water feed pipe connector

+ place the filter under a strong jet of water to remove residue, but replace the filter if it is excessively dirty

After having carried out the cleaning operations, refit the filter and hose pipe taking the necessary precautions described earlier in the
manual.

When the operations have terminated, turn on both the electricity supply and water supply.

9.2 AIR-COOLED MODELS (Fig. 14)

For air-cooled models, it is very important to keep the finned condenser and its external filter

(if any) clean.

Have the finned condenser cleaned at least once every two months by an Authorized Technical Service Centre, which can include this
operation in the scheduled maintenance programme.

The external filter (if any) must be cleaned at least once a month, as follows:

« switch off appliance and cut off power supply with the switch (7 in Fig. 4) fitted at the installation stage
+ open plastic grille

+ remove filter and keep it at a distance form the appliance

+ remove dust from filter by blowing with compressed air

« replace filter in its seat and close plastic grille

9.3 CLEANING AND SANITIZING OPERATIONS
A cleaning and sanitizing kit specifically designed for this appliance is available from your dealer.

ADO not use corrosive substances to remove limescale from the appliance, because this will invalidate the warranty, and may
cause serious damage to the materials and components of the appliance.

Do not use jets of water to clean the appliance.



&AII cleaning operations must be carried out only after the electric power and water supplies have been disconnected, as
described previously, by professionally qualified and authorized personnel.

Follow the instructions given in the cleaning and sanitizing manual supplied with the appliance.

AIMPORTANT:
All the ice produced during the first 5 cycles after cleaning and sanitizing operations, and any ice already in the container, must
be eliminated.

Complete sanitizing can only be carried out only by the Authorized Technical Service Centres, and must be done regularly depending on
the conditions of use of the appliance, the chemical and physical features of the water, and after every period in which the appliance has
remained at a standstill for any length of time.

You are advised to ask your dealer to draw up a scheduled maintenance contract that will cover the following:
+ cleaning the condenser

+ cleaning the filter located on the water supply solenoid valve

+ cleaning the ice container

+ checking the charge of coolant gas

+ checking the operating cycle

+ sanitizing the appliance

10 AUTOMATIC CLEANING (OPTIONAL FUNCTION)

The frequency of cleaning and sanitizing operations can vary, depending on:
+ temperature and environmental conditions

+ temperature and quality of water (hardness, presence of grit, etc.)

+ quantity of ice produced, or time of use of ice-cube maker

+ periods of non-use of ice-cube maker

TO ENSURE CORRECT CLEANING AND SANITIZING OF THE ICE-CUBE MAKER, PERFORM THE OPERATIONS DESCRIBED IN
THIS MANUAL AT LEAST ONCE A MONTH.

&IMPORTANT:

+ the operations described in this manual must only be performed by skilled, authorised personnel

+ the appliance must be installed in a hygienically clean location; avoid premises such as cellars and storerooms, because poor hygiene
promotes the formation and proliferation of bacteria in the ice-cube maker

+ a cleaning and sanitizing kit specifically designed for this appliance is available from your dealer

+ do not use corrosive substances to remove limestone from the appliance, because this will invalidate the guarantee, and may cause
serious damage to the materials and components of the appliance

+ gloves suitable to protect against cuts must be wom when performing all operations involving handling of sheet metal parts in particular

+ Gloves suitable to protect the skin against the substances used must be worn when performing all cleaning and sanitizing operations

« wear suitable goggles during cleaning and sanitizing operations to protect the eyes against splashes of the substances used

+ take care not to spill water or solutions on the wiring or the power cable

1. wait for ice cubes to drop, switch off appliance, disconnect from the electricity mains supply and open door
. remove all ice from container

3. remove flag support assembly (1 in Fig. 15) and ice-cube slide (2 in Fig 2. 15) and extract overflow pipe (3 in Fig 2. 15) to drain water
present in basin

4. reposition overflow pipe and fill basin with a 25% solution of water and white vinegar. Refer to the table for the amount of solution
required, depending on daily output (Fig. 16)

5. reposition ice-cube slide and flag support assembly

6. close door and operate appliance for five one-minute periods, with a five-minute interval between each

&IMPORTANT: The pump must be in operation during cleaning cycles (check that water is sprayed). If it is not, inmediately

adjust the timer regulation screw by turning it clockwise until the indicator on the pin exits from the zone marked DEFROST.

To reach timer, loosen screws in front panel with a Phillips screwdriver, remove front panel by pulling it upwards, and regulate timer with a

flat-head screwdriver (Fig. 17).

7. switch off machine and disconnect it from electricity mains and water supply

8. remove top of appliance by lifting rear part and releasing it from front hooks (Fig. 18). NOTE: on some models the top is secured to
the rear panel of the appliance with a screw, which must be removed before lifting the top and repositioned when cleaning and
sanitizing operations are finished

9. remove evaporator cover panel (Fig. 19) and clean top part of evaporator, bin, evaporator cover panel and door with water and
vinegar solution

10. remove any sediment from evaporator and evaporator cover panel using a brush with soft bristles and a non-abrasive sponge



11. pour plenty of cold water onto the evaporator and with the aid of the brush, direct the sediment removed into the basin beneath, taking
care not to obstruct the holes in the base of the evaporator.
During cleaning of evaporator, take care:

+ not to bend coils
+ not to detach water supply pipes
+ not to remove evaporator thermostat
12. remove (Fig. 15) and clean with ordinary washing-up liquid:
+ flag support assembly (1)
* ice-cube slide (2)
« overflow pipe (3)
« sprayer bank (4), taking care to remove side caps (5)
+ sprayer bank feed pipe (6)
+ pump filter (7)
13. clean with the same washing-up liquid:
+ evaporator cover panel
* inner basin
* bin
+ door
14. thoroughly rinse previously cleaned parts with cold water
15. rinse and refit (Fig. 15):
+ pump filter (7)
« sprayer bank feed pipe (6)
« sprayer bank (4), after repositioning side caps (5)
+ overflow pipe (3)
+ evaporator cover panel (Fig. 5)
16. prepare to perform the sanitizing operations described in the next chapter

11 SANITIZING

Use a 200 mg/l solution of sodium hypochlorite and water (or a solution of %2 ounce of normal bleach to 1 gallon of water) or one of the
solutions commonly used to disinfect babies’ feeding bottles; in this case, check that the sanitizing product is:

« authorized by your country’s Ministry of Health

+ suitable for use with food machines

+ not harmful to the materials and components of this appliance

For the directions for use and concentrations, please refer to those shown on the packaging and recommended by the manufacturer. We
recommend using the solution at the temperature of 25°C.

1. fill basin with sanitizing solution. Refer to the table for the amount of solution required, depending on daily production (Fig. 2)

2. refitice-cube slide (2 in Fig. 1) and flag support assembly (1 in Fig. 15)

ABefore connecting the appliance to the mains electricity supply, ensure that all cables and electrical wiring are perfectly dry.
3. operate ice maker for five one-minute periods, with a five-minute break between them

IMPORTANT: The pump must be in operation during sanitizing cycles (check that water is sprayed). If it is not, immediately
adjust timer regulation screw by turning it clockwise until the indicator on the pin exits from the zone marked DEFROST.
To reach timer, loosen screws in front panel with a Phillips screwdriver, remove front panel by pulling it upwards, and regulate timer with a
flat-head screwdriver (Fig. 17).
4. switch off machine and disconnect it from the mains electricity and water supply
5. remove evaporator cover panel (Fig. 19)
6. pour sanitizing solution onto top part of evaporator, distribute with a brush, and rinse thoroughly with cold water
7. remove (Fig. 1) and immerse in sanitizing solution for 30 minutes:
« flag support assembly (1)
* ice-cube slide (2)
+ overflow pipe (3)
« sprayer bank (4) and side caps (5), after removing them from the bank
« sprayer bank feed pipe (6)
+ pump filter (7)
+ evaporator cover panel (Fig. 19)
8. wipe container walls and door with sanitizing solution using a sponge and brush
9. drain sanitizing solution remaining in pump body by introducing pressurised water into the suction pipe and checking that the water
exits from the delivery pipe (Fig. 20)
10. thoroughly rinse inner basin, door and container with cold water
11. thoroughly rinse ice-cube slide, evaporator cover panel, sprayer bank and the corresponding side caps, flag support assembly,
overflow pipe, pump filter and sprayer bank feed pipe under running water
12. refit parts previously removed
13. reposition top, securing it to rear panel with the screw, if present



The ice-cube maker can now be reactivated as specified in the instruction manual.
&IMPORTANT: All the ice produced during the first five cycles after cleaning and sanitizing operations must be discarded.

THE FOLLOWING ADDITIONAL OPERATIONS ARE REQUIRED FOR SOME SPECIAL MODELS:

11.1 NOTE FOR ICE MAKER WITH CONTINUOUS DELIVERY

To access the inner parts, remove top of appliance (Fig. 18), then remove front upper panel as shown in Fig. 21.

In addition to the operations described in chapters 10 and 11, the following steps must be taken when cleaning and sanitizing the ice
coIIectlng bin (Fig. 21):

tilt appliance towards the front by positioning a shim at least 4 cm thick under the back legs

position a basin under the ice-cube dispenser pipe (8)

raise outlet pipe until it is higher than the appliance

pour water and vinegar solution onto ice-cube conveyor screw until solution exits from ice-cube dispenser pipe (8)

leave solution in bin for at least 30 minutes, then drain solution and return outlet pipe to its original position

wipe ice-cube collection bin walls and conveyor screw with a water and vinegar solution using a sponge and brush; avoid rotations
which could damage the drive motor

7. repeat operations 3 to 6 using the sanitizing solution

8. thoroughly rinse walls of ice collection bin with cold water

9.

1
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rinse ice-cube conveyor screw and bottom of bin with cold water, allowing it to flow along the ice dispenser pipe (8)
0. drain water remaining on bottom of bin and return outlet pipe to its original position

11.2 NOTE FOR ICE MAKER WITH ABS FINISHING (Fig. 23)
To access inner basin, evaporator and timer regulation screw:

* remove Screw cover

+ remove screws with a Phillips screwdriver

+ open front door and remove ABS shell

11.3 NOTE FOR ICE MAKER WITH DAILY PRODUCTION OF 21 kg

Perform cleaning and sanitizing operations as described in chapters 10 and 11.

To reach pump filter (Fig. 24):

+ remove flag support assembly (1) and ice-cube slide (2) and extract overflow pipe (3) to drain water present in the basin

+ disconnect pump connection pipes (10) and sprayer bank (11)

+ unscrew the filter threaded ring nut (9)

To access pump side of inner basin:

« remove rear panel by loosening fixing screws and extracting it upwards (Fig. 25)

+ remove pump connector pipe (10 in Fig. 24)

+ release pump wiring (12 in Fig. 26) and remove pump assembly located on right-hand side of evaporator by lifting it out of its seating,
taking care not to damage the wiring (Fig. 26)

+ wipe pump container walls with a water and vinegar solution and sanitizing solution using a sponge; take care not to wet the electrical
parts

+ at the end of cleaning and sanitizing operations on the basin, refit pump, taking care to connect sprayer bank connector pipe (10 in Fig.
24) and pump connector pipe (11 in Fig. 24) correctly and to re-secure pump wiring
(12 in Fig. 26)

11.4 NOTE FOR ICE MAKER WITH COLD WATER DISPENSER

Perform cleaning and sanitizing operations as described in chapters 10 and 11, also removing the following components for cleaning and
sanitizing operations (Fig. 27):

« water cooling coil (13)

+ coil cover grille (14)

Thoroughly rinse inside of cooling coil by circulating pressurised cold water through it.
Clean and sanitize cold-water dispenser area.

To access timer regulation screw in models with a 21 kg/24h output (Fig. 28):

* remove screw connecting top to rear panel

+ raise rear part of top and release it from front hooks

+ regulate timer with a flat-head screwdriver

To access pump filter and pump side of inner basin, see chapter 6.

11.5 NOTE FOR ICE MAKER WITH VERTICAL EVAPORATOR SYSTEM

Perform cleaning and sanitizing operations as described in chapters 10 and 11, in accordance with the following instructions:
+ to remove evaporator cover (15) and ice-cube slide (2) and extract overflow pipe (3), see Fig. 29

+ to remove sprayer bank (4) and the corresponding side caps (5), see Fig. 30

+ to clean and sanitize pump filter (7), see Fig. 30

+ clean front and back of evaporator using a brush with soft bristles

+ clean and sanitize tilting panel (16) shown in Fig. 30




12 ELECTRONIC TIMER (OPTIONAL FUNCTION)

12.1 START

Once the appliance has been correctly connected to the electricity mains, water mains and water drain system, it can be started up as
follows:

a) turn on the water supply tap (8 in Fig. 4)

b) insert the plug (if any) in the socket and switch on the power supply by means of the relative switch fitted during the installation phase

(7inFig. 4)

Switch on appliance by pressing the luminous switch (1).

1

For appliances that are connected permanently to the electricity mains, turn on by means of the switch on the outside of the appliance,
fitted during the installation phase.

12.2 OPERATION
The appliance has a thermostat probe in the ice bin, which stops ice production when the ice accumulated in the bin reaches the probe

connected to the thermostat.
When ice is taken from the bin, the thermostat will automatically reactivate ice production, thus creating a new supply of ice.

FUNCTIONS

ON/OFF PUSH

\
BUTTON —> 09_.,__/ GREEN LED

YELLOW
—
DEFRETT—] -ED
DEFR. PUSH
BUTTON | ———> D
WASHPUSH | —>
BUTTON WAk |
BLUE LED
ON/OFF PUSH BUTTON: used to turn on and turn off the appliance - GREEN LED
DEFR. PUSH BUTTON: allows to start the defrost cycle - YELLOW LED

WASH PUSH BUTTON: allows to start and/or finish the washing cycle - BLUE LED.



FUNCTIONS

Pressing the ON/OFF push button, at the appliance’s start-up, the green LED start to flash for 3 minutes, during |
this time the water is charged in the appliance’s basin. Q'
After the 3 minutes have elapsed, the appliance starts a defrost cycle: green LED and yellow LED are lit.

Once the defrost is over, the appliance starts the ice production: green LED is lit.

Itis possible to start at any time the defrost cycle pressing the DEFR. push button, the yellow LED is lit. D
This operation must be performed by professional and qualified technical person. —

Pressing the WASH push button, the appliance starts the washing cycle: the blue LED starts to flash.

ATTENTION:
To Push “W” (washing) use only a plastic tool with rounded toe applying a slight pressure. (fig. 3).
Please not use a screw or similar tools.

The washing cycle is made by the following phases:

defrost (yellow LED lit + green LED lit + blue LED flashing)
30 minutes when only the water pump is operating (green LED lit + blue LED flashing);
60 minutes when the water inlet valve and water pump are operating (green LED lit + blue LED flashing)

Once the washing cycle is over, the appliance resumes its operation at the same point it was when the WASH
push button was pressed.

Itis possible to exit at any time the washing cycle by pressing the WASH or the DEFR. push button.

13

NOTES FOR CLEANING OF PRODUCT WITH ELECTRONIC TIMER (OPTIONAL FUNCTION)

To carry out the cleaning and the sanitizing operations, follow the directions below:

13.1 CLEANING

1.
2.

3.

11.

12.

13.

wait for ice cubes to drop and remove all ice from container

remove flag support assembly (1 in Fig. 15) and ice-cube slide (2 in Fig 2. 15) and extract overflow pipe (3 in Fig. 15) to drain water
present in basin

reposition overflow pipe and fill basin with a 25% solution of water and white vinegar. Refer to the table for the amount of solution
required, depending on daily output (Fig. 16)

reposition ice-cube slide and flag support assembly

with plastic tool, push the “W” button (wash position) through dedicated hole below “ON/OFF” button. (Fig 17)

The blue LED starts to flash. The appliance will carry out a complete washing and rinsing cycle

. Once the washing cycle is over, remove flag support assembly (1 in Fig. 15) and ice-cube slide (2 in Fig 15) and extract overflow pipe

(3'in Fig 2. 15) to drain water present in basin

switch off machine and disconnect it from electricity mains and water supply

remove evaporator cover panel (Fig. 19) and clean top part of evaporator, bin, evaporator cover panel and door with water and vinegar
solution

remove any sediment from evaporator and evaporator cover panel using a brush with soft bristles and a non-abrasive sponge

. pour plenty of cold water onto the evaporator and with the aid of the brush, direct the sediment removed into the basin beneath, taking

care not to obstruct the holes in the base of the evaporator.
During cleaning of evaporator, take care:

+ not to bend coils

+ not to detach water supply pipes

+ not to remove evaporator thermostat

remove (Fig. 15) and clean with ordinary washing-up liquid:
+ flag support assembly (1)

* ice-cube slide (2)

+ overflow pipe (3)

« sprayer bank (4), taking care to remove side caps (5)

+ sprayer bank feed pipe (6)

+ pump filter (7)

clean with the same washing-up liquid:

+ evaporator cover panel

* inner basin

* bin

+ door

thoroughly rinse previously cleaned parts with cold water



14. rinse and refit (Fig. 15):

+ pump filter (7)

« sprayer bank feed pipe (6)

+ sprayer bank (4), after repositioning side caps (5)
+ overflow pipe (3)

« evaporator cover panel (Fig. 19)

15. prepare to perform the sanitizing operations described in the next chapter

13.2 SANITIZING
Use a 200 mg/l solution of sodium hypochlorite and water (or a solution of %2 ounce of normal bleach to 1 gallon of water) or one of the
solutions commonly used to disinfect babies’ feeding bottles; in this case, check that the sanitizing product is:

authorized by your country’s Ministry of Health
suitable for use with food machines
not harmful to the materials and components of this appliance

For the directions for use and concentrations, please refer to those shown on the packaging and recommended by the manufacturer. We
recommend using the solution at the temperature of 25°C.

1.

~wN
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remove flag support assembly (1 in Fig. 15) and ice-cube slide (2 in Fig 2. 15) and extract overflow pipe (3 in Fig. 15) to drain any water
that may be present in the basin

fill basin with sanitizing solution. Refer to the table for the amount of solution required, depending on daily production (Fig. 16)
refitice-cube slide (2 in Fig. 15) and flag support assembly (1 in Fig. 15)

with plastic tool, push the “W” button (wash position) through dedicated hole below “ON/OFF” button. (Fig 17)

The blue LED starts to flash. The appliance will carry out a complete washing and rinsing cycle

switch off machine and disconnect it from electricity mains and water supply

remove evaporator cover panel (Fig. 19)

pour sanitizing solution onto top part of evaporator, distribute with a brush, and rinse thoroughly with cold water

remove (Fig. 15) and immerse in sanitizing solution for 30 minutes:

+ flag support assembly (1)

+ ice-cube slide (2)

+ overflow pipe (3)

+ sprayer bank (4) and side caps (5), after removing them from the bank

+ sprayer bank feed pipe (6)

* pump filter (7)

+ evaporator cover panel (Fig. 19)

wipe container walls and door with sanitizing solution using a sponge and brush

10. drain sanitizing solution remaining in pump body by introducing pressurised water into the suction pipe and checking that the water exits

from the delivery pipe (Fig. 20)

11. thoroughly rinse inner basin, door and container with cold water
12. thoroughly rinse ice-cube slide, evaporator cover panel, sprayer bank and the corresponding side caps, flag support assembly, overflow

pipe, pump filter and sprayer bank feed pipe under running water

13. refit parts previously removed
14. reposition top, securing it to rear panel with the screw, if present

The ice-cube maker can now be reactivated as specified in the instruction manual.

&IMPORTANT: All the ice produced during the first five cycles after cleaning and sanitizing operations must be discarded.

14 PERIODS AT A STANDSTILL

If you do not intend to use the appliance for a certain period of time, proceed as follows:

switch off the electric power source by means of the switch (7 in Fig. 4), and remove the plug of the appliance from its socket (if any)
shut off the water supply by turning off the water supply tap (8 in Fig. 4)

carry out all the operations envisaged for scheduled maintenance of the appliance (see chapter 9)

empty the internal basin by raising the flaps (if any) and removing the overflow pipe

empty out the pump body by blowing compressed air into the pipe that supplies water to the sprayer bank

clean filter of water supply solenoid valve as described in chapter 9.1

clean filter of air condenser (if any) as described in chapter 9.2



DECLARATION CE DE CONFORMITE

L’appareil susmentionne sert a fabriquer des glacons. Les signataires de la presente declarent sous leur seule et unique responsabilite que le producteur de
glacons objet de la presente declaration, est conforme aux prescriptions des Directives Europeennes, normes, réglements et spécifications techniques,

suivantes.

Directives:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Normes:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75
EN 62233

EN 12100
EN 55014-1

EN 55014-2
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 50581

Basse tension

Machines

Compatibilite electromagnetique

modifiant I'annexe Il de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances
soumises a limitations

Securite des appareils electrodomestiques et analogues. Partie 1: regles generales

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Régles particuliéres pour les appareils de réfrigération, les
sorbetiéres et les fabriques de glace.

Securite des appareils electrodomestiques et analogues. Partie 2-75: regles particulieres pour les distributeurs commerciaux
avec ou sans moyen de paiement

Méthodes de mesures des champs électro- magnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec
I'exposition humaine.

Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Evaluation des risques et réduction des risques

Compatibilite electromagnetique: exigences pour les appareils electrodomestiques, outillages electriques et appareils
analogues. Partie 1: emission

Compatibilite electromagnetique: exigences pour les appareils electrodomestiques, outillages electriques et appareils
analogues. Partie 2: immunite. Norme de famille des produits

EN 61000-3-2 Compatibilite electromagnetique. Partie 3-2: limites - limites pour les emissions de courant harmonique (courant
appele par les appareils inferieur ou egal a 16A par phase)

Compatibilite electromagnetique. Partie 3-3: limites - limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du
papillotement dans les reseaux publics d’alimentation basse tension pour les materiels ayant un courant assigne inferieur ou
egal a 16A par phase et non soumis a un raccordement conditionnel

Documentation technique pour I'évaluation des produits électriques et électroniques par rapport a la restriction des substances
dangereuses

Réglements et spécifications techniques:

D.M. 21/3/73

CE 1935/2004
CE 2023/2006
UE 10/2011

Normes d’hygiene des emballages, recipients, outils destines a entrer en contact avec des produits alimentaires et a usage
personnel

Materiels et objets destines a entrer en contact avec des produits alimentaires

bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés a entrer en contact avec des denrées alimentaires
Matériaux et objets en matiere plastique destinés a entrer en contact avec les produits alimentaires

Copie originale et dossier technique chez le représentant Iégal du fabricant / représentant autorisé.



Cher Client, nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de qualité qui saura certainement répondre a vos attentes. Nous vous
remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder et nous vous invitons a consulter attentivement ce manuel
d'instructions avant d’utiliser votre nouvelle machine automatique a glagons.
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Les schémas de ce manuel ont un caractére général et peuvent donc présenter des différences par rapport au modele livré.

Le Fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'imprécisions imputables a des erreurs d'impression ou de transcription figurant dans
ce manuel. Il se réserve le droit d’apporter a ses produits toutes modifications qu'il jugera utiles ou nécessaires, méme dans l'intérét de
lutilisateur, sans compromettre leurs caractéristiques de fonctionnement et de sécurité.




1 AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Ce manuel fait partie intégrante de la machine automatique a
glagons (ci-aprés dénommée appareil) et devra étre conservé
afin de pouvoir étre consulté a tout moment.

Avant de démarrer, assurez-vous que l'appareil est intact. En cas de
doute, ne l'utilisez pas et contactez le centre d'assistance technique
agree.

La machine a glagons ne peut étre mise en service que si
l'installation a été effectuée conformément aux lois et
réglementations locales et selon les instructions de ce manuel.

Il est absolument interdit a l'utilisateur d'accéder au circuit de
refroidissement de 'appareil, en cas de nécessité, appelez
l'assistance autorisée.

& ATTENTION: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques tels que
tournevis, outils pointus ou autres pour accélérer le processus de
dégivrage.

/\ ATTENTION: Ne pas obstruer les orifices de ventilation situés
sur les parois de I'appareil ou de la structure intégrée

/\ ATTENTION: Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

A ATTENTION: Ne pas utiliser d'appareils électriques a l'intérieur
des compartiments de stockage des glagons



VAN ATTENTION: Ne pas entreposer de susbstances explosives
telles que des aérosols contenant du gaz inflammable a l'intérieur de
I'appareil

En cas d'endommagement du circuit de réfrigérant: éteignez
immédiatement la machine, débranchez-la de I'alimentation
électrique, ventilez I'environnement, appelez un service agréé.

L'utilisateur est tenu de prendre soin de la présente documentation
afin de pouvoir s'y référer pendant toute la durée de vie de 'appareil.
Conserver soigneusement le présent manuel et faire en sorte qu'
puisse étre immédiatement disponible en cas de nécessité.
En cas de perte ou de destruction, il est possible d'en demander une
copie a le distributeur en indiquant le numéro de matricule et le
modele de l'appareil.
Ce manuel reflete I'état de la technique au moment de la livraison de
I'appareil. Le distributeur se réserve le droit d'apporter a ses
appareils toute modification qu'elle jugera utile sans étre tenue de
mettre a jour le présent document ou les documents relatifs aux lots
de production précédents.
Le personnel technique responsable des opérations a effectuer sur
I'appareil est responsable de I'application des mesures de sécurité
figurant dans le présent manuel. Ledit personnel devra vérifier si le
personnel autorisé a intervenir:
— dispose des qualifications nécessaires pour effectuer
l'opération requise
— connait et respecte les instructions figurant dans le présent
document
— connait et applique les normes de sécurité nationale
applicables a l'appareil



En cas de vente ou de transfert de I'appareil, ce manuel devra étre
remis au nouvel utilisateur de fagon a ce que celui-ci puisse le
consulter et prendre connaissance du mode de fonctionnement et
des avertissements correspondants.

A Lisez attentivement les avertissements contenus dans ce
manuel d’instructions avant d’installer et d’utiliser I'appareil.
Ces avertissements sont fournis afin d’assurer la sécurité des
utilisateurs en phase d’installation, d’utilisation et d’entretien.

e éviter les flammes laches et les sources d'inflammation

e débranchez toujours I'appareil avant de procéder a toute opération
de nettoyage et d’entretien

e pour garantir le bon fonctionnement de I'appareil, il est
indispensable de respecter les instructions du Fabricant et de
confier 'entretien a un technicien qualifié

e n‘enlevez aucun panneau, ni aucune grille

e ne posez pas d’objets sur I'appareil ou devant les grilles d’aération

e soulevez toujours I'appareil, méme pour de petits déplacements,
évitez toujours de le pousser ou le tirer

e tout usage de I'appareil autre que la fabrication de glagons en
cubes a partir d’eau froide potable, doit étre considéré comme
impropre

e evitez d'obstruer les grilles de ventilation et de dissipation de la
chaleur car une mauvaise aération risque non seulement de
diminuer le rendement de 'appareil et de 'empécher de fonctionner
correctement, mais aussi de provoquer de sérieux dommages a
I'appareil en soi

e en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, coupez le
courant au moyen de l'interrupteur prévu a cet effet et débranchez
(le cas échéant) la fiche de la prise de courant, fermez le robinet



d’arrivée d’'eau. N'essayez pas de le réparer ou d’intervenir
directement et faites uniquement appel a du personnel qualifié

e modifier ou tenter de modifier cet appareil est extrémement
dangereux et annule toute forme de garantie

e ouvrez et fermez le volet avec précaution, sans le taper

e evitez d'utiliser le réservoir a glagons pour refroidir ou conserver
des aliments ou des boissons au risque de boucher le dispositif
d’évacuation, ce qui entrainerait le remplissage anormal de ladite
cuvette et, par suite, un débordement d’eau

e en cas de panne, contactez le Distributeur qui vous a vendu
I'appareil, qui saura vous conseiller le Centre d’Assistance Agréé le
plus proche. Nous vous recommandons d’exiger des piéces de
rechange d'origine

e toute remarque éventuelle ou schéma relatif a des modéles
particuliers seront joints au présent manuel d’instructions

/\ Lutilisation de cet appareil électrique implique le respect d’'un

certain nombre de régles fondamentales, et notamment:

«évitez de toucher 'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou
humides

«évitez d'utiliser I'appareil pieds nus

«évitez d'utiliser des rallonges dans les salles de bain ou les douches

*évitez de tirer le cable d’alimentation pour débrancher I'appareil

*I'appareil peut étre utilisé par des enfants agés de plus de 8 ans ou
par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de
connaissances, a condition sous surveillance, ou aprés les mémes
ont regu des instructions relatives a pour assurer la sécurité et la
compréehension des dangers qui lui sont inhérents. Les enfants ne
devraient pas jouer avec |'appareil. Le nettoyage et I'entretien



destinée a étre exécutée par I'utilisateur ne doivent pas étre
effectuées par les enfants sans supervision
*veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec I'appareil
Si vous décidez de ne plus utiliser I'appareil, nous vous conseillons
de le mettre hors d’usage en coupant le cable d’alimentation (aprés
I'avoir débranché du secteur électrique).

Nous vous recommandons également:

*de casser et d’enlever le panneau d’ouverture afin d’éviter qu’un
enfant risque de se coincer en voulant jouer avec l'appareil

«d’éviter d’abandonner dans la nature le gaz frigorigene et I'huile qui
se trouvent dans le compresseur

«d’éliminer et de recycler les matériaux en fonction des dispositions
nationales en vigueur en la matiére

)24

=== | Ce symbole indique que ce produit ne doit pas étre traité comme un déchet domestique. Pour éviter tout risque de pollution de
I'environnement et de santé, veillez & ce que produit soit correctement pris en charge et recyclé au terme de sa durée de vie.

Pour tout complément d'information concernant la prise en charge et recyclage de ce produit, veuillez contacter votre Distributeur ou le
Service de traitement des déchets.

Cet appareil ne contient aucun réfrigérant pouvant endommager
la couche d’ozone. Cet appareil contient des gaz a effet de serre
fluorés relevant du protocole de Kyoto. Produit fermé
hermétiquement.

A Une mauvaise installation peut provoquer des dommages a
I’environnement, aux personnes, aux animaux et aux choses
dont le Fabricant ne saurait étre retenu responsable.

2 DONNEES TECHNIQUES (Fig. 1)
La tension et la fréquence sont indiquées sur la plaquette d'immatriculation. Veuillez les consulter pour toute vérification ou contréle.

Tension (1), puissance (2), modéle (3), n® de matricule (4), Fabricant (5).
Le niveau de pression sonore continue équivalent pondéré A de cet appareil est inférieur a
70 dB(A). Les relevés ont été effectués a 1 métre de la surface de I'appareil et a 1,60 métres de hauteur du sol pendant toute la durée

d'un cycle de production.

Le schéma électrique est appliqué sur le panneau avant de I'appareil.
Pour y accéder, coupez le courant a I'appareil, dévissez les vis qui fixent le panneau avant et enlevez-le aprés avoir ouvert la porte.



3 INDICATIONS UTILES POUR LE TRANSPORT
Le poids net et le poids brut de cet appareil sont indiqués sur la couverture de ce manuel. Sur 'emballage vous trouverez les instructions
pour effectuer correctement le transport et le soulévement de I'appareil.

Afin d’éviter que I'huile qui se trouve dans le compresseur coule dans le circuit réfrigérant, I'appareil doit toujours étre transporté, stocké et
déplacé en position verticale et conformément aux instructions figurant sur 'emballage.

4 DEBALLAGE
L'installation doit étre effectuée conformément aux normes nationales en vigueur, suivant les instructions du Fabricant et par
des techniciens qualifiés et autorisés.

Aprés avoir déballé I'appareil, en suivant les instructions imprimées sur la boite, VERIFIEZ SI L'APPAREIL EST INTACT.
EN CAS DE DOUTE, NE L'UTILISEZ PAS ET ADRESSEZ-VOUS AU DISTRIBUTEUR qui vous I'a vendu.

Evitez de laisser les éléments d’emballage (sacs en plastique, carton, polystyréne expansé, clous, etc.) a la portée des enfants
car ils représentent un danger potentiel.

A l'aide d’une clé hexagonale fixe, dévissez les vis (le cas échéant) qui servent a fixer I'appareil au socle en bois (Fig. 2). Cette opération
doit étre effectuée une fois que le socle en bois repose parfaitement sur le sol.

Soulevez I'appareil a I'aide d’'un moyen de levage approprié et séparez-le du socle en bois; vissez ensuite les pieds fournis dans les trous
prévus a cet effet sur la base de I'appareil (6 Fig. 3).

ATaide d'une nivelle, vérifiez si I'appareil est parfaitement horizontal. Dans le cas contraire, réglez les pieds jusqu'a ce qu'il soit horizontal.

5 INSTALLATION

5.1 SCHEMA DES CONNEXIONS (Fig. 4)
7. branchement électrique commandé par un interrupteur omnipolaire a différentiel
8. robinet d'arrivée d’eau
9. tuyau d'arrivée d’eau

10. tuyau d’évacuation d'eau

5.2 MISE EN PLACE

& L’appareil doit étre installé dans des lieux bénéficiant de bonnes conditions d’hygiéne; éviter donc de I'installer dans des
caves ou des débarras au risque de favoriser I'apparition et la prolifération de bactéries a I'intérieur méme de I'appareil.

L’appareil peut fonctionner lorsque la température ambiante est comprise entre 10°C et 43°C.

Pour un fonctionnement optimal de I'appareil, la température ambiante doit étre comprise entre 10°C et 35°C et la température
de I'eau entre 3°C et 25°C.

Evitez I'exposition directe aux rayons du soleil et la proximité de sources de chaleur.

A Cet appareil:

+ doit étre installé dans un endroit ou il pourra étre contrélé par du personnel qualifié

+ ne doit pas étre utilisé a I'extérieur

* ne doit pas étre placé dans un local humide et en présence de jets d'eau

+ ne doit pas étre nettoyé au jet d'eau

+ doit étre mis a une distance de 5 cm au moins des parois (sauf le modéle a encastrement total)

5.2.a MISE EN PLACE DES MODELES A ENCASTREMENT TOTAL

L’aération est assurée par la grille du panneau avant. Il ne faut donc laisser aucun espace a cet effet, sauf ce qui est nécessaire pour
faciliter 'encastrement de I'appareil.

Pour le passage du cable d’alimentation électrique, du tuyau d'arrivée de I'eau et du tuyau d’évacuation, percez le plan d'appui comme
indiqué sur la Fig. 5.

Le panneau avant permet I'accés a la fiche et aux raccords d’arrivée et d'évacuation de I'eau.

Apres avoir coupé le courant, il suffit de dévisser les vis qui fixent le panneau avant et de le sortir vers le haut, la porte étant ouverte
(Fig. 6).




Avant d’encastrer 'appareil, fixez le cable électrique a la plaque de base, en suivant le schéma de la Fig. 6:
+ passez la fiche et le cable (11) par le trou (12) de la plaque
* bloquer le presse-étoupe (13)

Ala fin des opérations de raccordement, remettez le panneau avant a sa place.

5.3 RACCORDEMENT AU RESEAU HYDRIQUE

A IMPORTANT:

le raccordement au réseau hydrique devra étre effectué conformément aux instructions du Fabricant et par un technicien qualifié

cet appareil a spécialement et uniquement été congu pour étre alimenté avec de I'eau froide potable

la pression de service devra étre comprise entre 0,1 et 0,6 MPa

entre le réseau hydrique et le tuyau de remplissage de I'appareil, vous devrez installer un robinet de fagon a pouvoir interrompre le

passage de I'eau en cas de besoin

o sil'eau est particulierement calcaire, I'installation d’un filtre & cartouche polyvalent est recommandée. La présence de substances
solides (sable, etc.) peut étre éliminée moyennant la mise en place d'un filtre mécanique qui devra étre controlé et nettoyé
périodiquement. Ces dispositifs devront étre conformes aux normes nationales en vigueur en la matiére

o |l estinterdit d'installer la machine dans un systeme de désionisation ou d'osmose inverse.

o ne fermez jamais le robinet d'arrivée de I'eau quand I'appareil est en marche

e pour le raccordement au réseau d'eau en utilisant exclusivement des tuyaux neufs foumnis avec 'appareil, ne pas utiliser de vieux
tuyaux ou déja utilisé

5.3.a CHARGEMENT (Fig. 7)

Positionnez les gamitures d’étanchéité (15) fournies avec 'appareil dans les deux embouts filetés (14) du tuyau d’arrivée d’eau (9).
Vissez soigneusement - sans pour autant exercer une force excessive, au risque de féler les raccords - un des deux embouts filetés
sur la sortie de I'électrovanne située a l'arriere de I'appareil (a 'avant dans le cas du modéle a encastrement total). Vissez 'autre
embout fileté sur le robinet d’eau (8), fileté lui aussi.

5.3.b DECHARGEMENT (Fig. 7)

Fixez le tuyau d’évacuation d’eau (10) & 'emplacement prévu a cet effet situé a l'arriére de I'appareil (a Favant dans le cas du
modele a encastrement total) tout en vérifiant:

+ sile tuyau est du type flexible

* sile diamétre interne est de 22 mm comme prévu

+ 'absence d’étranglements sur toute la longueur du tuyau d'évacuation

* sile tuyau d'évacuation est incliné de 15% au moins

Il est bon de prévoir que I'évacuation se fasse directement en siphon ouvert.

5.4 RACCORDEMENT AU SECTEUR ELECTRIQUE

A IMPORTANT:

o |e raccordement au secteur électrique doit étre conforme aux normes nationales en vigueur et effectué par du personnel agréé
hautement qualifié

o avantde brancher I'appareil au secteur électrique, assurez-vous que la tension correspond a celle indiquée sur la plaquette
d'immatriculation

e assurez-vous que 'appareil est mis a la terre correctement

o Vérifiez que la portée électrique de l'installation correspond a la puissance maximum de I'appareil indiquée sur la plaquette
d'immatriculation

o sil'appareil est livré avec fiche, installer une prise spéciale commandée par un interrupteur magnétothermique omnipolaire (7 Fig. 4)
ou la distance d’ouverture des contacts devra étre égale ou supérieur a 3 mm, permettant la déconnexion compléte dans les conditions
de la catégorie de surtension Ill, conformément aux normes nationales de sécurité en vigueur, doté de fusibles, avec différentiel
associé et positionné de fagon a étre facilement accessible. Branchez la fiche dans la prise commandée de linterrupteur (7 Fig. 4)

o il est possible de faire remplacer la prise par un technicien qualifié et agréé, a condition que la nouvelle prise soit conforme aux normes
nationales de sécurité en vigueur

o sil'appareil est livré sans fiche, donc prévu pour rester branché en permanence au secteur électrique, il faudra installer un
interrupteur magnétothermique omnipolaire (7 Fig. 4) ou distance d’ouverture des contacts égale ou supérieure a 3 mm,
permettant la déconnexion compléte dans les conditions de la catégorie de surtension Ill, conforme aux normes nationales de
sécurité en vigueur, doté de fusibles, avec différentiel associé et positionné de fagon a étre facilement accessible. Cette opération
devra étre effectuée par un technicien qualifié

e nous vous conseillons de dérouler le cable d'alimentation sur toute la longueur et de vérifier s'il n’est pas écrasé a certains endroits

e un cable d’alimentation abimé doit étre remplacé par un technicien qualifié en utilisant un cable spécial disponible uniquement aupres
du Fabricant ou des Centres d'Assistance Agréés



6 MISE EN SERVICE

6.1 NETTOYAGE DES PARTIES INTERNES

L'appareil a déja été nettoyé a I'usine. Toutefois, il est préférable de nettoyer une nouvelle fois les parties internes avant de l'utiliser, en
veillant & ce que le cable d'alimentation soit débranché.

Pour tout complément d’information concernant les opérations de nettoyage, veuillez consulter le manuel de nettoyage et de
désinfection.

Pour nettoyer I'appareil, utilisez un produit vaisselle courant ou un mélange d’eau et de vinaigre; rincez ensuite abondamment a I'eau
froide et éliminez les glagons qui se sont formés au cours des 5 cycles qui suivent le nettoyage, ainsi que ceux qui se trouvent
éventuellement dans le bac.

Nous vous déconseillons d'utiliser des détersifs ou des poudres abrasives susceptibles d’'endommager les finitions.

6.2 MISE EN MARCHE
La premiére fois que vous mettez en route I'appareil, ou aprés une période d’inactivité, remplissez la cuvette d’eau (Fig. 8).

Pour ce faire, ouvrez la porte, soulevez les déflecteurs (si présents) et versez directement 'eau dans la cuvette interne. Pour les cycles
suivants, I'appareil prendra I'eau de fagon entiérement automatique.

Une fois que I'appareil est correctement branché au secteur électrique, au réseau hydrique et au dispositif d'évacuation d’'eau, procédez

de la fagon suivante pour le mettre en route:

a) ouvrez le robinet d'arrivée d’eau (8 Fig. 4)

b) branchez la fiche (si présente) a la prise électrique et mettez I'appareil sous tension en actionnant l'interrupteur (7 Fig. 4) spécialement
prévu au moment de l'installation

Mettez I'appareil en marche en appuyant sur linterrupteur lumineux (16 Fig. 3).

Pour les appareils reliés en permanence au secteur électrique, appuyez sur l'interrupteur externe de 'appareil spécialement prévu au
moment de l'installation.

6.2.a MISE EN MARCHE DU MODELE A DISTRIBUTION CONTINUE (Fig. 9)

Apres avoir effectué les opérations a) et b) décrites au point précédent:

«enlevez le bouchon (17) situé sur le panneau frontal

+a l'aide d'un tournevis plat, toumnez la vis de réglage du minuteur dans le sens des aiguilles d’'une montre, jusqu'a percevoir le déclic,
et la pompe de I'eau va s’arréter

*répétez trois fois de suite I'opération précédente, en attendant une minute entre une opération et la suivante

*montez ensuite le bouchon (17) sur le panneau avant et I'appareil va commencer automatiquement a produire les glagons

6.3 NETTOYAGE DES PIECES EN ACIER

L'appareil a déja été nettoyé une premiére fois chez le fabricant. En ce qui concerne les parties en acier de I'appareil, veuillez respecter
les instructions ci-apres:

Evitez que des solutions salines ne se déposent ou séchent & la surface des parties externes en acier de I'appareil, au risque d'engendrer
des phénomenes de corrosion.

Evitez tout contact avec des matériaux ferreux (pailles de fer, fourchettes a découper, louches, grattoirs, etc.) au risque d'engendrer un
début de corrosion dii aux particules de fer entrées en circulation dans le récipient.

Nettoyez soigneusement les surfaces en acier inox a I'aide d'un torchon humide, de I'eau et du savon ou avec un produit non abrasif et ne
contenant ni chlore ni ammoniac

7 PRINCIPALES CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Si I'appareil ne fabrique pas de glagons, avant de vous adresser a un Centre d’Assistance Agréé, vérifiez:

+ sile robinet (8 Fig. 4) d'arrivée d’eau est ouvert

+ s'iln’y a pas une panne de courant électrique, ou si la fiche (le cas échéant) est correctement branchée, si l'interrupteur
(7 Fig. 4) est en position “ALLUME” et si le bouton (16 Fig. 3) est allumé

De plus:

+ lorsque le niveau sonore est excessif, vérifiez si I'appareil ne heurte pas des meubles ou des tbles susceptibles de faire du bruit ou de
provoquer des vibrations

+ en cas de fuites d’eau, vérifiez si I'orifice d’évacuation du réservoir n’est pas bouché, si les tuyaux d'arrivée et d’évacuation d’eau sont
correctement raccordés et ne présentent aucun étranglement ou ne sont pas abimés

« vérifiez si la température de I'air ou de I'eau ne dépasse pas les valeurs limites d'installation (voir paragraphe 5.2)

+ vérifiez si le filtre & I'arrivée de 'eau est bouché (voir paragraphe 9.1)

+ vérifiez si les buses sont incrustées de calcaire



Apres avoir effectué les controles susmentionnés, si le dysfonctionnement persiste, arrétez I'appareil en coupant I'arrivée du courant
électrique au moyen de l'interrupteur prévu a cet effet, débranchez la fiche (le cas échéant) de la prise, fermez le robinet qui le relie au
réseau hydrique et appelez le Centre d’Assistance Agréé le plus proche.

Afin de permettre au Centre d’Assistance Agréé d'intervenir le plus rapidement et le plus efficacement possible, n'oubliez pas d'indiquer
avec précision le modele, le numéro de matricule ou le numéro de construction indiquée sur la plaque d'immatriculation (Fig. 1) située a
I'arriére de I'appareil et sur la couverture de ce manuel d’instructions.

8 FONCTIONNEMENT

L’appareil est équipé d’un thermostat situé dans le réservoir & glagons qui arréte la production lorsque le volume des glagons & I'intérieur
du réservoir atteint la sonde a laquelle il est relié.

Le thermostat réactive la production de glagons deés que vous en prélevez, de fagon a recréer une nouvelle réserve de glagons.

8.1 FONCTIONNEMENT DU MODELE A DISTRIBUTION CONTINUE (Fig. 10)

L’appareil est livré avec un distributeur de glagons (18) sur la partie avant.

Pour prélever la quantité de glace voulue, il suffit d’approcher un verre ou un récipient approprié et d’appuyer ensuite |égérement sur le
bouton (19) qui commande la sortie des glagons.

8.1.a REGLAGE DE LA QUANTITE DOSEE (Fig. 11)

& IMPORTANT:

* les opérations ci-aprés devront étre effectuées par un technicien qualifié, uniquement apres avoir débranché I'appareil du secteur
d'alimentation électrique

+ pour effectuer les opérations qui impliquent la manipulation de piéces en tdle mettez des gants de protection

L’appareil est équipé d'un dispositif électronique servant a régler la quantité de glagons distribuée a chaque prélévement.

Pour augmenter ou diminuer le temps de production et donc la quantité de glagons produits, vous devez:

+ enlever la cuvette (20)

+ desserrer les vis (21) du panneau avant a 'aide d’un tournevis cruciforme

+ démonter le panneau avant en le tirant vers le haut

+ tourner la manette (22) du dispositif électronique dans le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter la quantité de glagons a
chaque pression du bouton, et dans 'autre sens pour la diminuer

8.2 MODELE AVEC DISTRIBUTEUR D’EAU FROIDE (Fig. 12)

L’appareil est équipé d'un distributeur d’eau froide prévu sur le coté du réservoir a glagons. Pour prélever 'eau refroidie, il suffit d’approcher
un verre et d'appuyer légerement sur le bouton (23) qui commande le robinet respectif. L'eau cesse de couler des que 'on cesse d’appuyer
sur le bouton.

Si I'appareil est équipé d'un filtre sur le circuit du distributeur de I'eau froide, veuillez lire attentivement les instructions figurant sur
I'étiquette du filtre et respecter les fréquences conseillées par le fabricant du filtre pour son remplacement.

9 ENTRETIEN
9.1 NETTOYAGE DU FILTRE DE L’ELECTROVANNE D’ARRIVEE D’EAU (Fig. 13)

& Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe doivent étre effectuées aprés avoir coupé I'électricité et I'alimentation
en eau comme décrit pour les opérations précédentes, par du personnel agréé et qualifié.

& Nettoyez le filtre (24) situé sur I'électrovanne d'arrivée d’eau au moins tous les 2 mois conformément aux instructions ci-apres:

+ coupez I'alimentation électrique en appuyant sur linterrupteur (7 Fig. 4) et en débranchant
(le cas échéant) la fiche de la prise

+ coupez I'arrivée d’eau en fermant le robinet d’arrivé d’eau (8 Fig. 4) prévue au moment de l'installation

+ dévissez I'embout fileté (14) du tuyau d'arrivée d'eau situé a la sortie de I'électrovanne qui se trouve a l'arriere de I'appareil (a 'avant
sur le modéle encastré). Pour le modele encastré, enlevez d’abord le panneau de la maniére indiquée au point 5.2.a

+ al'aide d'une pince, enlevez le filtre (24) en évitant d'endommager le raccord du tuyau d’arrivée d’eau

+ enlevez les résidus éventuels en plagant le filtre sous un filet d'eau, s'il est trop sale remplacez-le

Ala fin des opérations de nettoyage, remontez le filtre et le tuyau d’arrivée d’eau en prenant les précautions indiquées au début de ce
manuel d'instructions.

Aprés quoi, rétablissez I'alimentation électrique et le raccordement au réseau hydrique.



9.2 MODELES A CONDENSATION A AIR (Fig. 14)
Sur les modéles a condensation a air, il est trés important que le condensateur a ailettes et, le cas échéant, le filtre extérieur
correspondant soient toujours propres.

Tous les 2 mois au moins, faites nettoyer le condensateur a ailettes par un Centre d’Assistance Agréé qui pourra le faire dans le cadre du
programme d’entretien.

Nettoyez le filtre extérieur (lorsqu'il existe) au moins une fois par mois, en respectant les instructions ci-apres:

+ arrétez I'appareil et coupez I'alimentation électrique en appuyant sur l'interrupteur (7 Fig. 4) prévu a cet effet en phase d'installation
+ ouvrez la grille en plastique

+ enlevez le filtre et éloignez-le de 'appareil

+ éliminez la poussiére du filtre & l'aide d’air comprimé

+ remettez le filtre en place et refermez la grille en plastique

9.3 OPERATIONS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION
Un kit de nettoyage et de désinfection spécialement mis au point pour cet appareil est disponible chez votre revendeur.

A Ne pas utiliser des substances corrosives pour éliminer le calcaire de I’appareil car, au-dela de rendre nulle toute forme de
garantie, ces produits endommagent gravement les matériaux et les composants de I'appareil.
Ne pas laver I'appareil au jet d’eau.

& Toutes les opérations de nettoyage doivent étre effectuées aprés avoir coupé I'électricité et 'alimentation en eau comme
décrit pour les opérations précédentes, par du personnel agréé et qualifié.

Conformez-vous aux instructions figurant dans le manuel de nettoyage et de désinfection fourni avec cet appareil.

A IMPORTANT:
Veillez a éliminer toute les glagons produits pendant les 5 cycles qui suivent les opérations de nettoyage et de désinfection,
ainsi que ceux encore éventuellement présents dans la cuvette.

La désinfection compléte ne peut étre effectuée que par un Centre d’Assistance Agréé. L'appareil doit étre désinfecté régulierement, en
fonction des conditions d'utilisation, des caractéristiques physico-chimiques de 'eau et chaque fois que vous réutilisez I'appareil aprés une
période d'arrét.

Nous vous conseillons de stipuler un contrat d’entretien périodique avec le Distributeur qui vous a vendu I'appareil portant sur:
* le nettoyage du condensateur

+ le nettoyage du filtre situé sur I'électrovanne d’arrivée d’eau

+ le nettoyage du bac a glagons

+ |e controle de la charge de gaz frigorigene

+ |e controle du cycle de fonctionnement

+ la désinfection de l'appareil

10 NETTOYAGE AUTOMATIQUE (FONCTION OPTIONNELLE)

La fréquence des interventions de nettoyage et de désinfection peut varier en fonction:

+ de la température et des conditions ambiantes

+ de la température et de la qualité de I'eau (dureté, présence de sable, etc.)

+ de la quantité de glagons produite, autrement dit du temps d'utilisation du distributeur de glagons
+ des périodes de non utilisation de I'appareil

POUR GARANTIR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION CORRECTE DE L’APPAREIL, LES OPERATIONS INDIQUEES DANS CE
MANUEL DOIVENT ETRE EFFECTUEES AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS.

& ATTENTION:

* |les opérations décrites dans ce manuel ne doivent étre effectuées que par du personnel compétent en la matiere et agréé

+ 'appareil doit étre installé dans un endroit propre ; les caves, les buanderies et autres débarras sont donc a éviter car le non respect des
mesures d’hygiéne favorise la formation et la prolifération de bactéries a l'intérieur de I'appareil

+ un kit de nettoyage et de désinfection spécialement mis au point pour cet appareil est disponible chez votre revendeur

* ne pas utiliser des substances corrosives pour éliminer le calcaire de I'appareil car, au-dela de rendre nulle toute forme de garantie, ces
produits endommagent gravement les matériaux et les composants de I'appareil



+ toutes les opérations prévoyant la manipulation de piéces en tole devront étre effectuées avec des gants afin déviter tout risque de
coupure

« toutes les opérations de nettoyage et de désinfection devront étre effectuées avec des gants afin de protéger I'épiderme contre les
dangers inhérents aux substances utilisées

+ pendant les opérations de nettoyage et de désinfection, se protéger les yeux avec des lunettes appropriées afin d’éviter tout risque
d’éclaboussures

« éviter de verser de I'eau ou toute autre type de solution sur les cébles électriques et le cable d’alimentation

1. attendez la chute des glagons, éteignez I'appareil, débranchez-le et ouvrez la porte
. videz complétement le réservoir a glagons

3. enlevez le panneau porte déflecteurs (1 - Fig. 15), la goulotte a glagons (2 - Fig. 15) et sortez le tube de trop plein
(3 - Fig. 15) pour vidanger I'eau qui se trouve dans le bac

4. remettez le tube de trop plein en place et remplissez le bac d’une solution & 25% d’eau et de vinaigre blanc. Consultez le tableau pour
connaitre la quantité nécessaire en fonction de la production journaliére (Fig. 16)

5. remettez la goulotte a glagons et le panneau porte déflecteurs en place

6. refermez le panneau et faites fonctionner 'appareil pendant cing fois (1 minute de fonctionnement - cing minutes d'arrét)

ATTENTION: Pendant le cycle de nettoyage, veillez a ce que la pompe fonctionne (I’eau doit continuer d’étre distribuée). Dans le
cas contraire, agissez inmédiatement sur la vis de réglage du minuteur en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’a ce que l'indicateur sorte de la zone DEFROST.

Pour avoir accés au minuteur, desserrez les vis du panneau avant a l'aide d’un tournevis cruciforme, dtez le panneau avant en le tirant
vers le haut et réglez le minuteur a 'aide d’un toumevis plat (Fig. 17).

7. arrétez et débranchez la machine du réseau électrique et du réseau d’alimentation d’eau
8. démontez le top de I'appareil en soulevant la partie arriére et en le faisant glisser en dehors des crochets internes (Fig. 18).
REMARQUE: sur certains modéles, le top en question est fixé au panneau arriere de I'appareil par une vis, qu'il faut alors enlever
avant de soulever ce demier et replacer a I'issue des opérations de nettoyage et de désinfection
9. enlevez le panneau couvre évaporateur (Fig. 19) et nettoyez la partie supérieure de I'évaporateur, le conteneur, le panneau couvre
évaporateur et le panneau avec la solution a base d’eau et de vinaigre
10. enlevez les éventuels dépdts qui se trouvent sur I'évaporateur et le panneau couvre évaporateur a I'aide d’'un pinceau a poils souples
et d’'une éponge non abrasive
11. versez une quantité abondante d’eau froide sur I'évaporateur et, a I'aide du pinceau, amenez les dépdts dans le bac situé en dessous,
en veillant & ne pas boucher les trous situés dans le fond de I'évaporateur.
Lorsque vous nettoyez I'évaporateur, veillez a :
* ne pas plier les serpentins
* ne pas enlever les tubes d’adduction d’eau
* ne pas enlever le thermostat de 'évaporateur
12. enlevez (Fig. 1) et nettoyez avec un produit vaisselle courant:
+ le panneau porte déflecteurs (1)
+ la goulotte a glagons (2)
* le tube de trop plein (3)
+ la rampe de buses (4) en veillant a enlever les bouchons latéraux (5)
+ le tube d'alimentation de la rampe de buses (6)
+ le filtre de la pompe (7)
13. avec le méme produit vaisselle, nettoyez également:
* le panneau couvre évaporateur
+ le bac interne
* le conteneur
* le panneau
14. rincez abondamment a I'eau froide les parties préalablement nettoyées
15. rincez et remontez (Fig. 15):
« le filtre pompe (7)
+ le tuyau d’alimentation de la rampe de buses (6)
+ la rampe de buses (4), apres avoir replacé les bouchons latéraux (5)
+ le tube de trop plein (3)
+ le panneau couvre évaporateur (Fig. 19)
16. préparez-vous a effectuer les opérations de désinfection décrites au chapitre suivant

11 DESINFECTION AUTOMATIQUE (FONCTION OPTIONNELLE)

Utilisez une solution de 200 mg/I d’hypochlorite de sodium et d’eau ou une des solutions habituellement utilisées pour désinfecter les
biberons; dans ce cas, vérifiez si le produit désinfectant:

« est autorisé par le Ministere National de la Santé

* peut étre utilisé sur des appareils alimentaires

* ne risque pas d'endommager les matériaux et les composants de cet appareil




Pour ce qui conceme le mode d'utilisation et les concentrations, conformez-vous aux indications figurant sur 'emballage et conseillés par
le fabricant. I est préférable d'utiliser la solution & une température de 25°C.

1. versez le désinfectant dans le bac. Référez-vous au tableau pour connaitre la quantité nécessaire en fonction de la production
journaliere (Fig. 16)
2. remontez la goulotte a glagons (2 - Fig. 15) et le panneau porte déflecteurs (1 - Fig. 15)

A Avant de rebrancher I'appareil au réseau électrique, vérifiez si tous les cables et les fils électriques sont parfaitement secs.

3. faites fonctionner I'appareil pendant cing fois (1 minute de fonctionnement - 5 minutes d’arrét)

A ATTENTION: Pendant le cycle de désinfection, veillez a ce que la pompe fonctionne ('eau doit continuer d’étre distribuée).
Dans le cas contraire, agissez immédiatement sur la vis de réglage du minuteur en la faisant tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que 'indicateur sorte de la zone DEFROST.

Pour avoir accés au minuteur, desserrez les vis du panneau avant a l'aide d’un tournevis cruciforme, dtez le panneau avant en le tirant
vers le haut et réglez le minuteur a 'aide d’un toumnevis plat (Fig. 17).

4. arrétez I'appareil et débranchez-le du réseau électrique et du réseau d’alimentation en eau
5. enlevez le panneau couvre évaporateur (Fig. 19)
6. versez et répartissez, a I'aide d’un pinceau, la solution désinfectante sur la partie supérieure de I'évaporateur, puis rincez
abondamment a I'eau froide
7. démontez (Fig. 1) et laissez tremper pendant 30 minutes les composants suivants dans la solution désinfectante:
+ le panneau porte déflecteurs (1)
* la goulotte a glagons (2)
+ le tube de trop plein (3)
+ la rampe de buses (4) et les bouchons latéraux (5), aprés les avoir enlevés de la rampe
* le tube d’alimentation de la rampe de buses (6)
+ le filtre de la pompe (7)
+ le panneau couvre évaporateur (Fig. 19)
8. alaide d'une éponge et d'un pinceau, éliminez la solution désinfectante des parois du bac et du panneau
9. éliminez la solution désinfectante qui se trouve encore dans le corps de la pompe en faisant entrer de I'eau sous pression dans le
tuyau d'aspiration tout en vérifiant que I'eau sort bien du tuyau d’adduction (Fig. 20)
10. rincez abondamment a I'eau froide le bac interne, le panneau et le réservoir a glagons
11. rincez soigneusement au jet d’eau la glissiére a glagons, le panneau couvre évaporateur, la rampe de buses et les bouchons latéraux
correspondants, le panneau porte déflecteurs, le tube de trop plein, le filtre pompe et le tube d'alimentation de la rampe de buses
12. remontez les piéces préalablement démontées
13. replacez le top en le fixant au panneau arriére avec la vis, quand elle existe

Vous pouvez maintenant remettre I'appareil en route conformément aux indications qui figurent dans le manuel d'instructions.
& ATTENTION: Tous les glagons produits pendant les cinq premiers cycles qui suivent les opérations de nettoyage et de
désinfection doivent étre éliminés.

VEUILLEZ TROUVER CI-APRES QUELQUES OPERATIONS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR CERTAINS MODELES
PARTICULIERS:

11.1 MODELE A DISTRIBUTION CONTINUE
Pour avoir accés aux parties internes, aprés avoir démonté le top de I'appareil (Fig. 18), enlevez le panneau frontal supérieur conformément
aux indications de la Fig. 21.

En plus des opérations décrites aux chapitres 10 et 11, pour nettoyer et désinfecter la cellule de collecte des glagons, vous devez (Fig.

22):

1. incliner I'appareil vers 'avant en glissant une épaisseur de 4 cm minimum sous les pieds arriére

2. placer une cuvette sous le conduit de distribution des glagons (8)

3. lever le tube d’évacuation jusqu’a ce que celui-ci soit plus haut que I'appareil

4. verser la solution & base d’'eau et de vinaigre sur la vis de transport des glagons jusqu’a ce que ladite solution sorte du conduit de
distribution des glagons (8)

5. laisser la solution dans la cellule pendant 30 minutes au moins, puis vidanger la solution en ramenant le tube d’évacuation dans sa
position d’origine



7.
8.
9.

avec une éponge et un pinceau, étaler la solution a base d’eau et de vinaigre sur les parois de la cellule de collecte des glagons et sur
la vis de transport des glagons, en évitant d’'imprimer des rotations susceptibles d’'endommager le moteur d’entrainement

répéter les opérations du point 3 au point 6 en utilisant la solution désinfectante

rincer abondamment a I'eau froide les parois de la cellule de collecte des glagons

rincer la vis de transport des glagons et le fond de la cellule a 'eau froide, en la laissant couler un bon moment depuis le conduit de
distribution des glagons (8)

10. vidanger I'eau qui est restée sur le fond de la cellule en ramenant le tube d’évacuation dans sa position d’origine

11.2 MODELE A FINITIONS EN ABS (Fig. 23)
Pour avoir accés a la cuvette interne, a 'évaporateur et a la vis de réglage du minuteur:

enlevez le cache qui couvre les vis
enlevez les vis en utilisant un tournevis cruciforme
ouvrez le panneau avant et sortez le meuble en ABS

11.3 MODELE DONT LA CAPACITE DE PRODUTION ATTEINT 21 kg/24h
Effectuez les opérations de nettoyage et de désinfection comme indiqué dans les chapitres 10 et 11.

Pour avoir acces au filtre pompe (Fig. 24):

enlevez le panneau porte déflecteurs (1), la goulotte a glagons (2) et sortez le tube de trop plein (3) pour évacuer I'eau qui se trouve
dans le bac

déconnectez les tubes qui raccordent la pompe (10) et la rampe de gicleurs (11)

dévissez la couronne filetée (9)

Pour avoir acces au coté pompe de la cuvette interne:

enlevez le panneau arriere en desserrant les vis de fixage et en le faisant glisser vers le haut (Fig. 25)

enlevez le tube de raccordement a la pompe (10 - Fig. 24)

libérez le cable de la pompe (12 - Fig. 26) et enlevez 'ensemble pompe situé sur le c6té droit de 'évaporateur en le soulevant, en
veillant & ne pas endommager les connexions électriques (Fig. 26)

avec une éponge, passez la solution a base d’eau et de vinaigre et la solution désinfectante sur les parois du conteneur de la pompe, en
veillant a ne pas mouiller les parties électriques

aprés avoir nettoyé et désinfecté la cuvette, remontez la pompe en veillant a raccorder correctement le tube de raccordement de la
rampe de buses (10 - Fig. 24), le tube de raccordement de la pompe (11 - Fig. 24) et a bloquer a nouveau le cable de la pompe (12 -
Fig. 26)

11.4 MODELE EQUIPE D’UN DISPOSITIF DE DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
Effectuez les opérations de nettoyage et de désinfection comme indiqué aux chapitres 10 et 11, en enlevant également les composants ci-
apres (Fig. 27):

serpentin de refroidissement de I'eau (13)
grille de couverture du serpentin (14)

Rincez abondamment la partie interne du serpentin de refroidissement en faisant circuler de I'eau froide sous pression.
Nettoyez et désinfectez la zone du dispositif de distribution d’eau froide.

Pour avoir accés a la vis de réglage du minuteur des modéles dont la production atteint 21 kg/24h (Fig. 28):

enlevez la vis qui fixe le top au panneau arriére
soulevez la partie arriere du top et dégagez-le des crochets antérieurs
réglez le minuteur en utilisant un tournevis plat

Pour avoir acces au filtre pompe et au coté pompe de la cuvette interne, reportez-vous au chapitre 6.

11.5 MODELE A SYSTEME D’EVAPORATION VERTICALE
Effectuez les opérations de nettoyage et de désinfection comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 en respectant les indications ci-apreés:

pour enlever le couvre évaporateur (15), la goulotte a glagons (2) et extraire le tube de trop plein (3), voir Fig. 29
pour enlever la rampe de buses (4) et les bouchons latéraux correspondants (5), voir Fig. 30

pour nettoyer et désinfecter le filtre pompe (7), voir Fig. 30

nettoyez la partie avant et la partie arriere de I'évaporateur en utilisant une brosse & poils souples

nettoyez et désinfectez le panneau basculant (16 de la Fig. 30)

12 MINUTERIE ELECTRONIQUE (FONCTION OPTIONELLE)

12.1 DEBUT

Aprés avoir correctement branché I'appareil au réseau électrique et avoir effectué les branchements relatifs a I'arrivée et a 'évacuation
d'eau, vous pouvez le mettre en route en procédant comme suit:

a) ouvrez le robinet (8 - Fig. 4) d'arrivée d'eau




b) branchez 'appareil (sur les modeles équipés d'une prise) et le mettre sous tension en actionnant l'interrupteur (7 - Fig. 4)
spécialement prévu a cet effet en phase d'installation

Allumez I'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF (1).

Pour les appareils branchés de fagon permanente au réseau électrique, vous devez actionner l'interrupteur extérieur spécialement prévu a
cet effet en phase d'installation.

12.2 FONCTIONNEMENT

Cet appareil est équipé d'un thermostat situé dans le bac de collecte des glagons qui blogue la production de ces derniers quand leur
niveau a l'intérieur du bac atteint la sonde a laquelle il est relié.

Il suffit de prélever des glagons a l'intérieur du bac pour faire repartir la production et obtenir ainsi une nouvelle réserve de glagons.

TOUCHE ON _ |Qg—— vovant
- VERT

_—T VOYANT

TOUCHE DEFREET | JAUNE

TOUCHE |

_____— VOYANT

WASHSET |

TOUCHE ON/OFF: mise en route ou arrét de l'appareil - VOYANT VERT

TOUCHE DEFR.: permet de lancer le dégivrage de I'appareil - VOYANT JAUNE

TOUCHE WASH: permet de lancer et/ou d'arréter le cycle de lavage automatique
- VOYANT BLEU.

Lorsque vous appuyez sur les touches ON/OFF pour la premiére mise en route de I'appareil, le voyant vert
reste clignotant pendant 3 minutes, durant lesquelles la cuvette se remplit d'eau. Q)u
Au bout de 3 minutes, le producteur de glagons entre en phase de dégivrage: les voyants jaune et vert restent
allumés.




Au terme de l'opération de dégivrage, I'appareil entre en phase de production de glagons: seul le voyant vert
reste allumé.

Vous pouvez dégivrer l'appareil a tout moment en appuyant sur la touche “DEFR.” : le voyant jaune reste
allumé.
Le dégivrage de I'appareil doit étre effectué par des professionnels qualifiés et agréés.

Vous pouvez appuyer sur la touche “WASH” & tout moment : le producteur entre alors en phase de lavage,
indiquée par un voyant bleu clignotant.

ATTENTION :

Appuyez sur la touche “WASH” a l'aide d'un instrument en matiére plastique et & bout rond, en exergant une
|égére pression (fig. 3).

L'utilisation de tournevis ou autres instruments similaires est interdite.

Le cycle de lavage se déroule de la fagon suivante :

- dégivrage (voyant jaune allumé + voyant vert allumé + voyant bleu clignotant);

- 30 minutes pendant lesquelles seule la pompe fonctionne (voyant vert allumé + voyant bleu clignotant);

- 60 minutes pendant lesquelles I'électrosoupape d'arrivée d'eau et la pompe fonctionnent (voyant vert allumé + voyant bleu
clignotant).

Ala fin du cycle de lavage, le producteur de glagons se remet dans la situation dans laquelle il se trouvait lorsque vous avez appuyé sur la
touche “WASH”.

Vous pouvez quitter le cycle de lavage a tout moment en appuyant sur la touche “WASH” ou sur la touche “DEFR”.

13 NETTOYAGE DU PRODUIT AVEC MINUTERIE ELECTRIQUE (FONCTION OPTIONELLE)
Ces remarques font partie intégrante du manuel de nettoyage et de désinfection de I'appareil.

Cet appareil est équipé d'un minuteur permettant d'effectuer un cycle de lavage automatique.
Pour nettoyer et désinfecter I'appareil, suivre les indications ci-apres:

13.1 NETTOYAGE :
attendez la chute des glagons, videz entiérement le bac a glagons
enlevez le panneau porte affichettes (1 - Fig. 15), le toboggan de distribution des glagons (2 - Fig. 15) et dégagez le tuyau de trop plein
(3 - Fig. 15) afin de vider I'eau qui se trouve dans la cuvette
replacez le tuyau de trop plein et remplissez la cuvette d'une solution a base d'eau et de vinaigre blanc (25%). Référez-vous au tableau
pour connaitre la quantité de mélange nécessaire en fonction de la production journaliére (Fig. 16)
remettez le toboggan de distribution et le panneau porte affichettes en place
a l'aide d'un instrument en matiere plastique a bout rond, appuyez sur la touche “W” (lavage) a travers ['orifice situé sous la touche
“ON/OFF”. (Fig. 17)
Le voyant bleu se met a clignoter. L'appareil effectuera un cycle de lavage et de ringage complet
a la fin du cycle de lavage, enlevez le panneau porte affichettes (1 - Fig. 15), le toboggan de distribution des glagons (2 - Fig. 15) et le
tuyau de trop plein (3 - Fig. 15) afin de vider I'eau qui se trouve dans la cuvette
arrétez puis débranchez I'appareil et bloquez I'arrivée d'eau
enlevez le panneau couvre-évaporateur (Fig. 19) et nettoyez la partie supérieure de I'évaporateur, le bac, le panneau couvre-
évaporateur et la porte a l'aide d'une solution a base d'eau et de vinaigre blanc
éliminez les éventuels résidus de I'évaporateur et du panneau couvre-évaporateur a l'aide d'un pinceau & poils souples et d'une éponge
non abrasive
10.versez une grosse quantité d'eau froide sur I'évaporateur et, a l'aide du pinceau, faites glisser les résidus dans la cuvette en veillant &
ne pas boucher les orifices présents sur le fond de I'évaporateur
Lorsque vous nettoyez I'évaporateur, faites attention a :
* ne pas plier les résistances
* ne pas déplacer les tuyaux d'arrivée d'eau
* ne pas enlever le thermostat de ['évaporateur
11.enlevez (Fig. 15) et nettoyez & I'aide d'un produit vaisselle courant :
* le porte affichettes (1)
+ le toboggan distributeur de glagons (2)
+ le tuyau de trop plein (3)
+ la rampe de gicleurs (4) apres avoir enlevé les bouchons latéraux (5)
+ le tuyau d'alimentation de la rampe de gicleurs (6)
+ le filtre pompe (7)
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12.toujours avec un produit vaisselle courant, nettoyez :
* le panneau couvre-évaporateur
* la cuvette interne
* le bac
* la porte
13.rincez abondamment & I'eau froide les parties que vous venez de nettoyer
14 .rincez et remontez (Fig. 15):
+ le filtre pompe (7)
+ le tuyau d'alimentation de la rampe de gicleurs (6)
+ la rampe de gicleurs (4), aprés avoir remis en place les bouchons latéraux (5)
+ le tuyau de trop plein (3)
+ le panneau couvre-évaporateur (Fig. 19)
15.préparez-vous maintenant & procéder aux opérations de désinfection décrites dans le chapitre suivant.

13.2 DESINFECTION :

Utilisez une solution a base de 200 mg/I d'hypochlorite de sodium et d'eau ou un produit couramment utilisé pour désinfecter les biberons.
Dans ce demier cas, vérifiez que ce dernier est:

+ agréé par le Ministere de la Santé nationale

+ utilisable sur des appareils alimentaires

+ sans danger pour les matériaux et les composans de |'appareil

Respectez les indications figurant sur le produit en ce qui conceme les modalités d'utilisation et les concentrations ainsi que les

recommandations du fabricant. Il est conseillé d'utiliser la solution a une température de 25°C.

1. enlevez le panneau porte affichettes (1 - Fig. 15), le toboggan de distribution des glagons (2 - Fig. 15) et dégagez le tuyau de trop
plein (3 - Fig. 15) afin de vider I'eau qui se trouve dans la cuvette

2. replacezle tuyau de trop plein et remplissez la cuvette d'une solution désinfectante. Référez-vous au tableau pour connaitre la quantité
de produit nécessaire en fonction de la production journaliére (Fig. 16).

3. remettez le toboggan de distribution (2 — Fig . 15) et le panneau porte affichettes (1 - Fig. 1) en place

4. alaide d'un instrument en matiére plastique a bout rond, appuyez sur la touche “W” (lavage) a travers l'orifice situé sous la touche
“ON/OFF”. (Fig. 17)

Le voyant bleu se met a clignoter. L'appareil effectuera un cycle de lavage et de ringage complet

5. arrétez 'appareil, débranchez-le et bloquez I'arrivée d'eau

6. enlevez le panneau couvre-évaporateur (Fig. 19)

7. versez le produit désinfectant sur la partie supérieure de I'évaporateur et répartissez-le a 'aide d'un pinceau puis rincez abondamment
al'eau froide

8. démontez (Fig. 15) et laissez tremper pendant 30 minutes dans le produit désinfectant

+ il panneau porte affichettes (1)

* le toboggan de distribution de glagons (2)

+ le tuyau de trop plein (3)

+ la rampe de gicleurs (4) et les bouchons latéraux (5) apres les avoir 6tés de la rampe

+ le tuyau d'alimentation de la rampe de gicleurs (6)

+ le filtre pompe (7)

* le panneau couvre-évaporateur (Fig. 19)

9.  alaide d'une éponge et d'un pinceau, répartissez le produit désinfectant sur les parois et la porte de I'appareil

10.  évacuez le produit désinfectant resté dans le corps de la pompe en faisant entrer de I'eau sous pression dans le tuyau d'aspiration et
vérifiez que 'eau sort bien par le tuyau d'arrivée d'eau (Fig. 20)

11. rincez abondamment la cuvette interne, la porte et le conteneur a I'eau froide

12.  rincez soigneusement a l'eau courante le toboggan de distribution de glagons, le panneau couvre-évaporateur, la rampe de gicleurs
et les bouchons latéraux, le panneau porte affichettes, le tuyau de trop plein, le filtre pompe et le tuyau d'alimentation de la rampe de
gicleurs

13.  remontez les pigces que vous avez préalablement démontées

14. remettez le top en place en le fixant au panneau arriére avec la vis le cas échéant

Vous pouvez maintenant remettre le producteur de glagons en route en suivant les indications foumies dans le manuel d'instruction.

A ATTENTION: Jetez scrupuleusement tous les glacons produits pendant les cing premiers cycles qui suivent les opérations
de nettoyage et de désinfection.




14 PERIODES D’INACTIVITE

Si vous avez l'intention de ne pas utiliser 'appareil pendant un certain temps:

coupez I'alimentation électrique en actionnant I'interrupteur (7 Fig. 4) prévu a cet effet et débranchez la fiche de la prise (le cas échéant)
coupez l'arrivée d’eau en fermant le robinet prévu a cet effet (8 Fig. 4)

effectuez toutes les opérations d’entretien périodique de 'appareil prévues (voir chapitre 9)

videz la cuvette interne en soulevant (le cas échéant) les déflecteurs et en 6tant le tuyau de trop plein

videz le corps de la pompe en soufflant de I'air comprimé dans le tube d’adduction de I'eau a la rampe de buses

nettoyez le filtre de I'électrovanne d'arrivée d’eau comme indiqué au chapitre 9.1

nettoyez le filtre du condensateur & air (lorsqu'il existe) comme indiqué au chapitre 9.




KONFORMITATSERKLARUNG NACH EG-NORM

Das oben genannte Gerat ist zur Herstellung von Eis bestimmt. Die Unterzeichner der vorliegenden Erklarung versichern hiermit als personlich
Alleinverantwortliche, dass die hier beschriebene Eismaschine mit den Vorschriften der folgenden EG-Richtlinien ubereinstimmt, normen, vorschriften,
technische Spezifikationen und modifikationen:

Richtlinien:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Normen:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75
EN 62233

EN 12100
EN 55014-1

EN 55014-2
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 50581

Niederspannung

Maschinen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

zur Anderung von Anhang Il der Richtlinie 2011/65/EU des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe,
die Beschrankungen unterliegen

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke. Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sicherheit von elektrischen Geraten fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Normen fiir Kiihigeréte,
Speiseeisgerate und Eisbereiter.

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke. Teil 2-75: Besondere Anforderungen fur Ausgabegerate
und Warenautomaten fur den gewerblichen Gebrauch

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltgeraten und ahnlichen Elektrogeraten im Hinblick auf die
Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern

Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsétze — Risikobeurteilung und Risikominderung

Elektromagnetische Vertraglichkeit - Anforderungen an Haushaltgerate, Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate. Teil 1:
Storaussendung

Elektromagnetische Vertraglichkeit - Anforderungen an Haushaltgerate, Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate. Teil 2:
Storfestigkeit; Produktfamiliennorm

Elektromagnetische Vertraglichkeit. Teil 3-2: Grenzwerte; Grenzwerte fur Oberschwingungsstrome (Gerate-Eingangsstrom bis
einschlieslich 16A je Leiter)

Elektromagnetische Vertraglichkeit. Teil 3-3: Grenzwerte; Begrunzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen und
Flicker in offentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen fur Gerate mit einem Bemessungsstrom < 16A je Leiter, die keiner
Sonderanschlussbedingung unterliegen

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeraten hinsichtlich der Beschrankung geféhrlicher Stoffe

Vorschriften und technische spezifikationen

D.M. 21/3/73

CE 1935/2004
CE 2023/2006
UE 10/2011

Hygieneverordnung fur Verpackungen, Behalter, Gerate, die zum Umgang mit Nahrungsmitteln und Stoffen fur den personlichen
Gebrauch bestimmt sind

Zum Umgang mit Nahrungsmitteln bestimmte Materialien und Gegenstande

Herstellungspraxis fiir Materialien und Gegensténde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen
Materialien und Gegensténde aus Kunststoff, dazu bestimmt, mit Lebensmitteln in Bertihrung zu kommen

Originalkopie und technische Unterlagen beim gesetzlichen Vertreter des Herstellers / Bevollmachtigten.



Sehr geehrter Kunde, Sie haben sich fiir ein Qualitatsprodukt entschieden, das mit Sicherheit Ihre Erwartungen erfiillen wird. Wir danken
Ihnen fiir diese Wahl und méchten Sie bitten, diese Bedienungsanleitung griindlich zu lesen, bevor Sie lhren neuen Eiswiirfelbereiter in
Betrieb nehmen.

INHALT
1 WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLAGE
TECHNISCHE DATEN
WICHTIGE HINWEISE ZUM TRANSPORT
AUSPACKEN

INSTALLATION
5.1 ANSCHLUSSPLAN
5.2 AUFSTELLUNG
5.2.a AUFSTELLUNG VON EINBAUMODELLEN
5.3 ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ
5.3.a ZULAUF
5.3.b ABLAUF
5.4 ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

6 INBETRIEBNAHME
6.1 REINIGEN DER INNENTEILE
6.2 EINSCHALTEN
6.2.a EINSCHALTEN DES MODELLS MIT DAUERBETRIEB
6.3 REINIGUNG DER STAHLTEILE

7  HAUPTSACHLICHE STORUNGSURSACHEN

8 FUNKTIONSWEISE
8.1 FUNKTIONSWEISE DES MODELLS MIT DAUERBETRIEB
8.1.a EINSTELLUNG DER DOSIERTEN MENGE
8.2 MODELL MIT KALTWASSERABGABE

9 WARTUNG
9.1 REINIGEN DES FILTERS DES MAGNETVENTILS DER WASSERZUFUHR
9.2 AUSFUHRUNGEN MIT LUFTKONDENSATION
9.3 REINIGUNG UND DESINFEKTION

10 AUTOMATISCHE REINIGUNG (OPTIONALE FUNKTION)

11 AUTOMATISCHE DESINFEKTION (OPTIONALE FUNKTION)
11.1 EISWURFELBEREITER MIT DAUERPRODUKTION
11.2 EISWURFELBEREITER MIT ABS-AUSFUHRUNGEN
11.3 EISWURFELBEREITER MIT PRODUKTION VON 21 kg/24h
11.4 EISWURFELBEREITER MIT KALTWASSERVERTEILER
11.5 EISWURFELBEREITER MIT VERTIKALVERDAMPFER

12 ELEKTRONISCHER TIMER (OPTIONALE FUNKTION)
12.1 START
12.2 FUNKTIONEN

[ I L

13 PRODUKTREINIGUNG MIT ELEKTRONISCHEM TIMER (OPTIONALE FUNKTION)
13.1 WARTUNG
13.2 DESINFEKTION

14 LANGERER STILLSTAND DES GERATES

Die Abbildungen dieses Handbuches gelten fiir alle Modelle. Etwaige Besonderheiten des ausgelieferten Modells kénnten daher auch nicht
berticksichtigt sein.

Der Hersteller haftet nicht fiir eventuelle in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Fehler, die sich aufgrund von Schreib- und
Druckfehlern ergeben.

Er behélt sich vor, das Gerét jederzeit Verdnderungen zu unterziehen, die er fiir notwendig und niitzlich erachtet. Dies geschieht auch im
Interesse des Anwenders, ohne dass dadurch die grundlegenden Eigenschaften der Funktionsweise und Sicherheit des Gerétes

beeintréchtigt werden.




1 WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLAGE

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist Bestandteil des
automatischen Eiswiirfelbereiters (im folgenden zur
Vereinfachung als Gerat bezeichnet) und muss unbedingt
sorgfaltig aufbewahrt werden, damit Sie zu jedem Zeitpunkt
darin nachschlagen konnen.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass das Gerat intakt ist.
Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an das
autorisierte technische Kundendienstzentrum.

Der Eiswurfelbereiter darf nur in Betrieb genommen werden, wenn
die Installation in Ubereinstimmung mit den drtlichen Gesetzen und
Vorschriften und gemaflt den Anweisungen in diesem Handbuch
durchgefihrt wurde.

Es ist dem Benutzer absolut verboten, auf den Kuhlkreislauf des
Gerates zuzugreifen, falls notwendig, rufen Sie den autorisierten
Kundendienst an.

AACHTUNG: Keine mechanischen Vorrichtungen wie
Schraubenzieher, spitze Gerate oder andere Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Entfrostungsprozesses benutzen.

AACHTUNG: Die Luftungsoffnungen in der Umhullung des
Gerates oder in der Einbaustruktur von Verstopfungen freihalten.

AACHTUNG: Den Kuhlkreislauf nicht beschadigen.



&ACHTUNG: Keine elektrischen Gerate im Inneren der
Gefrierfacher zur Aufbewahrung des Eises benutzen.

&ACHTUNG: Keine explosionsgefahrlichen Stoffe im Raum des
Gerates, wie Spruhdosen mit entziindbarem Treibstoff, aufbewahren.

Bei Beschadigung des Kaltemittelkreislaufs: Maschine sofort
ausschalten, vom Stromnetz trennen, die Umgebung llften,
autorisierten Service rufen.

Es ist die Aufgabe des Benutzers, diese Dokumentation vollstandig
aufzubewahren, um ihre Zurateziehung wahrend des gesamten
Lebenszyklus des Gerates zu ermaoglichen.

Die vorliegende Betriebsanleitung sorgfaltig aufbewahren und es so
einrichten, dass sie in der Nahe des Gerates zur Verflgung steht.
Im Falle von Abhandenkommen oder Zerstorung kann man eine
Kopie bei der Verteiler anfordern, indem man die Matrikelnummer
und das Modell des Gerates angibt.
Die Betriebsanleitung spiegelt den Stand der Technik zur Zeit der
Lieferung wider; der Verteiler behalt sich das Recht vor, an ihren
Geraten jegliche Veranderung, die sie fur vorteilhaft halt,
vorzunehmen, ohne das vorliegende Dokument oder Dokumente
beziglich Posten vorhergehender Produktionen aktualisieren zu
mussen.
Die Verantwortung fur die Anwendung der in dieser
Betriebsanleitung aufgeflihrten Sicherheitsvorschriften obliegt dem
technischen Personal, das fur die an diesem Gerat vorgesehenen
Tatigkeiten verantwortlich ist und sich vergewissern muss, dass das
autorisierte Personal:

- qualifiziert ist, die geforderte Tatigkeit auszuflhren



- die in diesem Dokument enthaltenen Vorschriften kennt und
anwendet
die auf das Gerat anwendbaren Vorschriften der nationalen
Sicherheit kennt und anwendet

& Bevor Sie das Gerat aufstellen und benutzen, sollten Sie alle
in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise griundlich
gelesen haben. Diese Hinweise ermoglichen eine sichere
Aufstellung, Bedienung und Wartung des Gerates.

Im Fall des Verkaufs oder der Weitergabe des Gerats an Dritte muss

diese Bedienungsanleitung ebenfalls dem neuen Benutzer

ausgehandigt werden, damit sich dieser Uber die Funktionsweise und

die Anleitung zur Inbetriebnahme unterrichten kann.

e offene Flammen und Zindquellen oder Verbrennungen vermeiden

e Immer das Gerat vom Stromnetz trennen, bevor irgendeine
Reinigungs- oder Wartungsarbeit vorgenommen wird

e Um ein korrektes Funktionieren und eine hohe Leistung des Gerats
zu garantieren, ist es erforderlich, dass Sie alle Hinweise des
Herstellers beachten und Wartungsarbeiten nur von dafur
qualifiziertem Fachpersonal ausflhren lassen

e Schutzgitter oder Blechtafeln drfen nicht abgenommen werden

e Keine Gegenstande auf das Gerat stellen oder vor die
Luftungsgitter legen

e Das Gerat auch fur kleinere Transporte immer heben. Es darf nicht
geschoben oder gezogen werden

e Jede Benutzung des Gerates, die nicht der Produktion von
Eiswurfeln aus kaltem Trinkwasser bestimmt ist, ist als
bestimmungswidrig zu betrachten



e Die Liftungs- und Warmeableitungsgitter nicht verstopfen, well
eine schlechte Luftung nicht nur zur verringerten Leistung fihrt,
sondern auch schwere Schaden am Gerat zur Folge haben kann

e Bei Storungen und/oder Fehlbetrieb des Gerats ist es vom
Stromnetz zu trennen, indem man den Schalter betatigt, der bei der
Installation vorgesehen worden ist, und dann den Stecker (wenn
vorgesehen) des Gerates aus der Netzsteckdose zieht, den
Wasserhahn absperrt. Keine eigenmachtigen Reparaturen oder
sonstige Eingriffe versuchen, sondern wenden Sie sich
ausschlieBlich an qualifiziertes Fachpersonal

e Werden Anderungen am Gerat vorgenommen oder der Versuch
dazu gemacht, entstehen schwerwiegende Gefahrensituationen.
Aulerdem erlischt hierdurch jede Form des Garantieanspruchs

e Die Klappe vorsichtig 6ffnen und schlie®en und nicht zuschlagen
lassen

e Der Eisbehalter darf nicht zur Aufbewahrung oder Kihlung von
Speisen oder Getranken verwendet werden. Dies kann eine
Verstopfung des Wasserablaufs bewirken, was ein Auffillen des
Behalters und ein nachfolgendes Uberlaufen zur Folge hétte

e Sollten Storungen auftreten, so kann |hr Fachhandler den fiir lhren
Wohnort zustandigen autorisierten Kundendienst nennen. Wir
empfehlen lhnen dringend, ausschlieBlich Originalersatzteile zu
verlangen

e Eventuelle Hinweise oder Ubersichten zu Sonderausfiihrungen
finden sich im Anhang dieser Bedienungsanleitung

A Die Benutzung dieses elektrisch betriebenen Gerats setzt die
Beachtung einiger grundlegender VorsichtsmalRnahmen voraus, wie
insbesondere:

*Nicht mit nassen oder feuchten Handen oder FuRen anfassen
Nicht benutzen, wenn man barfuss ist



*In Raumen, die zum Baden oder Duschen benutzt werden, keine
Verlangerungsschnur verwenden

*Nicht an der Gerateschnur ziehen, um das Gerat vom Stromnetz zu
trennen

*Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung oder Kenntnisse erforderlich,
unter Uberwachung vorgesehen verwendet werden, oder nachdem
sie die gleichen Anweisungen fur alle erhalten haben sorgen fur
sicheren Betrieb und das Verstandnis der Gefahren, die in ihm.
Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen. Die Reinigungs-und
Wartungsarbeiten vorgesehen, die vom Benutzer durchgefiihrt
werden sollen, die nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgefiihrt
werden

*Die Kinder uberwachen, damit sie nicht mit dem Gerat spielen

Falls Sie das Gerat nicht langer benutzen mochten, sollten Sie es
durch Abschneiden des Anschlusskabels vollkommen
betriebsunfahig machen (nachdem Sie vorher das Kabel vom
Stromnetz getrennt haben).

Bitte beachten Sie hierzu aulRerdem:

*Die Klappe sollte vollstandig entfernt werden, damit das Gerat keine
Gefahr fur Kinder darstellen kann. Kinder konnten damit spielen und
darin eingeschlossen werden

*Der Kompressor enthalt Schmierol und ein Kaltemittel, welche
ordnungsgeman entsorgt werden mussen. Sie dirfen nicht in die
Umwelt gelangen

*Eine Entsorgung und Rickgewinnung zur Wiederverwendung aller
sonstigen Materialien ist unter Einhaltung der geltenden nationalen
Gesetze durchzufihren
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= | Dieses Symbol bedeutet dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmiill behandelt werden darf. Um potentiellen negative
Wirkungen fiir dem Umwelt und die Gesundheit zu verhiten, vergewissem Sie sich, dass dieses Produkt ordnungsgemaR entsorgt und
wieder verwertet wird.

Zwecks weiterer Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produktes setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder dem
Abfallbeseitigungsservice in Verbindung.

Das in diesem Gerat enthaltene Kaltemittel schadigt nicht die
Ozonschicht. Enthalt vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte
Treibhausgase. Das Produkt ist hermetisch versiegelt.

A Eine falsche Installation kann die Umwelt, Tiere, Personen
oder Dinge beschadigen.

Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung fiir derartige
Vorkommnisse.

2 TECHNISCHE DATEN (Abb. 1)
Die Werte von Betriebsspannung und -frequenz stehen auf dem Typenschild. Auf dieses ist fir alle Priifungen oder Feststellungen Bezug
zu nehmen.

Spannung (1), Leistung (2), Modell (3), Seriennummer (4), Hersteller (5).

Der gewichtete aquivalente Dauerschalldruckpegel dieses Gerates liegt unter 70 dB(A). Die Messungen wurden in einem Meter Abstand
vom Gerat und in 1,60 Meter Hohe Uber dem Boden wahrend eines gesamten Produktionszyklus durchgefiihrt.

Der elektrische Schaltplan ist auf der Riickseite der vorderen Abdeckwand des Geréats angebracht.
Um an den Schaltplan zu gelangen, trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, Iésen die Schrauben der vorderen Abdeckwand and ziehen
diese bei gedffneter Klappe heraus.

3 WICHTIGE HINWEISE ZUM TRANSPORT
Nettogewicht sowie Bruttogewicht des Gerats sind auf der Umschlagseite der vorliegenden Bedienungsanleitung angegeben. Auf der
Verpackung stehen alle Anweisungen fiir korrekte Handhabung und richtiges Heben.

Damit das im Kompressor befindliche Ol nicht in den Kiihlkreislauf gelangt, darf der Gerat ausschlieRlich aufrecht stehend transportiert,
bewegt und gelagert werden. Hierzu sind die auf der Verpackung befindlichen Kennzeichnungen zu beachten.

4 AUSPACKEN
Die Installation muss geméaR der geltenden nationalen Bestimmungen, nach den Vorschriften des Herstellers und durch befugtes
und qualifiziertes Personal vorgenommen werden.

Nach Entfernen der Verpackung VERGEWISSERN SIE SICH BITTE, DASS DAS GERAT UNBESCHADIGT IST. IM ZWEIFELSFALL
SOLLTEN SIE DAS GERAT NICHT IN BETRIEB NEHMEN, SONDERN IHREN FACHHANDLER VERSTANDIGEN.

Die Teile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Schaumstoff, Nagel etc.) diirfen nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden, weil sie eine mégliche Gefahrenquelle darstellen.

Wenn die Palette ganz am Boden steht, mit einem Sechskantschllissel die Schrauben losdrehen (wenn vorgesehen), die das Gerat an der
Palette verankern (Abb. 2).

Das Gerat mit einem zum zu hebenden Gewicht passenden Hebezeug heben und von der Palette trennen, um dann die zum Lieferumfang
gehdrigen StandfiiRe des Gerats (6 Abb. 3) in die Aufnahmen in der Bodenplatte zu schrauben.

Mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass das Gerat ganz eben steht. Etwaige Nachstellungen kénnen mit den StandfiiRen
vorgenommen werden.



5 INSTALLATION

5.1 ANSCHLUSSPLAN (Abb. 4)

7. Stromanschluss durch allpoligen Schalter mit Differentialschutz
8. Absperrhahn Wasserzufuhr

9. Wasserzuleitungsschlauch

10. Wasserablaufschlauch

5.2 AUFSTELLUNG

Das Gerat muss in hygienisch sauberen Raumen aufgestellt werden; man vermeide also Raumlichkeiten wie Keller oder
Abstellrdume, denn das Nichteinhalten der hygienischen Erfordernisse begiinstigt die Bildung und die Verbreitung von
Bakterien im Inneren des Gerates.

Das Gerét kann bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 43°C funktionieren. Die besten Leistungen werden erzielt, wenn
man das Gerét bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 35°C und bei einer Wassertemperatur zwischen 3°C und 25°C
benutzt.

Direkte Sonneneinstrahlung und die Nahe von Warmequellen vermeiden.

& Dieses Gerat:

+ Muss an Orten aufgestellt werden, wo es von einer qualifizierten Person iiberwacht werden kann
+ Darf nicht im Freien betrieben werden

+ Darf nicht in feuchten bzw. durch Spritzwasser gefahrdeten Rdumen aufgestellt werden

« Darf nicht mit Wasserstrahlen gereinigt werden

+ Muss auf mindestens 5 cm Abstand zu den Seitenwanden stehen (mit Ausnahme des Einbaumodells)

5.2.a AUFSTELLUNG DES EINBAUMODELLS

Die Beltiftung wird durch das Gitter in der Frontplatte gewahrleistet. Daher ist es nicht erforderlich, Abstande vorzusehen, wenn nicht
die, die erforderlich sind, um den Einbau bequem vomehmen zu kénnen. .

Um die Durchleitung des Stromkabels, der Wasserzu- und -ableitung vornehmen zu kénnen, ist eine Offnung in der Abstellflache
vorzusehen, wie in Abb. 5 angegeben.

Der Stecker und die Anschlisse fiir die Zu- und Ableitung des Wassers sind von der Frontplatte her zuganglich.

Um Zugriff zu erhalten, die Spannungsversorgung des Gerats ausschalten, dann die Schrauben losdrehen, mit denen die Frontplatte
befestigt wird, und sie nach oben herausziehen, nachdem man die Klappe geéffnet hat (Abb. 6).

Bevor man das Gerat einbaut, muss das Stromkabel an der Grundplatte befestigt werden, so wie es in dem Plan von Abb. 6 dargestellt
ist:

+ Stecker und Kabel (11) durch das Loch (12) in der Platte stecken

+ Die Kabeldurchfiihrung (13) in ihre Aufnahme stecken

Nach der Ausfiihrung der Anschlussarbeiten ist die Frontplatte wieder anzuschrauben.

5.3 WASSERANSCHLUSS

WICHTIG:

Der Wasseranschluss muss nach den Anleitungen des Herstellers erfolgen und von einem Fachmann ausgefiihrt werden

Dieses Gerat darf nur mit kaltem, zum Zweck geeignetem Wasser (Trinkwasser) betrieben werden

Der Betriebsdruck muss zwischen 0,1 und 0,6 MPa liegen

Zwischen dem Schlauch der Wasserzufiihrung des Geréts und der Hauswasserleitung muss ein Absperrhahn installiert werden, damit

der Wasserzufluss bei Bedarf unterbrochen werden kann

o Sollte das Wasser einen besonders hohen Hartegrad aufweisen, so wird der Einbau eines polyvalenten Patronenfilter empfohlen.
Feste Bestandteile (zum Beispiel Sand usw.) kdnnen mit einem mechanischen Filter beseitigt werden. Dieser Filter ist regelmaRig zu
kontrollieren und zu reinigen. Alle Vorrichtungen miissen den giltigen nationalen Vorschriften und Normen entsprechen

o Esistverboten, die Maschine in einem Wasser-lonisations- oder Umkehrosmose-System zu installieren

o Den Absperrhahn in der Wasserzuleitung nie schlieen, wenn das Gerat eingeschaltet ist

e Firden Anschluss an die Wasserversorgung mit neuen R6hren nur mit dem Gerét geliefert wird, verwenden Sie keine alten Schlduche
oder zuvor verwendeten

5.3.a ZULEITUNG (Abb. 7)

Setzen Sie die Dichtungsringe (15), welche dem Gerét beiliegen, in die Schraubanschlisse (14) des Schlauchs zur Wasserzufiihrung
(9) ein.

Sorgen Sie fiir einen festen Sitz der Schraubanschlisse. Ein zu starkes Anziehen der Verschraubungen kann allerdings zum Reilen
der Gewinde fiihren. Ein Schlauchende wird an den Ausgang des Magnetventils auf der Riickseite des Eiswirfelautomaten geschraubt




(Vorderseite beim eingebauten Modell). Das andere Ende wird an den ebenfalls mit einem Gewinde versehenen Wasserhahn (8)
geschraubt.

5.3.b ABLEITUNG (Abb. 7)

Befestigen Sie das Rohr zum Wasserablauf (10) an der auf der Riickseite des Geréts dafiir vorgesehenen Stelle (Vorderseite beim
eingebauten Modell).

Bitte Uberpriifen Sie, ob:

+ Das Rohr biegsam ist

+ Sein Innendurchmesser, wie vorgesehen, 22 mm betragt

+ Das Rohr auf seinen gesamten Lénge keine Verengungen aufweist

+ Das Ablaufrohr mindestens ein Gefélle von 15% hat

Es ist empfehlenswert, den Ablauf direkt in einen Abfluss mit Siphon einzuleiten.

5.4 STROMANSCHLUSS

WICHTIG:

o Die Verbindung mit dem Stromnetz muss nach den giiltigen nationalen Normen und von qualifiziertem, befugtem Fachpersonal
vorgenommen werden

o Vor dem Anschluss des Gerats an das Stromnetz sicherstellen, dass die Netzspannung und -frequenz mit den Daten auf dem
Typenschild des Gerats Ubereinstimmen

o Ein sicherer Betrieb des Gerats ist nur méglich, wenn er entsprechend der giiltigen Sicherheitsvorschriften und Normen
ordnungsgemaR geerdet wurde

o Stellen Sie sicher, dass die Belastbarkeit Ihres elektrischen Anschlusses der auf dem Typenschild des Gerats angegebenen
maximalen Leistungsaufnahme angemessen ist

o Das Gerat wird mit Stecker geliefert; erforderlich ist die Installation einer speziellen Steckdose mit allpoligem magnetothermischen
Schalter (7 Abb. 4) mit einem Mindestabstand der stromfiihrenden Kontakte von 3 mm, so dass eine vollstandige Trennung unter den
Bedingungen der Uberspannungskategorie ll, der den giiltigen nationalen Sicherheitsnormen und -vorschriften entspricht, versehen
mit Sicherungen und Differentialschutz und so angebracht, dass er einfach zugénglich ist. Den Stecker in die Steckdose mit Schalter
stecken (7 Abb. 4)

o Esist mdglich, den Stecker von einem Fachmann gegen einen anderen, ebenfalls den giiltigen Sicherheitsnormen und -vorschriften
entsprechenden Stecker austauschen zu lassen

o Wenn das Geréat ohne Stecker geliefert wurde und Sie einen festen Anschluss an das Stromnetz beabsichtigen, so muss ein allpoliger
magnetothermischer Schalter mit einem Mindestabstand der stromfiihrenden Kontakte von 3 mm installiert werden, so dass eine
vollstandige Trennung unter den Bedingungen der Uberspannungskategorie I, der den giiltigen Sicherheitsnormen und -vorschriften
entspricht. Dieser Schalter muss iber Sicherungen und Differentialschutz verfiigen und einfach zugénglich angebracht sein. Dieser
Vorgang muss von einem spezialisierten Techniker ausgefiihrt werden

o Wickeln Sie das Anschlusskabel vollstandig ab und priifen Sie es auf eventuelle Beschadigungen durch Quetschen

o Sollte das Anschlusskabel beschadigt sein, muss es durch ein spezielles Anschlusskabel ersetzt werden, welches beim Hersteller oder
bei den Servicestellen erhaltlich ist

6 INBETRIEBNAHME

6.1 REINIGEN DER INNENTEILE

Das Gerat wurde schon im Herstellerwerk gereinigt. Vor einem Gebrauch ist jedoch ein emeutes Auswaschen des Gerateinnern zu
empfehlen. Vergewissern Sie sich, dass dabei kein Anschluss des Geréates an das Stromnetz vorliegt.

Zwecks notwendiger Informationen zur Reinigung siehe Handbuch zur Reinigung und Desinfektion.

Verwenden sie zur Reinigung ein normales Geschirrspilmittel oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Danach sollten Sie griindlich
mit reichlich kaltem Wasser nachspilen und das Eis der ersten 5 Gefrierzyklen nach der Reinigung und das eventuell im Behalter
vorhandene Eis entfernen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und kein Scheuerpulver, da diese die Oberflachen angreifen kdnnen.

6.2 EINSCHALTEN
Zur ersten Inbetriebnahme des Gerats oder zu seiner Wiederinbetriebnahme nach einer langeren Abschaltung ist es erforderlich, den
Behalter manuell mit Wasser zu fiillen (Abb. 8).

Offnen Sie hierzu die Klappe, heben Sie die Lamellen (wenn vorhanden) an und fiillen Sie das Wasser direkt in den innen befindlichen
Behalter. Bei den nachfolgenden Gefrierzyklen erfolgt das Nachfiillen dann im Automatikbetrieb.

Nachdem das Gerét vorschriftsmaRig mit dem Stromnetz, dem Wasseretz und Wasserabflusssystem verbunden wurde, starten Sie es

wie folgt:

a) Offnen Sie den Absperrhahn (8 Abb. 4) des Wasseranschlusses

b) Stecken Sie den Stecker (wenn vorgesehen) in die Steckdose ein und ermdglichen Sie durch Betatigen des bei der Aufstellung
installierten Schalters (7 Abb. 4) eine Stromaufnahme des Gerétes



Das Gerét einschalten, indem man den Leuchtschalter (16 Abb. 3) betatigt.

Ermaglichen Sie die Stromaufnahme fiir die fest mit dem Stromnetz verbundenen Geréte durch Betatigung des bei der Aufstellung
installierten AuRenschalters.

6.2.a EINSCHALTEN DES MODELLS MIT DAUERPRODUKTION (Abb. 9)

Die Vorgange a) und b) so ausfiihren, wie sie oben beschrieben sind.

Dann wie folgt weitermachen:

+ Den Verschlussstopfen (17) auf der Frontplatte mit Gitter entfernen

+ Die Stellschraube des Timers mit einem Schraubenzieher mit flacher Spitze im Uhrzeigersinn drehen, bis man ein Klicken hért und
die Wasserpumpe zum Stehen kommt

+ Diesen Vorgang dreimal nacheinander wiederholen, wobei man jedes Mal eine Pause von einer Minute einlegt

+ Nach Abschluss dieses Vorgangs den Verschlussstopfen (17) wieder in der Frontplatte mit Gitter anbringen. Das Gerat beginnt dann
automatisch mit der Eiswiirfelproduktion

6.3 REINIGUNG DER STAHLTEILE

Die Anfangsreinigung des Gerates erfolgte bereits in der Fabrik. Was die nachfolgenden Vorgange der Maschinenstahlteile betrifft, halte
man sich an die folgenden Vorschriften:

Vermeiden, dass Salzlosungen auf den Oberflachen der StahlauRenteile der Maschine trocknen oder stagnieren, da sie
Korrosionserscheinungen auslésen kdnnten.

Den Kontakt mit eisenhaltigem Material (Stahiwolle, Gabeln, Schopfloffeln, Schabem, etc.) vermeiden, um keine korrosionsauslésenden
Phanomene durch eisenhaltige Teile, die im Behélter liegen bleiben, zu verursachen.

Die Oberflachen des Edelstahls sorgféltig reinigen und dazu einen feuchten Lappen, Wasser und Seife sowie gewdhnliche, keine
scheuernden oder chlor- oder ammoniakhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

7_HAUPTSACHLICHE URSACHEN VON STORUNGEN

Falls keine Eisbildung erfolgt, sollten Sie vor einer Benachrichtigung des Kundendienstes folgende Punkte Uberpriifen:

+ Der zur Aufstellung des Geréates erforderliche Absperrhahn des Wasserzuflusses (8 Abb. 4) muss ge6ffnet sein

+ Zur Stromversorgung muss sich der Stecker (wenn vorgesehen) richtig in der Steckdose befinden, der Schalter (7 Abb. 4) muss auf ,EIN*
stehen und die Taste (16 Abb. 3) muss leuchten

Sonstige Hinweise:

+ Im Fall einer libermaRigen Gerauschentwicklung priifen Sie bitte, ob das Geréat Mobel oder Metallfldchen beriihrt, die Gerdusch oder
Schwingungen verursachen kdnnen )

+ Sollten Sie Wasserflecken finden, ist zu priifen, ob sich die Offnung des Wasserabflusses im Eiswiirfelbehélter eventuell zugesetzt hat
oder ob die Wasserzu- und -abflussleitungen korrekt verbunden sind und keine Verengungen oder Leckstellen aufweisen

+ Sicherstellen, dass Wasser- und Lufttemperatur nicht iber den zulassigen Installationswerten liegen (siehe Abschnitt 5.2)

« Sicherstellen, dass der Filter im Wassereinlauf nicht verstopft ist (siehe Abschnitt 9.1)

+ Sicherstellen, dass die Dusen nicht verkalkt sind

Bleibt die Stdrung trotz der oben genannten Uberpriifungen weiterhin bestehen, sollten Sie das Gerat durch Betétigen des bei der
Aufstellung installierten Schalters abschalten, den Stecker (wenn vorgesehen) aus der Steckdose ziehen, den Wasseranschluss schliefen
und den Kundendienst versténdigen.

Um ein schnelles und effizientes Handeln des Kundendienstes zu erméglichen, empfehlen wir Ihnen, schon bei der Benachrichtigung das
genaue Modell und die Seriennummer oder die Herstellungsnummer anzugeben, die Sie auf dem Typenschild (Abb. 1) des Gerates oder
vorne auf der vorliegenden Bedienungsanleitung finden.

8 FUNKTIONSWEISE

Das Gerét ist mit einem Thermostat im Vorratsbehalter fiir Eiswirfel ausgestattet. Dieser schaltet die Produktion ab, sobald das
angesammelte Eis das Fiihlerelement, mit dem er verbunden ist, erreicht.

Wird das Eis aus dem Behalter entnommen, schaltet der Thermostat die Eisproduktion selbstandig wieder ein und erzeugt damit einen
neuen Eisvorrat.

8.1 FUNKTIONSWEISE DES MODELLS MIT DAUERPRODUKTION (Abb. 10)
Das Gerét hat einen Eiswiirfelverteiler (18), der im vorderen Teil angeordnet ist.

Um die gewlinschte Eismenge zu entnehmen, reicht es aus, ein Glas oder einen geeigneten Behélter anzunahern und die Taste (19) zu
dricken.
8.1.a EINSTELLUNG DER DOSIERTEN MENGE (Abb. 11)

WICHTIG:
+ Die folgenden Vorgénge dirfen erst dann ausgefiihrt werden, nachdem man das Gerat von der elektrischen Versorgung getrennt
hat. Die Arbeit muss auRerdem durch einen spezialisierten Techniker ausgefiihrt erden




+ Alle Vorgénge, bei denen man Teile aus Blech berihrt, sind mit Schutzhandschuhen auszufiihren, um Schnittverletzungen zu
vermeiden

Das Gerét hat eine elektronische Vorrichtung fir die Einstellung der von Mal zu Mal zu entnehmenden Eiswiirfelmenge.

Um die Abgabezeit und proportional dazu die abgegebene Eiswiirfelmenge zu erhéhen bzw. zu verringern, sind die folgenden Schritte

erforderlich:

+ Die Schale (20) herausnehmen

+ Die Schrauben (21) von der Frontplatte entfernen. Dazu einen Kreuzschraubenzieher verwenden

+ Die Frontplatte nach oben herausziehen

+ Den Drehschalter (22) auf der elektronischen Vorrichtung im Uhrzeigersinn drehen, um die Eiswiirfelmenge zu erhéhen, die bei
jedem Driicken der Taste abgegeben wird, sie im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die Menge zu verringern

8.2 MODELL MIT KALTWASSERVERTEILER (Abb. 12)

Das Gerat wird mit einem Kaltwasserverteiler geliefert, der sich seitlich vom Eiswirfelbehalter befindet. Um das gekiihlte Wasser zu
entnehmen, reicht es aus, ein Glas zu nehmen und leicht auf die Taste (23) zu driicken, um das kalte Wasser zu erhalten. Wenn man die
Taste loslasst, wird kein Wasser mehr abgegeben.

Sollte das Gerat einen Filter auf dem Kreislauf des Kaltwasserverteilers haben, sind die Anweisungen zu lesen, die auf dem Aufkleber
des Filters stehen, um auch die Zeiten zu beachten, die der Hersteller des Filters selbst zum Ersetzen empfiehlt.

9 WARTUNG

9.1 REINIGEN DES FILTERS DES MAGNETVENTILS DER WASSERZUFUHR (Abb. 13)

& Samtliche Arbeiten in diesem Absatz beschriebenen miissen, wie bereits fiir die oben aufgefiihrten Wartungsarbeiten
beschrieben, nach Unterbrechung der Strom- und Wasserzufuhr von professionell befugtem und qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Den am Magnetventil des Wasserzuflusses eingesetzten Filter (24) in wenigstens zweimonatigen Abstanden reinigen. Gehen Sie
dazu wie folgt vor:

+ Schalten Sie das Gerat mit dem dafiir vorgesehenen Schalter (7 Abb. 4) ab und ziehen Sie den Stecker (wenn vorgesehen) aus der
Steckdose

+ SchlieBen Sie die Wasserzufuhr durch den dafiir vorgesehenen Absperrhahn (8 Abb. 4)

+ Schrauben Sie den Schlauchanschluss (14) ab, der auf dem Auslass des an der Riickseite des Geréts befindlichen Magnetventils
(Vorderseite beim eingebauten Modell) sitzt. Fir das Einbaumodell ist zuerst die Platte zu entfernen, so wie es unter Punkt 5.2.a
beschrieben ist

+ Nehmen Sie den Filter (24) mit Hilfe einer Zange aus seiner Halterung, ohne dabei das Schraubgewinde des Wasseranschlusses zu
beschadigen

+ Reinigen Sie den Filter unter einem Wasserstrahl von allen Riickstanden; falls er zu schmutzig ist, ersetzen Sie ihn

Nach erfolgter Reinigung setzen Sie den Filter wieder ein und schrauben Sie den Wasseranschluss emneut an. Beachten Sie alle hierzu
auf den vorderen Seiten dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise.

Nach Beendigung dieses Vorgangs stellen Sie die Strom- und Wasserversorgung des Gerates wieder her.

9.2 MODELLE MIT LUFTKONDENSATION (Abb. 14)

Bei Modellen mit Luftkondensation ist es sehr wichtig, den gerippten Kondensator und den entsprechenden AuRenfilter (wenn vorhanden)
immer sauber zu halten.

Lassen Sie den gerippten Kondensator regelmafig mindestens alle zwei Monate vom Kundendienst reinigen. Der Kundendienst kann
diese Reinigung in das Wartungsprogramm des Gerates aufnehmen.

Die Reinigung des AuBenfilters (wo vorhanden) muss mindestens einmal pro Monat durchgefiihrt werden, wobei man sich an folgende
Anweisungen halte:

* Halten Sie das Gerat an und schalten Sie es mit dem dafiir vorgesehenen Schalter (7 Abb. 4) ab

+ Offnen Sie das Plastikgitter

+ Nehmen Sie den Filter heraus und halten Sie ihn fern vom Geréat

+ Entfernen Sie mit Pressluft den Staub vom Filter

+ Setzen Sie den Filter wieder ein und schlieRen Sie das Plastikgitter

9.3 MASSNAHMEN ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION
Bei Inrem Fachhandler erhalten Sie ein Reinigungs- und Desinfektionskit, das eigens fiir dieses Gerat zusammengestellt wurde.

& Verwenden Sie niemals atzende Mittel, um das Gerat vom Kalkstein zu befreien, denn sie verursachen schwere Schaden an
den Materialien und Komponenten des Gerates. AuBerdem erlischt dadurch eine jegliche Form des Garantieanspruchs.

Keine Wasserstrahlen zum Reinigen des Gerates benutzen.



& Samtliche Reinigungsarbeiten miissen, wie bereits fiir die oben aufgefiihrten Wartungsarbeiten beschrieben, nach
Unterbrechung der Strom- und Wasserzufuhr von professionell befugtem und qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Man halte sich an die im Handbuch zur Reinigung und Desinfektion beschriebenen Anweisungen, das mit diesem Gerat geliefert
wird.

& WICHTIG:

Das gesamte in den ersten 5 Zyklen nach den Reinigungs- und Desinfektionsvorgéngen produzierte Eis sowie das im Behalter
eventuell noch vorhandene Eis muss beseitigt werden.

Eine vollstandige Desinfektion des Gerates kann nur vom autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden. Sie ist je nach den
vorliegenden Einsatzbedingungen des Gerétes, je nach den chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wassers und nach einer
langeren Nichtbenutzung des Gerates mit variabler Frequenz auszufiihren.

Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Fachhéndler oder Kundendienst einen Wartungsvertrag abzuschlieRen, der folgende Arbeiten einschliefit.
+ Reinigung des Kondensator

+ Saubern des Filters am Magnetventil des Wasserzuflusses

+ Reinigung des Eisvorratsbehalters

+ Kontrolle des Ladungszustandes des Kaltemittels

+ Kontrolle des Gefrierzyklus

+ Desinfektion des gesamten Eiswiirfelautomaten

10 AUTOMATISCHE REINIGUNG (OPTIONALE FUNKTION)

Die Haufigkeit der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten kann variieren je nach:
+ Temperatur und Umweltbedingungen

+ Wassertemperatur und -qualitat (Harte, Sandvorkommen, usw.)

+ Produzierter Eismenge, d. h. Betriebszeit des Eiswlrfelbereiters

« Stillstandzeiten des Eiswiirfelbereiters

UM EINE KORREKTE REINIGUNG UND DESINFEKTION DES EI__SWURFELBEREITERS ZU GEWAHRLEISTEN, FUHRE MAN DIE IM
VORLIEGENDEN HANDBUCH ANGEGEBENEN ARBEITSVORGANGE MINDESTENS EINMAL PRO MONAT AUS.

A ACHTUNG:

+ Die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsvorgange diirfen einzig und allein von professionell qualifiziertem und befugtem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

+ Der Eiswirfelbereiter muss in hygienisch sauberen Rdumen aufgestellt werden, man vermeide also Raumlichkeiten wie Keller oder
Abstellrdume, denn das Nichteinhalten der hygienischen Erfordernisse begtinstigt die Bildung und die Verbreitung von Bakterien im
Inneren des Eiswiirfelbereiters.

+ Bei lhrem Fachhéndler erhalten Sie ein Reinigungs- und Desinfektionskit, das eigens fir dieses Geréat zusammengestellt wurde.

+ Verwenden Sie niemals &tzende Mittel, um das Gerat vom Kalkstein zu befreien, denn sie verursachen schwere Schaden an den
Materialien und Komponenten des Geréates. Auerdem erlischt dadurch eine jegliche Form des Garantieanspruchs.

+ Alle Arbeitsvorgange, bei denen man mit Blechteilen in Berlihrung kommt, sind mit Schutzhandschuhen auszufiihren, um
Schnittverletzungen zu vermeiden.

+ Alle Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten miissen mit Schutzhandschuhen vorgenommen werden, um die Haut vor den verwendeten
Mitteln zu schitzen.

+ Wahrend der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten schiitze man die Augen durch eine geeignete Schutzbrille vor eventuellen Spritzern
der verwendeten Mittel.

+ Schiitten Sie weder Wasser noch Losungen auf die elektrischen Kabel und auf die Geréteschnur.

1. Warten Sie ab, bis die Eiswiirfel herausgefallen sind, schalten Sie das Gerét ab, trennen Sie es vom Stromnetz und 6ffnen Sie die
Klappe.

2. Nehmen Sie das vorhandene Eis vollstdndig aus dem Behalter.

3. Entfernen Sie die Platte mit den Lamellen (1 Abb. 15) sowie die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2 Abb. 15) und ziehen Sie den
Uberlaufschlauch heraus (3 Abb. 15), um das vorhandene Wasser in die Schale ablaufen zu lassen.

4. Setzen Sie den Uberlaufschlauch wieder ein und fiillen Sie die Schale mit einer 25%igen Lésung aus Wasser und weiem Essig.
Stellen Sie an Hand der Tabelle die notwendige Lésungsmenge in Bezug auf die Tagesproduktion fest (Abb. 16).

5. Setzen Sie die Eiswiirfelgleitvorrichtung und die Platte mit den Lamellen wieder ein.

6. SchlieRen Sie die Klappe und lassen Sie das Gerét fiinf Mal hintereinander jeweils eine Minute laufen, wobei man dazwischen jedes
Mal einen Stillstand von fiinf Minuten einlegt.



& ACHTUNG: Wahrend der Reinigungszyklen ist es notwenig, dass die Pumpe in Betrieb ist (sicherstellen, dass Wasser
gespritzt wird). Andernfalls unverziiglich die Stellschraube des Timers im Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Zeiger auf dem
Stift den mit DEFROST angegebenen Bereich verlasst.

Um den Timer zu erreichen, entferne man die Schrauben der Frontplatte mit einem Kreuzschraubenzieher und ziehe die Frontplatte nach
oben heraus. Den Timer dann mit Hilfe eines Schraubenziehers mit flacher Spitze regulieren (Abb. 17).

7. Die Maschine anhalten und sie vom Strom- und Wassernetz trennen.

8. Die obere Verdeckung des Geréats abnehmen, indem man das Hinterteil hochhebt und es aus den Vorderhaken herausnimmt (Abb.
18). ANMERKUNG: Bei einigen Modellen ist die obere Verdeckung an der Riickplatte mit einer Schraube befestigt. Diese muss
entfernt werden, bevor die obere Verdeckung herausgenommen werden kann und am Ende der Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten wieder eingesetzt werden.

9. Die Verdampferschutzplatte (Abb. 19) entfernen und die Oberseite des Verdampfers, den Behélter, die Verdampferschutzplatte und
die Klappe mit der Lésung aus Wasser und Essig reinigen.

10. Eventuelle Ablagerungen von dem Verdampfer und der Verdampferschutzplatte entfernen. Dazu benutze man einen Pinsel mit
weichen Borsten und einen nicht scheuernden Schwamm.

11. Man schitte reichlich kaltes Wasser auf den Verdampfer und sammle die abgegangenen Ablagerungen mit Hilfe des Pinsels in der
darunter stehenden Schale. Dabei achte man darauf, dass die Locher im Verdampferboden nicht verstopft werden.

Wahrend der Reinigung des Verdampfers achte man auf Folgendes:
+ die Kuhlschlangen nicht zu knicken

+ die Wasserzuleitungsschlauche nicht herauszuziehen

+ den Thermostaten des Verdampfers nicht zu entfernen.

12. Man entferne und reinige mit einem gewohnlichen Geschirrspulmittel (Abb. 15):

+ die Platte mit den Lamellen (1)
+ die Eiswirfelgleitvorrichtung (2)
+ den Uberlaufschlauch (3)
+ den Sprihkopftrager (4), von dem man die seitlichen Stopfen (5) entfernt
+ den Zuleitungsschlauch des Sprihkopftragers (6)
+ den Pumpenfilter (7)
13. Man reinige mit dem gleichen Geschirrspulmittel:
+ die Verdampferschutzplatte
+ die interne Schale
+ den Behalter
+ die Klappe
14. Die vorher gereinigten Teile mit reichlich kaltem Wasser nachsptlen.
15. Folgendes nachspiilen und wieder einsetzen (Abb. 15):
+ den Pumpenfilter (7)
+ den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers (6)
+ den Spriihkopftrager (4), nachdem man die seitlichen Stopfen (5) wieder eingesetzt hat
+ den Uberlaufschlauch (3)
+ die Verdampferschutzplatte (Abb. 19).
16. Man bereite sich auf die Ausfiihrung der im folgenden Kapitel beschriebenen Desinfektionsarbeiten vor.

11 AUTOMATISCHE DESINFEKTION (OPTIONALE FUNKTION)

Man benutze eine Ldsung aus 200 mg/l Natriumhypochlorit und Wasser oder eine der fiir Suglingsflaschen gewohnlich verwendeten
Lésungen. In diesem Fall stelle man sicher, dass das Desinfektionsprodukt:

+ Vom nationalen Gesundheitsministerium zugelassen ist

+ Fir Lebensmittelmaschinen verwendbar ist

+ Die Materialien und die Komponenten dieses Geréts nicht schadigt.

Was die Art und Weise der Verwendung und die Konzentration anbelangt, halte man sich an das, was auf der Verpackung angegeben ist
und vom Hersteller empfohlen wird. Man empfiehlt, die Losung bei einer Temperatur von 25°C zu verwenden.

1. Flllen Sie die Schale mit der Desinfektionsldsung. Stellen Sie an Hand der Tabelle die notwendige Lésungsmenge in Bezug auf die
Tagesproduktion fest (Abb. 16).
2. Setzen Sie die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2 Abb. 15) und die Platte mit den Lamellen (1 Abb. 15) wieder ein.

& Bevor Sie das Gerat mit dem Stromnetz verbinden, stellen Sie sicher, dass alle Kabel und elektrischen Verkabelungen
vollkommen trocken sind.

3. Lassen Sie den Eiswirfelbereiter fiinf Mal hintereinander jeweils eine Minute laufen, wobei man dazwischen jedes Mal einen Stillstand
von fiinf Minuten einlegt.



& ACHTUNG: Wahrend der Desinfektionszyklen ist es notwenig, dass die Pumpe in Betrieb ist (sicherstellen, dass Wasser
gespritzt wird). Andernfalls unverziiglich die Stellschraube des Timers im Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Zeiger auf dem
Stift den mit DEFROST angegebenen Bereich verlasst.

Um den Timer zu erreichen, entferne man die Schrauben der Frontplatte mit einem Kreuzschraubenzieher und ziehe die Frontplatte nach
oben heraus. Den Timer dann mit Hilfe eines Schraubenziehers mit flacher Spitze regulieren (Abb. 17).

4. Die Maschine anhalten und sie vom Strom- und Wassernetz trennen.

5. Die Verdampferschutzplatte entfernen (Abb. 19)

6. Die Desinfektionsldsung auf die Oberseite des Verdampfers gieflen und mit einem Pinsel verteilen. Dann mit reichlich kaltem Wasser
nachspiilen.

7. Folgendes abnehmen (Abb. 1) und 30 Minuten lang in die Desinfektionsldsung eintauchen:

+ die Platte mit den Lamellen (1)

+ die Eiswirfelgleitvorrichtung (2)

+ den Uberlaufschlauch (3)

+ den Sprihkopftrager (4) und die seitlichen Stopfen (5), nachdem man sie vom Trager entfernt hat
+ den Zuleitungsschlauch des Sprihkopftragers (6)

+ den Pumpenfilter (7)

+ die Verdampferschutzplatte (Abb. 19)

8. Mit einem Schwamm und einem Pinsel die Desinfektionslosung auf die Wéande und die Klappe auftragen.

9. Die im Pumpenkdrper verbliebene Desinfektionsldsung ablassen, indem man Wasser unter Druck in den Absaugschlauch einlaufen lasst
und kontrolliert, dass das Wasser durch den Ausgussschlauch (Abb. 20) wieder ablauft.

10. Die innere Schale, die Klappe und den Behalter mit reichlich kaltem Wasser nachspdilen.

11. Die Eiswirfelgleitvorrichtung, die Verdampferschutzplatte, den Spriihkopftréger und die diesbezliglichen seitlichen Stopfen, die Platte
mit den Lamellen, den Uberlaufschlauch, den Pumpenfilter und den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers sorgfaltig unter einem
Wasserstrahl nachsplilen.

12. Die vorher herausgenommenen Teile wieder einsetzen.

13. Die obere Verdeckung wieder anbringen und sie mit der Schraube, wenn vorhanden, wieder an der Riickplatte befestigen.

Jetzt kann der Eiswirfelbereiter wieder nach den Vorschriften der Bedienungsanleitung eingeschaltet werden.

& ACHTUNG: Das gesamte in den ersten fiinf Zyklen nach den Reinigungs- und Desinfektionsvorgangen produzierte Eis
muss beseitigt werden.

11.1_EISWURFELBEREITER MIT DAUERPRODUKTION

Um die Innenteile nach Abnehmen der oberen Verdeckung (Abb. 18) zu erreichen, entferne man die obere Frontplatte nach den Anweisungen

von Abb. 21.

Zusétzlich zu den in den Kapiteln 10 und 11 beschriebenen Arbeitsvorgangen, ist fiir die Reinigung und Desinfektion der Eisvorratszelle

Folgendes notwendig (Abb. 22):

1. Neigen Sie das Gerat nach vorne, indem Sie eine mindestens 4 ¢cm dicke Unterlage unter die HinterfiiRe legen

2. Stellen Sie eine Schale unter die Wiirfelausgabe (8)

3. Heben Sie den Ableitungsschlauch so weit, bis er die Hohe des Geréts iiberschreitet

4. GieRen Sie die Lésung aus Wasser und Essig auf die Wiirfeltransportschraube bis die Losung aus der Wirfelausgabe (8) ausflief3t

5. Die Lésung muss mindestens 30 Minuten im Inneren der Zelle wirken. Lassen Sie dann die Lésung ab, indem Sie den
Ableitungsschlauch wieder in die urspriingliche Lage bringen

6. Mit einem Schwamm und einem Pinsel die L6sung aus Wasser und Essig auf die Wande der Eisvorratszelle und auf die
Eiswirfeltransportschraube auftragen. Dabei Rotationsbewegungen vermeiden, denn diese kdnnten den Schubmotor beschadigen

Die von Nummer 3 bis Nummer 6 beschriebenen Arbeitsvorgange mit der Desinfektionslésung wiederholen

Mit reichlich kaltem Wasser die Wande der Eisvorratszelle nachspiilen

Die Wiirfeltransportschraube und den Zellenboden lange mit kaltem Wasser nachsplilen, das durch die Wiirfelausgabe (8) ausfliefit
0 Das auf dem Zellenboden verbliebene Wasser ablassen, indem man den Ableitungsschlauch wieder in die urspriingliche Lage bringt.

—“°.°°.\‘

11.2 EISWURFELBEREITER MIT ABS-AUSFUHRUNGEN (Abb. 23)

Um die innere Schale, den Verdampfer und die Stellschraube des Timers zu erreichen:
+ Entfernen Sie die Verkleidung, die die Schrauben bedeckt

* Nehmen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher heraus

+ Offnen Sie die Vorderklappe und nehmen Sie den ABS-Einsatz heraus.

11.3 EISWURFELBEREITER MIT PRODUKTION VON 21 kg/24h
Fuhren Sie die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch, wie in den Kapiteln 10 und 11 beschrieben.
Um den Pumpenfilter (Abb. 24) zu erreichen:




« Entfernen Sie die Platte mit den Lamellen (1), die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2) und ziehen Sie den Uberlaufschlauch (3) heraus, um das
in der Schale vorhandene Wasser abzulassen

+ Trennen Sie die Verbindungsschlauche der Pumpe (10) und des Spriihkopftragers (11)

+ Schrauben Sie den Gewindering ab (9).

Um die Pumpenseite der inneren Schale zu erreichen:

+ Entfernen Sie die Riickplatte, indem Sie die Befestigungsschrauben herausnehmen und die Platte nach oben herausziehen (Abb. 25)

+ Nehmen Sie den Pumpeverbindungsschlauch (10 Abb. 24) ab

+ Lésen Sie die Pumpenverkabelung (12 Abb. 26) und nehmen Sie die ganze Pumpe, die sich rechts neben dem Verdampfer befindet,
heraus, indem Sie sie aus ihrem Sitz heben. Achten Sie dabei darauf, dass die elektrischen Verbindungen (Abb. 26) nicht beschadigt
werden

+ Die Losung aus Wasser und Essig sowie die Desinfektionslésung mit einem Schwamm auf die Wéande des Pumpenbehélters auftragen.
Achten Sie dabei darauf, dass die elektrischen Teile nicht nass werden

+ Setzen Sie am Ende der Reinigungs- und Desinfektionsvorgange der Schale die Pumpe wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass der
Verbindungsschlauch des Spriihkopftragers (10 Abb. 24) und der Verbindungsschlauch der Pumpe (11 Abb. 24) richtig verbunden
werden und dass die Verkabelung der Pumpe (12 Abb. 26) wieder befestigt wird.

11.4 EISWURFELBEREITER MIT KALTWASSERVERTEILER

Fihren Sie die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch, wie in den Kapiteln 10 und 11 beschrieben. Entfernen Sie fiir die
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten jedoch auch folgende Komponenten (Abb. 27):

+ Wasserkuhlschlange (13)

+ Schutzgitter der Kiihlschlange (14)

Das Innere der Kuhlschlange reichlich mit kaltem Wasser unter Druck nachspiilen.
Den Bereich des Kaltwasserverteilers reinigen und desinfizieren.

Um die Stellschraube des Timers der Modelle mit Produktion von 21 kg/24h (Abb. 28) zu erreichen:

+ Entfernen Sie die Schraube, die die obere Verdeckung an der Riickplatte befestigt

+ Heben Sie das Hinterteil der oberen Verdeckung hoch und nehmen Sie es aus den Vorderhaken heraus
+ Regulieren Sie den Timer mit Hilfe eines Schraubenziehers mit flacher Spitze.

Um den Pumpenfilter und die Pumpenseite der inneren Schale zu erreichen, siehe Kapitel 6.

11.5 EISWURFELBEREITER MIT VERTIKALVERDAMPFER

Fihren Sie die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch, wie in den Kapiteln 10 und 11 beschrieben. Beachten Sie dabei folgende
Anweisungen: 3

+ Um den Verdampferschutz (15), die Eiswirfelgleitvorrichtung (2) und den Uberlaufschlauch (3) herauszunehmen, siehe Abb. 29

+ Um den Sprihkopftrager (4) und die diesbeziglichen seitlichen Stopfen (5) zu entferen, siehe Abb. 30.

+ Zur Reinigung und Desinfektion des Pumpenfilters (7) siehe Abb. 30

+ Reinigen Sie sowohl das Vorder- als auch das Hinterteil des Verdampfers, indem Sie eine Birste mit weichen Borsten benutzen

+ Reinigen und desinfizieren Sie die schwingende Platte (16) der Abb. 30

12 ELEKTRONISCHER TIMER (OPTIONALE FUNKTION)
12.1 START
Nachdem das Gerét korrekt mit dem Strom- und Wassernetz sowie mit dem Wasserabflusssystem verbunden wurde, ist es mglich, es zu
starten, indem man folgendermalen vorgeht:
a) den Wasserzufuhrhahn (8 von Abb. 4) éffnen
b) den Stecker (wenn vorgesehen) in die Steckdose einfiihren und Spannung geben, in dem man den eigens in Installationsphase dafiir
vorgesehenen Schalter (7 von Abb. 4) betatigt

1
Das Gerét starten, indem man die Taste ON/OFF (1) driickt.

1

Fur die permanent mit dem Stromnetz verbundenen Geréate gebe man Spannung, indem man auf den eigens in Installationsphase daftir
vorgesehenen Schalter driickt, der sich auRerhalb des Gerats befindet.



12.2 FUNKTIONEN

Das Gerét ist mit einem Thermostaten im Eisvorratsbehalter versehen, der die Produktion anhalt, wenn die Sonde, mit der er verbunden
ist, vom Eis, das sich im Behalter angesammelt hat, erreicht wird.

Nimmt man das Eis aus dem Behalter heraus, aktiviert der Thermostat die Produktion und bildet somit einen neuen Eisvorrat.

TASTE ON/OFF  |—— | @1—// GRUNE LED
—

_———" GELBE LED

/
TASTE DEFR. DEFR<E

TASTEWASH b—mT7

__—— BLAUE LED

WASHERT |

TASTE ON/OFF: Ein- oder Ausschalten des Gerats - GRUNE LED

TASTE DEFR.: erlaubt den Beginn der Abtauphase des Gerats
- GELBE LED

TASTE WASH: erlaubt, den automatischen Waschzyklus zu beginnen und/oder beendigen zu lassen
- BLAUE LED.

Beim ersten Start des Eiswiirfelbereiters durch Driicken der Taste ON/OFF leuchtet die griine LED fiir die

Dauer von 3 Minuten auf; wéhrend dieser Zeit erfolgt die Wasserzufuhr in der Schale.

Nach den 3 Minuten gelangt der Eiswiirfelbereiter in die Abtauphase, LED mit gelbem Dauerlicht und LED mit O)
|

griinem Dauerlicht.
Nach Beendigung des Abtauens beginnt der Eisproduktionszyklus mit der alleinigen LED mit griinem
Dauerlicht.

Man kann die Maschine jederzeit durch Driicken der Taste ,DEFR.“ zum Abtauen bringen: Die LED mit gelbem DEFR. 1
Dauerlicht leuchtet auf.
Dieser Vorgang muss von technisch qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. D

Bei Driicken der Taste ,WASH*, egal in welcher Phase sich der Eisbereiter befindet, tritt er in die Waschphase

ein, erkennbar am Aufleuchten der blau blinkenden LED. W
ACHTUNG:
Die Taste ,WASH* mittels eines Plastikgerats mit abgerundeter Spitze mit leichtem Druck driicken (Abb. 3). Wast 1

Verboten ist der Gebrauch von Schraubenziehern oder &hnlichen Geraten.

Der Waschzyklus besteht aus Folgendem:
. Abtauen (Led mit geloem Dauerlicht + LED mit griinem Dauerlicht + blau blinkende LED);



30 Minuten nur Pumpenbetrieb (LED mit griinem Dauerlicht + blau blinkende LED);
. 60 Minuten Betrieb des Elektroventils Wasserzufluss und der Pumpe (LED mit grinem Dauerlicht +
blau blinkende LED).

Am Ende des Waschzyklus kehrt der Eisbereiter wieder zur Phase zuriick, in der er sich vor dem Driicken der
Taste ,WASH" befand.

Man kann in jeglichem Moment aus der Waschphase herauskommen, indem man die Taste ,WASH" oder die Taste ,DEFR" drtickt.

13 PRODUKTREINIGUNG MIT ELEKTRONISCHEM TIMER (OPTIONALE FUNKTION)
Dieses Gerat ist mit einem elektronischen Timer ausgestattet, der es erlaubt, einen automatischen Waschzyklus durchzufiihren.

Zur Durchfiihrung der Reinigung und der Desinfektion des Geréts befolge man den im Folgenden angegebenen Anleitungen:

13.1 WARTUNG
1. Das Herausfallen der Eiswiirfel abwarten und den vorhandenen Eisbehélter vollstandig leeren )
2. Die Platte mit den Lamellen (1 von Abb. 15) und die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2 von Abb. 15) entfernen und den Uberlaufschlauch
(3 von Abb. 15) herausziehen, um das in der Schale vorhandene Wasser abzulassen
3. den Uberlaufschlauch wiedereinsetzen und die Schale mit einer 25%igen Lésung aus Wasser und weiRem Essig fiillen. Anhand
der Tabelle die notwendige Lésungsmenge in Bezug auf die Tagesproduktion feststellen (Abb. 16)
4. die Eiswurfelgleitvorrichtung und die Platte mit den Lamellen wiedereinsetzen
5. mittels eines Plastikgerats mit abgerundeter Spitze die Taste ,W* (Waschvorgang) durch das eigens dafiir vorgesehene Loch unter
der Taste ,ON/OFF*. (Abb. 17) driicken.
Die blaue LED beginnt zu blinken. Die Maschine fiihrt einen vollstandigen Wasch- und Spiilzyklus aus
6. nach Beendigung des Waschzyklus die Platte mit den Lamellen (1 von Abb. 15) und Eiswirfelgleitvorrichtung (2 von Abb. 15)
entfernen und den Uberlaufschlauch (3 von Abb. 15) herausnehmen, um das in der Schale vorhandene Wasser abzulassen
7. die Maschine abschalten und vom Strom- und Wassernetz trennen
8. die Verdampferschutzplatte (Abb. 19) entfernen und mit der Losung aus Wasser und Essig die Oberseite des Verdampfers,
den Behalter, die Verdampferschutzplatte und die Klappe séubern
9. eventuelle Ablagerungen von dem Verdampfer und der Verdampferschutzplatte entfernen; dazu benutze man einen Pinsel mit
weichen Borsten und einen nicht scheuernden Schwamm
10. reichlich kaltes Wasser auf den Verdampfer schiitten und die abgegangenen Ablagerungen mithilfe des Pinsels in der
darunter stehenden Schale sammeln; dabei darauf achten, dass die Locher im Verdampferboden nicht verstopft werden.
Wahrend der Reinigung des Verdampfers auf Folgendes achten:
+ die Kihlschlangen nicht zu knicken
+ die Wasserzuleitungsschlauche nicht herauszuziehen
+ den Thermostaten des Verdampfers nicht zu entfernen
11. mit einem gewohnlichen Geschirrspilmittel (Abb. 15) Folgendes entfernen und reinigen:
+ die Platte mit den Lamellen (1)
+ die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2)
+ den Uberlaufschlauch (3)
+ den Sprihkopftrager (4), von dem man die seitlichen Stopfen (5) entfernt
+ den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers (6)
+ den Pumpenfilter (7)
12. mit dem gleichen Geschirrspilmittel Folgendes reinigen:
+ die Verdampferschutzplatte
+ die interne Schale
+ den Behalter
+ die Klappe
13. die vorher gereinigten Teile mit reichlich kaltem Wasser nachspiilen
14. Folgendes nachspiilen und wieder einsetzen (Abb. 15):
+ den Pumpenfilter (7)
+ den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers (6)
+ den Spriihkopftréger (4), nachdem man die seitlichen Stopfen (5) wieder eingesetzt hat
+ den Uberlaufschlauch (3)
+ die Verdampferschutzplatte (Abb. 19)
15. man bereite sich auf die Ausfiihrung der im folgenden Kapitel beschriebenen Desinfektionsarbeiten vor.

13.2 DESINFEKTION

Eine L6sung aus 200 mg/I Natriumhypochlorit und Wasser oder eine der fiir Sduglingsflaschen gewdhnlich verwendeten Losungen benutzen.
In diesem Fall stelle man sicher, dass das Desinfektionsprodukt:

+ vom nationalen Gesundheitsministerium zugelassen ist

+ flir Lebensmittelmaschinen verwendbar ist

+ die Materialien und die Komponenten dieses Geréts nicht schadigt.



Was die Art und Weise der Verwendung und die Konzentration anbelangt, halte man sich an das, was auf der Verpackung angegeben ist
und vom Hersteller empfohlen wird. Man empfiehlt, die Losung bei einer Temperatur von 25°C zu verwenden.

1. Die Platte mit den Lamellen (1 von Abb. 15) und die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2 von Abb. 15) entfernen und den Uberlaufschlauch (3
von Abb. 15) herausziehen, um das in der Schale vorhandene Wasser ablaufen zu lassen

2. den Uberlaufschlauch wiedereinsetzen und die Schale mit der Desinfektionsldsung aus Wasser und weiflem Essig fiillen. Anhand der

Tabelle die notwendige Losungsmenge in Bezug auf die Tagesproduktion feststellen (Abb. 16)

die Eiswiirfelgleitvorrichtung (2 Abb. 15) wiedereinsetzen und die Platte mit den Lamellen (1 Abb. 1) wiedereinsetzen

4. mittels eines Plastikgerats mit abgerundeter Spitze die Taste ,W* (Waschvorgang) durch das eigens dafiir vorgesehene Loch unter der
Taste ,ON/OFF*“. (Abb. 17) driicken.
Die blaue LED beginnt zu blinken. Die Maschine fiihrt einen vollstandigen Wasch- und Spiilzyklus aus

5. die Maschine abschalten und vom Strom- und Wassemnetz trennen

6. die Verdampferschutzplatte (Abb. 19) entfernen

7. mit einem Pinsel die Desinfektionsldsung auf die Oberseite des Verdampfers gieRen und verteilen und mit reichlich kaltem Wasser
nachsplilen

8. Folgendes abnehmen (Abb. 15) und 30 Minuten lang in die Desinfektionslésung eintauchen:
+ die Platte mit den Lamellen (1)
+ die Eiswirfelgleitvorrichtung (2)
+ den Uberlaufschlauch (3)
+ den Sprihkopftrager (4) und die seitlichen Stopfen (5), nachdem sie vom Trager entfernt wurden
+ den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers (6)
+ den Pumpenfilter (7)
+ die Verdampferschutzplatte (Abb. 19)

. mit einem Schwamm und einem Pinsel die Desinfektionsldsung auf die Wéande des Behalters und auf die Klappe auftragen

10. die im Pumpenkorper verbliebene Desinfektionslosung ablassen, indem man Wasser unter Druck in den Absaugschlauch einlaufen 1asst
und kontrolliert, dass das Wasser durch den Ausgussschlauch (Abb. 6) wieder ablauft

11. mit reichlich kaltem Wasser die interne Schale, die Klappe und den Behalter nachspiilen

12. die Eiswirfelgleitvorrichtung, die Verdampferschutzplatte, den Spriihkopftrager und die diesbezliglichen seitlichen Stopfen, die Platte
mit den Lamellen, den Uberlaufschlauch, den Pumpenfilter und den Zuleitungsschlauch des Spriihkopftragers sorgféltig unter einem
Wasserstrahl nachspllen

13. die vorher herausgenommenen Teile wiedereinsetzen

14. die obere Verdeckung wieder anbringen und sie mit der Schraube, wenn vorhanden, wieder an der Riickplatte befestigen.

w

Jetzt kann der Eiswiirfelbereiter wieder nach den Vorschriften der Bedienungsanleitung eingeschaltet werden.

& ACHTUNG: Das gesamte in den ersten fiinf Zyklen nach den Reinigungs- und Desinfektionsvorgangen produzierte Eis muss
beseitigt werden.

14 LANGERER STILLSTAND DES GERATES

Wenn Sie das Gerét fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzen méchten, dann sollten Sie:

+ Die Stromversorgung des Geréates durch Betatigung des bei der Aufstellung dafiir vorgesehenen Schalters (7 Abb. 4) unterbrechen und
danach den Stecker aus der Steckdose (wenn vorgesehen) ziehen

+ Die Wasserversorgung durch Betatigen des dafiir vorgesehenen Absperrhahns (8 Abb. 4) unterbrechen

* Alle zur periodischen Wartung des Gerates vorgesehenen Arbeitsschritte durchfiihren (siehe Kapitel 9)

+ Den internen Behalter durch Anheben der Lamellen (wenn vorhanden) und Herausziehen des Uberlaufschlauchs leeren

+ Den Pumpenkdrper durch Einblasen von Druckluft in die Wasserzuleitung des Sprihkopftragers ausleeren

+ Den Filter des Magnetventils der Wasserzufuhr so reinigen, wie im Kapitel 9.1 beschrieben

+ Den Filter des Luftkondensators (wenn vorhanden) so reinigen, wie im Kapitel 9.2 beschrieben




DECLARACION DE CONFORMIDAD A LA LEY CE

El aparato arriba mencionado esta destinado a la produccion de hielo. Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que el productor de hielo, objeto de la presente declaracion, esta conforme a cuanto prescriben las siguientes Directivas Europeas, normas, Regulaciones,
especificaciones técnicas y modificaciones.

Directivas:

2014/35/EU Baja tension

2006/42/CE Maquinas

2014/30/EU Compatibilidad electromagnetica

(UE) 2015/863 Por la que se modifica el anexo Il de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de
sustancias restringidas

Normas:

EN 60335-1 Aparatos electrodomesticos y analogos. Seguridad. Parte 1: requisitos generales

EN 60335-2-24 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de refrigeracion,
aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo.

EN 60335-2-75 Aparatos electrodomesticos y analogos. Seguridad. Parte 2-75: requisitos particulares para los dispensadores comerciales y
maquinas de venta

EN 62233 Métodos de medicion para campos electromagnéticos de aparatos electrodomésticos y equipos analogos en relacién con la
exposicion humana

EN 12100 Métodos de medicion para campos electromagnéticos de aparatos electrodomésticos y equipos analogos en relacion con la
exposicion humana

EN 55014-1 Compatibilidad electromagnetica: requisitos para aparatos electrodomesticos, herramientas electricas y aparatos analogos.
Parte 1: emision

EN 55014-2 Compatibilidad electromagnetica: requisitos para aparatos electrodomesticos, herramientas electricas y aparatos analogos.
Parte 2: inmunidad. Norma de familia de productos

EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnetica. Parte 3-2: limites. Limites para las emisiones de corriente armonica (equipos con corriente de
entrada < 16A por fase)

EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnetica. Parte 3-3: limites. Limitacion de las variaciones de tension, fluctuaciones de tension y flicker
en las redes publicas de suministro de baja tension para equipos con corriente asignada < 16A por fase y no sujetos a una
conexion condicional

EN 50581 Documentacion técnica para la evaluacion de productos eléctricos y electrénicos con respecto a la restriccion de sustancias

peligrosas

Regulaciones e especificaciones técnicas:

D.M. 21/3/73 Disciplina higienica de los embalajes, recipientes y objetos destinados a estar en contacto con sustancias alimenticias o con
sustancias de uso personal

CE 1935/2004 Materiales y objetos destinados a estar en contacto con los productos alimenticios

CE 2023/2006 buenas practicas de fabricacion de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

UE 10/2011 Materiales y objetos plasticos destinados a entrar en contacto con alimentos

Copia original y archivo técnico en el Representante Legal del Fabricante / Representante Autorizado.



Estimado Cliente: nos congratulamos con Usted por haber elegido un producto de calidad que seguramente respondera a sus expectativas.
Le agradecemos su preferencia y le invitamos a leer atentamente este manual de instalacion, antes de utilizar su nuevo productor
automatico de hielo en cubitos.
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Las figuras del presente manual son de caracter general, por lo tanto algunas piezas pueden diferir del modelo entregado.

El Fabricante no responde por eventuales inexactitudes, debidas a errores de impresion o de transcripcion, contenidas en el presente
manual de instalacién, uso y mantenimiento. Se reserva el derecho de aportar a los propios productos las modificaciones que le parezcan
necesarias o Utiles, incluso en interés del usuario, sin comprometer las caracteristicas esenciales de funcionalidad y sequridad del equipo.




1 ADVERTENCIAS Y CONSEJOS IMPORTANTES

El presente manual de instalacion es parte integrante del
productor automatico de hielo en cubitos (definido también en
el presente manual de instalacion, mas sencillamente, con el
término “equipo”) y el mismo debera conservarse para
cualquier futura consulta.

Antes de comenzar, asegurese de que el electrodoméstico esté
intacto. Si tiene dudas, no lo use y contacte al centro de asistencia
técnica autorizado.

La fabrica de hielo solo puede ponerse en funcionamiento si la
instalacién se ha llevado a cabo de conformidad con las leyes y
normativas locales y de acuerdo con las instrucciones de este
manual.

Esta absolutamente prohibido que el usuario acceda al circuito de
refrigeracion del aparato, en caso de necesidad, llame a la
asistencia autorizada.

A ATENCION: No usar dispositivos mecanicos como
destornilladores, herramientas puntiagudas u otros medios para
acelerar el proceso de descongelamiento.

A ATENCION: Mantener libres de obstrucciones las aberturas de
ventilacion del cuerpo del aparato o de la estructura donde esta
empotrado.

/\ ATENCION: No dafiar el circuito refrigerante.



& ATENCION: No usar aparatos eléctricos dentro de los
compartimientos para la conservacion del hielo.

& ATENCION: No conservar sustancias explosivas dentro del
aparato, como bombonas de aerosol con propelentes inflamables

En caso de darios en el circuito de refrigerante: apague
inmediatamente la maquina, desconéctela de la fuente de
alimentacion, ventile el ambiente, llame al centro de servicio
autorizado.

El usuario tiene la tarea de conservar intacta esta documentacion,
para permitir la consulta durante toda la vida util del aparato.

Conservar con esmero este manual y hacer de modo que esté
disponible cerca del aparato.
En caso de pérdida o destruccion, es posible solicitar una copia a el
distribuidor indicando el numero de matricula y modelo del aparato.
El manual refleja el estado de la técnica en el momento del
suministro, el distribuidor se reserva el derecho de aportar a sus
aparatos cualquier modificacion que considere util, sin tener que
actualizar el presente documento o documentos correspondientes a
lotes de produccion anteriores.
La responsabilidad de la aplicacién de las indicaciones de seguridad
detalladas en el presente manual, esta a cargo del personal técnico
responsable de las actividades previstas en el aparato, quien debe
comprobar que el personal autorizado:

- esté cualificado para desempefiar la actividad necesaria

- conozca Y respete las indicaciones contenidas en este

documento



- conozca Y aplique las normas de seguridad del pais donde se
instala el aparato

En el caso de venta o transferencia del equipo a otra persona, el

presente manual se debera entregar al nuevo usuario para que

pueda ponerse al corriente del funcionamiento y de las advertencias

correspondientes.

e evitar llamas abiertas y fuentes de ignicion o combustion

e desconectar siempre el aparato de la red eléctrica antes de
efectuar cualquier operacion de limpieza y mantenimiento

e para garantizar la eficiencia del equipo y su correcto
funcionamiento, es indispensable atenerse a las indicaciones del
Fabricante, haciendo efectuar el mantenimiento a técnicos
especializados

e nO quitar ningun panel o rejilla

e N0 apoyar objetos sobre el equipo o delante de las rejillas de
ventilacion

e levantar siempre el equipo para cambiarlo de lugar, incluso a poca
distancia; no empujarlo ni arrastrarlo nunca

e todo uso del aparato que no sea para la produccion de hielo
utilizando agua potable fria se considera impropio

e no obstruir las rejillas de ventilacion y de disipacion de calor, ya
que una insuficiente aireacién, ademas de determinar la
disminucién del rendimiento y un mal funcionamiento, puede
provocar serios dafios al equipo

e en caso de desperfecto y/o mal funcionamiento del equipo,
desconectarlo de la red eléctrica mediante el interruptor previsto en
fase de instalacion y desconectar el enchufe (si esta previsto) de la
relativa toma, cerrar el grifo de carga del agua. Abstenerse de
efectuar cualquier tipo de reparacion o de intervenir directamente y
consultar exclusivamente a personal técnico especializado



e modificar o tratar de modificar este equipo, ademas de anular
cualquier forma de garantia, es extremadamente peligroso

e abrir y cerrar la puerta con cuidado sin golpearla

e no utilizar el contenedor del hielo para enfriar o conservar
alimentos o bebidas, ya que estas operaciones podrian obstruir la
descarga produciendo la congestion del contenedor, con las
consiguientes pérdidas de agua

e en caso de desperfecto, consultar al Distribuidor que se lo ha
vendido, que sabra informarle sobre el Centro de Asistencia
Autorizado mas cercano. Recomendamos exigir siempre y
solamente recambios originales

e eventuales advertencias o0 esquemas relativos a modelos
particulares, seran adjuntados al presente manual de instalacion

A El uso de este equipo eléctrico presupone el respeto de algunas
reglas fundamentales, en particular:

*no tocarlo con manos o pies mojados o humedos

*no usarlo cuando usted se encuentre descalzo

*no usar cables de prolongacion en el bafio 0 ducha

el dispositivo puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afios y por
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o falta de experiencia o conocimientos necesarios,
siempre bajo vigilancia, o después de haber recibido las mismas
instrucciones para todos garantizar un funcionamiento seguro y la
comprension de los peligros inherentes a ella. Los nifios no deben
jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento destinado a ser
realizada por el usuario no deben ser llevadas a cabo por los nifios
sin supervision

*no tirar del cable de alimentacion para desconectarlo de la red

eléctrica

*vigilar que los nifios no jueguen con el equipo



En el caso en que se decida no volver a utilizar el aparato,

recomendamos hacerlo inutilizable cortandole el cable de

alimentacion (después de haber desconectado el cable de la red

eléctrica).

Se recomienda ademas:

sromper y quitar la puerta, para evitar un posible peligro de
atascamiento de un nifio que se acerque con la intencion de jugar
con el equipo

~evitar dispersar en el ambiente el gas refrigerante y el aceite

contenido en el compresor

*realizar la eliminacion y recuperacion de los materiales o residuos
sobre la base de las disposiciones nacionales vigentes en la
materia

)24

= | Este simbolo indica que este producto no se debe tratar como residuo doméstico. Para evitar posibles consecuencias nocivas
para el medio ambiente y para la salud, asegurarse de que este producto se elimine y se recicle de manera correcta.

Para obtener mayor informacién sobre la eliminacion y el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con el Revendedor de zona o
con el Servicio de tratamiento de residuos.

Este equipo no contiene gas refrigerante que pueda perjudicar
la capa de ozono; contiene gases fluorados de efecto
invernadero regulados por el Protocolo de Kioto. El producto
esta herméticamente sellado.

A Una instalacion incorrecta puede causar danos al medio
ambiente, a animales, a personas o a cosas, por los cuales el
Fabricante no puede ser considerado responsable.

2 DATOS TECNICOS (Fig. 1)
Los valores de la tension y de la frecuencia estan expuestos en la placa de la matricula, lea estos datos antes de efectuar cualquier
verificacion o control.

Tension (1), potencia (2), modelo (3), n® matricula (4), Fabricante (5).

El nivel de presion acustica continuo equivalente ponderado A de este equipo es inferior a
70 dB(A). Las mediciones han sido efectuadas a 1 metro de distancia de la superficie del equipo y a 1,60 metros de altura del piso,
durante un ciclo completo de produccion.



El esquema eléctrico esta aplicado sobre el contrapanel delantero del equipo.
Para poder acceder ahi, se debe cortar la tension al equipo, soltar los tornillos que sostienen el panel delantero y extraerlo después de
haber abierto la portezuela.

3 INDICACIONES UTILES PARA EL TRANSPORTE
El peso neto y el peso bruto de este equipo estan expuestos en la portada del presente manual de instalacion. En el embalaje se
encuentran impresas las instrucciones para efectuar el correcto transporte y elevacion.

Para evitar que el aceite contenido en el compresor se derrame en el circuito refrigerante, es necesario transportar, almacenar y mover el
equipo exclusivamente en posicion vertical, respetando las indicaciones expuestas en el embalaje.

4 DESEMBALAJE
La instalacion debe ser realizada respetando las normas nacionales vigentes, segun las instrucciones del Fabricante y por
personal técnico cualificado.

Después de haber quitado el embalaje siguiendo las instrucciones impresas en la caja, CONTROLAR EL PERFECTO ESTADO DEL
EQUIPO. EN CASO DE DUDAS, NO UTILIZARLO Y DIRIGIRSE AL DISTRIBUIDOR que lo ha vendido.

Ninguno de los elementos del embalaje (bolsitas de plastico, cartén, espuma de poliestireno, clavos, etc.) debe ser dejado al
alcance de los nifios, porque constituyen una fuente potencial de peligro.

Con la plataforma completamente apoyada en el suelo, desenroscar con una llave hexagonal los tornillos (si estan previstos) que sujetan
el equipo a la plataforma de madera (Fig. 2).

Levantar, con los adecuados sistemas de elevacion en funcion del peso y separar el equipo de la plataforma de madera, luego atomillar
en los respectivos alojamientos de la base los pies de apoyo suministrados (6 de la Fig. 3).

Verificar, utilizando para el control un nivel, que el equipo se encuentre en posicién perfectamente horizontal. Las eventuales regulaciones
se pueden efectuar operando con los pies de apoyo.

5 INSTALACION

5.1 ESQUEMA DE LAS CONEXIONES. (Fig. 4)
7. conexion eléctrica controlada por un interruptor omnipolar con diferencial
8. grifo de alimentacion de agua
9. tubo de alimentacion de agua

10. tubo de descarga de agua

5.2 POSICIONAMIENTO

El equipo se debe instalar en lugares higiénicamente limpios. Evitar pues los lugares como los sétanos o los trasteros, ya
que la falta de respeto de los requisitos higiénicos favorece la formacion y la proliferacién de formas bacterianas en el interior
del aparato.

El equipo puede funcionar a una temperatura ambiente de 10°C a 43°C. El mayor rendimiento se obtiene instalando el equipo a
una temperatura ambiente de 10°C a 35°C y con una temperatura del agua de 3°C a 25°C.

Evitar la exposicion directa a los rayos del sol y la cercania a fuentes de calor.

A El presente equipo:

« se debe instalar en lugares en donde pueda ser controlado por personal cualificado

* no se debe utilizar en ambientes exteriores

* no se debe ubicar en ambientes himedos y con presencia de chorros de agua

* no se debe limpiar utilizando chorros de agua

+ debe ubicarse a 5 cm por lo menos de las paredes laterales (excluido el modelo de encastre integral)

5.2.a POSICIONAMIENTO DE LOS MODELOS A ENCASTRE INTEGRAL

La ventilacion esta garantizada por la parrilla del panel delantero, y por lo tanto no es necesario dejar espacios, ademas de los
necesarios para efectuar un cémodo encastre.

Para permitir el paso del cable de alimentacion, del tubo de carga y del tubo de descarga del agua es necesario prever una apertura
del plano de apoyo como se indica en la Fig. 5.

Se puede acceder al enchufe y a las entradas de carga y de descarga del agua desde el panel delantero. Para acceder al mismo, cortar la
tension al equipo, luego desenroscar los tornillos que sujetan el panel delantero y sacarlo desde arriba después de haber abierto la puerta

(Fig. 6).



Antes de efectuar el encastre del equipo, es necesario fijar el cable de alimentacion a la plancha de base siguiendo el esquema de la
Fig. 6:

+ pasar el enchufe y cable (11) a través de la perforacion (12) de la plancha de base

* posicionar el pasacables (13) en el correspondiente alojamiento

Después de haber efectuado las operaciones de conexion, volver a montar el panel delantero.

5.3 CONEXION A LA RED HIDRICA

IMPORTANTE:
la conexion a la red hidrica debera ser efectuada segun las instrucciones del Fabricante y por personal técnico cualificado
este equipo debera ser alimentado s6lo y exclusivamente con agua fria destinada al consumo humano (potable)
la presion de trabajo debe estar comprendida entre 0,1y 0,6 MPa
entre la red hidrica y el tubo de carga del equipo, es necesario instalar un grifo que permita interrumpir el paso del agua en caso de
necesidad
en el caso de agua particularmente dura, se aconseja instalar un filtro de cartucho polivalente. La presencia de elementos sélidos (por
ejemplo arena, etc.) podra ser eliminada instalando un filtro mecanico que debera ser controlado y limpiado periddicamente. Tales
dispositivos deberan respetar las normas nacionales vigentes en la materia
Esta prohibido instalar la maquina en un sistema de desionizacion de agua o 6smosis inversa
no cerrar nunca el grifo de alimentacién hidrica cuando el equipo esta en funcionamiento
para la conexion a la red de agua, utilizar sélo los nuevos tubos suministrados con el aparato, no utilice mangueras viejas o utilizado
anteriormente

5.3.a CARGA (Fig. 7)

Introducir en los dos anillos roscados (14) del tubo de carga de agua (9), que hallara en el kit suministrado con el equipo, las
correspondientes juntas (15).

Atornillar muy bien, pero sin ejercer una fuerza excesiva que podria dafiar las conexiones, un anillo roscado en la salida de la
electrovalvula ubicada en la parte trasera del equipo (delantera en el modelo de encastre integral) y otro anillo roscado en el grifo
(8) del agua, que también tiene rosca.

5.3.b DESCARGA (Fig. 7)

Fijar el tubo de descarga de agua (10) en el correspondiente asiento, previsto en la parte trasera del equipo (delantera en el modelo
de encastre integral) verificando que:

+ el tubo sea de tipo flexible

+ el didmetro interior sea como esta previsto, de 22 mm

* no haya estrechamientos a lo largo del tubo de descarga

+ el tubo de descarga tenga una inclinacién de al menos el 15%

Es oportuno prever que la descarga se realice directamente en un sifon abierto.

5.4 CONEXION A LA RED ELECTRICA

IMPORTANTE:
la conexion a la red eléctrica debe se realizada segun las normas nacionales vigentes y por personal profesionalmente cualificado y
autorizado
antes de conectar el equipo a la red eléctrica, controlar que la tension de red corresponda a la indicada en la placa
verificar que la conexién del equipo posea una eficiente instalacion de conexion a tierra
verificar que la capacidad eléctrica del equipo sea adecuada a la potencia maxima del equipo indicada en la placa
si el aparato se entrega con enchufe, preparar una toma controlada por un interruptor magnetotérmico omnipolar (7 de la Fig. 4) con
una distancia de apertura de los contactos mayor o igual a 3 mm, que permite la desconexién completa en las condiciones de la
categoria de sobretension Ill, de conformidad con las normas nacionales de seguridad vigentes, dotado de fusibles, con diferencial
asociado y ubicado de modo tal que se pueda alcanzar con facilidad. Introducir el enchufe en la toma controlada por el interruptor (7
de la Fig. 4)
es posible encargar la sustitucion del enchufe a personal técnico especializado y cualificado, siempre que la misma se efecttie de
conformidad con las normas nacionales de seguridad vigentes

en el caso en que el equipo haya sido suministrado sin enchufe y se decida conectarlo de modo permanente a la red eléctrica, es
necesario prever un interruptor magnetotérmico omnipolar (7 de la Fig. 4) con distancia de apertura de los contactos mayor o igual a 3
mm, que permite la desconexion completa en las condiciones de la categoria de sobretension Ill, de conformidad con las normas
nacionales de seguridad vigentes, provisto de fusibles, con diferencial asociado y ubicado de modo tal que se pueda alcanzar con
facilidad. Esta operacion debe ser realizada por un técnico especializado

se recomienda extender en toda su longitud el cable de alimentacion, verificando que no exista la posibilidad de aplastarlo

en el caso en que el cable de alimentacion estuviese dafiado, debera ser sustituido por personal técnico especializado y cualificado
usando un cable especial disponible en los Centros de Asistencia Autorizados o pidiéndolo directamente al Fabricante



6 PUESTA EN MARCHA

6.1 LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERIORES

La limpieza del equipo ya ha sido efectuada en la fabrica. De todas formas aconsejamos efectuar un ulterior lavado de las partes
interiores antes del uso, verificando que el cable de alimentacion no se encuentre conectado a la red eléctrica.

Consultar las informaciones necesarias para las operaciones de limpieza en el manual de limpieza y de desinfeccion.

Para las operaciones de limpieza, utilizar un detergente normal para maquinas lavaplatos o bien una solucién de agua y vinagre; por
Ultimo, efectuar un enjuague minucioso con abundante agua fria y eliminar el hielo producido durante los 5 ciclos posteriores a la
limpieza, ademas del que pudiera estar presente en el contenedor.

No se recomienda el uso de detergentes o polvos abrasivos que puedan dafiar los acabados.

6.2 ARRANQUE
Cuando se pone en marcha el equipo por primera vez o se enciende después de un periodo de inactividad, es necesario llenar
manualmente la cubeta con agua (ver la Fig. 8).

La operacion de carga se efectua abriendo la puerta, levantando las banderas (si estan presentes) y vertiendo directamente el agua en la
cubeta interior.
En los ciclos posteriores, el agua se cargara automaticamente.

Después de conectar correctamente el equipo a la red eléctrica, a la red hidrica y al sistema de descarga del agua, es posible ponerlo en

marcha actuando de la siguiente manera:

a) abrir el grifo (8 de la Fig. 4) de carga del agua

b) introducir en enchufe (si esta previsto) en la toma de corriente y dar tensién mediante el interruptor (7 de la Fig. 4) expresamente
previsto en fase de instalacién

Poner en marcha el equipo pulsando el interruptor luminoso (16 de la Fig. 3).

Para los equipos conectados de modo permanente a la red eléctrica, dar tension por medio del interruptor externo del aparato,
expresamente previsto en fase de instalacion.

6.2.a ARRANQUE DEL MODELO CON SUMINISTRO CONTINUO (Fig. 9)

Efectuar las operaciones a) y b), como se ha indicado en el punto anterior y luego:

+ quitar el tapdn (17) de cierre ubicado en la parrilla delantera

+ con el auxilio de un destornillador de punta plana, girar en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de regulacién del timer hasta el
punto en que se siente un chasquido y la bomba de agua se detiene

+ repetir la operacion tres veces consecutivas con un intervalo entre las mismas de un minuto

+ cuando se concluye esta operacion, volver a poner el tapon (17) de cierre en la parrilla delantera; el equipo iniciara automéaticamente
la produccién de hielo

6.3 LIMPIEZA DE LAS PARTES DE ACERO

La limpieza inicial del aparato ya se llevé a cabo en la fabrica. Para las posteriores operaciones de limpieza de las partes de acero de la
maquina se deben respetar las siguientes indicaciones:

Evitar que las soluciones salinas se sequen o permanezcan acumuladas en la superficie de las partes exteriores de acero de la maquina,
porque pueden provocar fendmenos de corrosion.

Evitar el contacto con material ferroso (bayetas, tenedores, cucharas, rasquetas, etc.) para no crear puntos donde pueda comenzar la
corrosion, evitar la contaminacion de particulas ferrosas puestas en circulacién en el recipiente.

Limpiar a fondo las superficies de acero inoxidable usando un pafio hiumedo, agua y jabén o detergentes comunes, no abrasivos ni a
base de cloro 0 amoniaco.

7 _PRINCIPALES CAUSAS DE NO FUNCIONAMIENTO

En el caso en que se verifique una falta de produccion de hielo, antes de pedir la intervencion del Centro de Asistencia Autorizado es

oportuno controlar que:

« el grifo de carga de agua (8 de la Fig. 4) previsto en fase de instalacion se encuentre abierto

+ no falte la energia eléctrica, el enchufe (si esta previsto) se encuentre correctamente conectado en la toma, el interruptor (7 de la Fig. 4) esté
en posicion “ENCENDIDO" y el botén (16 de la Fig. 3) esté encendido

Ademas:

+ en caso de excesivo ruido, controlar que el aparato no esté en contacto con muebles o chapas que puedan producir ruido o vibraciones

+ en el caso que se observasen indicios de pérdida de agua, controlar que el orificio de descarga del contenedor no se encuentre
obstruido, que los tubos de carga y de descarga del agua estén correctamente conectados y no presenten estrechamientos o dafios

« verificar que la temperatura del aire o del agua no superen los valores limite de instalacién (ver el punto 5.2)



+ verificar que el filtro de entrada del agua no se encuentre atascado (ver el punto 9.1)
« verificar que en los atomizadores no se hayan formado incrustaciones calcareas

Después de realizar los controles sefialados mas arriba, si el desperfecto persiste, es mejor desconectar el aparato de la red de
alimentacion eléctrica operando con el interruptor previsto en fase de instalacion, desconectar el enchufe (si esté previsto) de la relativa
toma, cerrar el grifo de carga de agua y llamar al Centro de Asistencia Autorizado méas cercano.

Para efectuar una rapida y eficiente intervencion es importante, en el momento de la llamada, indicar con precision el modelo, el nimero
de matricula o el numero de fabricacidn, que se encuentran indicados en la placa (Fig. 1) o en la portada del presente manual de
instalacion.

8 FUNCIONAMIENTO

El equipo tiene un termostato en el contenedor de recoleccion del hielo, que detiene la produccion cuando el hielo acumulado en dicho
contenedor llega a la sonda a la que esta conectado. Retirando el hielo del contenedor, el termostato reactiva automaticamente la
produccién, creando de esta manera una nueva provision de hielo.

8.1 FUNCIONAMIENTO MODELO CON SUMINISTRO CONTINUO (Fig. 10)

El equipo posee un distribuidor de hielo en cubitos (18) ubicado en su parte delantera.

Para coger la cantidad de hielo que se desea, es suficiente acercar un vaso o un recipiente apropiado y pulsar suavemente el
correspondiente botdn (19) que activa el suministro.

8.1.a REGULACION CANTIDAD DOSIFICADA (Fig. 11)

/\ IMPORTANTE:

+ las operaciones siguientes pueden ser efectuadas solamente por un técnico especializado después de haber desconectado el
equipo de la red eléctrica

+ en todas las operaciones en que es necesario manipular piezas de chapa sera oportuno usar guantes idoneos para evitar cortes

El equipo posee un dispositivo electronico para la regulacion de la cantidad de hielo distribuida en cada operacién de extraccion.

Para aumentar o disminuir el tiempo de suministracion y la cantidad proporcional de hielo suministrada, efectuar las siguientes

operaciones:

+ quitar la cubeta (20)

+ desenroscar los tornillos (21) del panel delantero utilizando un destornillador cruciforme

+ sacar el panel delantero extrayéndolo hacia arriba

+ girar la manilla (22) del dispositivo electronico en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la cantidad de hielo suministrada
cada vez que se pulsa el boton correspondiente y, en sentido contrario al de las agujas del reloj, para disminuirla

8.2 MODELO CON DISTRIBUIDOR DE AGUA FRIA (Fig. 12)

El equipo posee un distribuidor de agua fria ubicado en la parte lateral del contenedor del hielo. Para coger el agua fria, es suficiente
acercar un vaso y pulsar suavemente el correspondiente botén (23) que controla el grifo de suministracion. Al soltar el botén, el flujo de
agua se interrumpe.

Si el equipo posee un filtro ubicado en el circuito de distribucion de agua fria, recomendamos leer atentamente las instrucciones
especificas que se encuentran en la etiqueta del filtro y respetar los tiempos de sustitucién que el fabricante del filtro aconseja.

9 MANTENIMIENTO
9.1 LIMPIEZA FILTRO ELECTROVALVULA DE CARGA DE AGUA (Fig. 13)

Todas las operaciones descritas en este apartado deben ser efectuadas, por personal profesionalmente capacitado y
cualificado, después de haber cortado la alimentacion eléctrica e hidrica como se ha mencionado para las operaciones
anteriores.

& Limpiar por lo menos cada dos meses el filtro (24) ubicado en la electrovalvula de entrada de agua, de acuerdo con las siguientes

instrucciones:

+ cortar la alimentacion eléctrica por medio del correspondiente interruptor (7 de la Fig. 4), previsto en fase de instalacion, y
desconectar el enchufe (si ésta previsto) de la relativa toma

« cortar la alimentacion hidrica actuando sobre el grifo de carga (8 de la Fig. 4) previsto en fase de instalacién

+ desenroscar el anillo roscado (14) del tubo de carga de agua ubicado en la salida de la electrovalvula que se encuentra en la parte
trasera del equipo (delantera en el modelo de encastre). En el modelo de encastre es necesario sacar antes el panel como se indica
enelpunto5.2.a

+ extraer, con la ayuda de una pinza, el filtro (24) de su alojamiento sin dafiar la conexién del tubo de carga de agua

+ quitar los eventuales residuos lavando el filtro bajo un chorro de agua y, si esta demasiado sucio, cambiarlo



Cuando se ha completado la operacion de limpieza, volver a montar el filtro y el tubo de entrada de agua, respetando precauciones ya
destacadas al comienzo de este manual de instalacion.

Cuando se concluye la operacion de limpieza, reactivar la alimentacion eléctrica e hidrica.
9.2 MODELOS CON CONDENSACION DE AIRE (Fig. 14)

Para los modelos con condensacion de aire, es muy importante mantener limpio el condensador de aletas y el correspondiente filtro
exterior (si esta presente).

Hacer efectuar la limpieza del condensador de aletas, por lo menos cada dos meses, a un Centro de Asistencia autorizado que podra
incluir la operacion en el mbito de los programas de mantenimiento.

La limpieza del filtro exterior (cuando esté presente) debe realizarse al menos una vez al mes, respetando las siguientes instrucciones:
+ detener el equipo y cortar la alimentacion eléctrica, accionando el interruptor (7 de la Fig. 4) previsto en fase de instalacion

+ abrir la rejilla de plastico

« retirar el filtro y colocarlo alejado del equipo

+ eliminar el polvo del filtro soplando con aire comprimido

+ colocar nuevamente en filtro en su alojamiento y cerrar la rejilla de plastico

9.3 OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DE DESINFECCION
Los revendedores tienen a su disposicion un juego de limpieza y de desinfeccion expresamente realizado para este equipo.

& No utilizar sustancias corrosivas para eliminar el sarro del equipo, ya que, ademas de hacer caducar toda forma de
garantia, provocan serios dafios a los materiales y a los componentes del equipo.

No utilizar chorros de agua para limpiar el equipo.

& Todas las operaciones de limpieza deben ser efectuadas, por personal profesionalmente capacitado y cualificado, después
de haber cortado la alimentacion eléctrica e hidrica como se ha mencionado para las operaciones anteriores.

Respetar las instrucciones indicadas en el manual de limpieza y de desinfeccion entregado con este equipo.

A IMPORTANTE:
Todo el hielo producido durante los 5 ciclos posteriores a las operaciones de limpieza y de desinfeccion, ademas del que
pudiera estar presente en el recipiente, debe ser eliminado.

La desinfeccion completa puede ser efectuada exclusivamente por los Centros de Asistencia Autorizados con una frecuencia variable en
funcion de las condiciones de uso del equipo, de las caracteristicas fisico-quimicas del agua y después de cada periodo de inactividad del
equipo.

Le aconsejamos pedir al distribuidor que le ha vendido este aparato un contrato de mantenimiento periodico que incluya:
+ limpieza del condensador

+ limpieza del filtro ubicado en la electrovalvula entrada agua

+ limpieza del contenedor de recoleccion de hielo

+ control del estado de carga del gas refrigerante

+ control del ciclo de funcionamiento

+ desinfeccion del equipo

10 LIMPIEZA AUTOMATICA (FUNCION OPCIONAL)

La frecuencia de las intervenciones de limpieza y de desinfeccién puede variar segun los siguientes factores:
+ temperatura y condiciones ambientales

+ temperatura y calidad del agua (grado de dureza, presencia de arena, etc.)

+ cantidad de hielo producido, es decir, tiempo de uso del productor de hielo

+ periodos de suspension del uso del productor de hielo

PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL PRODUCTOR DE HIELO, SE DEBEN LLEVAR A CABO LAS
OPERACIONES PRESENTADAS EN ESTE MANUAL AL MENOS UNA VEZ AL MES.

& ATENCION:

+ las operaciones descritas en este manual deben ser realizadas exclusivamente por personal profesionalmente cualificado y autorizado

+ el productor de hielo se debe instalar en lugares higiénicamente limpios, evitar lugares como sétanos o trasteros, ya que la falta de
respeto de los requisitos higiénicos favorece la formacion y la proliferacion de formas bacterianas en el interior del productor de hielo



+ los revendedores tienen a su disposicion un juego de limpieza y de desinfeccidn expresamente realizado para este equipo

+ no utilizar sustancias corrosivas para eliminar el sarro del equipo, ya que, ademas de hacer caducar toda forma de garantia, provocan
serios dafios a los materiales y a los componentes del equipo

+ todas las operaciones que contemplan la manipulacidn de piezas de chapa deben realizarse llevando guantes apropiados para evitar
los cortes

+ todas las operaciones de limpieza y de desinfeccion se deben llevar a cabo con guantes apropiados para proteger la piel contra las
sustancias utilizadas

+ durante las operaciones de limpieza y de desinfeccion levar gafas para proteger los ojos contra las posibles salpicaduras con las
sustancias utilizadas

« evitar verter agua o soluciones sobre los cables eléctricos y sobre el cable de alimentacion eléctrica

1.

3

esperar que caigan los cubitos, apagar el equipo, desenchufarlo de la red eléctrica y abrir la puerta

vaciar completamente el hielo presente en el contenedor

retirar el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1), la rampa para cubitos (2 de la Fig. 1) y extraer el tubo de rebose (3 de la
Fig. 1) para descargar el agua presente en la cubeta

colocar otra vez el tubo de rebose y llenar la cubeta con una solucién al 25% de agua y vinagre blanco. Consultar en la tabla la
cantidad de solucién necesaria de acuerdo con la produccion diaria (Fig. 2)

colocar otra vez la rampa para cubitos y el panel de soporte de las banderas

cerrar la puerta y hacer funcionar el equipo por cinco periodos de un minuto cada uno, separandolos con un periodo de parada de
cinco minutos

& ATENCION: Durante los ciclos de limpieza es necesario que la bomba esté en funcionamiento (comprobar que haya aspersion
de agua). De lo contrario, actuar inmediatamente sobre el tornillo de regulacion del temporizador, girandolo en el sentido de las
agujas del reloj hasta que el indicador del perno salga de la zona indicada con DEFROST.

Para acceder al temporizador, aflojar los tornillos del panel delantero con un destornillador de punta cruciforme, extraer el panel delantero
tirandolo hacia arriba y regular el temporizador con un destornillador de punta plana (Fig. 3).

7.
8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

detener la maquina y desenchufarla de la red eléctrica y de la red hidrica

desmontar el elemento superior del equipo alzando la parte trasera y extrayéndolo de los ganchos delanteros

(Fig. 4). NOTA: en algunos modelos el elemento superior esta fijado en el panel trasero del equipo con un tornillo, que hay que retirar
antes de alzar dicho elemento superior, y que se debe colocar otra vez al final de las operaciones de limpieza y desinfeccién
retirar el panel que cubre el evaporador (Fig. 5) y limpiar con la solucién de agua y vinagre la parte superior del evaporador, el
contenedor, el panel que cubre el evaporador y la puerta

eliminar los posibles sedimentos del evaporador y del panel que cubre el evaporador utilizando un pincel de cerdas suaves y una
esponja no abrasiva

verter agua fria en abundancia sobre el evaporador y hacer confluir, con la ayuda del pincel, los sedimentos eliminados en la cubeta de
abajo, prestando atencion a no obstruir los orificios presentes en el fondo del evaporador.

Durante la limpieza del evaporador, prestar atencién a:

* no doblar las serpentinas

* no extraer los tubos de entrada del agua

+ no retirar el termostato del evaporador

retirar (Fig. 1) y limpiar con detergente normal para vajilla:

+ el panel de soporte de las banderas (1)

+ la rampa de cubitos (2)

+ el tubo de rebose (3)

+ larampa de los aspersores (4), con la precaucidn de retirar los tapones laterales (5)

+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)

+ elfiltro de la bomba (7)

limpiar con el mismo detergente para vajilla:

+ el panel que cubre el evaporador

* la cubeta interior

+ el contenedor

* la puerta

enjuagar con abundante agua fria las piezas limpiadas con anterioridad

enjuagar y montar otra vez (Fig. 1):

+ elfiltro de la bomba (7)

+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)

+ la rampa de aspersores (4), después de haber colocado otra vez los tapones laterales (5)

+ el tubo de rebose (3)

+ el panel que cubre el evaporador (Fig. 5)

prepararse para realizar las operaciones de desinfeccion descritas en el proximo capitulo



11__DESINFECCION AUTOMATICA (FUNCION OPCIONAL)

Utilizar una solucién de 200 mg/l de hipoclorito de sodio y agua o una de las soluciones que normalmente se utilizan para la desinfeccion
de los biberones; en este Ultimo caso, comprobar que el producto desinfectante:

« esté autorizado por el Ministerio de Salud nacional

+ se pueda utilizar en maquinas alimentarias

* no sea nocivo para los materiales ni para los componentes de este equipo

Para los modos de uso y las concentraciones, respetar las indicaciones de la etiqueta y los consejos del fabricante. Se recomienda utilizar
la solucion a una temperatura de 25°C.

1. llenar la cubeta con la solucién desinfectante. Consultar la tabla para ver la cantidad de solucién necesaria de acuerdo con la
produccion diaria (Fig. 2)
2. montar nuevamente la rampa de cubitos (2 de la Fig. 1) y el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1)

A Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, asegurarse de que todos los cables y los cableados eléctricos estén
perfectamente secos.

3. hacer funcionar el productor de hielo por cinco periodos de un minuto cada uno, separandolos con un periodo de parada de cinco
minutos

& ATENCION: Durante los pasos de desinfeccion es necesario que la bomba esté en funcionamiento (comprobar que haya
aspersion de agua). De lo contrario, actuar inmediatamente sobre el tornillo de regulacion del temporizador, girandolo en el
sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador del perno salga de la zona indicada con DEFROST.

Para acceder al temporizador, aflojar los tornillos del panel delantero con un destornillador de punta cruciforme, extraer el panel delantero
tirandolo hacia arriba y regular el temporizador con un destomillador de punta plana (Fig. 3).

detener la maquina y desenchufarla de la red eléctrica y de la red hidrica

retirar el panel que cubre el evaporador (Fig. 5)

verter y distribuir con un pincel la solucién desinfectante en la parte superior del evaporador y enjuagar con abundante agua fria

desmontar (Fig. 1) y sumergir en la solucion desinfectante por 30 minutos:

+ el panel de soporte de las banderas (1)

* la rampa de cubitos (2)

+ el tubo de rebose (3)

+ la rampa de los aspersores (4) y los tapones laterales (5), después de haberlos retirado de la rampa

+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)

+ elfiltro de la bomba (7)

+ el panel que cubre el evaporador (Fig. 5)

8. pasar con una esponja y un pincel la solucion desinfectante sobre las paredes del contenedor y sobre la puerta

9. descargar la solucién desinfectante que haya quedado en el cuerpo de la bomba, introduciendo agua a presion en el tubo de
aspiracion y comprobando que el agua salga por el tubo de descarga (Fig. 6)

10. enjuagar con abundante agua fria la cubeta interior, la puerta y el contenedor

11. enjuagar esmeradamente bajo un chorro de agua la rampa de cubitos, el panel que cubre el evaporador, la rampa de aspersores y
los respectivos tapones laterales, el panel de soporte de las banderas, el tubo de rebose, el filtro de la bomba y el tubo de
alimentacion de la rampa de aspersores

12. montar nuevamente las piezas desmontadas con anterioridad

13. colocar nuevamente el elemento superior, fijandolo en el panel trasero con el tomillo, si esta presente

No ok~

Ahora el productor de hielo se puede reactivar siguiendo las instrucciones del manual de uso.

& ATENCION: Todo el hielo producido durante los primeros cinco ciclos que siguen a las operaciones de limpieza y de
desinfeccion se debe eliminar.

A CONTINUACION SE PRESENTAN ALGUNAS OPERACIONES ADICIONALES NECESARIAS PARA LOS MODELOS ESPECIALES:

11.1 PRODUCTOR DE HIELO CON DISTRIBUCION CONTINUA
Para acceder a las piezas interiores, después de desmontar el elemento superior del equipo (Fig. 4), retirar el panel delantero superior
siguiendo las indicaciones de la Fig. 7.

Ademas de las operaciones descritas en los capitulos 2 y 3, para realizar la limpieza y la desinfeccion del contenedor de recoleccion del
hielo es necesario (Fig. 8):

1. inclinar el equipo hacia la parte delantera, colocando un taco de al menos 4 cm de espesor debajo de las patas traseras

2. colocar una cubeta debajo del conducto de distribucion de cubitos

3. alzar el tubo de descarga hasta superar la altura del equipo



4. verter la solucion de agua y vinagre sobre el tornillo de transporte de los cubitos hasta que la solucién salga por el conducto de
distribucion de cubitos (8)

5. dejar la solucién dentro del contenedor al menos por 30 minutos y luego descargarla colocando nuevamente el tubo de descarga en
la posicion original

6. pasar con una esponja y un pincel la solucién de agua y vinagre sobre las paredes del contenedor de recoleccion del hielo y sobre el
tornillo de transporte de cubitos, evitando rotaciones que puedan dafiar el motor de arrastre

7. repetir las operaciones del punto 3 al punto 6 utilizando la solucion desinfectante

8. enjuagar con abundante agua fria las paredes del contenedor de recoleccién del hielo

9. enjuagar el tornillo de transporte de cubitos y el fondo del contenedor utilizando agua fria, dejandola correr sobre el conducto de
distribucion de cubitos (8)

10. descargar el agua que haya quedado en el fondo del contenedor, colocando nuevamente el tubo de descarga en su posicion original

11.2 PRODUCTOR DE HIELO CON ACABADO DE ABS

Para acceder a la cubeta interior, al evaporador y al tornillo de regulacién del temporizador:
« retirar la tapa que cubre los tornillos

+ retirar los tomillos utilizando un destomillador de punta cruciforme

+ abrir la puerta delantera y extraer el mueble de ABS

11.3 PRODUCTOR DE HIELO CON PRODUCCION DE 21 kg/24h
Realizar las operaciones de limpieza y de desinfeccién como se describe en los capitulos 2 y 3.

Para acceder al filtro de la bomba (Fig. 10):

« retirar el panel de soporte de las banderas (1), la rampa de cubitos (2) y extraer el tubo de rebose (3) para descargar el agua presente
en la cubeta

+ desconectar los tubos de conexion de la bomba (10) y la rampa de aspersores (11)

+ aflojar la abrazadera roscada (9)

Para acceder al lado que contiene la bomba de la cubeta interior:

+ retirar el panel trasero aflojando los tornillos de fijacion y extrayéndolo hacia arriba (Fig. 11)

+ retirar el tubo de conexién de la bomba (10 de la Fig. 10)

+ soltar los cables de la bomba (12 de la Fig. 12) y retirar el grupo bomba situado a la derecha del evaporador, alzandolo de su asiento y
prestando atencion a no dafiar las conexiones eléctricas (Fig. 12)

+ pasar con una esponja la solucion de agua y vinagre y la solucion desinfectante sobre las paredes del contenedor de la bomba,
prestando atencién a no mojar las piezas eléctricas

+ alfinal de las operaciones de limpieza y de desinfeccion de la cubeta, montar otra vez la bomba, prestando atencion a empalmar
correctamente el tubo de conexion de la rampa de aspersores (10 de la Fig. 10), el tubo de conexion de la bomba (11 de la Fig. 10) y a
bloquear nuevamente el cableado de la bomba (Fig. 12)

11.4 PRODUCTOR DE HIELO CON DISTRIBUIDOR DE AGUA FRIA

Realizar las operaciones de limpieza y de desinfeccidn como se describe en los capitulos 2 y 3, retirando también los siguientes
componentes para las operaciones de limpieza y de desinfeccion (Fig. 13):

+ serpentina de refrigeracion del agua (13)

« rejilla que cubre la serpentina (14)

Enjuagar abundantemente la parte interior de la serpentina de refrigeracion, haciendo circular agua fria a presion.
Limpiar y desinfectar la zona del distribuidor de agua fria.

Para acceder al tomillo de regulacion del temporizador de los modelos con produccion de 21 kg/24h (Fig. 14):
« retirar el tomillo que fija el elemento superior en el panel trasero

+ alzar la parte trasera del elemento superior y extraerlo de los ganchos delanteros

+ regular el temporizador utilizando un destornillador de punta plana

Para acceder al filtro de la bomba y al lado de la bomba de la cubeta interior, consultar el capitulo 6.

11.5 PRODUCTOR DE HIELO CON SISTEMA DE EVAPORACION VERTICAL

Realizar las operaciones de limpieza y de desinfeccidn como se describe en los capitulos 2 y 3, respetando las siguientes indicaciones:
+ para retirar la cubierta del evaporador (15), la rampa de cubitos (2) y extraer el tubo de rebose (3), consultar la Fig. 15

* para retirar la rampa de aspersores (4) y los respectivos tapones laterales (5), consultar la Fig. 16

+ para limpiar y desinfectar el filtro de la bomba (7), consultar la Fig. 16

+ limpiar, tanto la parte delantera como la trasera del evaporador utilizando un cepillo de cerdas suaves

+ limpiar y desinfectar el panel oscilante (16) de la Fig. 16




12 TEMPORIZADOR ELECTRONICO (FUNCION OPCIONAL)

12.1 COMIENTO
Después de que el aparato se conectd correctamente a la red eléctrica, a la red hidrica y al sistema de descarga del agua, es posible
ponerlo en marcha de la siguiente manera:

a) abrir el grifo (8 de la Fig. 4) de carga de agua

b) colocar el enchufe (si esta previsto) en la toma de corriente y dar tension accionando el interruptor (7 de la Fig. 4) expresamente
previsto en la fase de instalacion 1

Poner en marcha el aparato pulsando el boton ON/OFF (1).

-

En los aparatos conectados de forma permanente a la red eléctrica, dar tension accionando el interruptor exterior del aparato,
expresamente previsto en la fase de instalacion.

12.2 FUNCIONAMIENTO

El aparato cuenta con un termostato en el contenedor de recogida del hielo, que detiene la produccion cuando el hielo acumulado en el
contenedor llega a la sonda a la que esta conectado.

Retirando el hielo del contenedor, el termostato reactiva la produccion, creando asi un nuevo stock de hielo.

BOTON ON /OFF |—— Qﬁ_r’/ LED VERDE
—

| LED
BOTON DEFR. DEFRET AMARILLO

7 /
BOTON WASH | LED AZUL

WASHEET |

BOTQN ON/OFF: encendido o0 apagado del aparato - LED VERDE
BOTON DEFR: permite comenzar la fase de descongelamiento del aparato - LED AMARILLO
BOTON WASH: permite comenzar o terminar el ciclo de lavado automatico - LED AZUL.

La primera vez que se enciende el productor pulsando el botén ON/OFF, el led verde parpadea durante 3 | ]
minutos; en ese periodo se produce la carga de agua en la cubeta.




Cuando se cumplen los 3 minutos, el productor de hielo entra en la fase de descongelamiento, led amarillo
encendido fijo y led verde encendido fijo.

Cuando se completa el descongelamiento comienza la fase del ciclo de produccion de hielo, solamente con
el led verde encendido fijo.

Es posible colocar en cualquier momento la maquina en descongelamiento pulsando el botén “DEFR.”: se
enciende el led amarillo fijo.
Esa operacion debe ser realizada por personal profesionalmente cualificado y autorizado.

Cuando se pulsa el botdn “WASH” en cualquier fase que se encuentre el productor, éste entrara en la fase de
lavado que se indica con el encendido del led azul parpadeante.

ATENCION:

Pulsar el botén “WASH” con un instrumento de material pléstico con punta roma, ejerciendo una ligera presion

DEFR. 1

=lo

WASH 1

(fig. 3).
Esta prohibido usar destornilladores o herramientas similares.

El ciclo de lavado consta de las siguientes fases:

descongelamiento (led amarillo encendido fijo + led verde encendido fijo + led azul parpadeante);

30 minutos de funcionamiento solamente de la bomba (led verde encendido fijo + led azul
parpadeante);

60 minutos de funcionamiento de la electrovalvula de entrada de agua y de la bomba (led verde
encendido fijo + led azul parpadeante).

Al final del ciclo de lavado el productor vuelve a la fase en la que se encontraba antes de que se accionara el
botén “WASH".
Es posible salir en cualquier momento de la fase de lavado pulsando el botén “WASH” o el botén “DEFR.

13 LIMPIE EL PRODUCTO CON TEMPORIZADOR ELECTRONICO (FUNCION OPCIONAL)
Para limpiar y desinfectar el aparato, siga las instrucciones a continuacion

13.1 LIMPIEZA.:

1.
2.

3.

10.

1.

12.

Esperar la caida de los cubitos, vaciar completamente el hielo presente en el contenedor.

Retirar el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1), la rampa de cubitos (2 de la Fig. 1) y extraer el tubo de rebose (3 de la Fig.
1) para descargar el agua presente en la cubeta.

Colocar otra vez el tubo de rebose y llenar cubeta con una solucion al 25% de agua y vinagre blanco. Consultar en la tabla la cantidad
de solucién necesaria segun la produccion diaria (Fig. 2).

Colocar otra vez la rampa de cubitos y el panel de soporte de las banderas.

Mediante un instrumento de material plastico con la punta roma, pulsar el boton “W” (lavado) a través del orificio correspondiente
presente debajo del boton “ON/OFF” (Fig. 3).

EI LED azul comienza a parpadear. La maquina realiza un ciclo competo de lavado y de aclarado.

Cuando se termina el ciclo de lavado, retirar el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1), la rampa de cubitos (2 de la Fig. 1) y
extraer el tubo de rebose (3 de la Fig. 1) para descargar el agua presente en la cubeta.

Detener y desconectar la maquina de la red eléctrica y de la red hidrica.

Retirar el panel que cubre el evaporador (Fig. 5), limpiar con la solucién de agua y vinagre la parte superior del evaporador, el
contenedor, el panel que cubre el evaporador y la portezuela.

Retirar los posibles sedimentos del evaporador y del panel que cubre el evaporador utilizando un pincel de cerdas suaves y una esponja
no abrasiva.

Verter abundante agua fria en el evaporador y hacer confluir, con la ayuda del pincel, los sedimentos retirados en la cubeta de abajo,
prestando atencion a no obstruir los orificios presentes en el fondo del evaporador.

Durante la limpieza del evaporador prestar atencién a:

+ no doblar las serpentinas

* no extraer los tubos de suministro del agua

* no retirar el termostato del evaporador

Retirar (Fig. 1) y limpiar con un detergente comun para vajillas:

+ el panel de soporte de las banderas (1)

+ la rampa de cubitos(2)

« el tubo de rebose (3)

+ la rampa de aspersores (4), con la precaucion de retirar los tapones laterales (5)

+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)

+ elfiltro de la bomba (7)

Limpiar con el mismo detergente para vajilla:

+ el panel que cubre el evaporador

* la cubeta interior

+ el contenedor



* la portezuela
13. Aclarar con abundante agua fria las partes previamente limpiadas
14. Aclarar y montar otra vez (Fig. 1):
+ elfiltro de la bomba (7)
+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)
+ la rampa de aspersores (4), después de colocar otra vez los tapones laterales (5)
+ el tubo de rebose (3)
+ el panel que cubre el evaporador (Fig. 5)
15. Prepararse para seguir las operaciones de desinfeccion descritas en el siguiente capitulo

13.2 SANITIZACION:

Utilizar una solucion de 200 mg/l de hipoclorito de sodio y agua o una de las soluciones que se utilizan normalmente para desinfectar los
biberones; en ese caso, comprobar que el producto desinfectante:

+ esté autorizado por el Ministerio de Salud nacional

+ se pueda utilizar en maquinas para alimentos

* no sea nocivo para los materiales y componentes de este aparato

Para el modo de uso y las concentraciones, respetar las indicaciones del envase y las aconsejadas por el productor. Se recomienda utilizar

la solucion a una temperatura de 25°C.

1. Retirar el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1), la rampa de cubitos (2 de la Fig. 1) y extraer el tubo de rebose

(3 de la Fig. 1 para descargar el agua que podria encontrarse en la cubeta.

2. Colocar otra vez el tubo de rebose y llenar la cubeta con la solucién desinfectante. Consultar en la tabla las cantidades de

solucion necesarias segun la produccion diaria (Fig. 2).

Montar otra vez la rampa de cubitos (2 de la Fig. 1) y el panel de soporte de las banderas (1 de la Fig. 1).

Mediante un instrumento de material plastico con punta roma, pulsar el botén “W” (lavado) a través del correspondiente orificio presente

debajo del boton “ON/OFF” (Fig. 3).

EI LED azul comienza a parpadear. La maquina realiza un ciclo competo de lavado y de aclarado.

Detener la maquina desconectandola de la red eléctrica y de la red hidrica.

Retirar el panel que cubre el evaporador (Fig. 5).

Verter y distribuir con un pincel la solucidn desinfectante en la parte superior del evaporador y aclarar con abundante agua fria.

Desmontar (Fig. 1) y sumergir en la solucion desinfectante durante 30 minutos:

+ el panel de soporte de las banderas (1)

* la rampa de cubitos (2)

+ el tubo de rebose (3)

+ la rampa de aspersores (4) y los tapones laterales (5), después de retirarlos de la rampa

+ el tubo de alimentacion de la rampa de aspersores (6)

+ elfiltro de la bomba (7)

+ el panel que cubre el evaporador (Fig. 5)

. Pasar con una esponja y un pincel la solucion desinfectante por las paredes del contenedor y por la portezuela.

10. Descargar la solucidn desinfectante que quedd en el cuerpo de la bomba, introduciendo agua a presion en el tubo de aspiracion
y comprobando que el agua salga por el tubo de descarga (Fig. 6).

11. Aclarar con abundante agua fria la cubeta interior, la portezuela y el contenedor.

12. Aclarar a fondo debajo de un chorro de agua la rampa de cubitos, el panel que cubre el evaporador, la rampa de aspersores y
los correspondientes tapones laterales, el panel de soporte de las banderas, el tubo de rebose, el filtro de la bomba y el tubo de
alimentacion de la rampa de aspersores.

13. Montar otra vez las piezas desmontadas con anterioridad.

14. Colocar otra vez el top, fijandolo en el panel trasero con el tornillo, si esta presente.
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Ahora el productor de hielo se puede reactivar nuevamente siguiendo las especificaciones del manual de instrucciones.

14 PERIODOS DE INACTIVIDAD

Cuando se prevea un periodo de tiempo durante el cual el equipo no se utilizara, se debera:

+ desconectar el aparato de la red eléctrica por medio del interruptor (7 de la Fig. 4), y desconectar el enchufe de la relativa toma (si esta
previsto)

+ desconectar el equipo de la alimentacion hidrica actuando sobre el grifo de carga de agua (8 de la Fig. 4)

+ seguir todas las operaciones relativas al mantenimiento periddico del equipo (consultar el capitulo 9)

+ vaciar la cubeta interior alzando las banderas (si estan presentes) y extrayendo el tubo de rebose

+ vaciar el cuerpo de la bomba soplando, con aire comprimido, en el tubo de abastecimiento del agua que va a la rampa atomizadores

+ llevar a cabo la limpieza del filtro de la electrovalvula de carga del agua como se describe en el apartado 9.1

+ llevar a cabo la limpieza del filtro del condensador de aire (si esta presente) como se describe en el apartado 9.2




DECLARACAO DE CONFORMIDADE DE COMUNIDADE EUROPEIA

O aparelho supracitado destina-se a producao de gelo. Nos, subscritores da presente, declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que o
productor de gelo objecto da presente declaracao e conforme com quanto prescrevem as seguintes Directivas da Comunidade Europeia, Normas,
especificacoes tecnicas e sucessivas modificacoes.

Directivas:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Normas:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75
EN 62233

EN 12100
EN 55014-1

EN 55014-2
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 50581

Magquinas

Baixa tensao

Compatibilidade electromagnetica

que altera o anexo Il da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a lista de substancias
sujeitas a restrigéo

Aparelhos electrodomesticos e analogos - seguranca. Parte 1: regras gerais

Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e analogos Parte 2: Regras particulares para frigorificos, congeladores e maquinas
de gelo

Aparelhos electrodomesticos e analogos - seguranca. Parte 2-75: regras particulares para aparelhos de distribuicao comercial e
magquinas de venda

Métodos de medicéo dos campos eletromagnéticos dos aparelhos eletrodomésticos e similares em relagao a exposicéo
humana

Seguranga de maquinas — Principios gerais de concepgéo — Avaliagéo e redugao de riscos

Compatibilidade electromagnetica: requisitos para os aparelhos electrodomesticos, ferramentas electricas e dispositivos
similares. Parte 1: emissao

Compatibilidade electromagnetica: requisitos para electrodomesticos, ferramentas electricas e aparelhos analogos. Parte 2:
imunidade - norma de familia de produtos

Compatibilidade electromagnetica. Parte 3-2: limites - limites para a emissoes de corente harmonicas (corrente de entrada do
equipamento ate 16A, inclusive, por fase

Compatibilidade electromagnetica. Parte 3-3: limites - limitacao das variacoes de tensao, das flutuacoes de tensao e da
tremulacao nos sistemas de alimentacao publica em baixa tensao, para equipamentos com corrente nominal < 16A por fase e
nao sujeitos a ligacao condicional

Documentagéo técnica para a avaliagdo dos produtos elétricos e eletronicos no que diz respeito a restricdo de substancias
perigosas

Regulamentos e as especificagdes técnicas:

D.M. 21/3/73

CE 1935/2004
CE 2023/2006
UE 10/2011

Normas higienicas relativas as embalagens, aos recipientes e aos utensilios destinados a entrar em contacto com substancias
alimenticias e com substancias de uso pessoal

Materiais e objetos destinados a entrar em contacto com productos alimenticios

boas préaticas de fabrico de materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos

Materiais e objetos de matéria plastica destinados a entrar em contacto com os alimentos

Copia original e arquivo técnico no Representante Legal do Fabricante / Representante Autorizado



Prezado Cliente: os nossos parabéns por ter escolhido um produto de qualidade que, ndo temos dividas, satisfara as Suas expectativas.
Agradecendo pela preferéncia que nos reservou, queremos gentilmente convida-lo a consultar atentamente o presente manual de
instrucdes antes de utilizar o Seu novo produtor automatico de gelo em cubos.
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do utilizador, sem prejudicar as caracteristicas essenciais de funcionamento e sequranca.




1_ADVERTENCIAS E CONSELHOS IMPORTANTES

A Leia atentamente as adverténcias contidas no presente
manual de instrucées antes de instalar e utilizar o aparelho.
Estas adverténcias foram redigidas para a seguranca de
instalacao, uso e manutengao.

Antes de iniciar, certifique-se de que o aparelho esteja intacto. Em
caso de duvida, ndo use e entre em contato com o centro de
assisténcia técnica autorizado.

A maquina de fazer gelo s6 pode ser posta em operacéo se a
instalac@o for realizada de acordo com as leis e regulamentos locais
e de acordo com as instrugdes deste manual.

E absolutamente proibido para o usurio acessar o circuito de
refrigeragé@o do aparelho, em caso de necessidade, ligue para a
assisténcia autorizada.

No caso de venda ou de transferéncia do aparelho para outra
pessoa, o presente manual devera ser entregue ao novo utilizador
para que 0 mesmo possa informar-se sobre 0 seu funcionamento e
relativas adverténcias.

AN\ ATENCAO: N&o use meios mecanicos como chave de fendas,
ferramentas pontiagudas ou outros meios para acelerar o processo
de descongelagéo.

N\ ATENCAO: Mantenha desobstruidas as aberturas de ventilagéo
da carcaca do aparelho ou da estrutura de encastre.

N\ ATENCAO: N&o danifique o circuito refrigerante..



VAN ATENCAO: N&o use aparelhos elétricos no interior dos
compartimentos para a conservagéo do gelo.

AN\ ATENCAO: N&o conserve substancias explosivas no
compartimento do aparelho, como por exemplo sprays aerossol com
propulsor inflamavel.

Em caso de danos no circuito de refrigerante: desligue
imediatamente a maquina, desconecte-a da fonte de alimentagéo,
apresente o ambiente, ligue para o servigo autorizado.

E obrigacéo do utilizador manter esta documentacéo integra para
que possa ser consultada durante toda a vida util do aparelho.

Conserve com cuidado este manual e guarde-o perto do aparelho.
Em caso de perda ou destruicao é possivel solicitar uma copia o
Distribuidor indicando o numero de série e 0 modelo do aparelho.
O manual reflete o estado da técnica no momento em que o
aparelho foi fornecido. o Distribuidor reserva-se o direito de realizar
qualquer modificagdo nos seus aparelhos que julgar util sem que
seja obrigada a atualizar este documento ou documentos
relacionados a lotes de producgao precedentes.
A aplicagéo das prescricdes de seguranga indicadas neste manual é
responsabilidade do pessoal técnico encarregado das atividades
previstas com o aparelho, que devera certificar-se de que o pessoal
autorizado:

- esteja qualificado para realizar as atividades exigidas

- conheca e observe as prescrigdes contidas neste documento

- conhega e aplique as normas de seguranga nacionais

aplicaveis ao aparelho



Em caso de venda ou transferéncia do aparelho para outra pessoa,

este manual deve ser entregue ao novo usuario para que ele possa

ser informado da operacao e dos avisos relacionados.

e Evite chamas abertas e fontes de ignicdo ou combustéo

e desconecte sempre o0 aparelho da rede eléctrica antes de efectuar
qualquer operacao de limpeza e manutengéo

e para garantir a eficiéncia do aparelho e para o seu correcto
funcionamento, é indispensavel respeitar as instrugdes fornecidas
pelo Fabricante, fazendo realizar a manutengao por pessoal
profissionalmente qualificado

¢ nao desmontar nenhum painel ou grelha

¢ n&0 apoiar objectos sobre o aparelho ou a frente das grelhas de
ventilacao

e levantar sempre o aparelho, até mesmo no caso de pequenas
deslocagdes, evitando absolutamente empurra-lo ou arrasta-lo

e qualquer utilizacao do aparelho que néo seja a produgao de gelo
utilizando agua potavel fria, deve ser considerado impréprio

¢ ndo obstruir as grelhas de ventilagao e de disperséo do calor dado
que a ventilagéo insuficiente, além de causar uma diminuigdo no
rendimento e mau funcionamento, pode provocar danos no
aparelho

e em caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho,
desligue-o da rede eléctrica agindo no respectivo interruptor
previsto durante a fase de instalagéo e desligue (se houver) a ficha
da respectiva tomada e feche a torneira da agua. Nao tente
reparar o aparelho e dirija-se exclusivamente a pessoal
profissionalmente qualificado

e modificar ou tentar modificar este aparelho, além de anular
qualquer condigcdo de garantia, € extremamente perigoso

e abrir e fechar a porta do aparelho suavemente e sem a bater



e nunca use o recipiente do gelo para arrefecer ou conservar
alimentos e bebidas, dado que estas operagdes podem obstruir a
saida do gelo provocando o enchimento do recipiente e a
consequente saida de agua do mesmo

e em caso de avaria contacte o Distribuidor que Ihe vendeu o
aparelho o qual sabera indicar um Centro de Assisténcia
Autorizado. Recomendamos exigir sempre e exclusivamente pecas
sobresselentes originais

e eventuais adverténcias ou esquemas relativos a modelos especiais
serdo fornecidos junto com o presente manual de instrugdes

A O uso deste aparelho eléctrico implica o respeito de algumas

normas fundamentais e, em especial:

*ndo toque no aparelho com as méaos ou com os pés molhados ou

humidos

*n&o use o aparelho com os pés descalgos

*n&o use extensdes em ambientes destinados a banho ou chuveiro

*0 dispositivo pode ser usado por criangas com mais de 8 anos e
pessoas com deficiéncias fisicas, sensoriais ou mentais, ou falta de
experiéncia ou conhecimento necessario, desde que sob vigilancia,
ou depois de terem recebido as todas instrugdes para garantir a
operagao segura e compreensao dos perigos inerentes a ele. As
criangas nao devem brincar com o aparelho. A limpeza e
manutencao destinado a ser executado pelo utilizador ndo deve ser
levada a cabo por criangas, sem supervisao

*nunca puxe pelo cabo de alimentagdo para desligar o aparelho da

rede eléctrica

*vigie as criangas para que nao brinquem com o aparelho

Quando decidir ndo utilizar mais o aparelho, recomendamos torna-lo

inactivo cortando o cabo de alimentagéo (depois de ter retirado a

ficha da tomada da rede eléctrica).



Além disso, recomenda-se:

*quebrar e remover a porta para evitar que uma crianca, brincando
com o aparelho abandonado, possa ficar fechada dentro

*evitar dispersar no meio ambiente o gas frigorigeno e o 6leo

presentes no compressor

«tomar as medidas necessarias para a eliminagéo e a reciclagem
dos materiais segundo as disposi¢des nacionais vigentes nesta
matéria

)54

== _| ESte simbolo indica que este producto n&o deve ser tratado como lixo doméstico. Para prevenir potenciais consequéncias
negativas para o meio ambiente e para a salde, certifique-se de que este produto seja eliminado e reciclado correctamente.

Para maiores informagdes relativas a eliminagao e a reciclage
mdeste produto, contacte o seu Distribuidor ou 0 Servigo de
Tratamento de lixo.

Este aparelho nao contém gases refrigerantes que possam
prejudicar a camada de ozono. Contém gases fluorados com
efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto. O produto
é hermeticamente fechado.

& A montagem errada pode causar danos ao ambiente, a animais, pessoas ou coisas, relativamente aos quais o Fabricante
nao pode ser considerado responsavel.

2 DADOS TECNICOS (Fig. 1)
Os valores da tenséo e da frequéncia estdo gravados na placa que contém os dados técnicos do aparelho, a qual deve ser consultada
em caso de necessidade.

Tensao (1), poténcia (2), modelo (3), nimero de matricula (4), Fabricante (5).

O nivel de presséo acustica continuo equivalente ponderado A deste aparelho € inferior a 70 dB(A). As medi¢des foram realizadas a 1 metro
da superficie do aparelho e a 1,60 metros de altura do solo, durante um ciclo completo de produgé&o.

0 esquema eléctrico esta instalado no contrapainel anterior do aparelho.

Para poder ter acesso ao mesmo, desligue o aparelho da rede eléctrica, desaperte os parafusos que fixam o painel anterior a puxe-o para
fora depois de ter aberto a porta.

3 INDICAGOES UTEIS PARA O TRANSPORTE
Na capa do presente manual de uso, encontra-se indicado o peso liquido e 0 peso com embalagem do presente aparelho. Na
embalagem, encontram-se indicadas as instrugdes de transporte e levantamento.

Para impedir que o 6leo contido no compressor possa defluir no circuito refrigerador, & necessario transportar, armazenar e movimentar o
aparelho mantendo-o constantemente em posicéo vertical, respeitando as indicagdes impressas na embalagem.

4 REMOCAO DA EMBALAGEM

A instalagéo deve ser efectuada de acordo com as normas de seguranga em vigor e de acordo com as instrugdes do Fabricante
e por pessoal profissionalmente qualificado e habilitado.



Depois de se ter tirado a embalagem tal como indicado nas instrugdes constantes na embalagem, VERIFIQUE QUE O APARELHO
ESTEJA INTEGRO. EM CASO DE DUVIDA, NAO USE O APARELHO E DIRIJA-SE AO REVENDEDOR onde comprou o aparelho.
Todos os elementos da embalagem (sacos de plastico, papelao, poliestireno expandido, pregos, etc.) ndo devem ser deixados
ao alcance das criangas, pois constituem potenciais fontes de perigo.

Com a palete bem apoiada no ch&o, desatarraxe os parafusos (se houver) que fixam o aparelho na palete, usando uma chave hexagonal
(Fig. 2).

Levante o aparelho com um sistema de levantamento apropriado ao peso do mesmo e separe o aparelho da palete de madeira e atarraxe
os pés fornecidos com o aparelho (6 Fig. 3), nos respectivos alojamentos.

Utilizando um nivel de bolha, verifique se o aparelho esta perfeitamente horizontal. Eventuais regulacées podem ser feitas agindo nos pés
do aparelho.

5 INSTALACAO )
5.1 ESQUEMA DAS LIGACOES (Fig. 4)

7. conexdo eléctrica comandada por interruptor omnipolar com diferencial
8. torneira de alimentacdo da agua
9. tubo de alimentacéo da agua

10. tubo de descarga da agua

5.2 POSICIONAMENTO

0 aparelho deve ser instalado em ambientes higienicamente limpos; evite, portanto, locais tais como caves ou quartos de
arrumos, pois o nao respeito pelos requisitos higiénicos favorece a formagéo e a proliferagéo de formas bacterianas no interior
do aparelho.

0 aparelho pode funcionar com temperatura ambiente compreendida entre 10°C e 43°C.
As melhores performances sao obtidas instalando o aparelho com temperatura ambiente compreendida entre 10°C e 35°C e com
temperatura da agua compreendida entre 3°C e 25°C.

Evite a exposicéo directa aos raios solares e a proximidade a fontes de calor.

& Este aparelho:

+ deve ser instalado em lugares onde pode ser controlado por pessoal qualificado

* ndo deve ser utilizado ao ar livre

+ ndo deve ser colocado em ambientes humidos e onde existam jactos de agua

+ néo deve ser limpo utilizando jactos de agua

+ deve estar separado pelo menos a 5 cm das paredes laterais (com excepgao do modelo de encaixe integral)

5.2.a POSICIONAMENTO DOS MODELOS DE ENCAIXE INTEGRAL

A ventilagéo é garantida pela grelha do painel dianteiro e, portanto, ndo € necesséario deixar outros espagos livres, além daqueles
necessarios para o encaixe do aparelho.

Para consentir a passagem do cabo de alimentagao, do tubo de entrada e de descarga da agua, é necessario efectuar um furo no
plano de apoio como indicado na Fig. 5.

A ficha e as ligagdes de entrada e de descarga da dgua sao acessiveis através do painel dianteiro. Para ter acesso ao painel, desligar
a tens&o do aparelho, desatarraxar os parafusos que fixam o painel dianteiro, retirando-o pelo alto, depois de se ter aberto a
portinhola (Fig. 6).

Antes de encaixar o aparelho, é necessario fixar o cabo de alimentagao eléctrica a chapa da base, seguindo o esquema constante na
Fig. 6:

+ passar a ficha e o cabo (11) através do furo (12) da chapa

+ posicionar o fixador no cabo (13) no respectivo alojamento

Depois de se ter efectuado a ligagao do aparelho, montar o painel dianteiro.

5.3 LIGACAO A REDE HIiDRICA

IMPORTANTE:
e aligacdo a rede hidrica devera ser realizada segundo as instrugdes do Fabricante e por pessoal profissionalmente qualificado
o este aparelho deve ser alimentado exclusivamente com &gua fria destinada ao consumo humano (agua potavel)
e apressdo de funcionamento devera manter-se na faixa de 0,1 a 0,6 MPa
e entre a rede hidrica e o tubo de carregamento do aparelho devera ser instalada uma torneira de seguranca, de modo que se possa
interromper o fluxo de &gua em caso de necessidade




® no caso que a agua de alimentacéo seja particularmente dura, sugere-se instalar um filtro de cartucho polivalente. A presenga de
elementos solidos (por exemplo, areia, etc.) podera ser eliminada instalando um filtro mecénico que, periodicamente, devera ser
inspeccionado e limpo. Estes dispositivos devem estar em conformidade com as vigentes normas nacionais em matéria

o E proibido instalar a maquina em um sistema de desionizagao de 4gua ou osmose reversa

e nunca feche a torneira de alimentagao da dgua quando o aparelho esta a funcionar

e para a ligacdo a rede de dgua use apenas novos tubos fornecidos com o aparelho, néo utilize as mangueiras velhas ou usadas
anteriormente

5.3.a CARREGAMENTO (Fig. 7)

Monte as juntas de vedacéo especificas (15) nas duas roscas (14) do tubo de alimentagao da agua (9), fornecido junto com o
aparelho.

Atarraxe em modo seguro, mas sem exercer uma forga excessiva para ndo correr o risco de rachar as unides, uma rosca na saida da
electrovalvula situada na parte posterior (anterior no caso do modelo de encaixe total) do aparelho e a outra rosca na torneira da
agua (8), também provida de rosca.

5.3.b DESCARREGAMENTO (Fig. 7)

Fixe o tubo de descarga da agua (10) no respectivo alojamento existente na parte posterior (anterior no caso do modelo de encaixe
total) do aparelho, verificando que:

+ 0 tubo seja de tipo flexivel

+ o didmetro interno seja, como previsto, de 22 mm

* ndo existam estrangulagdes ao longo de todo o comprimento do tubo de descarga

+ 0 tubo de descarga tenha uma inclinagéo minima de 15%

Deve-se tomar as medidas necessarias de modo que a descarga seja efectuada directamente em sifao aberto.

5.4 LIGACAO A REDE ELECTRICA

& IMPORTANTE:

o aligagéo a rede eléctrica deve ser efectuada consoante as normas nacionais vigentes e por pessoal profissionalmente qualificado e
habilitado

o antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, verifique se a tenséo de rede corresponde aquela constante na placa dos dados técnicos do
aparelho

o verifique se o aparelho esta ligado a uma instalagéo de ligacéo a terra eficaz

o certifique-se de que a capacidade eléctrica da instalagao seja proporcionada a poténcia méaxima do aparelho, indicada na placa das
caracteristicas técnicas

o se 0 aparelho for fornecido com ficha, instalar uma tomada especifica comandada por um interruptor magnetotérmico omnipolar (7 de
Fig. 4) com distancia de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm, que permite o corte total em condigdes de sobretensao
categoria lll, conforme as normas nacionais de seguranga vigentes, equipado com fusiveis, com diferencial incorporado e posicionado
de modo que possa ser faciimente alcangado. Inserir a ficha na tomada comandada pelo interruptor (7 de Fig. 4)

o ¢ possivel mandar substituir a ficha por pessoal profissionalmente qualificado e habilitado, desde que a mesma esteja em
conformidade com as normas nacionais de seguranga vigentes

e se o aparelho for fornecido sem ficha e se tiver a previs@o de liga-lo de modo permanente a rede eléctrica, é necessario montar um
interruptor magnetotérmico omnipolar (7 de Fig. 4) com distancia de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm, que permite o
corte total em condigdes de sobretensao categoria Ill, conforme as normas nacionais de seguranga vigentes, equipado com fusiveis,
com diferencial incorporado e posicionado de modo que possa ser faciimente alcangado. Esta operacéo deve ser efectuada por um
técnico especializado

o recomenda-se desenrolar o cabo de alimentag&o por todo 0 seu comprimento, certificando-se que 0 mesmo néo fique de forma
alguma sujeito a esmagamentos

e caso o cabo de alimentagéo fique danificado, deve ser substituido imediatamente por pessoal profissionalmente qualificado usando
um cabo especial disponivel exclusivamente junto do Fabricante ou dos Centros de Assisténcia Técnica Autorizados

6 ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

6.1 LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS

A limpeza do aparelho ja foi efectuada na fabrica. Contudo, sugere-se uma ulterior lavagem das partes internas antes do uso,
certificando-se que o cabo de alimentag&o néo esteja ligado a corrente eléctrica.

Para as informagdes necessarias para as operagoes de limpeza, remetemos ao manual de limpeza e sanitizagao.

Para efectuar as operagdes de limpeza, utilize um comum detergente para lougca ou uma solugéo de agua e vinagre; uma vez concluidas
estas operacdes, efectue um esmerado enxague com abundante &gua fria a elimine o gelo fabricado durante os 5 ciclos ap6s a limpeza,
além do que estiver presente no recipiente.

Desaconselha-se 0 uso de detergentes ou pds abrasivos que podem provocar danos aos acabamentos.



6.2 ACTIVACAO
Quando colocar em funcionamento pela primeira vez o aparelho ou quando se poe novamente em funcionamento apds um
periodo de inactividade, é necessario encher manualmente a bacia com agua (Fig. 8).

A operagéo de carga é feita abrindo a porta, levantando as bandeirinhas (se presentes) e deitando a agua directamente na bacia interna.
Nos ciclos sucessivos, a agua sera carregada automaticamente.

Depois que o aparelho tiver sido ligado correctamente a rede eléctrica, a rede hidrica e ao sistema de descarga da &gua, € possivel liga-

lo seguindo as indicagdes abaixo:

a) abra a torneira (8 de Fig. 4) de alimentacédo da agua

b) insira a ficha (se prevista) na tomada e ligue a tens@o accionando o interruptor (7 de Fig. 4), expressamente previsto em fase de
instalagéo

Ligue o aparelho carregando no interruptor luminoso (16 de Fig. 3).

Para os aparelhos ligados de modo permanente a rede eléctrica, ligue a tens&o accionando o interruptor externo ao aparelho,
expressamente previsto em fase de instalagéo.

6.2.a ACTIVAGAO DO MODELO COM FORNECIMENTO CONTINUO (Fig. 9)

Depois de se terem efectuado as operagdes a) e b), tal como descrito no ponto anterior, efectuar as seguintes operagdes:

sretirar a tampa (17) de fechamento, que se encontra no painel dianteiro com grelha

+usando uma chave de parafusos de ponta chata, rodar no sentido horario o parafuso de regulacéo do timer até ao ponto em que se
sente um disparo e a bomba da agua deixa de funcionar

*repetir a operagdo anterior, por trés vezes consecutivas, intervalando cada regulagéo com um tempo de espera de um minuto
+depois de acabada esta operacado, montar novamente a tampa (17) de fechamento no painel anterior com grelha, o aparelho iniciara
a produzir gelo automaticamente

6.3 LIMPEZA DAS PARTES EM ACO

A limpeza inicial do aparelho ja é feita na fabrica. Para as operagdes sucessivas com as partes em aco da maquina, respeite as seguintes
indicacbes:

Evite que solugdes salinas sequem ou formem pogas na superficie das partes externas em ago da maquina, pois podem provocar
COITosao.

Evite o contacto com material ferroso (esfregdes, garfos, conchas, raspadores, etc.) para ndo provocar corroséo por contaminagéo de
particulas ferrosas colocadas em circulagao no recipiente.

Limpe cuidadosamente as superficies de ago inoxidavel com um pano hiimido, &gua e sabdo e com detergentes comuns nao abrasivos
ou a base de cloro ou amoniaco.

7_CAUSAS PRINCIPAIS DA FALTA DE FUNCIONAMENTO

Se ocorrer uma falta de produgéo de gelo, antes de solicitar a intervengéo do Centro de Assisténcia Técnica Autorizado, sugere-se

verificar se:

+ atorneira de alimentag&o da agua (8 de Fig. 4), prevista em fase de instalagao, esta aberta

+ ndo falta a energia eléctrica, a ficha (se prevista) esta correctamente introduzida na tomada, o interruptor (7 de Fig. 4) esta na posi¢ao
“LIGADO” e o botdo (16 de Fig. 3) esta aceso

Além disso:

* no caso de ruido excessivo, verifique se o aparelho ndo se encontra em contacto com méveis ou outros elementos que possam
produzir ruidos ou vibragdes

+ se forem encontrados possiveis vestigios de agua, verifique se o furo de descarga do recipiente ndo esta obstruido, se os tubos de
alimentacéo e de descarga da agua estao ligados correctamente e se os mesmos nao apresentam estrangulamentos ou fendas

« verifique se a temperatura do ar ou da agua no ultrapassam os valores limites da instalagéo (veja paragrafo 5.2)

« verifique se o filtro de entrada da gua néo est4 obstruido (veja paragrafo 9.1)

+ verifique se 0s bicos da agua néo estéo incrustados de calcario

Uma vez efectuados os controlos anteriormente indicados, se o inconveniente néo foi eliminado, sugerimos desligar o aparelho da rede
eléctrica accionando o interruptor previsto em fase de instalagéo, retirar a ficha (se prevista) da tomada, fechar a torneira de alimentagéo
de agua e contactar o Centro de Assisténcia Técnica Autorizado mais préximo.

Para uma intervengao mais rapida a eficaz é importante, no momento da chamada, indicar com preciséo o modelo, 0 niimero de série ou
o0 niimero de fabrico, que se encontram na etiqueta das caracteristicas (Fig. 1) do aparelho e na capa do presente manual de instrugdes.



8 FUNCIONAMENTO

0O aparelho esta provido de um terméstato no recipiente de recolha do gelo que interrompe a produgéo quando a sonda a qual esta ligado
é alcangada pelo gelo acumulado no recipiente. Retirando o gelo do recipiente, o terméstato reactivara a produgéo, criando, assim, uma
nova reserva de gelo.

8.1 FUNCIONAMENTO DO MODELO COM FORNECIMENTO CONTINUO (Fig. 10)
O aparelho é fornecido com um distribuidor de cubos de gelo (18) situado na parte dianteira.

Para retirar a quantidade de gelo desejada, é suficiente aproximar um copo ou um recipiente apropriado e premer ligeiramente o
respectivo botdo (19) que comanda o fomecimento.

8.1.a REGULACAO DA QUANTIDADE DOSEADA (Fig. 11)

IMPORTANTE:
* as seguintes operagdes podem ser efectuadas somente depois de se ter desligado o aparelho da rede eléctrica e por um técnico
especializado
+ todas as operagdes que prevéem a manipulagdo de pegas em chapa deverdo ser efectuadas com luvas de trabalho para evitar
cortes

0O aparelho esta provido de um dispositivo electrénico para a regulagéo da quantidade de gelo distribuida a cada fornecimento.

Para aumentar ou diminuir o tempo de fornecimento e, proporcionalmente, a quantidade de gelo fornecido, efectuar as seguintes

operagoes:

+ refirar a bacia (20)

+ desapertar os parafusos (21) do painel dianteiro usando uma chave de parafusos phillips

+ retirar o painel dianteiro puxando-o para cima

+ rodar o manipulo (22) que se encontra no dispositivo electronico no sentido horario para aumentar a quantidade de gelo fornecido a
cada presséo do respectivo botdo e no sentido anti-horario para a diminuir

8.2 MODELO COM DISTRIBUIDOR DE AGUA FRIA (Fig. 12)

O aparelho esta provido de um distribuidor de agua fria situado ao lado do recipiente do gelo.

Para retirar a 4gua refrigerada, é suficiente aproximar um copo e premer ligeiramente o respectivo botéo (23) que comanda o fornecimento;
soltando o bot&o, o fluxo de gua interrompe-se.

No caso em que o aparelho ja contiver um filtro montado no circuito de distribuicdo da agua fria, recomenda-se ler com atengéo as
respectivas instrugdes especificas indicadas na etiqueta do filtro e respeitar os tempos de substituicdo recomendados pelo fabricante do
filtro.

9 Manutencéo ) ; ]
9.1 LIMPEZA DO FILTRO DA ELECTROVALVULA DE ALIMENTACAO DA AGUA (Fig. 13)

Todas as operagoes descritas neste paragrafo devem ser realizadas apos ter desligado a alimentagao eléctrica e hidrica, tal
como descrito para as operagoes anteriores, por pessoal profissionalmente habilitado e qualificado.

Limpe, pelo menos uma vez cada dois meses, o filtro (24) instalado na electrovélvula de entrada da agua, respeitando as seguintes

instrugdes:

+ desligue a alimentagéo eléctrica accionando o interruptor (7 de Fig. 4), previsto durante a fase de instalacéo, e retire (se prevista) a
ficha da tomada

+ desligue a alimentagédo da agua accionando a torneira de alimentacéo (8 de Fig. 4), prevista durante a fase de instalagéo

+ desaperte a rosca (14) do tubo de carregamento da 4gua, instalada a saida da electrovalvula situada na parte traseira do aparelho
(dianteira para o0 modelo de encaixe total). Para o modelo de encaixe, & necessario tirar primeiro o painel, como indicado no ponto
52a

« remova, com a ajuda de um alicate, o filtro (24) do préprio alojamento sem estragar a jungao do tubo de carregamento da gua

+ limine eventuais residuos lavando o filtro sob um jacto de agua. Substitua, se estiver muito sujo

Uma vez terminada a operagao de limpeza, monte novamente o filtro e o tubo de carregamento da agua, tendo o cuidado de seguir as
adverténcias ja evidenciadas no inicio do presente manual de instrucdes.

Terminada a operagao anterior, reactivar a alimentagao eléctrica e hidrica.
9.2 MODELOS COM CONDENSAGAO POR AR (Fig. 14)

Para os modelos com condensagéo por ar, € muito importante manter limpo o condensador de alhetas e o respectivo filtro exterior (se
presente).

Mande limpar o condensador de alhetas, pelo menos cada 2 meses, por um Centro de Assisténcia Autorizado, que podera colocar esta
operagéo no ambito dos programas de manutengéo.



A limpeza do filtro exterior (onde presente) deve ser efectuada pelo menos uma vez por més, respeitando as seguintes instrugées:
« parar o aparelho e desligar a alimentagao eléctrica, accionando o interruptor (7 de Fig. 4) previsto em fase de instalagao

+ abrir a grelha em plastico

+ remover o filtro e manté-lo longe do aparelho

+ remover o p6 do filtro soprando com ar comprimido

« repor o filtro no respectivo alojamento e fechar a grelha em plastica

9.3 OPERAGOES DE LIMPEZA E SANITIZACAO

Esta disponivel no seu revendedor um kit de limpeza e de sanitizagao especialmente formulado para este aparelho.

& Nao utilize substancias corrosivas para eliminar o calcario do aparelho pois, além de anularem qualquer forma de garantia,
provocam graves danos aos materiais e aos componentes do aparelho.

Nao utilize jactos de agua para limpar o aparelho.

& Todas as operagoes de limpeza devem ser realizadas apos ter desligado a alimentagéo eléctrica e hidrica, tal como descrito
para as operagoes anteriores, por pessoal profissionalmente habilitado e qualificado.

Siga as instrucdes indicadas no manual de limpeza e sanitizagéo fornecido com este aparelho.

& IMPORTANTE:
Todo o gelo produzido durante os 5 ciclos posteriores as operagdes de limpeza e sanitizagdo, além do que ainda estiver
presente no recipiente, deve ser eliminado.

A sanitizagéo completa pode ser efectuada exclusivamente pelos Centros de Assisténcia Técnica Autorizados e deve ser feita com
frequéncia variavel em fungdo das condicées de uso do aparelho, das caracteristicas quimico-fisicas da agua e depois de cada periodo
de inactividade do aparelho.

Sugerimos pedir ao Revendedor, do qual comprou este aparelho, um contrato de manutengo periédica que compreenda:
+ alimpeza do condensador

+ alimpeza do filtro instalado na electrovalvula de entrada da agua

+ alimpeza do recipiente de recolha do gelo

« controlo do estado de carregamento do gas frigorigeno

+ controlo do ciclo de funcionamento

+ a sanitizagéo do aparelho

A frequéncia das intervengdes de limpeza e de sanitizagdo pode variar consoante:

+ a temperatura e as condicbes ambientais

+ a temperatura e a qualidade da agua (dureza, presenca de areia, efc.)

+ a quantidade de gelo produzido, ou seja, o tempo de utilizagdo do produtor de gelo
+ 0s periodos de n&o utilizagdo do produtor de gelo

PARA GARANTIR UMA LIMPEZA E UMA SANITIZAGAO CORRECTAS DO PRODUTOR DE GELO, EXECUTE AS
OPERACOES INDICADAS NO PRESENTE MANUAL PELO MENOS UMA VEZ POR MES.

A ATENGAO:

as operagdes descritas neste manual tém de ser efectuadas Unica e exclusivamente por pessoal profissionalmente qualificado e
habilitado

o produtor de gelo deve ser instalado em ambientes higienicamente limpos; evite, portanto, locais tais como caves ou quartos de
arrumos, pois 0 néo respeito pelos requisitos higiénicos favorece a formagéo e a proliferagéo de formas bacterianas no interior do
produtor de gelo

esta disponivel no seu revendedor um kit de limpeza e de sanitizagéo especialmente formulado para este aparelho

nao utilize substancias corrosivas para eliminar o calcario do aparelho, pois, além de anularem qualquer forma de garantia, provocam
graves danos aos materiais e aos componentes do aparelho

todas as operagdes que implicam o manuseamento de pegas em chapa devem ser efectuadas utilizando luvas apropriadas para evitar
cortar as maos

todas as operagdes de limpeza e de sanitizagdo devem ser efectuadas usando luvas apropriadas para proteger a pele das substancias
utilizadas

durante as operagdes de limpeza e de sanitizagdo, proteja, com 6culos adequados, os olhos contra possiveis borrifos das substancias
utilizadas

evite deitar agua ou soluges sobre as cablagens eléctricas e sobre o cabo de alimentagdo



10 LIMPEZA AUTOMATICA (FUNCAO OPCIONAL)

1. aguarde a queda dos cubos, desligue o aparelho, desligue-o da rede eléctrica e abra a portinhola

2. esvazie completamente o contentor de gelo

3. remova o painel porta-bandeirinhas (1 de Fig. 15), a rampa dos cubos (2 de Fig. 15) e retire o tubo “ladréo”
(3 de Fig. 15) para descarregar a gua existente na bacia

4. reponha o tubo “ladrao” e encha a bacia com uma solugéo a 25% de agua e vinagre branco. Consulte a tabela para a quantidade de
solugéo necessaria de acordo com a produg&o diaria (Fig. 16)

5. reponha a rampa dos cubos e o painel porta-bandeirinhas

6. feche a portinhola e deixe o aparelho funcionar por cinco periodos de um minuto cada um, intervalando-os com um periodo de pausa
de cinco minutos

&ATEN(,‘.AO: Durante os ciclos de limpeza, é necessario que a bomba esteja a funcionar (verifique se a agua é
borrifada). Em caso contrario, actue imediatamente no parafuso de regulagéo do temporizador, rodando-o em sentido
horario até o indicador no pino sair da zona indicada com DEFROST.

Para alcangar o temporizador, solte os parafusos do painel dianteiro com uma chave Phillips, tire o painel dianteiro puxando-o para cima
e regule o temporizador utilizando uma chave de fendas (Fig. 17).

7. pare e desligue a maquina da rede eléctrica e da rede hidrica
8. desmonte o top do aparelho erguendo a parte traseira e desenfiando-o dos ganchos dianteiros (Fig. 18). NOTA: em alguns modelos,
o top esta fixado no painel traseiro do aparelho com um parafuso que deve ser removido antes de erguer o top e reposto no final das
operagdes de limpeza e sanitizago
9. remova o painel de cobertura do evaporador (Fig. 19) e limpe com a solugdo de agua e vinagre a parte superior do evaporador, o
contentor, o painel de cobertura do evaporador e a portinhola
10. remova os possiveis sedimentos do evaporador e do painel de cobertura do evaporador utilizando um pincel com cerdas macias e
uma esponja ndo abrasiva
11. deite abundante agua fria no evaporador e faga confluir na bacia inferior, com a ajuda do pincel, os sedimentos removidos, prestando
atencéo para ndo obstruir os furos presentes no fundo do evaporador.
Durante a limpeza do evaporador, preste atengao para:
* n&o dobrar as serpentinas
* ndo desenfiar os tubos de adugéo da agua
* n&do remover o termdstato do evaporador
12. remova (Fig. 15) e limpe com um detergente para loiga comum:
* 0 painel porta-bandeirinhas (1)
+ arampa dos cubos (2)
o tubo “ladrao” (3)
a rampa de borrifadores (4), tendo o cuidado de tirar as tampas laterais (5)
o tubo de alimentag&o da rampa de borrifadores (6)
o filtro da bomba (7)
13. limpe com 0 mesmo detergente para loiga:
+ 0 painel de cobertura do evaporador
+ a bacia interna
* 0 contentor
+ aportinhola
14. enxague com abundante agua fria as partes limpas anteriormente
15. enxague e remonte (Fig. 15):
+ o filtro da bomba (7)
+ 0 tubo de alimentag&o da rampa de borrifadores (6)
+ arampa de borrifadores (4), depois de ter posicionado as tampas laterais (5)
+ 0 tubo “ladrao” (3)
+ 0 painel de cobertura do evaporador (Fig. 19)
16. prepare-se para executar as operagdes de sanitizagdo descritas no capitulo seguinte

11 SANITIZAGAO (FUNGAO OPCIONAL)

Utilize uma solugao de 200 mg/l de hipoclorito de sddio e a4gua ou uma das solugdes comummente utilizadas para a desinfeccéo dos
biberdes e, neste caso, verifique se o produto sanitizante:

+ esta autorizado pelo Ministério da Saude nacional

+ pode ser utilizado em maquinas alimentares

+ ndo é prejudicial para os materiais € os componentes deste aparelho

Para 0s modos de uso e para as concentragdes, siga as indicagées contidas na embalagem e as recomendagdes do fabricante. E

aconselhavel utilizar a solugdo a uma temperatura de 25°C.

1. encha a bacia com a solugdo sanitizante. Consulte a tabela para a quantidade de solugao necesséaria consoante a produgéo diaria
(Fig. 16)

2. remonte a rampa dos cubos (2 de Fig. 15) e o painel porta-bandeirinhas (1 de Fig. 15)



& Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica, certifique-se de que todos os cabos e as cablagens eléctricas estao
perfeitamente secos.

3. deixe o produtor de gelo funcionar por cinco periodos de um minuto cada um, intervalando-os com um periodo de pausa de cinco
minutos

& ATENGAO: Durante os ciclos de sanitizagao, é necessario que a bomba esteja ligada (verifique se a 4gua é borrifada). Em
caso contrario, mova imediatamente o parafuso de regulagdo do temporizador, rodando-o em sentido horario até que o
indicador no pino saia da zona indicada com DEFROST.

Para alcangar o temporizador, solte os parafusos do painel dianteiro com uma chave Phillips, tire o painel dianteiro puxando-o para cima
e regule o temporizador utilizando uma chave de fendas (Fig. 17).

4. pare a maquina desligando-a da rede eléctrica e da rede hidrica

5. remova o painel de cobertura do evaporador (Fig. 19)

6. deite e distribua com um pincel a solugéo sanitizante na parte superior do evaporador e enxague com abundante &gua fria
7. desmonte (Fig. 15) e mergulhe na solug&o sanitizante por 30 minutos:

+ 0 painel porta-bandeirinhas (1)
+ arampa dos cubos (2)
+ 0 tubo “ladréo” (3)
+ arampa de borrifadores (4) e as tampas laterais (5), depois de as ter removido da rampa
+ 0 tubo de alimentagao da rampa de borrifadores (6)
+ o filtro da bomba (7)
+ 0 painel de cobertura do evaporador (Fig. 19)
8. passe, com uma esponja e um pincel, a solugéo sanitizante nas paredes do contentor e na portinhola
9. drene a solugéo sanitizante que restou no corpo da bomba introduzindo &gua sob presséo no tubo de aspiragéo e verificando se a
agua sai do tubo de distribui¢éo (Fig. 20)
10. enxague com abundante &gua fria a bacia interna, a portinhola e o contentor
11. enxague com cuidado sob um jacto de agua a rampa dos cubos, o painel de cobertura do evaporador, a rampa de borrifadores e as
respectivas tampas laterais, 0 painel porta-bandeirinhas, o tubo “ladrao”, o filtro da bomba e o tubo de alimentag&o da rampa de
borrifadores
12. remonte as pegas desmontadas anteriormente
13. reposicione o top, fixando-o ao painel traseiro com o parafuso, se presente

Nesta altura, o produtor de gelo pode ser activado novamente seguindo as indicagdes do manual de instrugdes.

& ATENGAO: Todo o gelo produzido durante os primeiros cinco ciclos realizados apés as operagdes de limpeza e de
sanitizagao deve ser eliminado.

A SEGUIR, APRESENTAMOS ALGUMAS OPERACOES SUPLEMENTARES NECESSARIAS PARA MODELOS ESPECIFICOS.

11.1 PRODUTOR DE GELO COM FORNECIMENTO CONTINUO
Para ter acesso as partes internas, depois de ter desmontado o top do aparelho (Fig. 18), remova o painel frontal superior seguindo as
indicacbes da Fig. 21.

Além das operagdes descritas nos capitulos 10 e 11, para efectuar a limpeza e a sanitizagéo da cdmara de recolha do gelo, é necessario

(Fig. 22):

1. inclinar o aparelho para a parte dianteira, posicionando um calco de pelo menos 4 cm debaixo dos pés traseiros

2. posicionar uma bacia por baixo da conduta de distribuicdo dos cubos (8)

3. erguer o tubo de drenagem até a ultrapassar a altura do aparelho

4. deitar a solugéo de &gua e vinagre sobre o parafuso de transporte dos cubos até comegar a sair solugdo da conduta de distribui¢do
dos cubos (8)

5. deixar a solugao no interior da cdmara por, no minimo, 30 minutos e, de seguida, drenar a solugéo repondo o tubo de drenagem na
posicao original

6. passar, com uma esponja e um pincel, a solugdo de agua e vinagre nas paredes da camara de recolha do gelo e no parafuso de
transporte dos cubos, evitando realizar rotagdes que possam danificar o motor de arrastamento

7. repetir as operagdes apresentadas do nimero 3 ao nimero 6 utilizando a solugdo sanitizante

8. enxaguar com abundante agua fria as paredes da camara de recolha do gelo

9. enxaguar o parafuso de transporte dos cubos e o fundo da cdmara utilizando &gua fria, deixando fluir por um longo tempo da conduta
de distribuicao dos cubos (8)

10. drenar a 4gua que restou no fundo da cadmara repondo o tubo de descarga na posigao original



11.2 PRODUTOR DE GELO COM ACABAMENTOS EM ABS (Fig. 23)

Para ter acesso a bacia intera, ao evaporador e ao parafuso de regulagao do temporizador:
+ tire 0 pequeno painel que cobre os parafusos

+ remova os parafusos utilizando uma chave Phillips

+ abra a portinhola dianteira e desenfie o mével em ABS

11.3 PRODUTOR DE GELO COM PRODUGAO DE 21 kg/24h
Efectue as operagdes de limpeza e de sanitizagdo como descrito nos capitulos 10 e 11.

Para alcancar o filtro da bomba (Fig. 24):

+ remova o painel porta-bandeirinhas (1), a rampa dos cubos (2) e remova o tubo “ladréo” (3) para drenar a 4gua presente na bacia
+ tire os tubos de ligagdo da bomba (10) e da rampa de borrifadores (11)

+ desaperte a porca roscada (9)

Para ter acesso ao lado da bomba da bacia interna:

+ remova o painel traseiro afrouxando os parafusos de fixag&o e puxando-o para cima (Fig. 25)

+ remova o tubo de ligagéo da bomba (10 de Fig. 24)

+ solte a cablagem da bomba (12 de Fig. 26) e remova o conjunto da bomba situado no lado direito do evaporador, erguendo-o do proprio
alojamento e prestando atencéo para néo danificar as ligagdes eléctricas (Fig. 26)

* passe, com uma esponja, a solug@o de agua e vinagre e a solugéo sanitizante nas paredes do contentor da bomba, prestando atengéo
para ndo molhar as partes eléctricas

+ no final das operagdes de limpeza e de sanitizagéo da bacia, remonte a bomba prestando atengéo para ligar correctamente o tubo de
ligagdo da rampa de borrifadores (10 de Fig. 10), o tubo de ligagao da bomba
(11 de Fig. 10) e para bloquear novamente a cablagem da bomba (12 de Fig. 12)

11.4 PRODUTOR DE GELO COM DISTRIBUIDOR DE AGUA FRIA

Efectue as operagdes de limpeza e de sanitizagdo como descrito nos capitulos 10 e 11, removendo para as operagdes de limpeza e de
sanitizagao também os seguintes componentes (Fig. 27):

+ serpentina de refrigeracéo da agua (13)

+ grelha de cobertura da serpentina (14)

Enxague abundantemente a parte interna da serpentina de refrigeragéo fazendo circular agua fria sob presséo.
Limpe e sanitize a zona do distribuidor de &gua fria.

Para ter acesso ao parafuso de regulagéo do temporizador dos modelos com produgéo de 21 kg/24h (Fig. 28):
+ remova o parafuso que fixa o top ao painel traseiro

+ erga a parte traseira do top e desencaixe-o dos ganchos dianteiros

+ regule o temporizador utilizando uma chave de fendas

Para ter acesso ao filtro da bomba e ao lado da bomba da bacia interna, consulte o capitulo 6.

11.5 PRODUTOR DE GELO COM SISTEMA EVAPORADOR VERTICAL

Efectue as operagdes de limpeza e de sanitizagdo como descrito nos capitulos 10 e 11 seguindo as indicagdes abaixo:
+ para remover a cobertura do evaporador (15), a rampa dos cubos (2) e tirar o tubo “ladréo” (3), consulte a Fig. 29

* para remover a rampa de borrifadores (4) e as respectivas tampas laterais (5), consulte a Fig. 30

+ para limpar e sanitizar o filtro da bomba (7), consulte a Fig. 30

+ limpe, quer a parte dianteira, quer a traseira do evaporador, utilizando uma escova com cerdas macias

+ limpe e sanitize o painel basculante (16) da Fig. 30

12 TEMPORIZADOR ELETRONICO (FUNCAO OPCIONAL)
12.1 ACTIVACAQ
Depois de conectar corretamente o aparelho a rede elétrica, a rede hidrica e ao sistema de descarga da agua, é
possivel liga-lo, operando da seguinte maneira:
a) abra a tomeira (8 na Fig. 4) de entrada da agua
b) conecte a ficha (se prevista) na tomada e ligue usando o interruptor
(7 na Fig. 4) predisposto especificamente durante a fase de instalagao



Ligue o aparelho pressionando o botdo ON/OFF (1).

Em caso de aparelhos ligados de forma direta a rede elétrica, ligue usando o interruptor externo, predisposto especificamente durante a
fase de instalagao.

12.2 FUNCIONAMENTO

No compartimento de recolha do gelo é colocado um termostato que interrompe a produgéo quando o gelo
acumulado no compartimento alcanga a sonda conectada ao termostato.

Ao retirar o gelo do compartimento, o termostato inicia novamente a produgéo, criando uma nova reserva de gelo.

TECLAON/OFF  |— | Qﬁ_r—/ LED VERDE
—

TECLA DEFR. DEFRET AMARELO

/
TECLA WASH |___— LED AZUL

WASHEET |

TECLA ON/OFF: para ligar ou desligar o aparelho - LED VERDE

TECLA DEFR.: permite iniciar a fase de descongelagéo do aparelho
- LED AMARELO

TECLA WASH: permite iniciar e/ou terminar o ciclo de lavagem automatico
-LED AZUL.

FUNGOES

Ao ligar a maquina pela primeira vez, usando a tecla ON/OFF, o led verde pisca durante 3 minutos; durante

este periodo a &gua é carregada na bacia. |
Passados 3 minutos, a maquina de gelo entra na fase de descongelagéo, com o led amarelo € o led verde UI
acesos de forma fixa.

Terminada a descongelagdo comega a fase ciclo de producéo de gelo, e somente o led verde permanece
aceso de forma fixa.




o0 led amarelo acendera de forma fixa.

E possivel colocar a maquina a qualquer momento na fase de descongelago pressionando a tecla “DEFR”;  PER 1
Esta operagdo deve ser feita por pessoal profissionalmente qualificado e habilitado. —D

Ao pressionar a tecla “WASH?, em qualquer fase em que maquina estiver, ela passara para a fase de lavagem, W

indicada através do led azul intermitente.

wash 1

ATENGAO:

Pressione a tecla “WASH" usando um instrumento de pléstico com ponta arredondada e pressionado de maneira ligeira. (fig. 3)
E proibido usar chaves de fenda ou ferramentas semelhantes.

O ciclo de lavagem é composto da seguinte forma:

descongelagéo (led amarelo aceso fixo + led verde aceso fixo + led azul intermitente);
30 minutos de funcionamento apenas da bomba (led verde aceso fixo + led azul intermitente);
60 minutos de funcionamento da eletrovalvula de entrada da agua e da bomba (led verde aceso fixo + led azul intermitente).

Ao terminar o ciclo de lavagem, a maquina retoma a fase em que estava antes do acionamento da tecla “WASH".

E possivel sair a qualquer momento da fase de lavagem pressionando a tecla “WASH” ou a tecla “DEFR”.

13

LIMPEZA DAS MAQUINAS DE GELO COM TEMPORIZADOR ELETRONICO (FUNGAO OPCIONAL)

13.1 LIMPEZA
Para realizar a limpeza e higienizagdo do aparelho, siga as indicagdes fornecidas a seguir:

1.
2.

3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

aguarde a queda dos cubos e retire todo o gelo presente no compartimento

remova o painel de bandeiras (1 na Fig. 15) e a rampa de cubos (2 na Fig. 15) e extraia o tubo de descarga (3 na Fig. 15) para
descarregar a agua presente na bacia

reponha o tubo de descarga e encha a bacia com uma solugéo de 25% de agua e vinagre branco. Consulte a tabela para a quantidade
de solugao necessaria de acordo com a produgao diaria (Fig. 16)

reponha a rampa de cubos e o painel de bandeiras

usando uma ferramenta de plastico com ponta arredondada, pressione a tecla “W” (lavagem) através do furo colocado sob a tecla
“ON/OFF” (Fig. 17).

O LED azul comega a piscar. A maquina realiza um ciclo completo de lavagem e de enxague

terminado o ciclo de lavagem, remova o painel de bandeiras (1 na Fig. 15) e a rampa de cubos (2 na Fig. 15) e extraia o tubo de
descarga (3 na Fig. 1) para descarregar a 4gua presente na bacia

pare a maquina e desligue-a da rede elétrica e da rede hidrica

remova o painel de cobertura do evaporador (Fig. 19) e limpe, usando a solugéo de &gua e vinagre, a parte superior do evaporador, 0
compartimento, o painel de cobertura do evaporador e a porta

remova eventuais sedimentos do evaporador e do painel de cobertura do evaporador utilizando um pincel com cerdas macias e uma
esponja néo abrasiva

deite agua fria em abundancia no evaporador e, usando o pincel, faga cair os sedimentos removidos na bacia colocada abaixo,
prestando atencdo para ndo obstruir os furos presentes na base do evaporador.

Durante a limpeza do evaporador, preste atengéo para:

* ndo dobrar as serpentinas

* n&o soltar os tubos de entrada da agua

* ndo remover o termostato do evaporador

remova (Fig. 15) e lave com detergente comum para louga:

+ 0 painel de bandeiras (1)

a rampa de cubos (2)

o tubo de descarga (3)

a rampa de borrifadores (4), prestando atengéo para remover as tampas laterais (5)

o tubo de alimentagao da rampa de borrifadores (6)

+ o filtro da bomba (7)

lave com o mesmo detergente para louga:

* 0 painel de cobertura do evaporador

* abacia interna

* 0 compartimento

* aporta

enxague com agua fria em abundancia as partes lavadas em precedéncia

enxague e monte novamente (Fig. 15):

+ o filtro da bomba (7)

+ 0 tubo de alimentag&o da rampa de borrifadores (6)

+ a rampa de borrifadores (4), colocando novamente as tampas laterais (5)

+ 0 tubo de descarga (3)

+ 0 painel de cobertura do evaporador (Fig. 109)

realize as operagdes de higienizagdo descritas no capitulo seguinte



13.2 SANITIZACAQ

Utilize uma solugao de 200 mg/l de hipoclorito de sodio e dgua ou uma das solugdes normalmente usadas para a desinfegéo de biberdes;
neste caso, verifique se o produto de higienizagéo:

+ ¢ autorizado pelo Ministério da Saude nacional

+ pode ser usado em maquinas alimentares

* n&o é danoso para os materiais e os componentes da maquina

Para informagdes sobre as modalidades de uso e as concentraces, siga as indicagdes da embalagem e as recomendagdes do fabricante.

Aconselha-se utilizar a solugdo a uma temperatura de 25°C.

1. remova o painel de bandeiras (1 na Fig. 15) e a rampa de cubos (2 na Fig. 15) e extraia o tubo de descarga (3 na Fig. 15) para
descarregar a agua eventualmente presente na bacia

2. reponha o tubo de descarga e encha a bacia com a solugdo de higienizacdo. Consulte a tabela para a quantidade de solugéo

necessaria de acordo com a produg&o diaria (Fig. 16)

reponha a rampa de cubos (2 na Fig. 15) e o painel de bandeiras (1 na Fig. 15)

usando uma ferramenta de plastico com ponta arredondada, pressione a tecla “W” (lavagem) através do furo colocado sob a tecla

“ON/OFF". (Fig. 17)

O LED azul comega a piscar. A maquina realiza um ciclo completo de lavagem e de enxague

pare a maquina e desligue-a da rede elétrica e da rede hidrica

remova o painel de cobertura do evaporador (Fig. 19)

deite e espalhe com um pincel a solugéo de higienizagao na parte superior do evaporador e enxague com agua fria em abundancia

desmonte (Fig. 15) e mergulhe na solug&o de higienizagéo por 30 minutos:

+ 0 painel de bandeiras (1)

+ arampa de cubos (2)

+ 0 tubo de descarga (3)

+ arampa de borrifadores (4), e as tampas laterais (5), depois de retira-las da rampa

+ 0 tubo de alimentag&o da rampa de borrifadores (6)

+ o filtro da bomba (7)

+ 0 painel de cobertura do evaporador (Fig. 5)

. usando uma esponja e um pincel, passe a solugéo de higienizagéo nas paredes do compartimento e na porta

10. descarregue a solugédo de higienizagdo que permaneceu no corpo da bomba fazendo entrar agua sob pressao no tubo de aspiragéo e
verificando se a &gua sai pelo tubo de entrada (Fig. 20)

11. enxague com &gua fria em abundéancia a bacia interna, a porta e o compartimento

12. enxague cuidadosamente com um jato de &gua a rampa de cubos, o painel de cobertura do evaporador, a rampa de borrifadores e as
suas tampas laterais, o painel de bandeiras, o tubo de descarga, o filtro da bomba e o tubo de alimentagdo da rampa de borrifadores

13. reponha as pegas desmontadas em precedéncia

14. reponha o top, fixando-o ao painel traseira com o parafuso, se previsto

B w

N

A magquina de gelo pode entdo ser ligada novamente, seguindo as especificagdes do manual de instrugdes.

ATENGAO: Todo o gelo produzido durante os primeiros cinco ciclos que seguem as operagdes de limpeza e higienizagio deve
ser eliminado.

14 _PERIODOS DE INACTIVIDADE

Quando se prevé um periodo de tempo durante o qual o aparelho n&o sera utilizado, dever-se-a:

+ desligar o aparelho da rede eléctrica accionando o interruptor (7 de Fig. 4) e retirar a ficha da tomada (se prevista)
+ desligar o aparelho da rede de agua accionando a torneira de alimentagéo de agua (8 de Fig. 4)

« efectuar todas as operagdes previstas para a manutengao periddica do aparelho (ver capitulo 9)

+ esvaziar a bacia interna levantando as bandeirinhas (se presentes) e removendo o tubo de excesso de agua

+ esvaziar o corpo da bomba soprando, com ar comprimido, no tubo de adugdo da dgua a rampa dos bicos

+ faca a limpeza do filtro da electrovalvula de carga da &gua como descrito no capitulo 9.1

+ faca a limpeza do filtro do condensador de ar (se presente) como descrito no capitulo 9.2
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16 A ava gaon)

EN 61000-3-3 HAektpopayvnTikh oupBarénta - Mépog 3-3: Opia - Mepiopiopdg perafoAwv 1dang, diakupdvaewv Tdong Kai TPEPOTRAKATOG

o€ dnuo6aia cuUaTANATA TPOPOdOTTag XAUNANG TAONG,YIA CUTKEUEG TTOU £X0UV OVOUAGTIKG peUa péxp! kal 16 A ava gdon Kai
dev uTrdKeIvTal o€ UTTO GUVBIKn a0vaean

EN 50581 TexvIKi| TeKUNEiwon yia mv agloAdynan Twv NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWY TTPOi~ GVTWY O OXEDT e TV ATTAYOPEUOT
ETIKIVOUVWV OUCTIWY

Kavoviopoi € Texvikég Tpodiaypagég:

D.M. 21/3/73 Kavéviayol rou agopouv uyieiv Tng cuokeudaiag, mapahapig, epyaleiwv kai eE0TTAICHOU, OXESIOOPEVA YIa ETTAQN YE
TPOYINA KAl OUTIES YIO TTPOCWTTIKNA XPAaN

CE 1935/2004 YAIKG kal QVTIKEPEVA OXEDIQOPEVA YIO ETTAQN e TPOPIUA

CE 2023/2006 OXETIKA PE TNV 0pBATTIPAKTIKATIAPAYWYAG UAIKWY Kal VTIKEILEVWY TTou TipoopidovTal va éABouv ot emagn pe Tpo@Iua

UE 10/2011 YAiké ka1 avTikeipeva ammd TAaaTIKr UAn Tou TTpoopiovial va épBouv o€ Tagn We TTPoIOVTa S1aTPOPRG

MpwtdTUTIO AVTiYPAPO Kail TEXVIKG pakeAo aTo Nouikd Ekrpéowrio Tou KaraokeuaoTr / E§ouaiodotnpévou Ekrpoawou.



MEPIEXOMENA
1 MAPATHPHZEIZ KAI ZHMANTIKEZ ZYMBOYAEZ
2 TEXNIKA ZTOIXEIA
3 XPHZIMEZ OAHTIEZ A TH META®OPA
4 ANOZYZKEYAZIA

5 EFKATAITAZH
5.1 AIATPAMMA ZYNAEZEQN
5.2 TOMOGETH2H
5.2.a TOMOGETHZH A MAHPQX ENTOIXIZOMENA MONTEAA
5.3 ZYNAEZH 2TO AIKTYO YAPEYZHX
5.3.a TPO®OAOZIA NEPOY
5.3.8 EKKENQzH
5.4 YYNAEZH 3TO HAEKTPIKO AIKTYO

6 OEZH ZE AEITOYPTIA
6.1 KAGAPIOTHTA EZQTEPIKQN XQPQON
6.2 EKKINHZH
6.2.a EKKINHZH MONTEAQY ME ZYNEXH MAPOXH
6.3 KAGAPIOTHTA TON MEPQN ATMO ATZAAI

7 KYPIEZ AITIEZ MH AEITOYPIIAZ

8 AEITOYPTIA
8.1 AEITOYPTIA MONTEAOY ME ZYNEXH MAPOXH
8.1.a PYOMIXH MAPEXOMENHZ NMOXOTHTAL
8.2 MONTEAO ME AIANOMEA KPYOY NEPOY

9 XZYNTHPHZH
9.1 KAGAPIOTHTA QIATPOY HAEKTPOBAABIAAL TPOPOAOZIAZ NEPOY
9.2 MONTEAA ME YMMYKNQTH MEZQ AEPA
9.3 ENEPTEIEZ KAGAPIOTHTAZ KAI ANOAYMANZHX

10 AYTOMATOZ KAGAPIOTHTA (MPOAIPETIK'H AEITOYPITA)

11 AYTOMATOZ AMOAYMANZH (NMPOAIPETIK'H AEITOYPIT1A)
11.1 LYZKEYH MAPATQrHZ MArOY ZYNEXOMENHZ MAPOXHZ
11.2 ZYZKEYH MAPAIQrHz NArOY ME TEAEIQMATA AMO ABS
11.3 ZYZKEYH MAPATQrHZ NArOY NMOZOTHTAX 21 kg/24h
11.4 LYZKEYH NMAPATQrHz MArOY ME AIANOMEA KPYOY NEPOY
11.5 LYZKEYH MAPAFQrHZ MArOY ME KAGETO 2YXTHMA EZATMIZTHPA

12 HAEKTPONIKO XPONOAIAKONTH (MPOAIPETIK'H AEITOYPI'IA)
12.1 APXH
12.2 AEITOYPT'IA

13 HAEKTPONIKO KAGAPIZMO ME XPONOAIAKONTH (MPOAIPETIK'H AEITOYPI'IA)
13.1 KAGAPIOTHTA
13.2 AMOAYMANZH

14 NEPIOAOZ AAPANOIMOIHZHZ

O eIkbveC eival yevikoU YapakTipa Kai, Kard oUVETTEIQ, ITTOPEI va OIAQEPOUY OE OPITUEVEC ASTTTOUEDEIEC OTTO TO OUYKEKILIEVO LIOVTEAD.

O karagkevaaTrc dev eubuverai yia evoexduevec avakpiBeleg Tou evoexouEVwS TIEPIEXEI TO EYXEIPIOI0 Kal ogeidovral ae o@dAuara Timwaong
i avriypaeric. EmeuAdoaeral va emi@épel oTa mpoidvia Tou OAEC ekeived TiC TpotomoInaelC mou Ba Bewpnael amapaitnTed 1 XoNOIUES, Kai
TTPOC T0 GUIQEPOV TOU YPAOTN, XWPIC va peTaBAnBolv Ta 0ugIaaTIKA YaPAKINPIOTIKA AEITOUPYIKOTNTAC Kal a0@dAEiaC.




1_TMAPATHPHEEIZ KAl SHMANTIKES £YMBOYAES

AlapdaoTe TPOOEKTIKA TIG 0ONYiES TOU TTAPOVTOG EYXEIPIOIOU
PIV EYKATAOTNOETE KOI XPNOIPOTTOINOETE TN OUOKEUR. OI
odnyieg auTég aPopouV TNV aACPAAEIN EYKATATTOONS, XPAONS
Kal GUVTPNONG TG CUOKEUNG.

2€ TIEPITITWON TTwANCNG i METaRifaong TNG CUCKEUNC O€ TPITOUG, TO
TTapdv eyxelpidlo TpéTel va TTapadobei aTov kaivouplo XpAaTn €101
WOTE VO EVNUEPWOET OXETIKA pE TNV ASITOUPYIa TNG KA WE TIC
QTaPaiTNTEG 00NYiEC.

Mpiv gekivioeTe, PefaiwBeite 0TI N GUOKEUR €ival avETTaQn. Z€
TIEPITITWOT AUPIBOAIAC, unv TN XPNOIUOTIOINCETE KAl ETTIKOIVWVAOTE
lE TO £E0UT1000TNUEVO KEVTPO TEXVIKNAG BonBelag.

H eykatraoTaon mayou Ytropei va 1€0ei o€ Asitoupyia uovo av n
EYKOTAOTAOT £XEI TTPAYUATOTTOINGET TUUPWVA [E TOUS TOTTIKOUG
VOPOUC KAl KAvoVIOPOoUC KAl oUU@wVA WE TIC 0dnYiec auTou Tou
eyxelpidiou.

Eivar amoAUTwe amayopeupévo 1o XprnaTn va Exel Tpdafacn aTo
KUKAWPa Yugng TNG OUCKEUNG, O TIEPITITWATN AVAYKNG, KAAEQTE TNV
ecoualodoTnuévn auvopopr.

A MPOZOXH: Mn XxpNOIUOTTOIEITE PNXAVIKEG DIATALEIS
OTTWG KaToafidia, aixunpeda epyaAcia i AAAa yéoa yia va
eMTaXUVETE TN dladikagia aTToYung.

/N MPO2OXH: Alatnpriote eAeuBepa atro eutrddia Ta
QVOiYMATA AEPIOPOU TOU KOAUMMPATOG TNG GUOKEUNG N TNG
OOMNNG TOU EVTOIXIOMOU.

A [MPOZOXH: Mnv 1TpokaAcite BAGBEC OTO WUKTIKO
KUKAWMA.



A [MPOZOXH: Mn XpNOIUOTTOIEITE NAEKTPIKEC CUOKEUEG
OTO EOWTEPIKO TWV XWPwWV dIaTHPNONS TOU TTAyOoU.

A [MPOZOXH: Mn dlatnpeite EKPNKTIKEC OUTIEC OTO
XWPO TNG CUOKEUNG, OTTWC PIAAEC YIa agPOlOA ue
EUPAEKTO TTPOWONTIKG AEPIO.

2€ TIEPITTITWAON (NUIAC OTO WUKTIKO KUKAWHA: QTIEVEQYOTTOINOTE
QUEOWC TO PNXAvNUa, ATTOOUVOEDTE TO ATTO TO TPOPODOTIKO, AEPITTE
10 TIEPIBAANOV, KOAEDTE TNV £COUTIOdOTNUEVN UTINPETIQ.

Eival kaBrkov Tou XpRoTtn va QUAAGEEl To TTapov
EYXEIPIOIO 0€ KAAR KATAOTAON £TOI WOTE VA €ival duvarTn
N oUMBOUAR Tou KaB'0ANn TN didpkeia {whS TNG OUCOKEUNC.

DuA&ETE e PpovTida To TTapdV eyxEIPidIO Kal o€ BEon
TTPOOITH KOVTA OTN OUOKEUN.

2.€ TTEPITITWAN ATTWAEIAG ) KATAOTPOPNG TOU PTTOPEITE
va {NTAOETE avTiypa@o atro TNV dIAVOUEQ avaPEPOVTOC
TOV apIBUS UNTPWOU Kal TO JOVTENO TG OUOKEUNG.

To eyxeIpidlo avTIKATOTITPICEI TNV KATACTACHN TNG TEXVIKNAG
KaT& Tn OTIyUr TNG TTpounBeiag, n o€ diavouéa
ETTIQGUAGOCOETAI TOU OIKAIWNATOG VA ETTIPEPEI OTIC
OUOKEUEG TNG OTTOIAOATIOTE TPOTTOTTOINON TTou Ba
Bewpouoe XProIun, XWPEIc va TTPETTEI VA EVNUEPWOEI TO
TTapPOV €yXEIPIOIO | TA £yypapa OXETIKA HE TIG
TTPONYOUNEVEG TTAPTIOES TTAPAYWYNG.

H euBuvn TG epapuoyng Twv TTPpodiaypa@uVv aoPAAEIag
TTOU AVO@EPOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPIOIO, AVAKEI OTO
TEXVIKO TTPOCWTTIKG TTOU €ival UTTEUBUVO yia TIG
TIPOBAETTOPEVEC ETTI TNG OCUOKEUNG OPACTNPIOTNTEG, TO
OTTOIO TTPETTEI VA JIATTIOTWOEI OTI TO AVAYVWPICUEVO
TTPOCWTTIKO:



- gival CEIBIKEUPEVO YIa TNV TTPAYPATOTTOINGT TNG
QITOUPEVNG ETTENRAONG

- yvwpilel kal TNEEi TIC TTPOdIaYPAPES TTOU
TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV £YYPAPO

- YVWwpICel Kal TNPEi TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG
Ao @AAEIOG TTOU epappolovTal YIa Tr CUOKEUTN).

2€ TIEPITITWON TTWANCNG i) HETAPOPAC TNG CUCKEUNC € AANO dToo,
autd 1o eyxeIpidIo TTPETEI va TTapadoBei aTov VEO XpAOTN, WOTE Va
MTTOPET Va evPEPWOET yIa T AEITOUPYIa KAl TIC OXETIKES
TTPOEIOOTIOINCEIC.

® ATTOQPUYETE AVOIKTEC PAGYEC KAl TIYEC AvAPAEENC 1y kauang

® ATTOOUVOEDTE TTAVTA TN OUCKEUN aTTO TO NAEKTPIKG diKTUO TTPIV
TTPOREiTE 0€ OTTOINNTTOTE EVEPYEIA KABAPIOTNTAC KO TUVTAPNONG

e via va e€ao@alioete upnAr amddoon Kal cwaTh AEIToupyia g
OUOKEUAG, €ival ammapaitnTo va okoAoUBROETE TIC 0dnyiec Tou
KOTAOKEUOOTA KAl N OUVTAPNON VA TIPAYUATOTTIOIEITAI ATTO
ETTOYYEAUATIKA ECEIDIKEUPEVO TTPOOWTTIKO

® NV aQaIpEiTe Ta QUAAA 1) TIC YPIAIEC

® NV TOTTOBETEITE AVTIKEIYEVA ETTAVW OTN GUCKEUN ) UTTPOCTA ATTO
TIG YPINIEG aEPIOOU

® (IVOONKWVETE TTAVTOTE TN GUGKEUN OKOMN KAl Y1 JIKPES
METAKIVATEIC, ATTOPEUYOVTAC TNV TTPAYUATOTTIOINGT TNE EVEPYEIAS
QUTAG e OTTPWEILO 1 TPARNYMa

e 01T0100NTTOTE AAAN XPACN TNG GUCKEUNG EKTOC ATTO TNV TTAPAYWYI)
TTAYOKUBWY, XPNOIMOTIOIWVTAS KPUO TTOCIUO VEPO, TTPETTEI VA
BewpnBei akatdAAnAn

e NV KAEIVETE TIC YPiMIEC aepIoOU Kal atraywyng TnG BepudTnTac,
YIOTi 0 KOKOG agpITNAC, EKTOC aTTO PEiwan TNS arddOONS Kal KOKNA
AeiToupyia, utropei va TTpokaAéael aofapEc BAGREC OTn OUOKEUN



e g¢ TrepITITWaT BAAPNG 1) KAKAS AEITOUPYIagC TNS CUCKEUNC,
amoouvdEaTE TNV Ao TO NAEKTPIKG OiKTUO PETW TOU €1BIKOU
O1aKOTITN TTOU TOTTOBETABNKE OTN ACT EYKATAGTOONC,
amoouvOEaTe (av TTPOPBAETTETAI) TO QIC ATTO TOV PEUUATODOTN KOl
KAEioTe TN Bpuan TpoYodoaiag vepou. Mnv ETTIXEIPATETE ATIO UOVOI
0a¢ va ETTIOKEVATETE T OUOKEUT aAAG aTreuBuvBeite o€
ETTAYYEAUATIKA ECEIBIKEUUEVO TTPOCWTTIKO

® OTT0I0ONTTOTE TPOTTOTIOINGT ) ATTOTTEIPA TPOTTOTIOINANG TNG
OUCOKEUNG QUTAG, EKTOC TOU OTI KUPWVEI KABE yyunan, €ival
ETTIONG TTOAU €TTIKIVOUVN

® (IVOIVETE Kl KAEIVETE TNV TTOPTA TTPOCEKTIKA, XWpic duvard
XTUTTAOTO

® N XPNOIPOTIOIEITE TO DOXEIO TTAYOKUBWY YIa va WULETE i) va
OUVTNPAOETE TPOPIUA KAl TTOTA VIATI Ol EVEPYEIEC AUTEC UTTOPET VO
@PACOUV TNV EKKEVWON TTPOKAAWVTAC TNV TTAPWON Tou doxEiou e
OUVETTaKOAOUBN dlappor) vepou

e g¢ TrEPITITWON BAGPNG ameuBuvBeite atnv AvtipoowTreia amd v
OTToia ayOPACATE T GUCKEUN VIO VO GAG UTTOBEIEEN TO
TANCIECTEPO KEVTPO TeXVIKAC YTTOOTAPICNG. ZAC GUVIGTOUE VO
ATTAITEITE TTAVTOTE KAl ATTOKAEIOTIKA QUBEVTIKA avTOAAOKTIKA

e £VOEXOUEVEC TTAPATNPATEIS ) DlIAYPAUUATA OXETIKA g EIDIKA
MOVTEAQ TTOPEXOVTAI GUVNHKEVA OTO TTAPOV EYXEIPIDIO 0dNYIWV

A H xprion T NAEKTPIKAC AUTAC CUGKEURC TTPOUTTOBETEN TNV

THPNOT OPICHEVWY BACIKWY KavOvwy Kal 1d1aiTepa:

*mnv ayyileTe T GUOKEUN pE BpeyUEVa XEpIa Kal TTOdIA

*mnV TNV XPNOIUOTIOIEITE PE YUHVA TTOIA

*MI XPNOIUOTIOIEITE TIPOEKTACEIC OE XWPOUC UTTAVIOU f) VTOUG

*mnv TPARATE TO NAEKTPIKO KAAWDIO YIa va TO ATTOOUVOETETE AT

TOV PEUNATODOTN

*I) GUOKEUN PTTOPEI VO XPNOIUOTTOIEITAI ATTO TTAIdIA PEYAAUTEPT TWV

8 €TWV KAl TA ATOMA WE PEIWPEVEC CWHATIKES, AITONTNPIAKES



O1AvONTIKES IKAVOTNTEG, 1) EAAEIYPN EPTTEIPIAG N YVWOEWV TTOU
atairouvTal, TTapéxovTal UTrd ETTITHPNGT, 1 AQou £xouv AABEI TIG
id1EC 0dnyieg yia 6Aoug yia TNV ac@aAn AsiToupyia Kai Tnv
KOTavonan Twv KIvOUVWY TTou guvdEovTal pe auto. Ta maidid dev
TpéTrel va raidouv e Tn ouokeun. O kabapiouds kal N auvTpnon
TTou TrpoopilovTal va ekteAoUvTal aTmé Tov XpAoTn Otv Ba TpéTel va
TTpaypaToTToIEiTal ATTO TA TTAIDIA XWPIG ETTIBAEWN

*TIPOCECTE TA TTAIBIA VA NV TTAi(OUV € TN OUOKEUT)

2.€ TIEPITITWAT TTOU ATTOPACIOETE VO NV XPNOIUOTIOINOETE TTAEOV T
OUOKEUT, 00C OUVIOTOUNE VO TNV aXpnOTEWETE KOBOVTAC TO KOAWDIO
TPoP0d0Tiag (agpou TPWTA ATTOCUVOETETE TO PIC ATTO TOV
PEUNATOBOTN).

2UVIOTOUE ETTIONG:

*VO OTTACETE KAI VA AQAIPETETE TNV TTOPTA £T0T WOTE VA PNV
TTayI0EUTEN KATTOI0 TTaIdi TTOU TTANCIALEI TN OUCKEUN € OKOTTO VA
Taigel W' auti

*UNV aQAVeTE va dlappelaouv aTo TTEPIBAAAOV TO WUKTIKO AEPIO KAl
70 AGO!I TTOU TTEPIEXOVTAI OTO CUUTTIEQTN

*(PPOVTIOTE Y10 TN O1G0£0N KaI TNV OVAKUKAWGT TWV UAIKWYV,
OUNQWVA PE TOUG I0XUOVTEG OXETIKOUG OTTIKOUG KAVOVIOHOUG

)54

| AUTO TO GUpBOAO BEiXVEI OTI TO TTPOIGY AUTO dev TTPETIEN VO BEwpnBei kal KaTA guvETTEID Val eTTEEEPYaTBei aav OIKIaKS
améppipua. Mo v TEdANWN TBAVWY apvnTIKWY CUVETTEIWY Yia To TIEPIBAAAOV kai TN uyeia, TpéTel va BePaiwbeite 611 To TTPOIGV aUTO
eCaAeipeTaI KAl AVAKUKAWVETAI CWOTA.

la TepIoodTEPEG TTANPOPOPIEG TXETIKA HE TNV EGAAEIYN Kol TNV avakUKAwGT) TOU TIPOiOVTOG auToU, ETTIKOIVWVACOTE HE ToV AVTITTPOOWTTO
00 €iTe Je TV YTMpeTia emegepyaciag amoppIuuaTwy.

H ouokeun auth dev epIEXE YUKTIKO Trou gival emIBAABEG yia
10 60V. Mepiéxel pBoplouya aépia BeppoknTTiou KOAUTITOMEVA
atrd 1o TPWTOKOAAO Tou KidTo. To TpOIdV gival punTIKG
OQPAYIOUEVO.



A O KataokeuaoTG Oev PEPEI EUBUVN IO EVOEXOHEVN
MOAuvon Tou TepIBAAAovTOG, atuxAuaTa | BAGRES o€ TPpOOWTTA
N avTIKEipeva TTou opeilovrtal o AavBaouévn eykardaoTaon.

2 TEXNIKA ITOIXEIA (Eik. 1)
O1 Tipég Téong kal auyvoTnTag avaypdgovTal TV TTIVaKida apiBuol UnTpwou T oTroia TPETTEI va CUUBOUAEUEDTE yia OTTOIN0NTIOTE
emaAnBeuon f emBePaiwan.

Taon (1), 1006 (2), povtéro (3), apiB. untpwou (4), kataokeuaaThg (5).

To guvexég 1I00dUVaU0 OTABUITUEVO ETTITIEDO AKOUCTIKAG TTiEang A TNG OUCKEUNG auThg eival pikpdTepo ammd 70 dB(A). O uetpAaoelg
TIpaypatoToBnkav oe améaTacn 1 pérpou amo T EMQAVEIR TNG TUCKEUAS Kail a€ Uwog 1,60 pétpwy atd 1o damedo, kard Tnv
didipkela evog ARpoug KUkAou Trapaywyng.

To nAekTpIKS B1AYpaypa BPICKETOI OTO ECWTEPIKO PEPOG TOU ENTTPOOBIOU GUAAOU TNG CUTKEUA.
la v mpdaBaan aTo didypappa autd, aaipéaTe TNV TGO aTd T OUCKEUR, EEPIBWATE TIG BideG TTOU OTEPEWVOUV TO EUTTPOaBIO PUAAO
Kal BYGATE TO apoU TTPONYOUPEVWG VOIEETE TNV TTOPTA.

3 XPHZIMEZ OAHTIEX A TH METAQOOPA
To pIkT6 Kal kaBapd BAPOg TNG GUTKEURG AUTAG avaypaovTal aTo eEWEUANO Tou TTaPAVTOG eyXelpIdiou. T cuakeuaaia avaypdgovral
o1 0dnyieg yia ™ owaTr peTagopd kal aviywan.

l'a va pn xubei 1o AGd1 Tou TTEPIEXEI O TUNTTIETTAG METT OTO WUKTIKG KUKAWHQ, TIPETTEI N GUOKEUN vVa JETAPEPETA, ATTOBNKEVETAI Kl
PETaKIVEITAI B10TNPWVTAG TV TIAVTA O€ KABET BETN KaI TNPWVTAG OX0AACTIKA TIG 0dnyieg TTou avaypdgovTal 0T CUCKEUaTia.

4 AMOZYZIKEYAZIA
H eykatdoToon mpémel va yiveral GUNQwVa pE Toug 1I0XU0VTEG TOTTIKOUG KAVOVIGHOUG, TI 03NnYiEg TOU KATOGKEUAOTH KAl aTrO
emayyeApaTikd §eISIKEUPEVO TTPOTWTTIKO.

ApoU apaipEaETe TN cUOKEUATia aUpwva P TIG 0dnyieg Tou avaypdgovral ato kifwrio, BEBAIQOEITE A THN AKEPAIOTHTA THX
YYZKEYHZ. ZE MEPINTQZH AMOIBOAIAZ MH XPHZIMOMOIEITE TH £YZKEYH KAI ANEYOYNOEITE ZTHN ANTIMPOZQMEIA mou
0ag Tnv moUAnaE.

‘OAa Ta oTOIXEIO TNG CUTKEUATIOG (TTAATTIKEG OOKOUAEG, XOPTOKIBWTIO, PEAITOA, Kap@Id KATT.) TPETTeEl va UAGTCOVTAI POKPIG
amoé Taidid yiari aroteAolv miBavi) eoTia KIvEUvou.

Me v TraAéra TeAeiwg akoupTapévn aTo Samedo, EPIdwaTe pe ehywvo KAeIdi TIG Bideg (av TpoBAETETaI) TTOU GUYKPATOUV T OUCKEUR
ot {Ahivn TaAéta (Eik. 2).

ZNKWOTE T CUOKEUN pe €181KA, avahoya pe To BApog, cuoTApaTa aviywang, apaipéaTe v E0AIvn TaAéTa kal BidwaTe Ta TTodapdkia
oTIG €181KEG UTTOBOYKEG aTNV TTAGKa TG Baiong (6 Eik. 3).

BeBaiwBeite, xpnoipotoiwvtag yia Tov éAeyxo éva aAgadl, 61 n auckeun eivai TeAeiwg opifdvTia. O1 evdexopeveg pubpiaelg utropolv va
TIpayparotronBolv e Ta Todapdxia.

5 EFKATAZTALH

5.1 AIATPAMMA ZYNAEZEOQON (Eik. 4)
7. nAekTpikn aOvdean eAeyxpevn ommd TTOAUTIOAIKO DIakOTIT e S1apopIKO
8. Bpuon Tpoodoaiag vepol
9. owAnvag Tpogodoaiag vepol

10. owAnvag ekkévwang vepol

5.2 TOMOGETHZH

A H eykardoTaon Tng GUOKEUNG TIPETTEI VO TIPAYUATOTIOIEITAI OE XWPOUS KaBapoUg Kai uyIEvoUg, atroPedyovTag KoTd
OUVETTEIN XWPOUG OTTWG UTTOyEla ) aroBKkeg 810TI N un TAPNON TWV OPWV UYIEIVAG EUVOET TOV GXNHOTIOHO Kal TOV
TOAAATTAAGIOTHO TWV BAKTNPIWY OTO ECWTEPIKO TG GUGKEUNG.

H ouokeun pmropei va Aeitoupynoel o€ Beppokpacieg mepiBaAAovrog petagd 10°C kai 43°C.

O1 KaAUTEPEG EMIBOTEIG ETTITUYXAVOVTAI TIPAYHOTOTIOIWVTAG THV EYKATAGTACT TG CUOKEUNG pE Beppokpacies TepiBAlovrog
petagu 10°C kai 35°C ka1 Beppokpaaio vepou petagu 3°C kai 25°C.



Amro@uyete TV dueon €kBean aTnv nAloki akTivoBoAia kai KOVTA o€ TNYEG BepuoTNTAG.

& H cuokeun auth:

* TPETTEI VO EYKATOOTOBEI O€ XWPOUG OTTOU VO PTTOpPEi va eAeyXBei ard e§EIBIKEUIEVO TTPOCWTTIKO

+ Oev TIPETTEI VA XPNOIMOTIOIETAI O€ EEWTEPIKOUG XWPOUG

+ Oev TIPETIEN Va eyKaTaOTABET OE UYPOUG XWPOUG f} GTTOU UTTAPXOUV EKTOSEUTEIG VEPOU

+ Oev TTPETIEN va yiveTal N kaBapioTTa AUTAG WE EKTOSEUAN vepPOU

* TIpETel va améxel TouhdioTov 5 cm amé Toug TAeupIKoUG Toixoug (KTOG Tou TTARPWS EVTOIKI{OUEVOU HOoVTEAOU)

5.2.0 TONOGETHEH A NAHPQY ENTOIXIZOMENA MONTEAA
O aepiopog eGac@ahiCetal amd m ypidia Tou epmpoabiou eUANOU Kai katd guvéTtela Oev Eival amrapaitTo va UTTApxel EAeUBepog
XWPOG, TIEPAV TOU AVAYKAIOU YIC TOV GVETO EVTOIXITHO.

Ma va emrparei n diEAeuan Tou nAekTpikoU KaAwdiou, Tou GwAfva Tpo@od0oaiag Kal Tou CwAAva ekkEVWANG vepou, TTPETTEN va
avoigeTe pia TPUTIA TNV EMQAVEID OTAPIGNG OTTWG TTPOKUTITEI OTNV EIK. 5.

To @ig kaI Ta paK6P TPOPOBOTTag Kal EKKEVWANG VEPOU, £XOUV TTPOORACT ATT6 TO EUTTPATBIO PUAAD.

Ma v mpdaBaan, diakdyTe TV TPoPodoaia NG TUCKEURG, EePIdWATE TIG Bideg TToU GUyKpaTolv To eurpdaBio @UAAO kal BydATe To
TIPOG Ta ETTAVW apoU aVOigeTe TpWTa TV TTOPTA (EIK. 6).

MpIv TV EVTOIXIONOG TNG CUCKEUNG, TIPETTEI VO OTEPEWCETE TO NAEKTPIKG KaAWdIO TNV TAGKA TG BAoNg GUHPWVA e To B1aypappa TG
Eik. 6:

* TEPACTE TO PIG Kai To kaAwdio (11) amd To avoryua (12) TG TAdKag

+ ToTr0BeTNOTE TO AaaTIKGKI TrEpdopaTog kahwdiou (13) atny €181k £6pa

MeTa Tig evépyeleg alvdeang, TOTIOBETACTE €K VEOU TO ENTTPOTDIO PUANO.

5.3 2YNAEZH 2TO AIKTYO YAPEYZHZ

& ZHMANTIKO:

n o0vdeon aTo udpauAikd dikTuo TIPETTEI va TipaypaToTioINBel aUPPWVa e TIG 0dNyieg TOU KATAOKEUAATH KAl ATTO TIPOCWTTIKG
emmayyeAuaTikd ¢eidIkeupévo

n GUOKEUR QuTH TTPETTEI va TPOQPodOTE Tl ATTOKAEITTIKG PE KpUO VEPO TTOU TIPOOpICETal yia avBpwTivn karavaAwan (TTOC1H0)

n iean Aermoupyiag mpémel va kupaivetar perag 0,1 kai 0,6 MPa

peTagu Tou dIKTUOU UBPEUONG Kal TOU GwARva TPOPodOTiag TG CUTKEUNG, TTPETEI va ToTToBeTnBei pia BpUon €101 WOTE OE TTEPITITWOTN
avaykng va emTpémeral n S10KOTM TG TpoPodoaiag vepol

61av 1o vepd Tpogodoaiag eival TTOAU akAnpd auviaTaral n eykaraoTtaon éva moAuduvapo @iATpo @ualyyiou. H TTapouaia aTepewv
oToIKEiwV (T1.X. Ao, K.A.TT.) uTTopei va amoeuxBei TooBeTWVTAG éva UnXavikd @iATpo To oTroio Ba Tpémel va eAéyxeTal Kai va
kaBapietal mepiodikd. O1 B1TASEIG AUTEG TTPETTEN VAl Eival CUPQWVEG e TOUG ETTI TOU BEPATOG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG
AmayopeUeTal n eyKaTaaTaaT Tou PunxavApaTog ae gUaTnpa aTTioviapoU vepou 1 avTiaTpoeng 60Hwang

unv kAeivere TOTE T BPUCT TPOPOBOTING GTAV N GUTKEUN AEITOUPYE

yia T oUvOEDN GTO BiKTUO VEPOU LE TN PO HOVO VEOUG CWANVEG TTOU TTPEXOVTAI HE T GUOKEUN, UNV XPNOIMOTIOIETE TTAAIEG
owAfveg 1) xpnaipotoinBei aTo TapeABov

5.3.0 TPO®OAOZIA NEPOQY (Eik. 7)

TomoBetrhoTe aToUG dUO BIdwTOUG dakTUAioug (14) Tou dwAva Tpogodoaiag vepou (9), Tou Ba Bpeite aTov eE0TAIGO TG GUOKEUNA,
10 £101Ka AdoTixa oTeyavotnTag (15).

BidwaTe kaAd, aAAd xwpig va xpnaipotroifoete uTepPBOAIKY dUvapn yia va pnv payioouv Ta pakop, éva BidwTd dakTuAio oty £§0do
NG NAekTpoBaABidag Tou Bpioketal aTo Tow PEPOG (EUTTPOG TO HOVTEAO TTARPOUG EVTOIXIGHOU) TNG CUCKEUNG Kall TOV GAAO
B1dw16 dakTtuAio o Bplan (8) Tpopodoaiag vepol Tou diaBéTel oTrEipWUaL.

5.3.8 EKKENQZH (Eik. 7

21epeaTE T0 awAfva ekkévwang vepol (10) oTnv katéAAnAn B¢an aTo TTiow pépog (epTrpog oTo povréAo TANpoug evrolxiopol)
NG GUCKEUNG EAEyXOVTaG:

* av 0 owAnvag gival e0KaPTITOU TUTIOU

* av n eowrepiki DIGPETPOG eival OTTwG TTPOBAETTETAI 22 mm

* Na Pnv uTrdpyouv TaakiopaTa ae A0 TO UAKOG TOU GWARVA EKKEVWONG

+ 0 owAAvag ekkévwang va Exel kAian TouAdyiatov 15%

Eival amapaitnto va poPApeTe WOTE N eKkEVWOT va yiveTal at’ ubeiag o€ avoIxTo GIPOVI.



5.4 2YNAEZH 2TO HAEKTPIKO AIKTYO

A IHMANTIKO:

e 1 0UVOEaN OTO NAEKTPIKG BiKTUO TTPETTEI VOl TTpayaTOTTIOINBEI TUNPWVA PE TOUG ITXUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIGHOUG Kal AT TIPOCWTTIKG
€TTaYYEAUATIKA EEIDIKEUUEVO

e TIpIV OUVOECDETE TN GUOKeEUT 0TO NAeKTPIKG BikTUO TPOYodOTiag, BeBaiwbeite 6TI n T@on Tou SIkTUOU €ival ion Pe auTAv ToU
avaypdagetal gy mvakioa

o BeBaiwBeite 611 N cUTKeEUR cuvdEETal O KATAAANAN eykaTdioTaon yeiwong

o BefaiwBeite 6T N TapOX) NAEKTPIKAG EVEPYEIDG TNG EykaTdaTaong ivar katdAAnAn yia Tn péyiaTn 10x0 TNG CUCKEURG TTou
avaypageTal aTnv mvakioa

e (O¢ TIEPITITWAT) TIOU N GUCKEUR TTAPEXETA HE QIG, ETOINATTE Evav EIDIKO PEULATODOTN EAEYXOLEVO aTTO £Vl PayVNTOBEPHIKS TTOAUTIOAIKO
diakéTTn aoakeiag (7 Eik. 4) ye amoéaTaon avoiypaTog Twv ETAQWV ion f deyaAltepn Twv 3 mm, n omoia mTPETE! TNV TAREN
amoalvdean ae ouvenkeg utrépTaong katmyopiag IIl, cUpwva e Toug 10XUOVTEG TOTTIKOUG KavoviopoUg ao@aleiag, EpodIaopévo pe
Q0QAAEIEG KAl GUVOUACHEVO PE DI0QOpPIKS BIaKOTTTN, TOTTOBETNUEVO 10T WaTe N TTPAGRac va eival EUKoAN. ZuvdEDTE TO QIG OTOV OTTO
TOV BI0KOTITN eAeyxOpEvO peupatodom (7 Eik. 4)

o pumopeite va AAAGEETE TO QIS aVaBETOVTAG TNV EVEPYEID QUTH O€ ETTAYYEAUATIKA ESEIBIKEULEVO KOl EUTTEIPO TIPOTWTTIKO, AIPKET TO VEO QIG
va eival GUPQWVO e TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KavovIioHoUG ao@aAeiag

e (Ot TIEPITITWON TTOU 1 GUCKeUR diaTiBeTal Xwpig @ig kal TpoBAEmeTal N oTabepr) aUvVOEaT TG aTo dikTUO NAEKTPIKAG TPOPOd0Tiag,
TipéTel va ToToBeTnBei £vag payvntoBepuikdg TTOAUTIOAIKGG BIakdTNG (7 Eik. 4) pe amdaTaon avoiyuarog emagwy ion f ueyaAutepn
TWVY
3 mm, n omoia emTpéTel TV TTARPN amooUvdean o€ ouvebike uTéptaong kamyopiag I, aOpguwva pe Toug 10 UovTeG TOTTIKOUG
KavovIopOoUG ao@aAeiag, eQodIaauEvog e AOPAAEIEG KAl GUVOUATUEVOG e B10POPIKG DIAKATITN, TOTTOBETUEVOG ETGT (WOTE N
TpoéaBacn va eival ebkoAn. H eykatdoTaon auTh TpEmel va yivel amo §eISIKEUPEVO TEXVIKO

e guviaTaral va §eTUAigeTe evieAwg To kaAwdio Tpopodoaiag kai va BeBaiwbeite 611 autd dev auvBAiBetal

e (Ot TIEPITITWON TToU TO KAAWSIO Tpopodoaiag TABEI (npid, TPETEI va avTIKaTaoTadei pe €181kd kKaAwdio, atd eTayyeAuaTIKA
€¢eI10IKEUEVO TIPOOWTTIKG, TTou BlaTiBetal povo amé Tov KaraokeuaaTn i amd Ta E¢ouaiodotnuéva Kévtpa Texvikig Yootipigng

6 OEXH XE AEITOYPTIA

6.1 KAOAPIOTHTA EZQTEPIKON XQPON

H KaBapi6tnTa NG CUCKEUR £yIve 11BN GTO EPYOOTACI0. ZUVIOTATAI TIAPOAA QUTA VA TIPAYHATOTIOINCETE TIPIV ATT6 TN Xpron éva
eMITTAEOV TTAUGIHO TWV ECWTEPIKWY HEPWV, apoU BeBaiwbeite 4TI T0 NAeKTPIKG KaAWDIO dev ival CUVOEDEPEVO.

Ma TIg atrapaitTnTeS yia TRV KABAPIOTNTA TTANPOPOPIES, TTAPATTEUTTIOUHE OTO EYXEIPIBIO KaBaPIOTTAG Kol aTroOAUpAvVONG.

I v kaBapidTTa XPNOIWOTIOINGTE £Val KOIVO ATTOPPUTIAVTIKG TATWY i SidAuPa pe vepd Kai §031. ZT0 TEAOG TTpaypaToTIoInaTe éva
TIPOCEKTIKG CERYaAua e apBovo kpUo vepd kal TETACTE Tov TTayo Twv 5 KUKAwv TTou akoAouBouv Tnv kaBapidtnra, auv Tov TIdyo TTou
evdexopévwg UTIdpyel aTo doyeio.

Aev ouvigtdral n xpAan dIaBpwTIKWY aTTOPPUTIAVTIKWY ) GKAVNG TTou UTTopolv va TTPoKaAéOUV {nuIEG aTa QIVIpIoHaATa.

6.2 EKKINHZH
‘Orav TiBeTan o€ AeIroupyia yia TPWTN Popd n GUCKEUN 1 TIBETAI € AEIToUpYia HETA ATTO HAKPOXPOVIA SIOKOTTH, TTPETTEI VA YEPIOETE
Sl XeIpOG TNV ETWTEPIKA Agkavn pe vepo (Eik. 8).

H evépyeia popTWang TTpayuaToTolEiTal avoiyovtag Tnv Bupida, GnKwvovTag TIG ONUaieg (av UTTAPXoUV) Kai XUvovTag atr eubeiag 1o vepd
0NV E0WTEPIKA AeKAvn.
l'a Toug eTOPEVOUG KUKAOUG N Tpo@odoaia Tou vepoU yiveral autouara.

AgoU TrpayuartotroinBei cwaTd n gUvOEaN TNG CUTKEUNS WE TO NAEKTPIKO BikTUO, e TO BikTUO TPOPOdOaTiag vepouU kal pe To gUoThUa
€KKEVWONG vepoU, UTTOPEITE va T BECETe O€ AsiToupyia evepywvTag we egng:

a) avoiére Tn Bpucn Tpogodoaiag vepou (8 Eik. 4)

B) Bahte 10 @I (av TTPOPAETETAI) OTOV PEUPATOOATN Kal SWOTE TAOT PETW TOU EIDIKOU OIOKOTITN

(7 Ei. 4), Tou ToTroBeTEITAI TN GACT EYKATACTATNG

O¢aTe o€ Kivnon T ouokeur| mECOVTAG ToV QuTEIVE diakdTm (16 Eik. 3).
l'a TIg ouakeuég TTou auvdEovTal aTabepa aTo BikTuo NAEKTPIKAG TPOPOd0aiag, dWOTe TAON PEOW TOU EEWTEPIKOU BIAKOTITN, TIOU
TotroBerteiTal 0Tn Qaon eykardoTaong.

6.2.0 EKKINHXZH MONTEAQY ME XYNEXH MAPOXH (Eik. 9)

EkTEAEDTE TIG EVEPYEIES O) KAl B) OTIWG TIEPIYPAPETAI TIAPATTAVW KAl EVEPYNOTE WG EEAG:

+ byahte mv téma (17) kAeigiparog Tou BpiokeTar oTo urpdadio @UAO pe ypikia

+ me éva KoIvo karaapio yupiaTe de€loaTpopa T Bida pUBHIGNG TOU XPOVOSIAKOTITN WG TO GNUEI0 TTOU YiveTal avTIANTITO éva KAIK
Kai n avtAia Tou vepou aKivnToTIoIEiTal

+ emmavahaBare v TPonyoUpEVn EVEPYEIQ TPEIG TUVEKOHEVES QOPEG JE BIACTAUATA AVAUOVAG EVOG AETTTOU




* 070 TEAOG TNG EVEPYEIQG AUTAG, TOTIOBETAOTE Kail TThAI v Téma (17) kAeigipaTog aTo eurpoaBio @UAAO e ypilia kal n cuakeur| Ba
apxioel autdpara v Trapaywyn méyou

6.3 KAOAPIOTHTA TQN MEPQN AMNO ATZAAI

H kaBapi6mTa TG oUOKEUNG apxIKG TTpayuaToTolfenke AON 0To £pyoaTAaio. Ma TIg ETOUEVES EVEPYEIEG KABAPIOTNTAG TWV PEPWV ATTO
arodAi ToU PnxXavApaTog, akoAouBAaTE TIG TTaPaKATwW 0dnyieg:

Ta diahipata aAdTwy dev TpéTel va Eepabouv 1 va TTapapeivouy emavw TV ETTIPAVEID TWV EEWTEPIKWY PEPWV aTTO aTaGAI TOU
unxavipaTog, d16TI uTTopei va TIpokaAéaouv gaivopeva dIGBpwang.

Atro@UyeTe TV €A Pe PETAAIKA UAIKG (GUpa yia To kaBApITUa OKEUWY, TTIPOUVIA, KOUTAAES, ATTOSECTAPES, KATT.) yia val pn
dnuioupynBolv eaTieg d1GBpwang aTmd Ty eigaywyr a1dnpoUxwv Hopiwv Tou Ba KukAo@oproouv aTo Soxeio.

KaBapioTe TPoOEKTIKA TIG ETIQAVEIES aTTO avogeidwTo aTadAI XPNCIHOTIOIWVTAG UYPG TV, vepd Kal GaTToVI KAl KOIVE aTToppUTIAVTIKG
un S1aBPWTIKA Kal kN TEPIEXOVTA XAWPIO f} appwvia.

7 _KYPIEZ AITIEZ MH AEITOYPTIAZ
e TrepiTTWON Tou dev TTpayuaToTIolETal N TIapaywyn Tréyou, Tpiv {ntaete v eméuPacn Tou Kévpou TexvikAg YmooTtpigng, mpéel
va EAEYEETE:
+ av n Bpuaon Tpopodoaiag vepou (8 Eik. 4), Tou TpoBAETETaI OTN @AON eykaTAaTAONG, Eival avoxT
* av uTrdpyel NAEKTPIKA EvEPyEIa, av To @I (6Tav TpoBAETETaI) €ival GwOTA TOTTOBETNUEVO GTO PEUPATOBOT, AV O OXETIKOG DIAKATITNG (7
Eik. 4) Bpioketal o Béan “ON” kai av 1o TAARKTPO
(16 Eix. 3) eival pwrtiopuévo

Emiong:

+ o¢ Tepimwan utrepBoAikol BopUBou, eAéyETe av n auakeur| Bpioketal o emagn pe EMITTAA 1) Aapapiveg TTou PTropoUv va TIpPOKAAEGouV
Bopuoug r dovAaelg

* O€ TIEPITITWOT TTou TTaparmpenBolv ixvn vepou eAEyETe av Exel BoUAWOEI N OTTH EkkEVWONG Tou BoxEiou, av oI CwARveS TpoPodoaiag Kai
€KKEVWONG TOU VEPOU gival owaTd auvOedEPEVOI Kal av TTapouaiadouv Taakiopara r) pBopég

+ BeBaiwberte 611 01 Bepuokpaaieg Tou agpa kai Tou vepoU dev uTrepPaivouv TIG oplakég TIPEG eykatdaTaang (BAEme Tapdypago 5.2)

* BePaiwberte 611 T0 PiATpo €10650U vepoU dev Exel Bouhwatel (BAETe Tapdypago 9.1)

* BePaiwberte 011 01 YekaaTrpeg Bev Exouv BouAwael amod evamoBéuara aAdrwy

MpayuaromoIaTe Toug TTapaTIavw EAEYXOUG Kal AV N KOK AEIToUpyia TTapapével, aTToouvOETTE T GUOKEUN a6 To BikTuo NAEKTPIKAG
TP0POdOCIiag PETW TOU BIAKOTITN TTOU TOTIOBETEITAI TN QACT EyKATATTAONG, BYAATE TO QIG (av TTPOBAETTETAN) OTTO TO PEUHATODOTN, KAEIOTE
TN Ppucn Tpogodoaiag vepou kal KaAéaTe To TAnaIEaTepo E¢ouaiodotnuévo Kévipo Texvikng YTooThpigng.

l'a pia o gUvTopn kai amoTeAeaaTiki eméppaan eivar onuavTikd, étav kaAéaete 1o Texvikd KEVTpo, va avaQEépeETe e akpiBeia 1o
povTéAo, ToV apIBPG UnTpwou A apiBud KaTaokeung, TTou BpickovTal oTnv TTvakida untpwou (EIK. 1) TnG GUGKEUAG kal GTO EWOUAAD TOU
TapdvTog EYXEIPIBIOU 0dNyIWV.

8 AEITOYPTIA

H guokeun eival podiaauévn pe éva BeppoaTdam Tou BpickeTal 0To doxeio GuykévTpwang Tayou kai SlakdTTel TNV TTapaywyn étav o
QVIXVEUTAG OTOV 0TT0i0 €ival guVOEDEPEVOS KOAUTITETAI OTTO TOV TIAYO TIOU GUYKEVTPWVETAI OTO doxEio. AQaipwvTag Trayo amo 1o Goxeio 0
BeppoaTdTng evepyoTrolei kal TTAAI TNV Trapaywyr).

8.1 AEITOYPIIA MONTEAQY ME £YNEXH MAPOXH (Eik. 10)

H guokeun d1aBétel diavopéa rayokUBwy (18) Tou Bpioketal aTo euTTpOcBIo PéPOg.

l'a va TapeTe TV €mBupnTr TToadTNTA TIdyoU, ApKEi va TTANGIGoETe €va TIOTAP! A éva kataAAnAo Soxeio Kal va TETETE EAAQPIA TO EIDIKO
TARKTPO (19) TIOU EAEYXEI TNV TIAPOXT.

8.1.0 PYOMIZH MAPEXOMENHZ NOXOTHTAZ (Eik. 11)

& IHMANTIKO:

* Ol TIOPOAKATW EVEPYEIEG UTTOPOUV VA TTPAYUATOTIOINBOUV POV OTTO EEEIDIKEUPEVO TEXVIKG KOl ETA TNV ATTOOUVOEDT TG GUOKEUNG
amo 1o 6iKTUO NAEKTPIKAG Tpopodoaiag

+ OAeg o1 evépyeleg TIou TIpoPAETIOUY eTeRAOEIG Ot e§apTpaTa Aapapivag, TTETer va ektehoUvTal pe KaTGAANA TTPOCTATEUTIKG
yavTia yia va pnv mAnywoeirte

H guokeun diaBétel nAektpovik didragn pUBpiong Tng TTapexdpevng oo dTTag TIAyou a€ k&Be diavopr. MNa va aughoete A va

UEILOETE TO XPOVO TIAPOXNG KaI AVAAGYwS TNV TTAPEXOUEVN TIOGOTNTA TIAYOU, EvEpYRaTE WG EEAG:

* Byahte ™ Aekavn (20)

* haokapete TiG Bideg (21) Tou eumpdaBiou @UANOU pe Eva oTaupokatadfido

* Byahte 10 euTPOTBI0 GUANO TPOABWVTAG TO TTPOG Ta ETTAVW

* yupiaTe deg160TPOPA TO BIAKOTITN (22) TTou BpioKeTal ATV NAEKTPOVIKA DIATAEN yia va QufaETe TV TTapEXOHEVN TTOOGTNTA TIAYOU
o€ kGBe TTiean Tou €181KOU TIARKTPOU, KAl APIGTEPOTTROPA YO VA TNV HEIWTETE



8.2 MONTEAO ME AIANOMEA KPYOQY NEPOY (Eik. 12)

H ouaokeun diabétel diavopéa kpUou vepol Trou BpiakeTal aTo TTAGI Tou doyEiou TTayou.

la va TapeTe kpUo VePO, ApKEi va TTANTIATETE £va TIOTAPI Kal va TETETE EAa@pIA To £181KO TARKTPO (23) Trou eAéyxel T Bplan
TIAPOXNG, EAEUBEPWVOVTAG TO TTARKTPO N POF TOU vEPOU SIaKOTITETA.

Edv n ouakeur) 61a6¢tel @iTpo 070 KUKAWA Tou diavopéa kpUoU vepou, auviaTaTal va dIaBACETE TIPOTEKTIKA TIG OXETIKES EIDIKEG
0dnyieg ou avaypdgovTal aTnV ETIKETA TOU QIATPOU Kal va TNPAGETE Ta XPOVIKG dIAGTAATA avTIKATAATASNG TOU QiATPOU TToU
uTTodeIKvUOVTaI AT TOV KATAGKEUADTH.

9 2YNTHPHZH
9.1 KAOAPIOTHTA QIATPOY HAEKTPOBAABIAAZ TPO®OAOZIAZ NEPQY (Eik. 13)

& ‘OAgg o1 10BIKaOiEG TTOU TIEPIYPAPOVTAI OE AUTO TO THAMA TIPETTEI VO EKTEAEOTET PETA T SI0KOTIA TOU NAEKTPIKOU PEUHATOG
Kal VEPOU, OTTWG TrEPIYPAPETAI TIOPATIAVW, HE EVa EEEIBIKEUPEVO ETTayyeApaTiOL.

KaBapioTe TouhdyioTov kBe 2 prveg To @iATpo (24) Tou Bpioketal anv nAekTpoBaABida e100G0ou vepou TNPWVTAG TIG akdAouBeg odnyieg:

+ SlakoyTte TNV NAEKTPIKA TPOYodoaTia PEaw Tou €1d1KoU diakdTTn (7 Eik. 4), TTou ToTmoBeTeital aTn QAo eykardatacng, kal
QTTOoUVOEDTE TO QIG (av TTPOPAETIETAI) AT TOV PEUNATODATN

+ SlokoyTe TV Tpoodoaia vepol kAeivovtag m Bpuan Tpopodoaiag (8 Eik. 4) Tou TomobeTeital TN @A EyKATACTATNG

+ EePidware Tov B1dwTd dakTUAIo (14) TOU cWAAVa TPOoPodOTiag vepou Tng e§8ou TnG nAekTpoBaABidag Tou Bpicketal aTo ToW PEPOG
NG GUOKEUNG (EMTTPOG Y10 TO EVTOIXIJOHEVO POVTENO). ZTO EVTOIXICOMEVO HOVTEAD TIPETTEI VOl BYGAETE TIPWTA TO GUANO OTTWG
avagépeTal 0To onpeio 5.2.a

+ Byahte, pe T PonBeia piag mévoag, To GiATpo (24) amd T BEan Tou Xwpig va TPoKaAéaETe {npid oTo pakdp Tou cwArva Tpogodoaiag
vepoU

* AQaIPEDTE EVOEXOMEVA UTTOAEIpaTa BAovVTag TO PiATPO KATW TG TPEXOUNEVO VEPD, EAV Eival TIOAU AEpwHEVO, AVTIKATACTACTE TO

ApoU TTpaypaToTIoIRaETe TV KaBapidTnTa, emavatoToBeTaTe T0 GIATPO Kail TO GwAAvVa Tpo@od0aiag vepol aKoAOUBWVTAG TIG TUMBOUAEG
TI0U HBN avaeépPBnKav TV apxr Tou TTApOVTOG EYXEIPIBIOU 0ONYIWV.
A@oU mepaTwdei n TponyoUuevn Siadikacia, EVEPYOTToINaTE Kail TAAI TV Tpo@odoaia peUNATOG Kal VEPOU.

9.2 MONTEAA ME LYMNYKNQTH MEXQ AEPA (Eix. 14)
Mo 1a povTéAa pe oupTukvwT péow aépa eival ToAD anpavTikd va diampeital kaBapdg o GUPTIUKVWTAG e TITepUyia Kal T EWTEPIKO
QiATpo (av uTrdipye!).

H kaBapiémTa Tou gupTiukvwTA pe TrTepdyia TPETel va TipaypatoTroleital TouAdyiaTov kéBe 2 urveg, améd E¢ouaiodompévo Kévipo
Texvikig YTooTtpIEng Tou umopei va aupmepIAGBel Tnv eméupacn aut) aTa TAaioia Twy TTPoypappaTwy GuvIipnong.

H kaBapi6mTa Tou e§wepIkoU @iATpoU (GTTOU UTIAPXKE!) TIPETTEI VO TIPAYHOTOTIOIEITAI TOUAAXIOTOV pia QOpd TOV PAVA, TNPWVTAG TIG

akdAouBeg odnyieg:

* OTAPOTNOTE TN CUCKEUN Kal SIoKOWTE TNV NAEKTPIKN Tpo@odoaia, evepywvTag emi Tou SiakoTrm (7 Eik. 4) ou TomoBeTeital aTn géon
€YKaTaoTAONG

* avoigre TNV TAaaTIKA ypikia

* QQaIPETTE TO YIATPO KAl KPATACTE TO PaKPIG aTTd TN CUTKEUN

* AQQIPEDTE T GKAVN aTT TO GIATPO PUOWVTAG WE TIETTIETUEVO 0éPa

+ T0T0BeTOTE KOl TTAAI TO QiATpO 0N BN TOU Kal KAEIOTE TNV TTAQGTIKN ypikia

9.3 ENEPIEIEZ KAOAPIOTHTAZ KAI ANOAYMANZHE
AlaTiBeTan Topd Tou avTiTpogwou oag éva kit kaBapidTnTag Kal aTroAUpavong EIGIKA HEAETNPEVO VIO TRV OUCKEUN OUTH.

A Mn xpnoipoTrolgite SiafpwrikéG ouaieg yia va eEaAEIPETE ATTO TNV OUCKEUN Ta evaTroBépaTa aAdTwv S16TI, EKTOG a6 TO
yeyovog 011 guvTeEAOUV GTO VO EKTTEGEI OTTOIAONTTOTE HOPPI £YYUNONG, dnpioupyoulv emiong Kai ooPapég nuieg aTa UAIKG Kai
OTO GUVOETIKA PEPN TNG CUGKEUNG.

Mnv xpnoipoTroiital ekT6§euan vepol yia TNV KaBapIOTNTA TG CUGKEUNG.

& 'OAeg o1 diadikacieg KaBapIOTNTAG TPETTEI VO TTPAYHOTOTTOIOUVTaI 0poU SIaKOWETE TNV TPpoPodoaia peUPATOG Kal vEPOU, £T01

OTTWG TTEPIYPAPETQI YIa TIG TTPONYOUpEVES SladIKaaieg, ard eTTaYYEAHOTIKG ESEIBIKEUPEVO TIPOTWTTIKO.

TnpAoTE TIg 0dnyieg TOU avaypaPovTal OTO EYXEIPiBIO KABAPIOTNTAG KAl ATTOAULOVONG TTOU TTAPEXETAI PE TH GUOKEUN AUTH.



A IHMANTIKO:
0 mayog ou mapdyeTal kard Toug 5 KUkAoug Trou akoAouBolv Ti evépyeleg KaBap1OTTAG Kol OTTOAUPAVANG, GUV EKEIVOG TTOU
evBexopévwg akopn utrdpyel oTo doxeio, Tpémel va eSaAelpBei.

H mAfpng amoAUpavan utopei va rpayuarotoinei udvo amé ta E¢ouaiodotnuéva Kévrpa TexvikAg YTOoTpIgng kai TETel val yiveTal
TiEPI0dIkG avahoya Le TIG TUVBAKES XPaNG, TA QUAIKOXNMIKA XOPAKTNPIGTIKA Tou vePoU Kal PETG aTmd pakpoypovia dIaKOTT TG
AeIToupyiag TG CUCKEUAG.

Yag auvIoToUE va {NTAOETE amo TV AVTITIPOOWTIEIT TTOU ayopATaTE T GUCKEUN aUTH, éva oupuBoAaio TepIodIKAG OUVTPNONG TTou Ba
TrpoBAETTEl T akdAouba:

* kaBAPIOTNTA TOU GUMTIUKVWTI

+ KaBapioTnTa Tou @iATpou Trou BpiokeTal TNV NAekTPORaABISA £10Gd0U vePOU

+ KaBapioTnTa Tou BoxEiou CUYKEVTPWANG TIAyoU

+ £Aeyx0 TNG KATAOTOONG TOU WUKTIKOU agpiou
+ €Aeyxo Tou KUkAou AeiToupyiag
* aTOAUPOVOT) TG OUTKEURG

10 AYTOMATOZ KAGAPIOTHTA (MPOAIPETIK'H AEITOYPIIA)

To mrapév yxelpidio kaBapidTTag kal amoAUpavong amoTeAei avaTmdoTIAOTO PEPOG TOU AUTOHATOU PNXAVARATOG Trapaywyng TayokUBwv
(TTou oTo TIAPGV EyXEIPIDIO PEPETal ETTIONG Kall PE TOV 6po GUCKEUN) Kal Ba TpETel va To QUAAEETE yia oTroladrTIoTe HEAOVTIKF GUUBOUAR.
e mepimTwon TwAnong f wetaifaong Tng ouokeung o€ Tpitoug, To TTapdv eyxelpidio TTpEmel va TTapadobei aTov Kavoupyio XpAaTn €101
WOTE VA EVNUEPWOET OXETIKA e TNV AEITOUPYia TNG KaI PE TIG aTTapaiTnTEG 0dNYIES.

To ev Aoyw eyxelpidio kaBapidmTag kai amoAUpavong dev avtikaBIaTd To eyxelpidio 0dNnyIWV TIOU TIAPEXETAI e TNV GUCKEUR TIApaywyng
TIAyou, GTO OTT0i0 YiveTal OTTOKAEIOTIK TTAPATTOUTIA yIa 6Aa Ta BéuaTa TTou dev avamTuaoovTal aTo eyxelpidio auTd. Idiaitepa yiveral
TIapaTopT 0To eyxelIpidIo odnyiwv yia v diadikagia Béang ag Aeiroupyia, yia Tnv gUvdEan TG GUTKEUAG GTO NAEKTPIKS BiKTUO Kal OTO
dikTUO UdPEUDNG Kal Yia TNV KABAPIGTNTA TwV CUVBETIKWY UEPWV Ta oTroia dev egeTaovTal 151aiTepa OTo eyXelpidio kaBapidTnTag kal
amoAUpavong.

H mmepiodikéTnTa Twv emeuRdcewy kaBapidtnTag kal amoAUuavang Hopei va peTaBAAeTal avahoya Je:
+ TV Bepuokpaacia kai Tig auverikeg mepiBaArovtog

+ TV Bepuokpaaia kai Tnv ToIdTnTa Tou VepoU (aKANPO, TIapouaia dupou, KATT.)

* TNV TOGTNTA TOU TIAPAYOUEVOU TTAYOU, EITE TOV XPOVO XPAONG TNG CUTKEURS TTapaywyng Téyou

* TIG XPOVIKEG TIEPIGDOUG UN XPNOIKOTIOINGNG TNG GUTKEUNG TTAPAywynG Trdyou

['A NA EZAZOAAIZOEI H OPOH KAGAPIOTHTA KAI ATIOAYMANZH THZ XYZKEYHZ MAPArQrHz NMAroY, MPArMATOMOIHETE TIZ
ENEPTEIEZ NMOY ANAGEPONTAI TO MAPON EFXEIPIAIO TOYAAXIZTON MIA @OPA TO MHNA.

A MPOXZOXH:
01 EVEPYEIEG TTOU TTEPIYPAQOVTAI OTO TTAPOV EYXEIPIBIO TTPETTEI VA TTPAYUATOTIOIUVTAI MOV KAl ATTOKAEIOTIKG aTTd eTTayyeAUaTIKG
€CEIBIKEUPEVO KAl KATOPTIOUEVO TIPOCWTTIKO
1 EYKATACTAON TNG CUOKEUNS TTapaywyng TTayou TTPETTEN va TIpAYUATOTIOIETAI O€ XWPO UYIEIVA KaBapo, va aTro@elyovTal XWpol OTTwG
amoBrkeg ) uToyeia Adyw Tou 8TI N kN THPNGT Twv GUVBNKWY UYIEIVAG EUVOET TOV oXNUATIOPS Kai Tov ToAAatmAaciaopd Baktmpiwv oTo
EOWTEPIKO TNG GUOKEUNG TIAPAYWYNG TTayou
diariBeTal Tapd Tou avTITTpoowTou 0ag £va kit kaBapidtTag Kar amoAUpavong e1BIKG PEAETNPEVO yia TNV GUOKEUT aUTA
un xpnoiyoToleite SIaBPWTIKEG OUTIE yIa va eCaEieTe aTTO TV OUCKEUN Ta evammoBépaTa aAdTwy B10TI, EKTOG aTTd TO yeyovog 0TI
ouvTeNOUV OTO Va EKTTETEI OTTOIAdNTIOTE MOP®N £yyUNONG, dnUIoupyolV eTTioNg Kal ooBapég {nuieg aTa UAIKG Kal 0Ta OUVBETIKA pépn
NG OUOKEURG
0OAeg 01 evépyeleg TTou TTPOPAETIOUV eTTEURACEIG O PEEN aTTd Adpapiva TTPETEN va TIPAYUATOTTOI00VTal OPWVTAG KATAAANAC yavTIa yia
TNV AmoQUYR TPAUPATWY
OAeg o1 evépyeleg KaBapIdTNTag Kal amoAlpavang TTPETTEN va TIPAYHATOTIOIOUVTAl GOPWVTAG KATAANAG yavTia yia T TTpoaTaaia Tou
OEpUaTog aTd TIG XPNCIHOTIOIOUUEVES OUTIES
KaT@ TNV SIGPKEID TWV EVEPYEIWV KABAPIATNTAG KAl amoAUPavang TPOCTATEWTE Ta PATIA e KATAAANA yuahid aTrd evOeXOEVES
EKTOEEUTEIG TWV XPNTIUOTTOIOUHEVWY OUTIWV
TPoCESTE va PN XuBei vepd A SlaAUpaTa eTTi Twv NAEKTPIKWY KaAwdiwv kar £TTi Tou kaAwdiou Tpogodoaiag
TIEPIUEVETE VOl TIETOUV Ta TraydKia, OBAOTE TNV GUGKEUN, ATTOHOVWOTE TV aTTd To NAEKTPIKG dikTUO Kal avoigre Tnv Bupida
adelaoTe TeAiwG Tov TTAYO TToU UTTApXE! 0To doxeio
agaipéate 10 UANO Trou @épel TIg anuaieg (1 Eik. 15), To emimedo oAiobnang mayokUBwv (2 Eik. 15) kai BydAte Tov cwAfva
uepyeihiong (3 Eik. 15) yia va adeidoeTe T0 vepd TTou UTIApXEl 0T Aekavn
TOTI0BETAOTE Kail TIGAI Tov owArva utrepyeiliong Kai yepioTe T Aekavn pe Sichupa 25% vepd kai §0d1 Aeuko. ZupBouleubeite Tov
TTivaka yia TV ammaitoupevn moodtnra diaApaTtog avahoya pe v nueprnaila Tapaywyr (Eik. 16)
€TavaroToBeTaTe T0 £TiTEdO 0AICBNTNG TTayOKUPWY Kai To QUANO TTOU QEPEI TIG aNpaieg
kAeioTe Tnv Bupida Kal Béoate o€ Acimoupyia TNV GUOKEUN yia TIEVTE TIEPIGOOUG TOU €VOG AETITOU €KATN, UE S1I00TARATA AVALOVAG TWV
TIEVTE AETTTOOV

Ll

oo



& MPOZOXH: Kara v didipkeia Twv kUkAwv kaBapidTag eivar amapaitnto n aviAia va Bpioketal o€ Asimoupyia (eAEygre waoTe 10
vepd va wekdleTar). Ztnv avtiBe TepiTTwaon evepynaTe apéowg i Tng Bidag pUBHIGNG TOU XPOVODIAKATIT, GTPEPOVTAS TV TIPOG Ta
degid wg dTou 0 deikTng €TTi Tou G§ova va Pyel ammd My wvn Tou aupPoAiletal pe DEFROST.

la va eBdoete aTo XpovodiakoTm AaokdpeTe Tig Bideg Tou eptrpdaBiou UANOU L Eva aTAUPOKATTARIBO, aQaIpETTE TO EUTTPOCBI0
(pu)\)\o TPABWVTAG TO TTPOG Ta ETTAVW KAl PUBKICTE TOV XPOVOBIKOTITN XpenaIpoTolwvTag éva TTAakE katoapid (Eik. 17).
OTAPATATTE KOl ATTOCUVOEDTE TNV GUKEUN aTTO TO NAEKTPIKG iKTUO Kail amd TO diKTUO uépsucng
8. amoguvoEDTE To Gvw PEPOG TNG TUTKEUNG GNKWVOVTAG To TTiow PEPOG Kal Byadovidg 1o amd Toug umpoaTivoug yavifoug (Eik. 18).
THMEIQZH: o€ pepikd povtéAa 10 Gvw PEPOG €ival GTaBEPOTTOINUEVO OTO TTIoW QUAAO TNG CUTKEUNG E i Bidal TToU TPETTEN Val
aQaipeBei TPIV ONKWOETE TO Avw PEPOG kal va ToTroBeTBei kai TTAAI GTO TEAOG Twv EvepyEIwv KABaPIGTNTAG Kal ATTOAUAvVONG
9. agaipéaTe To PUANC TIou kaAUTTTEl Tov e§aTpioTipal (Eik. 19) kal kaBapiaTe e 1o SiAupa vepou pe 061 To Avw PEPOG Tou
€¢aryioTpa, 1o Soxeio, To PUAAO TTOU KAAUTITEN ToV ECaTIOTAPA Kal TV Bupida
10. agaipéoTe Ta eveEXOPEVa evaToBéuaTa amo Tov eGaTuIoTAPa Kal amd 10 UAAO TToU KAAUTITEI TOV EEATUIOTAPA XPNOILOTIOILVTAS éva
TMIVENO pE aTTaAEG TPIXES Kal Un OKANPO Gpouyyapl
11. pigre emvw aTov egaTpioTipa ApBovo kpuo vepod Kar paléwte, pe v BorBeia Tou TIvEAOU 0TV Aekavn Trou Bpioketal kKaTwlev, Ta
evamoBéuaTa Tou EEkOMNCav TIPOGEXOVTAG (WOTE VA PNV PPAEOUV O OTIEG TIOU UTIApYXOUV 0TV TTUBPEVA Tou EEATUIOTAPA.
Kard v didpkeia g KaBapidtTag Tou 5aTpIoTpa TIPOCESTE WOTE:
va un dImAw6ei 1o kKUkAwpa
va pn Byouv o1 CwArVES TPOPodOTiag VEPOU
Va [N PETaKIVNOEi 0 BeppoOTATNG TOU EGATRIOTAPA
12. agaipéaTe (Eik. 15) kal kaBapioTe Pe Eva KOIVO aTTOPPUTIAVTIKS TTIGTWV:
T0 UM TTOU PEpEI TIG anpaieg (1)
70 €TiTEd0 OAIGBNONG Twv TTayoKUBwWV (2)
vTov owArva utrepxeidiong (3)
70 GUVOAO YekaaTpwy (4), TpoaéxovTag va Byahete Tig TAAIVES TATTEG (5)
ToV owArva Tpo@odoaiag Tou cuvoAou wekaaThpwy (6).
70 QiATpO avTAiag (7)
13. kaBapioTe pe 10 iB10 ATTOPPUTTAVTIKG TTIATWV:
70 QUAO TTOU KOAUTITEI TOV €§TRIOTAPA
TNV EGWTEPIKA Aekdvn
10 doXEi0
v Bupida
14. &eByaATe pe apBovo kpUo vePO Ta Pépn TTOU TTpoNYyoUpévwS KabapioarTe
15. §eBydaAte kai auvappohoynaTe ek véou (Eik. 15):
10 QiATPO avTAiag (7)
10V oWArva Tpopodoaiag Tou auvoAou YekaaTrpwy (6)
70 0UVOAO WekaaTpwy (4), apou TIpwWTa ETTAVATOTIOBETATETE TIG TAQiVEG TATTEG (5)
1oV owArva utrepyeihiong (3)
70 QUMO KaAuwng egaTpioTpa (Eik. 19)
16. €T01ua0BEiTE VO TTPAYUATOTIOICETE TIG EVEPYEIEG ATTOAUMAVANG TIOU TTEPIYPAPOVTAI OTO ETTOUEVO KEQGAQIO

11 AYTOMATOZX ANOAYMANZH (MPOAIPETIK'H AEITOYPITIA)
XpnoipotoifoTe éva didAupa 200 mg/l umoxAwpIwdoug vaTtpiou Kail vepou €iTe éva amd Ta diaAlpara TTou XpnaigoTrolotvTal guvhBwg
yia TV aTmoAUpavVOn Twv PTTIPTIEPS, KAl OTNV TIEPITITWAN auTH AEYETE WOTE TO TTPOidV amoAUpavong:
* va gival eykekpIpévo amo To Bvikd Yroupyeio Yyeiag
* va d0vaTal va Xpno1poTIoINBel g€ unavAaTa TPOQipwy
+ va pnv eival BAaBepd yia Ta uNikd kai Ta ouvBETIKG PEPN TNG GUTKEUNG QUTAG
l'a Tov TPOTIO XPACNG KAl yIa T TTOOOOTA TIEPIEKTIKATNTAG, TNPAGTE T 6TC AVAPEPOVTA ETTI TNG CUCKEUATTOG KAl GUVIGTOUVTAI aTTO TOV
KOTOOKEUAOTA. ZuvIaTATal N Xpron Tou SlaAupatog o€ Bepuokpaaia 25°C.
1. yepioTe TV Aekavn e T0 diGAupa amoAUpavang. ZupBouAeubeite Tov Trivaka yia v amaitoUpevn Too6TnTa diahupaTog avahoya pe
v nuepriaia mapaywyn (Eik. 6)
2. ouvappoAoynaTe kai aAI To emiTedo oAioBnang Twv TrayokUBwv (2 Eik. 15) kai 1o @UAO TToU QEpEI TIG anpaieg
(1 Eik. 15)

MMpiv ouVBEDETE TNV GUOKEUN OTO NAEKTPIKG BikTUO BePaiwBEiTe OTI OAa Ta KAAWSIX Kal 01 NAEKTPIKEG KAAWBIWGEIG €ival TEAEIWG
OTEYVA.
3. Béoarte oe Aermoupyia TNV GUCKEUR TTAPAywWYAG TIAyou yia TEVTE TePIOBOUG Tou £VOG AETTTOU €KATTN, HE SITTARATA AVAPOVAG TWV
TIEVTE AETITLOV

MPOZOXH: Kard mv didpkeia Twv KukAwv amoAlpavong eival amapaimTo n aviAia va eival o Aeimoupyia (eAéyEre woTe 1o vepd va
Wekacetan). Ze avTiBetn TepiTTwon evepynaTe auéowg i TG Bidag puBUING TOU XPOVOBIOKOTIT, OTPEPOVTAG TNV TIPOG T BEGIG Ewg
6tou o deiktng eTi Tou agova va Byer amd v {wvn Tou oupPoAiderar ue DEFROST.
la va pBdaaeTe aTo XpovodIakaTTn AaokdpeTe Tig Bideg Tou eutrpdadiou UANOU pe Eva oTaupokatadBido, apaipéaTe To euTTpdadio
@UANO TpaBwvTag To TTPOG Ta ETTAVW Kal pUBUICTE ToV XpovodiakdTm xpnaluoTolwvtag éva Aaké kataafidl (Eik. 3).



OTAPATAGTE TV CUCKEUT OTTOMOVWVOVTAG TNV atmé 10 NAEKTPIKG dikTuo Kail To BikTuo UdpEUaNS
agaipéaTe 10 PUANO KaAuwng Tou e¢atpiaTipa (Eik. 19)
pi€re kol amAwaTe e éva ivéAo To didAupa amoAUpavang oty dvw EMQAvela Tou eGaTuiaTipa kal EeBydATe pe dpBovo kplo vepd
. amoauvapuoloynaTe (Eik. 15) kai Bubiote aTo didAupa amoAupavong emi 30 AeTTd:
* T0 UANO TToU QEpEI TIG anpaieg (1)
* 70 €T1iTES0 OAITONONG TWV TTaYOKUPWVY (2)
* Tov owArva umrepyeihiong (3)
* 70 gUvoAo wekaatpwy (4) Kal Tig TTAQIVEG TATTEG (5), AQOU EK TwV TIPOTEPWV TIG APAIPETETE ATTO TO GUVOAO
* Tov owArva Tpopodoaiag Tou GUVOAOU WekaaTipwv (6)
* 70 QiATpo avTAiag (7)
* 70 UAO KaAuyng egaTpioTipa (Eik. 19)
8. TepdoTe pe Eva agouyydpl Kai éva ivéo To didAupa amroAlpavang 1T Twv TolXwudTwy Tou doxeiou kal TG Bupidag
9. adeiaaTe 10 S1GAUPa aTTOAUMavVaNG TToU EPEIVE OTO OWa TnG avtAiag Balovrag vepd uto Triean aTov CwARva avappéenang
kal  eAéyyovtag waTe To vepo va Pyaivel amoé Tov awArva e&édou (Eik. 20)
10. &eBydAte pe apBovo kpuo vepd Ty eowTePIKA Aekdvn, Tnv Bupida kai To doxeio
11. EePyahTe TPOOEKTIKG pe eKTOEEUTT vepOU T eTTiTTedo oAigBnang TrayokUBwy, To PUANO kKaAuwng eEaTpiaTAPa, To aUvoAo
WEKAOTAPWY Kal TIG OXETIKEG TTAIVEG TATTEG, TO GUAAO TTOU QEPEI TIG TNMAIES, TOV WAV UTIEPXEIAIONG, TO GIATPO avTAiag
KaI Tov owAfva T1po@odoaiag Tou CUVOAOU WEKATTAPWY
12. ouvappoAoyroTe kai TTAAI Ta TEPAYIa TTOU ATTOCUVAPHOAOYHOATE TIPONYOULEVWG
13. TomoBetAaTE Kal TTAAI TO Avw PEPOG, OTEPEWVOVTAG TO 0TO TTioW GUAAO pe Tnv Bida av utdpyel
270 onpeio autd n guokeur) Tapaywyng Tayou pmropei va TeBei e Aeiroupyia akoAouBwvTag Ta 6o avapéPovTal aTo EYXEIPIDI0
odnyIwv.
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A MPOZOXH: OAog o Tayog TTou TapdAyeTal KATé Toug TTPWTOUG KUKAOUG HETA aTTo TIG evépyeleg KaBapidTnTag Kai amoAUpavang
TIpETEl va eCONEIQBE.

EN 2YNEXEIA ANAGEPONTAI MEPIKEX 2YMNAHPQMATIKEX ENEPTEIEX ATIAPAITHTEZ ZE EIAIKA MONTEAA:

11.1 £YZKEYH NAPArQrHE MArOY fYNEXOMENHE MAPOXHE

la va kGvete TPOGRACT 0TA ECWTEPIKA PEEN, OYOU ATTOCUVAPHOAOYATETE TO Avw PEPOG TNG CUTKEUAG (EIK. 18), apaipéaTe 1o Avw

euTTpdaBio PUAO akoAouBwvTag Tig eveitelg TG Eik. 21.

Emimpoobétwg oTig evépyeleg TTou TepiypagpBnkav ata kepdAaia 10 kai 11, yia mv Tpayuarotoinan Mg kabapidnTag kai g

amoAUPAVONG TOU XWPOU GUYKEVTPWONG TTAyou gival amapaitnto (EIk. 22):

1. VO yEipeTe TNV CUCKEUN TTPOG T ENTTPAG TOTIOBETWVTAG évav TAKO TOUAAXIGTOV 4 EKATOOTWY KATW aTTd Ta TTioW O8I0

2. TomoBetaTe pia Aekavn KaTw amoé Tov aywyd Tapoxng mayokUpwv (8)

3. onkwaTe Tov owARva eKkEvwang €wg 6Tou UTTEPPEi To UWOG TNG TUCKEUAG

4. pire 1o didAupa vepoU e §UdI €T Tou KoxAia peTapopag Twv TrayokUBwy Ewg étou To didAupa Byel amé Tov aywyd Tapoxig
TrayokUBwv (8)

5. a@naTe 10 S1GAUpa OTO ECWTEPIKG TOU XWPou TouAdyIaTov 30 AETTIT Kail €V OUVEXEIQ EKKEVWOTE TO B1GAUKA GEPOVTAG Kal TIGAI ToV
OwAAva oTnv apxIkn Tou Béon

6. TepdoTe pe Eva a@ouyyapl Kai éva ivEAo To dIGAupa vepou pe §UOI ETTH TwV TOIKWHATWY TOU XWPOU CUYKEVTPWAONG TTAYOU Kal 1T TOU
KoxAia JETaQopdg Twv TTayokUBwY, aTToeelyovTag va SWaETE GTPOPES TIOU Bal uTTopoUCaV va TTPOKAAEGOUV {nuia aTov KIvnTipa
peTagpopdg

7. emavalapare TIG evépyeleg TTou avagépovTal ammé Tov apiBpd 3 Ewg Tov apiBpd 6 xpnaiomrolwvTag To Sidhupa amoAlpavang

8. ePyahTe pe GeBOVO KPUO VEPO TA TOIXWHUATA TOU XWPOU GUYKEVTPWANG TIAyOU

9. ePyahte Tov KoxAia pETaQOPAG TIAYOKUBWY Kal TOV TTUBKEVA TOU XWPOU XPNCILOTIOIWVTAG KPUO VEPO, AQAVOVTAG TO VOl TIEPATEI
yia oAU Xpévo péoa amd Tov aywyd Tapoxng TrayokUpwy (8)

10. adelGoTe 10 VEPO TTOU EPEIVE OTOV TIUBKEVA TOU XWPOU ETTAVOPEPOVTAG TOV GWAAVA EKKEVWONG OTNV aPXIKY TOU BEan

11.2 £YIKEYH NAPArQrHE MArOY ME TEAEIQMATA AMO ABS (Eik. 23)

Ma va kavete TpdaBaan aTnv eCwWTEPIKA Aekdévn, aTov €EaTUIOTAPA Kl OTn Bida pUBPIGNG TOU XPOVOSIaKOTITN:
* aQaIpéOTe TO KATTAKI TTOU KAAUTITEN TIG BidEG

* aQaipéaTe TIg PideG XpnaIhoTIoILVTaAG éva OTAUPOKATOARIS0

* avoire TNV pmpoaTiv) Bupida kal agaipéate 1o £mimAo amd ABS

11.3 LYZKEYH MAPArQrHE NACOY NOXOTHTAZ 21 ka/24h

lMpaypaToToInaTE TIG EVEPYEIEG KABAPIOTNTAG KAl aTTOAUpAvVONG 6TIwg TrepIypdgeTal oTa ke@dAaia 10 kai 11.

Ma va pBdaoete aTo QiATpo avAiag (Eik. 24):

* agaipéaTe To YUANO TIoU PEpEI TIG anuaieg (1), To emmiTedo oAioBnong mayokuBwv (2) kar BydAte Tov owAfva utrepyeiliong (3) yia va
EKKEVWOETE TO vePO TIOU UTIAPXEI OTN Aekavn

+ amoouvoEaTe Toug owAfveg alvdeang avihiag (10) kai guvohou wekaoThpwy (11)

* EePIOWOTE TOV ENIKOTOPNUEVO BAKTUAIO (9)

Ma va kavete TpdoBaan oTnv eCWTEPIKA Aekévn TAeupd avTAiag:




agaipéaTe 1o Tiow QUAO AaokdpovTag Tig Bideg oTepEwang kai TpapwvTag 1o TPog Ta emavw (EIK. 25)

agaipéaTe Tov awArva ouvoeang avtAiag (10 Eik. 24)

eAeuBepwaTe TNV kahwdiwan Tng avTAiag (12 Eik. 26) kai agaipéaTe 1o alvoo avihiag Trou Bpiokerar oTnv 6e€id TAeupd Tou
€€ATHIOTAPA ONKWVOVTAG Tov aTTd TV BECN Tou, TTPOCEXOVTAG va unv TTpokAnBolv {npieg aTig NAekTPIKEG TUVOETEIS (EIK. 26)

TIEPACTE PE Eva opouyydapl 1o SiGAupa vepou pe U1 Kai To didAupa ammroAUpavang €Tt Twv TOIXWHATWY Tou TIEPIBARPATOG TG avTAiag,
TpoaEXOVTaG va pn Bpaxolv Ta NAEKTPIKG pépn

070 TEAOG TWV EVEPYEILV KaBapIdTNTag Kai amoAUpavang TG Aekavng ouvappoAoynaTe Kai TTGAI TN avTAia TTpooéxovTag WaTe va
ouvdEaeTe owaTd Tov owAva alvdeang Tou auvohou ywekaotipwy (10 Eik. 24), Tov owAiva aOvdeang g aviAiag (11 Eik. 10) kai va
pmAokdipete kar TAI v kaAwdiwaon g avTAiag (12 Eik. 26)

11.4 ZYZKEYH MAPAFQrHZ NArOY ME AIANOMEA KPYOY NEPOY

lMpaypatoToInoTE TIG evEPYEIEG KABAPIOTNTAG Kal aTTOAUpavaong 6Tiwg Treplypd@etal oTa kepdAaia 10 kai 11, apaipwvtag €Tiong yia Tig
evépyeles kabapidTnTag Kai ammoAUpavang kai Ta akdhouba guvBeTikd pépn (Eik. 27):

* KUkAwpa wigng vepou (13)

* ypihia k&dAuwng Tou kukAwpartog (14)

=eByaATe pe ApBovo vepsd TO ECWTEPIKO PEPOG TOU KUKAWUATOG WiENG KAvovTag va KukAo@opnael kpUo vepo utrd Triean.
KaBapioTe kai amoAupavate v TepIoxn Tapoxng Tou Kpuou vepoU.

Ma va kavete mpdaBaon atn Rida puBHIGNG TOou XPOVOSIAKATITN aTa HoVTEAD TTapaywyhg TToootnTag 21kg/24h

(Eik. 28):

* agaipéate v Bida Tou aTEPEWVEI TNV Avw ETTIPAVEIQ OTO OTTIGBI0 GUAAD

* ONKWATE T0 OTTioBI0 PEPOG TNG Avw ETIPAVEIG Kal ByGATe TO a6 TOUG EUTTPOTBIOUG YAVT{OUG

* pubpiaTe TOV XPOVOSICKOGTIT XPNOIHOTIOIWVTAG va TIACKE KaTtaaBidi

Ma va kavere mpdoBacn ato GiATpo avtAiag kar aTnv eawTePIKK Aekavn TAeupd avTAiag avagepBeite 0To kepaAaio 6.

11.5 LYZKEYH NAPArQrHz MAroY ME KAGETO ZYXTHMA EEATMIZTHPA

MpayuaromoInaTe TIG evépyeleg kaBapidTTag Kal amoAlpavang 6Twg Teplypdeetal ota ke@dAaia 10 kar 11 TpwvTag Tig akéAoubeg

evOEiteIg:

* Y10 va aQaIPECETE TO KAAUPpa Tou e¢atpioTipa (15), To emmimedo oAicBnang mayokUBwv (2) kai yia va ByaAete Tov owArva
utiepyeihiong (3) avagepBeite otV Eik. 29

* yla va aQaipéaete To oUvoAo WekaoThpwy (4) kai Tig oxeTIkEG TTAQiVEG TaTEG (5) avagepBeite otnv Eik. 30

* yia va kabapioete kai va amoAupaveTe 1o @iATpo avtAiag (7) avagepBeite atnv Eik. 30

+ KaBapioTe 1600 10 EPTTPOTBI0 GO0 Kal T OTTGBI0 YEPOG TOU EEATUIOTAPA XPNOIMOTIOIWVTAG WIa BoUPTaa e HOAAKIES TPIXES

+ kaBapioTe kar amoAupdvare To avakAivopevo guAAo (16) Eik. 30

12 HAEKTPONIKO XPONOAIAKONMTH (MPOAIPETIK'H AEITOYPITIA)
12.1 APXH

AoU n cuakeur) ouvdeBei owaTa aTo NAEKTPIKG BikTUO, OTO BikTUO UBPEUONG KA GTO BIKTUO ATTOXETEUANG VEPOU, MTTOPEITE val TNV BETETE
o€ AeiToupyia akohouBwvTag Ta 60a TIPOKUTITOUV €V GUVEXEIQ:

a) avoiére ™ Bpuon (8 Eik. 4) popodoaiag vepou

B) TomoBetOTE TOV pEUPATOARTITN (v TTPORAETTETAN) GTOV PEUMATODOTN KAl SWaTE TATN EvePYWVTAG £TTi Tou diakdTn (7 Eik. 4) Trou
TrpoBAETTETal E1BIKG 0N @ACT) EYKATACTAGNG

1

O¢oare oe AeiToupyia ™ ouokeun ECOVTAG T TTARKTPO
ON/OFF (1).

-

l'a 11 CUOKEUEG TTOU uVdEovTal POVIHD aTO NAEKTPIKG BiKTUO, DWOTE TAGT EVEPYWVTAG ETTI TOU SIAKGTITN TToU BPiOKeTal OTO £¢W PEPOG
NG OUOKEUNG, TToU TIPOBAETTETAN EIBIKG OTN QACT EYKATAGTAOTG.

12.2 AEITOYPI'IA

H guokeun eivai epodiaauévn pe éva BeppoaTdm 1o doxeio auykEVTPWANG TIAYOU TIou SIAKATITEI TNV TIAPAYWYI 6TAV OTOV AVIXVEUTH HE
TOV 0TT0i0 €ival gUVEDEPEVOS EXEI PBATEI O TIAYOG TTOU GUYKEVTPWONKE GTO DOXEID.

Maipvovtag Tov Tayo amd 1o Goyeio o Bepuoatémg Ba evepyotmoifael kal TTAAI TNV TTapaywyn Tayou, dNUIoUPYWVTAG £Ta1 éva
Kavoupyio amobepa.



NMAHKTPO _ | L —| LED
— MPAZINO

| ——ED
MAHKTPO DEFR. DEFRET] KITPINO

/
NAHKTPO | LED MNAE

WASHSET |

MAHKTPO ON/OFF: avappa A ofnoipo g ouokeung - LED MPAZINO
MAHKTPO DEFR.: EMITPETEN TNV Evapen TNG GACNG ATTOWUENG TG GUTKEUNG

-LED KITPINO
MAHKTPO WASH: EMITPETEI TNV Evapdn Kai/f TrepaTwan Tou KUkAou autépaTou TAuaiparog - LED MMAE.
AEITOYPTIEX
Katé 1o mpwro aAvapua Tng ouokeurg rapaywyng mayou médovrag 1o mAAKTpo ON/OFF, 10 pdcivo led Ba |
avaBoopnoel yia pia didpkeia 3 Aetrtiv. Kard mv didipkeia g TrepIGdou auTrg TTPAYUATOTIOIEITal TO YEUIOHA U'
TNV AeKAVNG pE vEPO.

AgpoU Trepaoouy Ta 3 AeTITd, n GUCKEUN TIapaywyng TTAyou Traivel g @don amowugng, To kitpivo led avaBel
oTaBepd kal To TpAcivo led avaBel otabepd.

ApoU ohokAnpwBei n amdyuin apxilel n gaon Tou KUKAOU TTapaywyrg Tayou e avaupévo aTabepd povo 1o
mpdoivo led.

Mmopeite va Béoete T cuokeur} oTroIadrTIOTE OTIVUA o€ améyuln méfovTag To TAAKTPO “DEFR.”: Ba avayel
70 KiTpIvO led oTaBepa.
H evépyela auTr TPETTEl va TIpayaTOTIOIE TN OTTO TIPOCWTTIKG ETTAYYEAUATIKG ECEIBIKEUPEVO KOl KATAPTITHEVO.

D!

EFR. 1
D
W

Mécovtag To TAAKTpo “WASH” o€ otroladAToTe PAOT Kal av BPICKETAI N CUCKEUN TTapaywynAg TTayou, auth
Ba utel 0T @acn TAuaipaTog n otoia yiveral Epavig e To avaupa Tou PTrAe led Tou avaBooprvel.
wasH I

MPOZOXH:

MéoTe 10 TARKTPO “WASH” KdvovTag Xprion evog opyavou amd TTAACTIKG UAIKG e OTPOYYUAEEVN WUTN, HE
eAagpid migon (eik. 3).

AmayopeUeTal n xpRon KaraaBIdiwv 1 TTapdUoiwy epyaAEiwy.

O kUkhog TAUTipaTog amoTeAeital wg akoAoUBwg:

° amoyuln (led kitpivo avaupévo atabepd + led Tpdaivo avapuévo otabepd + led Ae avaBoafrvel)
. 30 Aerté Aeiroupyiag pévo g avrAiag (led mpdoivo avappévo ataBepd + led pttAe avaBoafvel)
° 60 Aetrré@ Aeitoupyiag nAektpoBaABidag e106dou vepoU kai avTAiag (led mpaaivo avapvpévo atabepd + led prmAe avaBoaprivel).

210 T€A0g TOU KUKAOU TIAUGTATOG N CUOKEUR Trapaywyng TIayou emOTPEPEI OTN Aan aTnv oTroia BpIoKETAV
TIpIV aTtd TV Triean Tou TARKTpou “WASH”.



Mmopeite va Byeite omoiadAoTe aTIyun amd v eacn TmAuaipatog méfovag To TAAKTpo “WASH” i To AAKTpo “DEFR.”

13 HAEKTPONIKO KAGAPIZMO ME XPONOAIAKOMTH (MPOAIPETIKH AEITOYPT'1A)

O1 onuelwoeig autég amoteAolv 0AoKANPWTIKG PEPOG Tou EyxeIpIdiou KaBapidTTag kal amroAUavong TNG CUCKEUNG.

H guokeun auTh gival podiaauévn e NAEKTPOVIKO XPOVOLETPO TTOU ETTITPETIEI TV TIPAYHATOTIOINGN €VOG QUTOATOU KUKAOU TTAUCTATOG.

la v TpayuaroToinan g kabapidTnTag Kai amoAUpavang TG GUOKEUNG, akoAouBnaTe TIG TTapEXOHEVES €V Guvexeia odnyieg:

13.1 KAGAPIOTHTA

1.

Mepipévete va Téoouv Ta TTayakia, adelaaTe TEAEIWG To BOXEID aTmd Tov TIAyO TToU UTIAPXEL.

2. AgaipéaTe 10 QUANO TTOU @Epel TIG anuaieg (1 Eik. 15), 1o emimedo ohioBnang mayokUfwy (2 Eik. 15) kar BydAte Tov owhiva
umepyeihiong (3 Eik. 15) yia va adeidaete 1o vepd Tou UTrdpyer aTn Aekavn.
3. TomoBemoTe kai TAAI Tov owAva uTrepyeiiong Kai yepioTe tn Aekavn pe éva didAupa 25% vepd kai §Ud1 Aeuko. ZupBouleuBeite Tov
Trivaka yia Ty amapaitTn mooomra diaAUuarog avahoya pe Ty npeprnoia mapaywyn (Eik. 16)
4. EmavaromoBetAaTe To emiTedo oAioBnang mayokUBwv kai 1o @UAO TTou QEPEI TIG aNaiES.
5. Kavovrag xpnon evog epyaleiou ammd TAAGTIKG UAIKG kal Je aTpoyyUAEpévn putn, méaTe 1o TAAKTPo “W” (TAUGIUO) péow TnG EIBIKAG
ot Trou BpiokeTal Katw amo 1o mARkTpo “ON/OFF”. (Eik. 17)
To utAe LED apyicel va avaBooprivel. H cuokeuri Ba paypatotoifael évav TArpn KukAo TAuGipaTog Kai &eByaAuarog.
6. Agou TeAeiwael 0 kUkAog TAUGipaTog, agalpéaTe To PUANO TTou @épel Tig anuaieg (1 Eik. 15), To emmimedo oAiaBnang mayokufwy (2 Eik.
1) kan ByaiAte Tov awArva utrepyeihiang (3 Eik. 15) yia va adeldaeTe 10 vepd Tou uTdpyel aTn Aekavn.
7. ZTOPATACTE KaI ATTOOUVOETTE TN CUOKEUR OTTO TO NAEKTPIKG BiKTUO Kal aTré To BikTUO UBPEUTNG.
8. AgaipéaTe 10 UANO KGAuyng Tou egatpioTApa (Eik. 19) kai kaBapioTe pe 1o SiGAupa vepoU pe §081 TO Gvw PEPOG TOU EEATUIOTAPA, TO
doyeio, 1o PUAMoO k&Auwng Tou e&atuioTApa kai T Bupida.
9. AgaipéaTe Ta evdexOpEva vammoBépara amo Tov e§aTpiaTApa Kal aTmd 1o QUAAO KGAUWNG Tou EEATUIOTAPA XPNCIMOTIONWVTAG Eval TTIVEAD
Me aTTahég TPIXES Kal Un aKANPO GOUYYap!.
10. Pigre emavw aTtov egatpiomipa apBovo kpUo vepd Kal padéyte, e Tv Pondeia evog TvéAou, Ta evamoBépara Tou EekdAAnoav atn
Aekavn Trou Bpioketal KaTwOev TPoaEXOvVTag WATe va Un epdatouv ol TPUTTEG TIOU UTIAPXOUV aTov TIUBpéVa ToU EGaTRIOTAPA.
Karé  Siipkeia Tng kaBapidtnTag Tou 5aTUIOTAPa TIPOCESTE WOTE:
sva N drmAweei To kUkAwua
+ va un Byouv oI cwArveg Tpogodoaiag vepol
* VO pn PeTaKIvnBei o BeppoaTamng Tou gaTpioTipa.
11. AgaipéaTe (Eik. 15) kai kaBapiaTe pe KOIVO aTToppUTIAVTIKG TTIATWV:
* 10 UANO TTOU Qépel TIG onuaieg (1)
+ 70 £miTedO 0AiaBnong mayokUBwy (2)
+ 7OV owArva utrepyeihiong (3)
* 70 gUvoAo wekaaTApwv (4),mpoaéxovTag va ByAAeTe Tig TTAdivéG TaTeG (5)
* 70V owAva Tpopodoaiag Tou auvoou wekaaThpwy (6)
* 70 QiATpO avTAiag (7)
12. KaBapioTe pe 10 i610 amoppuTmavTIKG TATWY:
* 70 PUMO KGAUYNG Tou ECATIOTAPA
* TNV E0WTEPIKNA Aekdvn
+ 10 doyeio
* T Bupida
13. ZeBydAete pe dBovo kpUo vepd Ta pépN TToU KabBapioaTe TTPONYOUHEVWG
14. ZeByahete kal ouvappoloyRaTe ek véou (Eik. 15):
+ 70 QiATpO avTAiag (7)
* TOV OWARVa TPo@odoaiag Tou auvoAou wekaoTipwy (6)
* 10 0UVOAO WeKaaTAPWY (4), AQOU €K TwV TIPOTEPWYV TOTTOBETATETE TIG TTAQiVEG  TaTTEG (5)
+ 70V owArva utrepyeihiong (3)
* 70 QUMO KaAuwng Tou ¢atpioThpa (EIk. 5)
15. EToIaoBeite yia TNy TTpayuaToTroinan Twv EVEPYEIWV ATTOAUNAVONG TTOU TTEPIYPAPOVTAI GTO ETTOUEVO KEYAAQIO.
13.2 AMOAYMANZH

XpnaoipotoifaTe éva didAupa 200 mg/l uToxAwpiwdoug varpiou kai vepou €iTe éva amd Ta SIGAUHATA TTOU XPNGIHOTIOI0UVTAI OUVHBWS
yia TV ammoAUpavVen Twv PTTIPTIEPS, KAl OTNV TIEPITITWAN auTH AEYETE WOTE TO TTPOidV amoAUpavong:

* va gival eykekpIpévo amd 1o BvIKG YToupyeio Yyeiag

+ va d0varal va XpnaiuoTroindei o€ unXavAuaTa TPoQipwy

+ va unv eivar BAaBepd yia Ta UAIKG kal Ta GuvBETIKG Pépn TNG GUOKEUNRG AUTAG.

la Tov TPOTIO XPAONG Kal yia Ta TTOOOOTA TIEPIEKTIKOTNTAG, TNPACTE Ta 60Q AvapEpoVTal EMAVW OTN CUCKEUATia Kal guviaTolvTal
aTmd TovV KATaoKEUAOT. ZuviaTaTal n xpAon Tou diaAlparog o€ Beppokpaaia 25°C.



Agaipéate T0 @UMoO Tou @éper TIG anpaieg (1 Eik. 15), 1o emimedo oAiobnang mayokiBwv (2 Eik. 15) kai BydAte Tov owAiva
umepyeihiong (3 Eik. 15) yia va adeldoeTe 10 vepd TTOU EVOEXOUEVWG UTIAPKEI OTN Aekavn.

TomoBetroTe Kai TTAAI TOV OWAAvVa uTTepXeiNiong kai yepioTe T Aekdvn pe 1o SiGAupa amoAupavong. ZupBouleubeite Tov Trivaka yia
TNV amapaimTn ToooTTa diaAuparog avahoya pe TNV nuepAcia apaywyn (Eik. 16).

YuvappohoyraTe Kail TTaAi To emmiedo oAigBnang TrayokUBwy (2 Eik. 1) kai 1o @UAo Trou @épel TiG anpaieg (1 Eik. 15)

Méow evog epyaeiou amd TAAGTIKG UAIKG Kal Je aTpoyyUAepévn putn, méate 1o TARKTpo “W” (TTAUGIHO) péOow TnG €IBIKAG OTTAG TToU
Bpioketal kamw amé 1o MARkTpo “ON/OFF”. (EIK. 17).

To utAe LED apyicel va avaBooprivel. H auokeuri Ba mpaypatotoifael évav Apn KikAo TAuaipaTog Kai &eByaAuarog.

YTOPATACTE TN GUOKEUN OTTOGUVOEOVTAG TNV aTTd To NAEKTPIKG BikTUO Kal até To SikTuo UpEUTNG.

AgaipéaTe To UANO KGAuwng Tou egaTpioTApa (Eik. 19)

Pi¢re kar amAwaTe pe Eva mvéAo 1o didupa amoAluavong oTnv avw eIQAVEID Tou EEaTIOTAPA Kal EeBYaAETE We ApBovo KpUo vePO.
AmoouvappohoynoTe (Eik. 15) kai fuBioTe aTo SidAupa amoAupavong yia 30 AeTra:

70 QUAO TTOU QPEpEI TIG anpaieg (1)

70 miTedo oAioBnong mayokUBwv (2)

10V owArva utepxeidiong (3)

70 GUVOAO TwV YekaoTApwY (4) Kai TIg TTAAiVEG TATTES (5), APOU €K TwV TTPOTEPWV TIG APAIPETETE OTT T BéTN TOUG.

TOV oWwArva Tpopodoaiag Tou cuvoAou Twv WekaaTipwv (6)

70 QiATpO avTAiag (7)

70 QUANO KaAuyng Tou e¢atpioThpa (Eik. 19)

MepdoTe pe Eva apouyydpr kai éva mmvéo To didAupa amoAlpavang aTa TolxwuaTa Tou Goxeiou kai atn Bupida.

AdeitaTe To diGAupa amoAUpavong Tou éueive aTo owpa TG aviAiag Badovtag vepd uTd Tieon atov cwAva avappodenang Kai
eAéyyovTtag WoTe 1o vepd va Byaivel ammé Tov owAfva egodou (EIK. 20)

=eByahete pe ApBovo KpUo vepod TNV ECWTEPIKA Aekdvn, T Bupida Kai To doxeio.

=efyaheTe TIPOOEKTIKA pe ekTOGEUAN vepol To eTmimedo oAioBnang mayokiBwy, 1o @UMO KaAuyng Tou €&aTuioTApa, TO OUVOAO
WEKAOTAPWY Kal TIG OXETIKEG TIAQIVEG TATTEG, TO PUAAO TTOU QGEPEI TIG ONuaieg, Tov owArva utrepyeihiang, To @iATpo avTAiag Kai Tov
OWAvVa TPOYOBOCiag TOU CUVOAOU TWV WEKAGTHPWV.

ZuvappoAoyAOTE Kal TIGAI T UEPN TTOU £iXATE ATTOCUVAPUOAOYATE! TTPONYOUMEVWG.

EmavaromoBemaTe o vw PEPOG, aTEPEWVOVTAG To OTO oW QUAAO Le TN Bida av uTapyel.

270 onueio autd n ouokeur Tapaywyng Tayou utopei va TeBei oe Asitoupyia akohoubwvTag Ta doa avagEpovTal OTo EYXEIPIBIO
0dnyIwv.

A [TPOZOXH: OAog o Tayog TTou TapdAyeTal KATA TOUG TIPWTOUG TTEVTE KUKAOUG HETA amo TIG evépyeleg KaBapIdTTag Kar amoAlpavong
Trpémel va eCaAeIpBei

14 NMEPIOAOZ AAPANOMOIHZHZ

‘Otav mpoPAETETaI pia XpoVIKn TIEPIODOG KATA TNV oTToia N GUCKeUR Oev Ba xpnaipoToinBei, Tpémel:

VO aTTOOUVOETETE TN OUCKEUR amtd TV nAeKTPIKY Tpopodoaia péaw tou diakdmm (7 EIk. 4) kai va amoauvaEaeTe 1o @Ig (av
TPORAETTETAI) ATTO TOV PEUMATODOTN

Va aTmoguvOETETE TN CUTKEUT aTTd To BiKTUO TPoYodoaiag vepou YEow Tng Ppucng Tpogodoaiag (8 Eik. 4)

va TrpaypatotoifoeTe OAeg Tig diadikaaieg Tou TpoBAETOVTaI yia TNV TIEPIODIKY OUVTAPNAN TG GUTKEUN (BAETE Ke@aAaio 9)
va adeIGoETe TV EGWTEPIK AEKAVN AVAONKWVOVTAG TIG GNUAiES (av UTTAPXOUV) KOl a@aIpwVTag Tov GwAfva UTepXEiAIong

va adeIGOETE TO OWHA TNG AVTAIAG QUOWVTAG ME TIETTIETHEVO aépa 0TO CwANVa TIPOTaYWYAS vepoU TN BACT TWV WEKATTHPWY
TIPAyUATOTIOIOTE TNV KaBapidTnTa Tou @iATpou TG nAekTpoBaABidag Tpogodoaiag vepol OTTwg Treplypd@etal oTo ke@aAaio 9.1
TIPOYMATOTIONNCTE TV KaBapIOTTA TOU GIATPOU TOU GUPTIUKVWTA PéCW aépa (av UTTApXEl) OTIWG TTEPIYPAPETal 0TO KepAAaio 9.2



YBaxaemblil knueHT, bnarogapum Bac 3a T0, YTO Bbl BbIOPanN Ka4eCTBEHHbIA NPOAYKT, KOTOPbII HECOMHEHHO ByAeT COOTBETCTBOBATL
BalMM TpeboBaHMAM. [lpocum Bac BHMUMaTeNbHO MPOYMTATb  JaHHOE PYKOBOACTBO Nepef MONb30BAaHMEM BaLMM HOBbIM
aBTOMAaTUYECKMM reHepaTopoM NbAa B Kybukax.

10

1"

12

13

14

OlJIABJ/IEHWE

NPEOYNPEXOQEHWA U BAXHbBIE PEKOMEHOALIUK
TEXHWYECKUWE OAHHbBIE

NONE3HbIE PEKOMEHAALMK ANA TPAHCNOPTUPOBKKU
CHATUE YNAKOBKHN

YCTAHOBKA
5.1 CXEMA MOAKIMIOYEHNA
5.2 MO3NLMOHNPOBAHME
5.2.a MO3MLNOHNPOBAHME MOJENM C NONHbIM BCTPAUBAHVEM
5.3 MOAKIOYEHVE K TMAPABIIMYECKOW CETU
5.3.a MOJAYA BObI
5.3.b CnB BOObI
5.4 MOAKIOYEHVE K SNEKTPUYECKOW CETU

BBO[ B 3KCMIYATALIMIO

6.1 OYNCTKA BHYTPEHHWX YACTEW
6.2 MYCK
6.2.a MYCK MOJENEW C HEMPEPbIBHLIM FEHEPYPOBAHVEM
6.3 OYMCTKA CTANbHbIX AETANEN

OCHOBHbIE NPU4Y1HbI HENONALIOK B PABOTE

AKCNNYATALUA

8.1 SKCMNNYATALMA MOAENN C HEMPEPLIBHBIM TEHEPUPOBAHVEM
8.1.a PEMYNIUPOBKA NMOJABAEMOTO KOTMYECTBA

8.2 MO[IENb C PACMPELENUTENEM XONOAHOW BOAb!

TEXOBCIYXXUBAHUEM

9.1 YACTKA ®UIbTPA SNEKTPOKITAMAHA 3ATPY3K BO[bI
9.2 MOLIENM C BO3AYLLHOW KOHOEHCALIMEN

9.3 ONEPALIM 1O YNCTKE 1 CAHUOUKALIN

YACTKA (AOMONHUTENBHASA ®YHKLINA)

CAHU®UKALUA (AONONTHUTENBHASA ®YHKLIUA)

11.1 TEHEPATOP JIbJA C HEMPEPbIBHbIM NMPOM3BOACTBOM

11.2 TEHEPATOP Jb[IA C OTLENKOW U3 ABC (Puc. 9)

11.3 TEHEPATOP J1b[IA C MPOU3BOAUTENBHOCTBIO B 21 kr/24 vaca
11.4 TEHEPATOP J1b[JA C PACMPELENUTENEM XONOOHOW BOAb!
11.5 TEHEPATOP J1b[JA C BEPTUKAIBHOW CUCTEMOW UCTAPEHUA

ANEKTPOHHbIN TAUMEP (OMLMOHATNBHAS GYHKLIUSA)
12.1 HAYANO
12.2 ONEPALMA

OUMCTKA NPOAYKTA C ANEKTPOHHbIM TAVMEPOM (OMLMOHATNBHAS ®YHKLUS)
13.1 YACTKA

13.2 CAHVOMKALINA

NEPEPbIBbI B PABOTE



PucyHku, npugedeHHbie 8 Hacmosauwem pykosodcmee, UMerom 03HaKOMUMeETbHb Il Xapakmep u Mo2ym om/u4yambCa 8 HEKOMOoPbIX
demarnsx om moeo, Ymo peasibHo codepKum nocmassieHHas 8amu ModeJTb.

W320mosumenb He Hecem omeemcmeeHHOCMU 3@ 803MOXHbIE HEMOYHOCMU, C8S3aHHbIe C OWUbKaMU Npu NeYamu Ui mpaHcKpunuuu,
Kkomopble codepxames 8 HacmosiueM pykogodcmee. OH makxe ocmaesnsiem 3a coboll npago 6e3 npedsapumesnibHO20 y8edoMIeHuS
8HOCUMb JTH06bIe UBMEHEHUST, KOMOpPbIe OH COYMEeM HY)XHbIMU UTU NOJIE3HbIMU, 8 MOM YUC/TE 8 UHMepecax camMoa0 Noib30sameris, He
Hapywiasi OCHOBHbIX MEXHUYECKUX xapakmepucmuk u mpebosaruti bezonacHocmu.

1 _NPEOYNPEXOEHUA U BAXHbIE PEKOMEHOALINA
HacTosiuee pykoBoACTBO ABNAETCA HEOTLEMIIMMON YacTbH aBTOMaTU4ECKOro reHepaTopa nbAaa B Kybukax (ans npocToTbl
Ha3bIBaeMoro B ;JaHHOM PYKOBOACTBE TaKke «Annapar») 1 AOMMKHO XpaHUTCA BMECTe C HUM AN BO3MOXHON KOHCYNbTauuu.

Mepen 3anyckom y6eauTecs, 4To Mpubop He NOBpeXAeH. B cnyyae COMHEHUI He MCMoNb3yiTe ero u 0BpaTUTeCh B ABTOPU30BAHHbI
LIEHTP TEXHUYECKOI MOMOLLY.

J'Iep,oreHepaTop MOXHO BBOAWUTL B 3KCNyaTalunto TONbKO B TOM Ciyvae, eCin yCTaHOBKa ©Obira BbINOMHEHa B COOTBETCTBIM C MECTHBIMU
3aKoHamu 1 npasunamu U B COOTBETCTBUW C UHCTPYKLUAMI B STOM PYKOBOACTBE.

970 abConTHO 3anpeLLEeHo A5 NoNb3oBaTeNs, YToBbI MONYYMTL JOCTYM K KOHTYPY OXMaXaeHWst YCTPOCTBa, B Cry4ae HeobxoauMocTm
BbI3BATb ABTOPV30BAHHYHO MOMOLLb.

B cnyyae npogaxu nnv nepeaayn annapata ApyruM n1Lam HacTosiLiee pyKOBOACTBO JOIMKHO ObiTb NepefaHo HOBOMY MoMb3oBaTenio
[Ans 03HAKOMIIEHS C MPUHLMNamMK paboTbl 1 MepaMu NPeAoCTOPOXHOCTH.

& BHMMAHWE: He ncnonb3oBaTh MexaHU4eckue YCTPOACTBA, Takue kak OTBEPTKM, OCTPbIE MHCTPYMEHTbI Ui Apyriie CPeACTBa Ans
YCKOPEHMS MpoLiecca pasMopaXmBaHms.

& BHUMAHWE: MopnepxuneaTb CBOBOAHBIMY BEHTUNSLIMOHHbBIE OTBEPCTUS B KOPMyCe Npnubopa Ui Bo BCTPOEHHOI KOHCTPYKLMM

& BHWMAHWE: He noBpexpaaTtb cxemy xnapareHta.
A BHWMAHME: He ncnonb3oBaTh 3nekTponpubopbl BHYTPU OTCEKOB ANs XpaHeHus nbaa

A BHVMMAHWE: He xpaHuTb BHyTpK 060pyA0BaHIs B3pbIBYaTbIe BELLECTBA, Takue Kak adpo3onbHble BannoHbl ¢ roploymm
nponenneHTom

B cryyae noBpexaeHUs KOHTypa XNafiareHTa HeMeAneHHO BbIKHYNTE MaLLMHY, OTCOENHNTE ero OT UCTOYHWKA NUTaHWS, MPOBETPUTE
OKPY’KaloLLYyI0 CPefly, NO3BOHNTE B aBTOPU30BaHHbII CEPBUCHBIIA LIEHTP.

Monb3oBaTenNb JOMMKEH XPaHUTb 3Ty [OKyMeHTaLmio 6e3 U3MeHeHuiA, 4ToBbl MeTb BO3MOXHOCTb KOHCYMbTUPOBATLCS Ha MPOTSHKEHNM
BCEro cpoka cryx0bl 060pynoBaHms.

Cobniogaiite 310 pyKOBOACTBO M ybeauTeCh, 4TO OHO HaXoaMTCS PSAOM ¢ 06OpYAOBaHUEM.

B cnyyae noTepu Unu yHUYTOXKEHIS! MOXHO 3anpocuTh Konuko [UcTpuBLIoTop C yka3aHneM CepuiHoro Homepa 1 MoLeni MallnHbl.
PykoBOACTBO OTpaXaeT TeXHUYECKoe COCTOsHWE 0DOpYAOBaHNs Ha MOMEHT NOCTaBkK. [ncTprnbbioTop 0CTaBnseT 3a coboii NpaBso
BHOCUTb N0ObIe N3MEHEHNS], KOTOPbIE CYUTALOTCA MONE3HbIMI ANs 3TOro 060pyaoBaHNs, 6e3 He0HXOAMMOCTM OBGHOBIEHNS 3TOTO
[OKyMEHTa UNu AOKYMEHTOB, OTHOCAILLMXCS K NPEeblayLLIuM napTusiv NpoayKLnM.

OTBETCTBEHHOCTb 3a MPUMEHEHNE UHCTPYKLMA N0 TEXHWKe HE30MacHOCTM, MPUBELEHHBIX B 3TOM PYKOBOACTBE, HECET TEXHUHYECKUIA
pyKOBOAMTENb, OTBETCTBEHHbIA 3@ paboTy, NPeayCMOTPEHHYI0 Ha AaHHOM 060pynoBaHuN. OH Takke LOMKEH rapaHTMpoBaTh, YTOObI
YMONTHOMOYEHHbIA NepcoHan:

- UIMen npaBo BbINOMHATL HeobXxoauMble paboTl;

- 3Harn 1 creaoBan MHCTPYKLMSIM, COOEPXaLLMMCS B 3TOM JOKYMEHTE;

- 3Han ¥ NPUMEHSIN HaLMOHanbHble npasuna 6e3onacHoCTY, MPUMEHNMbIE K 0B0pYAOBaHNIO

& BHumaTenbHO npounTaTh NpeaynpexaeHus, coaepxaliuecs B HacTOsILLEM PyKOBOACTBE, nepes YCTaHOBKOM U
Mcnonb30BaHuWeM annapara. [laHHble npegynpexaeHns 6binu cocTaBneHbl Ans 6e30nacHON YCTaHOBKM, IKCNITyaTaLum 1
TexobcnyxmBaHus.



B cryyae npogaxv Unu nepesayn yCTpolicTsa ApyroMy fuLly aHHOe PYKOBOACTBO AOMKHO BbiTb NEpefiaHo HOBOMY NOMb30BaTENHO,
4T0GbI OH MOT GbITb MPOMHKOPMUPOBAH 06 OMepaL 1 COOTBETCTBYIOLMX NPEAYNPEXAEHHSX.

136eraTb OTKPLITOrO OTHS U UCTOYHIKOB BOCMNAMEHEHNS UMW FTOPEHNS

nepep, npoBeaeH1eM Nntoboi onepaLim no YMCTke W TexobCnyxmBaHMIO annapaT AOMKeH ObITb OTCOEANHEH OT ANEKTPUYECKON CeTH
Ans obecneyeHns adeKTUBHOCTI 1 NPaBUMBbHOCTI paboTbl annapata HeobXoAUMO CTPOro cobmioAaTh PEKOMEHAALIMM M3TOTOBUTENS,
npoBogas Tpebyemoe TexobCcnykvBaHNe cunami TONbKO KBannULMpOBaHHOMO NepcoHana

He CHUMaTb NaHenei u peLLeTok

He KNnacTb Ha annapaT NOCTOPOHHIX MPEAMETOB U He 3aHMMaTb MECTO Nepes; BEHTUNALMOHHBIMU peLleTkamm

Aaxe Npu caMblX HE3HAYUTENbHBIX NEPEMELLIEHUSX MPUNOAHMMATL annapart, HY B KOEM Cyyae He ToNKaTb 1 He nepeTackusaTh ero
1CoMb30BaTh annapat TOMbKO N0 ero NPSAMOMY Ha3HaYeHWHo, @ UMEHHO NPOW3BOACTBY KyOUKOB MbAa W3 NUTLEBON BOAbI

He 3aKpbIBaTb BEHTUNALIMOHHBIE PELLETKN W PELLETKM BblAENeHNs Tenna, MOoCKOMbKO B Crlyqae nroxoi BEHTUNSLM ByaeT He TONbko
CHIKEHa NPOM3BOAMTENBHOCTL CaMOro annapata, Ho 1 MOXeT ObITb NOBPEXAEH U cam annapat

B CIy4ae Hernonaaku Wynu HenpasubHOIN paboThbl annapata ero HeobXoAnMO OTKITYMTb OT SMEKTPUYECKOI CETU MPY MOMOLLA
BblIKItoyaTens, yCTaHOBNEHHOTO Ha MOMEHT MOHTaXa, BbIKIKOYUTb €ro U3 PO3eTKW (€CM OHa NPedyCMOTPeHa) U NepekpbITh KpaH
3arpyskut BoAbl. He nbitaTbCs NPOBOANTL PaboThbl MO PEMOHTY CaMOCTOSTENBHO, MPUTNACUTL ANS 3TOTO KBANM(ULNPOBAHHBIN
nepcoHan

nobas nonbITka BHECTM Kakie-nnbo n3meHeHs B annapat, NOMIMO HEMEANEHHOTO NpekpaLLeHns AeNCTBUS rapaHTIM, MOXET BbiTb
onacHa

OTKpbIBaTb ABEPKY OCTOPOXHO, HE Xronas en

He 1Conb30BaTb EMKOCTb ANA NbAa ANS OXNAXOEHNS NN KOHCEPBALM MULLYW UM HANUTKOB, NOCKObKO 3Ta OnepaLis MOXeT
npuBecTy k 3ab1BaHMIO CNVBa C NOCMEAYIOLMM BbIXOAOM BOAbI 13 EMKOCTH

Mpu BO3HMKHOBEHWUM Henonagok Heobxoanmo obpaTnTbCs K AUnepy, KOTOpbIA Npofan Bam AaHHbIA annapat v KOTopbIi
nopekoMeHAyeT BaM, Kyaa MOXHO 06paTuTLCs Ans ero peMoHTa. PekomerayeM Bceraa 1cnonb3oBaTh TONbKO OpUTMHANbHbIE
3anacHble YacTu

BO3MOXHbIE NpeaynpexaeHns 1 COOTBETCTCBYIOLME CXeMbl ByAyT NOCTaBMEHbI BMECTE C HACTOSALLM PYKOBOACTBOM MO
aKennyarauum

& Vicnonb3oBaHue faHHOro annapara nogpasymeBaet cobnioaexme HEKOTOPbIX OCHOBHbIX NPaBWi, @ UMEHHO:

He TporaTb annapata MOKpbIMV pyKami Unn Horamm
He TporaTb annapar, Haxoasice 6e3 0bysu

He WCMonb30BaTh YANMHUTENW, ECIW annapaT pacronoxXeH B TyaneTax Ui B AyLUeBbIX
He HaTArMBaTh kabemb NUTaHIs 47s €70 OTKIOYEHNS OT CETU

YCTPOWCTBO MOXET UCMONb30BaTLCS ETel CTaplue 8 NeT U UL, C OrpaHNyeHHbIMU (M3NYECKUMU, CEHCOPHBIMI NN YMCTBEHHBIMM
CMOCOBGHOCTSIMM, NN HELLOCTATOK OMbITa UMK 3HAHWUIA, HeOBXOAMMBIX, MPELYCMOTPEHHbIX Nof HaBMIoAEHWEM, UMK MOCTE TOTO Kak OHY
MONYYUIN OMHAKOBLIE MHCTPYKLMK NSt BCex obecneyeHmst Ge3onacHoii paboTbl M NOHMMaHWe OMAcHOCTH, CBA3aHHbIE B HeM. [leTi He
[JOMKHbI UrpaTh ¢ npruGopom. YBopka v oGenyxmvBaHme npeanonaraeTcst OCyLIECTBNATL NOMb30BaTeNeM He A0MKHO OCYLIECTBNATLCS
neTeil 6e3 npucMoTpa

cneauTb, YToBbl 4ETY He Mrpanu ¢ annapaTom

B cryyae BbiBofja annapata W3 akcnnyatauum pekoMeHayem obpesath kabenb nuTaHnst (MpeaBapuTenbHO OTCOEAMHIB ero OT CETH).

Kpome 9TOro, PEKOMEHAYyeEM:

CriomMaTb Wnk JEeMOHTUPOBATH JBEPLLY, YTOBbI Tya He MOT MPOHUKHYTL PeGEHOK BO BPEMS MTpbl
He BblnyckaTb B aTMOCHEPY XONOANMBHBIN Fa3 h Macno, KOTopble COLepXaTcs B KOMNPECcope
nepepaboTaTb HEHyXHble MaTepuarbl CTPOro B COOTBETCTBUN C AEACTBYIOLM MECTHBIM 3aKOHOAATENBCTBOM

| JTOT CUMBON YyKasblBaeT, 4To [aHHbIA NPOAYKT He AOMKEH pacCMaTPUBATLCA Kak 6bITOBOI OTXOA. Ons npenoTepalleHns

NoTeHLMarnbHO HeraTUBHbIX MOCNEACTBUA A4S 300POBbS W OKPYXaIOLLEN Cpefbl yAOCTOBEPUTLCS, YTO JaHHIA MPOAYKT AOMKHbIM
0bpasom bygeT cooTBeTCTBYHOLLMM 06pa3om nepepaboTaH.

[inst Goree noppoGHo MHopMaLmMy o nepepaboTke 1 Mo pecailknuHry JaHHOro NpofykTa obpallaThes k Ballemy Aurepy v no
nepepaboTke 0TX0J0B.

[aHHbIl annapaT He COAEPKMUT XNafoareHToB, KOTOPbIe Pa3pyLaloT 030HHbINA Croi. CoAepKUT (hTOPUPOBAHHLIX NAPHUKOBBIX
rasoB, oxBaTbiBaeMbIX KuoTckoro npotokona. lpoayKT repMeTUUHO 3aKpbiT.

A HenpaBunbHas ycTaHoBKa MOXeT HaHeCTH ylwep6 cpeae, IIAAM UK KUBOTHLIM. M3roToBUTENb annapara He HeceT
OTBECTBEHHOCTH 3a TaKo# yiwepo.



2 TEXHWYECKWE OAHHbIE (puc. 1)
3HaueHms HanpsHKEHNSA 1 YacTOThI YkasaHbl Ha 3aBOACKON Tabnmnuke, 1 pekoMeHayem 06paLLaThes Bceraa K Heil.

Hanpsbxerue (1), MoLHOCTL (2), Mogens (3), 3aBofackol Homep (4), nsrotosutens (5).

YpoBeHb aKyCTUYECKOro AaBlieHNUA Nno U3MepeHno B3BELLEHHOIo 3KBUBaneHTa A - Huxe 70 ,ueuMGen (A) V13mMeperus NpoBoAATCS Ha
paccToaHumn 1 MeTpa OT NOBEPXHOCTK annapaTa 1 Ha BbiCOTe 1.6 MeTpa OT BbICOTbI NOJ1bl BO BPEMSA MOJTHOrO NPOU3BOACTBEHHOIO LMKNa.

OrekTpudeckas cxema npvBeaeHa Ha 3afHei naHenu annapara.
[ins focTyna K cxeme OTKMIOYNTL HaNpsKeHne OT annapata, OTCOEAMHUTL BUHTbI, KOTOPbIE KPEMAT 3aAHI0K NaHemb U CHATL NaHenb,
OKpbIB OCHOBHYIO ABEPLYY.

3 NONE3HbIE PEKOMEHOALUKW ONA TPAHCMIOPTUPOBKK
Bec HeTTO 1 6pyTTO AaHHOrO annapata ykasaHbl Ha 06MoXke HacToALIero pykosofcTaa. Ha yrakoBke ykasaHbl MHCTPYKLMN ANs
npaBurbHON TPAHCMIOPTUPOBKY 1 NS MOAbEMa.

Bo nabexaHun nonagaHms Macna KOMNpeccopa B OXTMaxaakoLLuii KOHTYp He0BX0aMMO NEePeBo3nTh, XPaHUTb 11 NepeMelLaTs annapat
CTPOTO B BEPTUKANBHOM MOMOXEHNM, CoBMiofas pekoMeHaaLmum, NpVBeaeHHbIE Ha YNakoBKe.

4 CHATUE YNAKOBKHU
MoHTax fOMKeH NPON3BOANTLCA B COOTBETCTBUE C MECTHBIMU HOPMaMK, COFNaCHO PEKOMEHAALMAM U3rOTOBUTENSA U CUnamm
KBanMuULMPOBaHHOro NepcoHana, MMeloLLero paspelueHne Ha NnpoBeAeHNe AaHHOO BUAa pabor.

Mocrie CHATIS YakoBK COrNacHo MHCTPYKLK, npuseaetHoi Ha camoit kopobke YJOCTOBEPUTBLCS, YUTO AMMAPAT HE Bbif
MOBPEX[EH. B CITYYAE COMHEHWW HE UCIMOJb30BATb EFO N OBPATUTBCA K OWIIEPY, koTopbIii Bam ero npoaan.

Bce anemeHTbI YynakoBKU (nnacmaccosble MeLLKW, KapTOH, NeHONOJIUCTUPOI, rBO3AH, VIT,CI) LOMKHbI 6bITb y6paHb| oT feTei,
MOCKONbKO NpeAcTaBNAKT NOTeHUUaNbHY ONACHOCTb.

YAOCTOBEPUTLCS, YTO NOAAOH MOSTHOCTBIO ONMpaeTest Ha nost. Mpy NOMOLLY LWECTUYTONBHOTO KIkoYa OTBUHTUTL BUHTHI (€CTM OHa
npesycMoTpeHa), KOTopble KPensT annapart k AepeBsiHHOMY MOAAoHY (puc. 2).

MpunoaHsTL annapat Mpy NOMOLLM CUCTEM, COOTBETCTBYIOLUMX €10 BECY, OTAEMMTL AEPEBSIHHbIN MOALOH U MPUKPENUTL B CrIELMansHO
npefyCMOTPEHHbIe AN 3TOr0 B NNUTE OCHOBAHMS OTBEPCTUS ONOPHbIE HOXKM (6 Ha puc. 3).

Mpy NOMOLLM YPOBHEMEPA YAOCTOBEPUTLCS, YTO annapaT HaXOANTCS B MONHOCTLI0 FOPU3OHTANbHOM MOMOKEHUM. PerynupoBka ypoBHst
MOXET NPOBOAWTCS MPY MOMOLLY HOXEK.

5 YCTAHOBKA

5.1 CXEMA COEQVNHEHWW (puc. 4)
7. 3NeKTpU4ecKoe CoeavHEHNE, ypaBnsemMoe OfHOMOSKOCHBIM NMpepbiBaTenem ¢ AuddepeHLmanom
8. KpaH 3anuBku Bofkl
9. Tpyba nogaun Boab!

10. Tpyba cnusa BoabI

5.2 MO3ULIMOHUPOBAHUE

& 'eHepaTop Nbaa B Ky6MKax JOMKEH YCTaHABNMBATLCA B TUIMEHNYECKN YUCThIX MOMELLEHNSIX, TOITOMY He PeKOMEeHayeM
yCTaHaBNMBaTL €ro B NOABanax UM KnagoBKax, NOCKONbKO HeCOBnoAeHNe rMrneHnYecknx Tpebosanmii cnoco6eTeyeT
06pa3oBaHuIo M pacnpocTpaHeHuio GakTepuit BHyTPU annapara.

Annapat MoxeT paboTaTb npu Temnepatype cpeabl ot 10°C go 43°C.
Hanb6onbluasn adhpekTBHOCTL OT paboThl annaparta AOCTUraeTCA Npyu paboTe B KOMHATHBIX YCNOBUAX B Auano3oHe ot 10°C u
35°C v npu Temnepatype BoAbl oT 3°C go 25°C.

M36eratb npsmMoro nonagaHus CONHEYHbIX NyY4eli U pacnonoxeHusi BONU3M UCTOYHUKOB Tenna.

AﬂaHHbIVI annnapar:

* MOMKeH yCTaHaBNUBaTLCA B MECTaX, Fe 3a ero paboToil MOXeT cneanTb KBanuULMpPOBaHHbI NepcoHan

* He JOIKEH UCMOMb30BaTLCA Ha yNnLe

* He [IOMKEH Hax0aUTCs B NOMELLEHNSX C NOBbILIEHHON BNaXHOCTLIO UIW T4 HA HEro MOXeT nonacTb Boja

* He [JOMKeH NPOMbIBATLCA NPAMOIA CTPyel BOAk

* [JOMKEH HaX0AUTCS Ha PacCTOSHUM He MeHee 5 cM OT GOKOBbIX CTEH (3a UCKMIOYEHEM MOAENH C MONHbIM BCTpauBaHUEM)



5.2.a MO3ULIMOHUPOBAHWE MOJENK C NONHbIM BCTPAUBAHWEM

Bentunauns obecneunsaeTcs peLueTkoin nepeaHeil naHenm, noaTomMy AOMKHO ObITb OCTABMIEHO AOCTATOYHOE MPOCTPAHCTBO TOMBKO
AN yaobHOro BCTpanBaHus.

[ins obecneyenmns NpoBoAky NuTaloLLero kabens, nuTatoLLeit Tpydbl 1 ciBa BoAbl HEOOXOANMO NPeLyCMOTPETL OTBEPCTVS B
paboyelt nnuTe, Kak ykasaHo Ha pUCyHke 5.

JlocTyn Kk po3eTke v MOAKMIOYEHNAM ANs BOAbI OCYLLECTBNAETCS Yepes 3aAHI0I0 NaHeb.

[ins pocTyna HeobXoAnMo OTKIMIOYMTb HANPSKEHIe OT annapata, 0TCOeANHNTL BUHTbI, KOTOPLIE KPEMAT 3a[iHI0N NaHemb U CHATb
naHenb Yepes Bepx, OTKPbIB rMaBHyto ABepLly (puc. 6).

Mepep BCTPanBaHWeM annapata HEOOXOANMO 3aKpenuThb kabernb NUTaHUs K NAUTe OCHOBAHWS COrMAcHo cxeme 6:

* MponycTuTb Po3eTKy 1 kabenb (11) Yepes otBepcTUs (12) Ha NnuTe

* yCTaHOBWTb NOTOK ANt kabens (13) B cOOTBETCTBYHOLLEE THE30

Mocne onepaviyit N0 COEAMHEHMIO CHOBA CMOHTUPOBATH 3aHION NaHerb.

5.3 NOACOEAVHEHVE K rTMOPABNUYECKOW CETU (puc. 4)

A BAXHO:

NofCcoeAVHERIE K TMAPABNNYECKON CETU [JOMKHO OCYLLECTBNATLCA COMMACHO MHCTPYKLNSM M3rOTOBUTENS W TONBKO
KBaNMAULMPOBAHHLIM NEPCOHANOM

AaHHbI annapat AOMKeH 3anuTbiBaTbCA TOMbKO XONOAHON NUTLEBOI BOAON

AaBneHve noaayn 4omkHo bbiTe o1 0,1 Ao 0,6 MPa

MexXay rMapaBnnyeckolt ceTblo 1 Tpybolt noaayn BoAbl B annapat AoMKeH ObITb YCTaHOBMEH KpaH NS npekpalLeHnst noaayn Bodbl B
cnyyae Heobx0aMMOCTH

MpU UCMIONb30BaHN 0COOGEHHO TBEPAOI BOABI PEKOMEHYEM YCTaHOBUTL KapTpumka (unbTpa nonvsaneHTHsIX. [ing yaanexus
TBEPAbIX YacTuL (HanpumMep, necka) MoXeT ObiTb YCTAHOBNEH MEXaHYECKU PUIbTP, KOTOPbII HAO NEPEOANYECK MHCMEKTUPOBATL
1 4ncTUTh. Bee Takve npucnocobnenmns AoMmKHbI COOTBETCTBOBATL AECTBYIOLLMM MECTHBIM HOpMaM

3anpelyaetca ycTaHaBNUBaTh MallMHY B CUCTEMY AeMOHU3aLMK BOABI UM 0OPaTHOro ocmMoca

He nepekpbIBaTh kpaH npy paboTatolem annapare

AN NOAKMIOYEHINS K BOAONPOBOAY MCMONb3YIATE TOMNBKO HOBbIE TPYDbI, NOCTaBNSAEMbIE BMECTE C MPMBOPOM, HE UCMONb3yiTe CTapble
LUnaHr unn GbIBLUMMK B ynoTpebnenun

5.3.a NOJAYA BOAbI (puc. 7)

BcraBuTb B ABa HapesHbIx 3axuma (14) Tpybbl 3annea Boabl (9) npoknagku (15), KoTopble MOCTaBASIOTCS B KOMMIEKTE C annapaToM.
3akpennTb HaAEXHO, Ho 6e3 YpeamMepHbIX YCUnUiA, YTOBbI He MOBPEeANTL NaTPyOKI, HAPE3HO 3aXMM Ha BbIXOAE W3 dneKTpoknanaxa,
PacnonoXeHHOro B 3aAHeN YacTv (NepeAHelt - ANs MOAENY C NOMHbLIM BCTPaMBaHMEM) annapata 1 pyroi HapeaHol 3axmuM - K
KpaHy Bogbl (8), Ha KOTOPOM Takoke NpeaycMoTpeHa pesbba.

5.3.b CIIUB (puc. 7)

3akpenuTb Tpyby crvea Bogpl (10) B COOTBETCTBYHOLLEE THE3AO, NPEAYCMOTPEHHOE B NEpeaHeit YacTu (3agHen - Ans MOAENM C MOMHbIM
BCTpavBaH1em), 06paTuTb BRUMAHINE Npy 3TOM:

+ Tpyba pomkHa BbITb TMBKOrO TMNA

* BHYTPEHHUIA MaMeTp JOIKeH 6BTb 22 MM

* 110 BCEW AnVHE TpYObl HE [OMKHO BbITb CYXeHN

* Tpyba JofmkHa MMeTb HakroH B 15%

PGKOMGHD,yeM, 4T0BbI CrIVB OCyLLecTBNnANCA B OTKPbITOE CIMBHOE OTBEPCTUE.

5.4 MOAKNIOYEHME K SNEKTPUYECKOW CETU

& BAXHO:

NOAKMIOYEHNE K IMEKTPUYECKON CETU JOSMKHO OCYLLECTBNATLCS COrMACcHO AENCTBYIOLLIMM MECTHBIM HOPMaMm 1 TOMbKO Cinam
KBanMULIMPOBAHHOrO NepcoHana

nepeq NoACOEAVHUHEHNEM annapaTta YAOCTOBEPUTLCS, YTO HANPSHKEHNE CeT COOTBETCTBYET ykasaHHOMY Ha 3aBOACKOM Tabnunyke
YAOCTOBEPUTLCS, YTO annapaT MOAKIIYEH K AheKTUBHON CUCTEME 3a3eMMeHNs

MPOBEPUTB, 4TO ANEKTPUYECKAs MOLLHOCTb 3MIEKTPOCETI COOTBETCTBYET MaKCUMarbHOM MOLLHOCTY, 3asiBMIEHHON Ha 3aBOACKON
Tabnuuke

ecnu annapat nocrasnsetcs 6es wrencens, To HEO6XOAMMO MOAFOTOBUTL COOTBETCTBYIOLLIAN LUTEMNCEMb C yNpaBneHnem ot
MarHMTOTENOBOrO OAHOMONIOCHOTO BbIKMio4aTens (7 Ha puc. 4) C pacCTOSHUEM PaCKPbITUS KOHTAKTOB, PaBHbIM WMk BOMbLUIMM 3 MM,
4TO MO3BOJISET MOSIHOE OTKIIOYEHME B YCIOBUSX kaTeropuu nepeHanpsikerus 1, KoTopblit COOTBETCTBYET AENCTBYHOLMM MECTHBIM
HopMaTuBaMm, B KOMNMEKTE C NpefoxpanuTenamu n auddepeHumanom. Mpu 3Tom oH AomkeH BbITb yA06HO pacnonoxeH. BetasnTb
LuTencenb B PO3eTKy € ynpaeneHnem ot npepbisatens (7 puc. 4)



® 3aMeHa LUTeNcens NpoM3BOANTCS KBANM(MLMPOBAHHbIM NEPCOHANOM B CTPOrOM COOTBETCTBME C [IE/CTBYIOLLMMI HOPMaMK
BesonacHocTy

® p¥ nocTaBke annapata 6e3 po3eTky ¥ eCnv NNAHNPYeTCs NOAKMIOUMTh 10 K 3NEKTPUYECKON CeT MOCTOSIHHO, HEOBXOANMO
npeaycMOTPETb MarHUTOTENNOBOI OFHONOMIOCHIN BbIKNKYATENb C PACCTOSHUEM PACKPLITUS KOHTAKTOB, PaBHbIM Nk GombLUMM 3 MM,
4TO NMO3BONSET NOMHOE OTKMKOYEHIE B YCMOBUSIX KaTeropuu neperanpsikeHns |1, KoTopbii COOTBETCTBYET AEMCTBYHOLMM MECTHBIM
HopMaTiBaMm , B KOMMNEKTE C NpeaoxpannTensamu n auddepeHumanom. [Mpn 3Tom oH AomkeH bbITb YA0OHO pacnonoxeH. [laHHas
onepaums BbINONHAETCA TONLKO KBaNUGULMPOBAHHLIM NEPCOHANoM

® peKoMeHayem pasMoTaTb MPOBOA LIENMKOM, 06paTuTh My 3TOM BHUMAHNE, YTO OH He [AOMKeH ObITb MpuaaBneH

® Npy noBpexaeHUu kabens OH MoXeT ObITb 3aMeHeH TONbKO KBANM(ULIMPOBAHHBIM MEPCOHANOM C UCMONb30BaHWEM OpUTNHAMNBHOTO
kabens oT M3roTOBUTENS UMM OT CEPBUCHOTO LiEHTPa

6 BBO[ B 3KCNITYATALUIO

6.1 MIPOYNCTKA BHYTPEHHWX YACTEN

MpouncTka annapata oCyLLECTBNACTCA Ha 3aBOfe-W3roToBuTENe. PekoMeHayem NpoBecTu elle OAHY NPOYUCTKY annapata nepes
noNb30BaH1eM, YOCTOBEPUTLCSA MPU 3TOM, YTO Kabesnb NUTaHKSA He MOAKTIOHEH.

[ns onepauum No YNCTKe CM. PYKOBOACTBO MO NPOUMCTKE U CAHUTU3aLMM.

[ins onepavyit No YMCTKe MOXHO UCMONb30BaTh 0BbIYHOE MOHOLLEE CPEACTBO AMs TAPENOK UMK PacTBOp BOAbI C YKCYCOM, nocne
11Cnonb30BaHMs MOIOLLIEro CpeAcTBa HeobXoaMMO NPOBECTY NPOMoNackiBaHIe XONOAHOM BOAOI, MOCHe Yero yAanuTh neg,
NpOM3BEAEHHbI B TeYeHWe 5 nocneaytoLx NPOM3BOACTBEHHbIX LMKIOB, @ TaKKe yaanuTb nef, HaxoAsLUACs B EMKOCTH.

He pekomeHayem 1cnonb3oBaTh NOPOLLOK Uk abpa3snBHYI0 NacTy, KOTOPbIE MOTYT NOBPEANTb BHELLHIOK NOBEPXHOCTb.

6.2 NYCK
Mpu nepBOM 3anycke annapara unu Npu BKIOYEHUM NOCIIe JONTOro nepuoaa HEMCNoNb30BaHUs He06X0AMMO 3anoNHUTL
BPYYHYI0 6240k C BOAOM (PUCYHOK 8).

[ins 3anonHeHus Bofoil HEOBXOANMO OTKPbITL ABEPKY U MOAHATH 3aXMMbI (ECIIM OHW NPUCYTCTBYIOT), NOCNE YEro HanNTb BOAY BO
BHYTPEHHIOI0 MKOCTb. B X0ae nocreytoLLyx LMKMoB Boaa OyaeT 3anmBaTbCst aBTOMATUHECKN.

Mocne Toro, kak annapat 6bIn MOACOEANHEH K ANEKTPUYECKON CETH, K TMAPABNNYECKON CETU 1 K CUCTEMe CnBa BOAb!, HE06X0AMMO
BBIMOMHUTL HIKECTIEAYIoLLEe:
a) OTKpbITb kpaH (8 Ha puc. 4) 3anuBku BOAbI
b) BCTaBuTb WTENCENb (€CNM OHA NPeayCMOTPeHa) B PO3ETKY, AECTBYS Ha NpepbiBaTenb
(7 Ha pu. 4), KOTOpbII NPEAYCMOTPEH CrieLanbHO AN 3TOT0 Ha MOMEHT YCTaHOBKY.

3anycT1Tb annapart npu NOMOLL CBETOBOW KHOMKM (16 Ha puc. 3).

[Ans annapaToB, KOTOPbIE MOAKIHOYEHbI MOCTOSIHHO K BMIEKTPUYECKOM CETH, HEOBXOANUMO MOAATL HAMPSHKEHNE C BHELUHETO UCTOHHMUKA.
6.2.a MYCK MOAENEWN C HENPEPbIBHbIM TEHEPUPOBAHUEM (Puc. 9)
BbinonHuTL onm1caHHbIe Bbille onepawum a) u 6), nocne 3Toro:
CHATb 3arnyLuKy (17), pacnonoXeHHyt Ha NULEBOV peLLeT4aTon naHenu
Mp¥ NOMOLLYA NNOCKOIA OTBEPTKM MOBEPHYTH MO 4YaCOBOI CTPENKe PerynupoBOYHbI BUHT TaliMepa A0 Lyenyka 1 0 0CTaHOBKM
BOASAHOTO Hacoca
MOBTOPMUTH A@HHYIO OMepaLyio TpU pasa NoapsA C NepepbiBOM MO BPEMEHIN MEXIY OnepaLysMi B OFHY MUHYTY
10 3aBEPLUEHNIO AAHHBIX OnepaLuil BHOBb YCTAHOBWUTL 3armyLuky (17) Ha naHen 1 annapat HaYHeT aBTOMAaTUYECKU MPON3BOANTL
nea

6.3 OYUCTKA CTANBHbIX OETANEN

HauanbHas ouncTka obopyaosanus Gbina BbINOMHEHa eLue Ha 3aBofe. [ing nocneaytoLmx onepavyi Ha CTanbHbIX 4acTaX MaLLMHbI
NpUAEPKMBaTLCA CeAyHOLMX PeKOMEHAALINIA:

- 3beraTb 3acbIxaHnst UV 3acTauBaHNs COMNeHbIX PACTBOPOB HA HAPYXHbIX CTaNbHbIX MOBEPXHOCTAX MALLMHbI, MOCKObKY 3TO MOXET
MPUBECTY K KOPPO3NIHOW peakLim.

- n3beratb KOHTaKTa C enesucTbIMi MaTepuanam (rybkamu, Bunkamu, koBLuamm, ckpebkamu v T.4.), 4Tobbl He CO3AaBaTh YCroBuiA Ans
KOppO31K, NPUBOASAILLIEN K LMPKYNALMA YaCTUL, Xenesa B pesepsyape.

- TWaTeNbHO O4LLATL NOBEPXHOCTY M3 HEpXaBetoLLIEN CTanu, CNomb3ys BAXHYIO TkaHb, BOAY 1 MbINO, a Takke 0bbl4Hble He
abpasyiBHble MOKLLME CPECTBA HA OCHOBE X/10pa UM aMMKaKka.

7 _OCHOBHbIE NPU4YUHLI HEMONAOOK B PABOTE
B npekpalieHns npousBoACTBO NbAa NpekpaTuTCs 1 nepef obpallieHneM B CepBUCHBII LIEHTP He0BX0AMMO NPOBEPHUTL HUXECTeaytoLLee:
* BOASAHOM kpaH (8 puc. 4), yCTaHOBMEHHbIA HA MOMEHT MOHTaXa, OTKPbIT
* Ha annapat nofaeTcs NeKTPOIHeprus, WTencenb (ecnv NpeaycMOTPeH) BCTaBMEH B pO3eTky, BblkntoyaTens (7 Ha puc. 4) HaxoanTes
Bnonoxenun BKIKOYEH, a ceeToBO# BbIkMtovaTenb
(16 puc. 3) ceeTutCs




Momumo aToro:

* B CIyyae Ype3MepHOro Luyma HeobXoaMMo YA0CTOBEPUTLCS, YTO annapat He kacaeTcs YacTeit Mebenu Unu naHenei, KoTopsle MoryT
CTaTb MCTOYHWUKOM LUyMa Unv BUBpaLuii

* B CIyyae NOsiBMEHNS N0 annapaToM CriefioB BOAbl YOCTOBEPUTLCS, YTO CIIMBHOE OTBEPCTUE He 3abuTo, a Tpyba nuTaHus 1 crivea
NpaBuUbHO NOLCOEMNHEHbI U He NoATEKaT

* YAOCTOBEPUTLCS, YTO TeMMepaTypa BOAbl M BO3AyXa He MPeBbllLaeT MakcUMarbHbIX 3HAYEHIA YCTaHOBKM (CM. naparpad 5.2)

* MPOBEPUTB, YTO BXOAHOM (ONMbTP BOAbI He 3abuT (cM. naparpad 9.1)

* MPOBEPUTB, YTO PACTbINUTENN He 3a0WTbI U3BECTHSIKOM

Ecnm nocne npoBefieHst BCex TV X MPOBEPOK annapaTt npoaosikaeT He paboTaTh, HEOBXOAMMO OTCOEAMHUTL €0 OT ANEKTPUYECKO CETU
OT BbIKNKYATENS, YCTAHOBMEHHOTO HA MOMEHT MOHTaXa, OTCOEAVHUTL LUTEMNCENb (ECNM MPeaYCMOTPEH), NEPEKPLITH KianaH 1
00patUTbCs B ONvKailLLni CepBIUCHBIA LIEHTP.

[ins 6onee BbICTPOro 1 ADGEKTUBHOTO PEMOHTA HA MOMEHT 0GpaLLeHNs HEOBXOANMO TOYHO YKa3aTb MOfeNb, 3aBOACKOM HOMEP U rof
U3TOTOBMEHMS, KOTOPbIE yKa3aHbl HA 3aBOACKOM TabrnUKe (PUCYHOK 1) annapata v Ha 0GNoXKe HACTOSLLENO PyKOBOACTBA.

8 SKCNNYATAUMA

Annapat obopyaoBaH TepMOCTaTOM, KOTOPbIV PACNONOXEH B EMKOCTM cOOpa MbAa, KOTOpPbI OCTaHABNMBAET NPOU3BOACTBO, Koraa
YPOBEHb NbJja B EMKOCTU A0CTUraeT iaTumka TepmocTata. ocne yaaneHus Nbfa U3 eMKOCT/ TepMOCTaT BHOBb 3amyckaeT Npo3BOACTBO,
€030aBast HOBbII 3anac nbaa.

8.1 SKCNNYATALUA MOAENW C HENPEPbLIBHbIM FEHEPUPOBAHUEM (puc. 10)

Annapat noctaBnsieTcs ¢ pacnpefenutenem kyoukos (18), KoTopblii pacnonoxeH B NepeaHelt YacTu.

[ns nonyyeHus Nbaa LOCTAaTOYHO MOAHECTU CTakaH U EMKOCTb W Crierka HaxaTb Ha COOTBETCTBYHOLLYIO KHOMKy (19), koTopas
ynpaenseT nogayen nbaa.

8.1.a PECYIMPOBKA NOJABAEMOIO KONUYECTBA (puc.11)

A BAXHO:

* BCe ONuCaHHbIE HIMKE onepawyun mort 6bITb BbIMOMHEHBI TONBKO KBanuUMULMPOBaHHBIM TEXHUKOM NOCIe OTCOeANHEHUS annapata oT
3MEKTPUYECKO CeTH
* BCe onepauuu, KOTopble npeaycmaTpusarT oﬁpamenwe C 3alWNTHbIMW NaHensmu, OOMKHbI NPOU3BOAUTCA B 3aLLMTHbIX nepyaTkax

AnnapaTt 06opyAoBaH 3NEKTPOHHbIM YCTPOCTBO ANt PErynMPOBKY Pa3oBoi NoAauM Nibaa.

[inst yMeHbLUEHWSt N1 yBENUYEHNS BDEMEHM NMOAAYM W NPONOPLMOHAMBHO KONMYeCTBa NMbAa HEOBXOANMMO BbINOMHUTL CrieaytoLLme

onepauum:

* yAanuTb BaHHouky (20)

* 0cnabuTb BUHTBI (21) NnepeaHeit naHenu, UCMonb3ayst KpecToobpasHyto 0TBEPTKY

* CHSATb NEpeaHIor NaHerb, yaanue ee Yepes Bepx

* MOBEPHYTb PYUKy (22), koTOpasi pacronoxeHa Ha SNeKTPOHHOM YCTPONCTBE MO YaCOBOM CTPENKE AMNS YBENUYEHNS KONNYeCTea
Pa30B0il NOAA4Y Mb/AA M MPOTUB YaCOBON CTPENKM - 4117 YMEHBLUEHUS 3TOrO KoMMyecTBa

8.2 MOJENb C PACMPELENMTENEM XONOAHOW BOLbI (puc. 12)
Annapat MoxeT bbiTb 060pyA0BaH pacnpeaenuTenem XonoaHON BOAbI, KOTOPbII pacrnonoxeH COOKY OT EMKOCTM CO fbAOM.

Ons nony4yeHua XOMOAHO BOABI JOCTAaTYHO I'IpVI6]'IVI3VITb CTakaH U cnerka HaxaTtb Ha KHOMKy (23), KOTOpasa ynpasndet nopayei. Mpu
OTNYyCKaHMM KHOMKK noAada BoAbl NPeKpaTuTcA.

Ecnv annapat oGopy.qoaaH (DUNbTPOM, PaCnONOKEHHBIM HA KOHTYpe pacnpenenurena XOMOAHO BOABI, TO pekomeHayem BHUMaTeNbHO
npo4nTaThb COOTBETCTBYHLLE UHCTPYKLIUK, YKa3aHHbIE Ha 3TUKETKE cunbTpa, 1 CTPOro cobniogatb CpOKM 3aMeHbl (hUNbTPa, KOTopble
onpenenawTcsa ero U3rotoBuTenem.

9 TEXOBCNYXWBAHUE
9.1 YUCTKA ®UNBbTPA SNEKTPOKNANAHA 3ArPY3KU BOAbI (puc. 13)

A Bce onepauuu, onncaHHble B 3TOM NYHKTe, OCYLLeCTBAETCA Nocne OTKNH4YeHUA NUTaHUA U BOAbl, KaK onMcaHo B
npeabiaywnx warax ot KBanu1LUMPOBaHHbIX W ONbITHbLIX.

A YnCTUTb He pexe OHOrO pasa B Kaxable ABa MecsLa UnbTP (24), KOTOpbI PAcNoNoXeH Ha BXOAE BOASHOIO KOHTYpa, CTPOro
cobniofas cneaytoLe MHCTPYKLM:



* CHATb JMEKTPUYECKOE HanpsKeHue C npepbiatens (7 Ha puc. 4), yCTAHOBMEHHOTO Ha MOMEHT MOHTaXa, 1 OTCOEANHNTL LUTEenNcesb
OT po3eTky

* OTCOEAMHUTL NoAAYY BOAbI, NEPEKPbIB KpaH 3anveky (8 Ha puc. 4)

* OTBMHTUTb Hape3Ho! 3axuM (14) oT Tpybbl 3aNMBKM BOAbI Ha BbIXOAE U3 ANEKTPOKNanaHa B 3agHei YacTy annapart (nepeaHen - ans
BCTpanBaeMoi mMofeni). [ins BCcTpansaemol MoAenu HeobxoauMo CHavana yaanuTb naHerb, kak ykasaHo B MyHkTe 5.2.a

* YA@nuTb NP1 NOMOLLM nnockory6ues dunbTp (24) 13 rHe3aa, He NOBPELVB NpY 3TOM KpenmeHue TpyObl 3anmBku BOAbI

* TLWATeNbHO MPOMbITb (hMMbTP MO CTPYEil BOAbI, ECIIW OH CIALLKOM rPsi3HbIN, TO ero HeobXoaMMOo 3aMEeHUTb

Mocne nposeaeHna onepawuuu no YMcTke (bI/IJ'Ipra BHOBb CMOHTMPOBATbL €10, cobniogas Bce Mepbl NPeA0CTOPOXHOCTH, ONUCaHHbIE B
Haane HacToALero pykoBoACTBa.

Mocne 3aBepluienns 3TUX onepauns BHOBb NOAKMIOYUTE NOAAYY BOABI U 3NEKTPO3Hepry.
9.2 MOJENN C BO3AYLIHOW KOHAEHCALMEN (puc. 14)

[ns mogenei ¢ BO3AYLLHON KOHAEHCALMEN KpaiHe BaXXHO He 3arpsi3HATh NNacTUHYaTbIA KOHAEHCATOP U COOTBETCTBYIOLMIA (UNLTP
(ecnm oH ecTb).

MnacTUHYaTbIl KOHGEHCATOp [OSTKEH MPOUMLLATLCS He PEXe OfHOrO pasa kaxaple ABa Mecsilia Cunamiu cneumanianpoBaHHoro
CEepBYCHOTO LiEHTPa. JTa onepaLys MOXET NPOBOAMTCS B pamMkax 0BLLei OrOBOPEHHO MporpaMMbl TexOBCyK1BaHHS.

YucTka BHeLHero (unbTpa (ECnKM OH YCTaHOBNEH) AOMKHA NPOBOANTCS HE PEXE OHOr0 pasa B MECsiL, B CTPOrOM COBMoLeHNN
NPUBEAEHHbIX HIDKE UHCTPYKLNIA:

* OCTaHOBWTb annapat W CHSATb SNEKTPUYECKOE NUTaHWe C NpepbiBaTens (7 Ha puc. 4), yCTaHOBMEHHOTO Ha MOMEHT MOHTaxa

* OTKPbITb MNACcTMACCOBYHO PELLETKY

* OTCOEANHNTbL PUNLTP

* MpoayTb OUMBTP CKaTbIM BO3YXOM

* YCTaHOBWUTb (OUNLTP 06PATHO 1 3aKPbITb PELLETKY

9.3 OMEPALIMA MO YUNCTKE U CAHUOUKALIUK
Y avnepa, uepe3 KOTOPOro Bbl KYMMNW annapar, Bbl MOXeTe KynuTh 1 Habop Ans caHudmKauum, cneumanbHo
npeAycMOTPEHHbIA ANA AaHHOTO annapara.

A He ucnonb3oBath KOPPO3UBHLIE BELECTBA ANS YAANEHUs HAKUMK U3 annapara, NOCKONLKO UCMOMb30BaHNe TakuX
BeLeCTB, TOMUMO HeMeAmeHHOI npekpalleHms No6oii (hopMbI rapaHTUK, MOKET HAHECTMU CepLe3HbIN ylwep6 MaTepuanam 1
KOMMOHEHTaM reHepaTopa fibaa.

He ucnonb3oBaTh CTPyH BOAbI AN NPOMBLIBKM annapara.

& Bce onepauum no YucTke JOMKHbI NPOBOAUTLCA NOCe OTKIHOYEHMS OT anmnapara 3IeKTPUYECKOro NMTaHUs U Noaaun
BOAbI, a TaKXe, KaK yXe ObINo ckasaHo Bbile Ans APYruX onepauyid, U TONbKO CUaMu KBanuULIMpOBaHHOTO NepcoHana.
CTporo cobnoaaTh MHCTPYKLMM MO YUCTKE U CaHUMKALIMK, KOTOPbI CoAepkaTCsA B HACTOALEM PYKOBOACTBE.

& BAXHO:

Bechb nep, KOTOprﬁ npousBefeH B TeyeHue 5 nocrnefyroLWwux LMKNoB nocre Y4CTKU n caHudmkaumu, a Takxe nep, HaxopswWwwuiics
B €MKOCTH, AOMKEH ObITh yAaneH.

MonHas caH1cuKaLs MOXeT MPOBOAMTLCS TOMbKO CEPBUCHBIMU LIEHTPaMU, @ NEPUOAMYHOCTL €€ NPOBEAEHNS JOIMKHA 3aBUCHTb OT
YCIOBUI 3KCMNyaTaLm annapata, 0T h3MKO-XMMUYECKIX XapaKTEPUCTIK BOAI 1 NOCTE Kax[oro ANUTENBHOTO NPOCTOs annapara.
PekomeHzyem Bam NoAnMcaTh C AUNEpOM, KOTOPbIA Mpofan BaM AaHHbIi annapart, KOHTPaKT Ha TexobenyxvBaHIe, KOTopbIid AOMmKeH
npesycmaTpuBaTh:

4MCTKY KOHOEHCaTopa

4MCTKY UNbTPA, PACMONOXEHHOTO HA ANEKTPOKNANaHe BXOAa BOAbI

4mnCTKy emkocTv cBopa Nbaa

KOHTPOSTb YPOBHS XONOAMIBHOTO rasa

KOHTpOnb paboyero Lukna

caHuchuKaLmio annapata

10 YUCTKA (DONONHUTENBbHASA ®YHKLIUA)

Hacrosiee pykoBOACTBO MO YUCTKE W CaHUUKaLMK SBNSIETCS HEOTHEMIMMON YaCTblO MOCTABKW reHepaTopa nbaa
(Ha3blBaEMbIM B HACTOSILLEM PYKOBOLCTBE Takke «annapat») 1 AOMKHO GEPEXHO XpaHUTLCs 1S NtoBOit KoHCyrbTaLummn B
JanbHenLem.




B cnyyae npogaxy unu nepegayv annapata ApyruM nuLam HacTosiLLee PYKOBOACTBO JOMKHO BbiTb nepesaHo HOBOMY
Nomnb30BaTeNto A5 03HAKOMIIEHHS C MPUHLMNAMK paBoTbl M MepaMm MPefoCTOPOXHOCTH.

HacTosiee pykoBOACTBO N0 YMCTKE M CaHU(UKALMM He 3aMEHSET PYKOBOACTBO N0 SKCMyaTaLyu, KOTopoe NocTaenseTcs
BMECTE C reHepaTopoM fbaa. Mo Bcem Bompocam, KOTopble He OCBELLEHb B HACTOSILEM PYKOBOACTBE, 0BpaLLaTses K
PYKOBOACTBY MO 3KCMyaTaLm. IMEHHO B HeM onucaHbl poLeaypbl nycka, NOACOEAMHEHUS annapaTa K aNeKTPUYecKom 1
TMPABIIMYECKOIA CETU M YMCTKA TEX KOMMOHEHTOB, MPO KOTOpbIE HE YNOMSIHAETCS B PYKOBOACTBE MO CaHU(MKaLWM.

YacToTa YNCTKN 1 CaHMDUKALM MOXET BapbupOBATLCS B 3aBUCMMOCTH OT:
* Temneparypbl 1 YCIOBUIA OKpYXaloLLiei cpeabl

* Temnepatypbl 1 Ka4ecTBa Bofibl (KECTKOCTb, HaNN4Ms necka, uta)

* KONM4eCTBa NPON3BENEHHOTO Mb/a, BPEMEHI UCNOMb30BaHNSA reHepaTopa
* MepuosoB NPOCTOst reHepaTopa

AN OBECMEYEHUWSA MPABUIBHON YACTKW 1 CAHUOWKALIM TEHEPATOPA NbJIA BBINONHATL OMUCAHHBIE B
HACTOALLEMY PYKOBOACTBE OMEPALIM HE PEXXE OHOI O PA3A B MECALI.

& BHUMAHME:

BCe Onepavyy, onucaHHble B HaCTOSLLEM PYKOBOACTBE, JOMKHbI NPOU3BOANTLCS KBANU(ULMPOBAHHBIM 1 YNIOMHOMOYEHHbIM Ha
TO NEPCOHanom

reHepaTop fbAa AOMKEH YCTaHABMNBATLCA B TUTMEHNYECKU YUCTBIX MOMELLEHNSIX. He ycTaHaBnmMBaTh ero B norpebax unu
KnazoBbIX, MOCKOMbKO HECOBNIAEHNe rurneHnyeckux TpeboBaHui cnocobeTByeT 06pa3oBaHmio U pacnpocTpaHeHnto BakTepuit
BHYTPM annapara

y aunepa, Yepes KOTOporo Bbl KyNnmu annapart, Bbl MOXETE KynuTb U HAbop AN CaHUmKaLmm, cneupnansHo npeayCcMOTPEHHbIN
Ans AaHHoro annapata

He Cnonb3oBaTb KOPPO3VBHbIE BELECTBA AN1F YAANEeHWs Hakunu U3 annapata, NOCKOMbKO MCMONb30BaHNe Takux BELLECTB,
MOMIUMO HeMeZNEHHON NpekpalLLeHis NiBoit hopMbl rapaHTUM, MOXET HAHECTU CEPbe3HbI YLLepb MaTepuanam u
KOMMOHeHTaM reHepaTopa nbaa

BCe Onepavy, BO BPEMS KOTOPbIX MOXET BO3HUKHYTb HEOHXOANMOCTb B NEpeMELLEHINN CTarbHbIX NaHener, AoMKHbI
NPOBOAMTLCA B CNeLManbHbIX 3aLUUTHBIX NepyaTkax

BCe OnepaLyi Mo YMCTKe W CaHNUKaLMW JOIMKHBI MPOBOANTLCS, MCMOMb3YS COOTCTBYIOLME 3aLLMTHbIE NepyaTku Ans 3aluuTbl
KoM OT nonagaHust BpeaHbIX BELLECTB

BO BPEMSl IPOBEAEHNS CaHUMKALMN 1 YUCTKU HEODXOAMMO MCNOMb30BAaTh M 3aLMTHbIE O4KU ANS 3aLUNUThI a3 OT NonagaHus
6pbI3r NCMONb3yeMbIX MOIOLLIX CPEACTB

n3beraTb nonafaHns BOAb! UM MOKLLMX CPEACTB BHYTPb annapara, Ha 3NeKTPUYECKU U nuTakoLwmin kabenb

1. BbITPSACTM BCe KybUKM Nbfia U3 annapata, BbIK0YMTb €ro, 0TCOEANHNTL OT SNEKTPUYECKON CETU U OTKPbITb ABEPKY
. MOMHOCTbH0 OMYCTOLNTb EMKOCTb ANS NbAa

3. ypanuTb 3awwuTHy0 naHens (1 Ha puc. 15), kaHan ans nbaa (2 Ha puc.15) u BbITaWMTL TPyOy nepenonHeHus (3 Ha puc. 15)
AN NOMHOTO yAaneHust BOAb! U3 annapara

4. ycTaHOBUTL TPyDY NepenonHeHns 1 3anonHnTb bak 25% pacTBopom Boabl 1 Benoro ykcyca. Cm. Takke TabnuLy Ans
KOnm4ecTBa pacTaopa, HeobxoAnMoro B 3aBUCUMOCTY OT AHEBHON NPOWU3BOANTENBHOCTY (puC. 16)

5. BHOBb yCTaHOBMTb kaHan Ans KyGuKOB NbJa U 3aLLUTHYI0 NaHenb

6. 3aKpbITb MaHenb 1 3anyCTUTb annapar B TeYeHe NATY LMKMOB NO O[HOM MUHYTe. MepepbiBbl B paboTe Mexay Luknam
LOMKHbI Takke COCTaBASATL OKOMO 1 MUHYTbI

A BHUMAHMUE: Bo Bpems npoBefeHNs LIMKNOB NPOMbIBKM HE0OX0AMMO, YTOObLI HACOC HaxoAuNcs B pabote
(npoBepuTb, 4TO NOAAeTCA BoAa). B npoTuBHOM crnyyae Heo6XxoAMMO 3aAeNCTBOBaTL PEryIMPOBOYHbINA BUHT TalMepa,
NOBEePHYB ero No 4acoBOI CTpesike A0 TeX NOp, NOKa yKkasaTenb He BbIAAET U3 30HbI, 0603Ha4YeHHoi DEFROST.

[nsi poctyna k TaiiMepy HeoGX0AMMO 0crabuTb BUHTBI 3a[1HEN NaHemN Npy NOMOLLM OTBEPTKY CO 3Be3006pa3HbIM
HaKOHEYHMKOM, CHSITb 3aHIOK0 NaHerNb, YAANMB ee Yepes BepX 1 OTPerynupoBaTh TatMep npy MOMOLLM MIIOCKOA OTBEPTKM.

7. OCTaHOBMTb W OTCOEAMHWTL annapart OT 3MIEKTPUYECKON M OT rMAPaBAMYECKON CETH

8. [eMOHTMpPOBAaTb BEPXHIOK YacTb annapara, NpUMoaHSB 3afHI0K YacTb W pa3bnokupoBas 3aaHue kproku (puc. 17). IPUM.: Ha
HEKOTOPbIX MOAENSX BEPXHAS YacTb KPENUTCA K NaHeNW Npy NOMOLLM BUHTA, B 3TOM CIly4ae He0bX0ANMO OTBUHTUTb BUHT,
CHSATb BEPXHIOK YaCTb M BHOCb YCTAHOBUTbL €€ Ha MECTO Nocne NPOBEeAEHNS onepaLin no YUCTKe U caHuKaLmmn

9. CHATb NaHerb, 3aKpbIBatoLLyt0 ucnaputens (puc.19) 1 NPOMbITL PACTBOPOM BObI U YKCYCa BEPXHIOK YacTb UcnapuTens,
€MKOCTb, NaHenb 1 ABEPKY

10. yganuTb BO3MOXHbIE OTNIOKEHIUS B UCNApUTENe W B NaHENe, NCNOoNb3ys MATKYHO LETKY Ui HeabpasuBHyo Movarnky

11. CNONOCHYTb BOAOI CNapUTENb U HAaNPaBMTb NPY MOMOLLY LETKW yAaneHHbIe paHee OTNOXeHNs B 6a4ok, pu 3TOM He
3abuTb OTBEPCTUS, PacroNoXeHHble Ha AHe ucnapuTens.
Bo Bpems onepauuin no yncTke Heobxoanumo:



* He NOrHyTb 3MEEBHKM
* He 0TCOeaNHATL TPYBbI nofa4n Bogb!
* He yaanaTb TepMocTaT OT ucnaputens
12. yaanuTb (Puc. 15) 1 NpouMcTTL NpY NOMOLLM 06bIYHOTO MOPOLLKA ANS NOCYAOMOEYHON MaLLMHBI:
* 3aLWnTHyt0 naHenb (1)
* kaHan ans kybukos (2)
« Tpyby nepenuea (3)
* pacnbinutenu (4), cHaTb Npu aToM GokoBbIE NPoBKY (5)
* Tpyby NuTaHus pacnpegenurenei (6)
* (unbTp Hacoca (7)
13. Npy NOMOLLK NopoLLKa Ans NOCYA0MOEYHOM MaLLUHbI NPOYUCTUTD:
* NaHerb, 3aKpbIBalOLLy0 MCNapuTenb
* BHYTPeHHWi 6ak
* eMKOCTb
* KpbILLKY
14. 0BWNbHO CMOMNOCHYTH XONOAHON BOAOH paHee NpOMbIThIE YacTy
15. cnonocHyTb U BHOBb CMOHTMPOBATh (Fig. 15):
+ GunbTp Hacoca (7)
* Tpy6y nutanus pacnbinutenen (6)
* pacnbinutenu (4) nocne yctaHosku 60koBbIx Npobok (5)
« Tpyby nepenuga (3)
* MaHenb, NOKPbIBAIOLLYt0 pacnpeaenuTens (puc. 19)
16. BbINONHUTL BCE OMepaLym no CaHnduKaLmm, onucaHHble B CrieaytoLLel rnase

11 CAHUOUKALUA
Wcnonb3satb pacteop B 200 Mr runoxnopuaa HaTpus B 1 UTPe BOfibI UK OfMH U3 TOTOBbIX PACTBOPOB, KOTOPLIE MPUMEHAITCA

ANs On3eHdEKLMN LETCKON NOCy b, B 9TOM Cryvae NpoayKT AOMKEH ObiTh:

* CepTUdMLMPOBaH MECTHBIM MUHUCTEPCTBOM 3ApaBOOXPaHEHNS

* 1CMOMb30BaThCS C NULLEBLIM 060PYAOBaHMEM

* He HaHoCuTb ylepba MaTepuanam 1 KOMMNOHeHTaMm AaHHOro annapara

Mopsifok MCNONb30BaHNS U KOHLIEHTPALMS, kak NpaBuo, ykasblBaeTCs Ha yNakoBKe BMECTE C PEeKOMEHAALMSMMU U3rOTOBUTENS.
PekomeHgyeTcs ncnonb3oBath pacTBop npu Temneparype B 25°C.

1. 3anonHuTbL Havok caHUULMPYHOLMM pacTBOpOM. B Tabnuue ykasaHbl konnyecTa pacTBopa B 3aBUCUMOCTY OT JHEBHOM
npowssoguTensHocTu (Puc. 16)
2. BHOBb YCTAHOBUTb kaHan Ans Kybukos (2 Ha puc. 15) u 3alwuTHyio naHens (1 puc. 15)

& I'Iepen nogcoeguHeHneM annaparta K 3ﬂeKTpVI‘IeCK0l7I CeTu yoocToBepUTLCA, YTO BCe NpoBoaa u 3]16KTpVI‘leCKl7I
kabenb 0CTanMUCh NOMHOCTLIO CYXUMW.

3. 3anycTuTb annapar B Te4eHue NsTU LMKNOB MO OFHOM MUHYTe. MepepbiBbl B paBoTe MeXAy LMKIaM AOMKHbI Takke
COCTaBNATb OKOJO NATU MUHYT

& BHUMAHMUE: Bo Bpemsi npoBeeHUs LUKNOB caHnUKaLmn HeoO6Xoaumo, 4Tobbl HaCOC HaxoAuscs B paboTe
(npoBepuTb, 4TO NOAaeTcsA BoAa). B npoTuBHOM cnyyae Heo6xoaUMO 3aAENCTBOBATL PETYNIMPOBOYHbIA BUHT TalimMepa,
NOBEpPHYB ero no 4acoBOW CTPeJike [0 TeX NOp, NOKa yKa3aTerb He BbIAAET U3 30HbI, 0603HaYeHHo DEFROST.

[ins goctyna k TaitMepy HeobxoaMMo 0cnabuTb BUHTLI 3aHE NaHenu Npu NOMOLLM OTBEPTKW CO 3B€38006pasHbIM
HaKOHEYHMKOM, CHSITb 3aHIOK0 NaHenb, YAANMB ee Yepes BepX 1 OTPerynupoBaTh TanMep npy MOMOLLM NAOCKONA 0TBEPTKM
(pnc.17).

4. OCTaHOBMTb W OTCOEAMHWTB annapar OT 3NEKTPUYECKON M OT MMAPaBMMYECKON CETH
5. CHATb NaHenb, 3aKpbIBaloLLyto ucnaputens (puc.19)
6. HanuTb M pacnpeaenuTb NPy NOMOLLY LETKU CaHULMPYIOLLWIA PacTBOP NO BEPXHEN YacTy McnapuTens, a 3atem
CNOSIOCHYTb €r0 0BUNBHOM XONOAHOM BOAOM
7. cHatb (Fig. 15) v norpysuTb B caHuumpyrowmin pacteop Ha 30 MUHYT:
* 3aLUMTHYI0 NaHens (1)
* kaHan ans kybukos (2)
« Tpyby nepenuea (3)
* pacnbinuTeny (4), cHaTb npu 3ToM 6oKoBbIE NPObKY (5)
* TpyOy NuTaHus pacnpegenuteneir (6)
* unbTp Hacoca (7)
* NaHenb, NOKPbIBaoLLYHO 1cnapuTens (Puc. 19)



8.
9.

pacnpefenuTb NPy MOMOLLM MOYarKV W LLETKM CaHMULMPYIOLLMA PACcTBOP Ha CTEHKAX EMKOCTM W Ha [iBEpKaxX
CNUTb CaHMULMPYHOLLMIA PACTBOP, KOTOPbI MOXET OCTaThCS B KOPMYCe HAcoca, NyTeM nofaqv BoAbl Nof AaBNeHUeM,
YO0CTOBEPUBLLMCh NPW 3TOM, YTO BOAbI BbIXOANUT U3 HAMopHoi Tpybsl (puc. 20)

10. 061NbHO CNONOCHYTH XONOAHON BOZOI BHYTPEHHMIA BaK, ABEPKY 1 eMKOCTb
11. aKkkypaTHO OMONOCHYTb MOA CTPYelt BOAbI KaHan ANA NbAa, NaHerb, 3aKpbiBatoLLyt0 UCnapuTerb, pacnpenenurent u

CoOTBETCTBYIoLME GOKOBbIE NPOBKY, 3aLLMTHYIO NaHenb, TpyGy nepenvea u Tpyby NUTaHWs pacnpeaenuTene

12. BHOBb CMOHTMPOBATbL NPeBapUTENBHO CHATLIE KOMMOHEHTbI
13. YCTaHOBUTb BEPXHIOK MaHeNb U 3aKpenuTb 3aAHK0K NaHenb Npy NOMOLLW BUHTA, €CINK OH €CTb

Mocrie 3T0ro reHepaTop rbia MOXET ObiTh BBEAEH B KCMyaTaLuio COTNacHO NPOLeype, ONMCaHHON B PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauum.

& BHUMAHMUE: Becb nea, npou3BeAeHHbIN B Te4eHUE NePBbIX NATU LIMKIOB Nocne CaHM(UKALMN U YNCTKU, JOMKEH
ObITb yAaneH.

HWKE NPVBOAATCA HEKOTOPBIE AONONHUTENBHBIE OMEPALIMK, KOTOPBIE TPEBYHOTCA ANA OTAEJIbHbLIX

MOOEJEN:
11.1 TEHEPATOP JIb[1A C HEMPEPbIBHbIM NPOU3BOACTBOM

TIns Toro, YT0bbI MOMY4YNTE SOCTYN KO BHYTPEHHUM JacTaM HEODXOANMO CHATb BEPXHIOK YacTb annaparta (puc. 18), yaanute

BEPXHIOI NMLLEBYIO NMaHenb, Kak NoKasaHo Ha pucyHke 21.

Momumo onepaumin, onucakHblx B rnasax 10 1 11, 4ns npoBeAeHUs YACTKM W caHuuKaLmm emkocTy cbopa Nbaa Heobxoanumo

(Ipwc

2.
3.
4

7.
8.
9.

ngzr}yrb annapart Brnepes, YCTaHOBWB NMOJ 3aAHWE HOXK YNNOTHEHWE BbICOTOI HE MeHee 4 cm

YCTaHOBWTb Ta3K NMOf, kaHanom nogaum kyoukos (8)

NPUNOAHSATL CIIMBHYI0 TPyBY, UTOGLI OHa NPEBOCXOANNA BLICOTY annapata

3an1BaTb pacTBOP BOAbI 1 MOIOLLEr0 PAcTBOPA Ha LUHEK TPAHCMOPTMPOBKa KyBUKOB 0 TeX Nop, NOKa OH He HaYHEeT
BbITEKaTb M3 kaHana nogauu kyoukos (8)

OCTaBMTb PACTBOP BHYTPW EMKOCTM He MeHee, YeM Ha 30 MUHYT, 3aTeM ClUTb ero, BEPHYB CMIMBHYtO TpYOy B 1CXOAHOE
MonoXeHue

MpY NOMOLLM LLETKM UMK KUCTOYKM HAHECTM BOZY W YKCYC Ha CTEHKM eMKOCTI cbopa Mnb/a W Ha LHEK TPaHCNOPTUPOBKYA
KyBWKOB, NpY 3TOM He BpaLLaThb LUHeK, YTobbl HE MOBPEANTL MOTOP

MOBTOPUTb OMepaLyK, On1caHHbIE B MyHKTax ¢ 3 o 6, HO MCMONb3ysi CaHNULIMPYHOLLWIA PacTBOP

00UNBbHO CNOMOCHYTBL XOMOLHOM BOZOM CTEHKN eMKOCTY cbopa kybukoB

CMONOCHYTb LUHEK TPAHCTIOPTUPOBKM 11 [IHO EMKOCT XONOAHO BOAOI, NpW 3TOM BOAA A0MKHA 0BUNBHO 1 AONTO BbITEKaTh
13 kaHana nogaym kybukos nbga (8)

10. CrMTb BOAY 13 EMKOCTY, BEPHYB TPYBy B UCXOAHOE NONOXeHMe
11.2 FEHEPATOP JIb[IA C OTOENIKOW U3 AEC (Puc. 23)

[ins gonycka Ko BHyTpeHHemMy Gaky, UCnapuTento v PerynnpoBoYHOMY BUHTY TaiiMepa HeOBX0AUMOo:

CHATb NaHenb, KOTOPas 3aKPbIBAET BUHTbI
YAAnUTb BUHTbI, UCMONb3ys OTBEPTKY CO 3B€3A4006pa3HbIM HAKOHEYHMKOM
OTKPbITb 3a7HI0I0 ABEPKY U yaanuTb koprnyc u3 ABC

11.3 TEHEPATOP JIb[1A C NPON3BOAUTENBHOCTLIO B 21 kr/24 yaca

BbINonHUTL onepawym no YnNCTKe M caHumkaLum, kak onucaHo B rmase 10 n 11.

[ns goctyna k ounbTpy Hacoca (puc. 24):

yAANUTb 3aLnTHYt0 naHens (1), kaHan ans kybukos nbaa (2) v BbITawyTh NepenveHyto TpyBy (3) ANs cnvea Bodbl, KOTOpas
octanach B 6ake

oTcoeanHuTb TpyBy Hacoca (10) u pacnpenenutenei (11)

OTBUHTUTb Hape3Hoi pbiM-60nT (9)

[ins nocTyna Kk Hacocy CO CTOPOHbI BHYTPEHHErO Baka:

yAanuTb 3aAHI0K0 NaHenNb, 0cnabus KPenexXHbIE BUHTBI, U BbITALLUTL €6 Yepes Bepx (puc. 25)

yaanuTb Tpyby noakmntodeHns Hacoca (10 Ha puc. 24)

OTKMo4NTb kabenb Hacoca (12 Ha puc. 26) 1 ynanuTb Becb 610K Hacoca, pPacronoXeHHbI C NPaBOV CTOPOHbI UCTIapUTENS,
NPUNOLHSIB €ro 13 rHe3aa, 0bpaTe BHUMaHeE, YTODbI He 3aeTb NpY 3TOM 3NEKTPUYECKUE NOAKMKOYEHUS (puc. 26)

HaHEeCTW NPy NOMOLLY MOYankv pacTBOP BOAbI M YKCyCa W CaHUULMPYIOLLMIA PacTBOP Ha CTEHKM Baka Hacoca, He HaMouMB Npu
9TOM 3MEKTPUYECKIE KOMMOHEHTbI

10 OKOHYaHWW onepaLinii No YMCTKE 1 caHuduKaLmm baka BHOBb CMOHTMPOBATh Hacoca, 06paTvs 0coboe BHUMaHWE Ha
npaBuibHOE noacoeanHenue Tpybbl pacnpeaenuteneit (10 Ha puc. 24), Tpybbl Hacoca (11 Ha puc. 24) n BHOBb 3abnoku1poBaTh
kabenb Hacoca (12 Ha puc. 26)



11.4 TEHEPATOP JIb[IA C PACNPEAENUTENEM XONOQHOW BOIb!

BbInonHuTL onepawymm no YncTke M caHndmkaLmi, kak onucado B rnase 10 1 11, v yaanuTb Ans YACTKM M caHUdmKaLmn
creayloLLe KOMMOHEHTbI (puc. 29):

* 3MeeBWK oxnaxaenuns Boabl (13)

* peLeTky aveeswka (14)

OB6unbHO CNONOCHYTH BOZOM BHYTPEHHIOION YacTb 3MEeEBMKa OXNaXaeHusl, py 3TOM Bofa AOMmKHa ObITb Mo HAMopoMm.
MpounCcTUTL M NPOBECTU CaHUMMKALWMIO pacrpenenuTens XonoaHo! Boab!.

[ns pocTyna Kk perynupoBOYHOMY BUHTY MOZENEN C NPOM3BOAMTENBHOCTBIO B 21 Kr/24 yaca (puc.28):
* YOANUTb BUHT, KOTOPbIA KPENWUT BEPX K BEPXHEN NaHEN!

* MPUNOLHSATL NEPESHIOI0 YacTb BEPXa U CHSITb €ro C 3a[HIUX KPIOKOB

* OTPErynupoBaTh TaiMep, UCMOMb3yst OTBEPTKY C NIOCKUM HaKOHEYHUKOM

[ins gocTyna K urbTpy Hacoca co CTOPOHbI BHYTpeHHero Gaka cM. rrnasy 6

11.5 FTEHEPATOP NIbJJA C BEPTUKANbHOW CUCTEMOW UCMAPEHUA

BbinonHuTh onepawmy no YncTke M caHudmkaLym, kak onucaro B rnase 10 1 11, BbINONHUB crieaytolLume pekoMeRaaLnm:
* ANS yaaneHns Kpbiwki ncnaputens (15), kaHana kybukos Nbaa (2) 1 yaaneHus Tpybel nepenvea cM. puc. 29

* NS yAaneHus pacnpegenurenen (4) n cooTBeTcByloLLMX BokoBbIX MPO6ok (5) cM. pucyHok 30

* NS YNCTKU 1 caHncbukaumy cunbTpa Hacoca (7) eM. pucyHok 30

* MPOYMCTUTb KaK NEPEAHION, TaK 1 3a[HIOK YaCTb UCTAPUTENS, UCTIONb3YS LETKY C MATKMM BOPCOM

* MPOYMCTMTL W NPOBECTM CaHMMKALIMIO NOABWXKHONM NaHen (16) Ha pucyHke 30

12 3NEKTPOHHbIA TAWUMEP (OMLMOHANBHASA ®YHKLIUSA)

12.1 HAYANO

Mocne Toro, kak Npubop Obin NPaBUNBLHO MOAKIIOYEH K SMIEKTPOCETH, BOAOMPOBOAY W KaHan13aLm, MOXHO 3anyCTuTb ero

creqytoLLm obpasom:

a) BKMOYNTE KpaH Ans nogaym Boabl (8 Ha puc. 4)

b) BCTaBbTE BUNKY (MPW HANW4WK) B PO3ETKY 1 BKITOUMTE SMEKTPONMUTAHWE NPU NMOMOLLM COOTBETCTBYIOLLEIO NEpeKmoyaTens,
YCTaHOBMEHHOTO Ha aTane cOopku (7 Ha puc. 4).

Bkntounte npubop, Haxas Ha CBETALLYHOCS KHONKY nepekntodatens (1).

-

Ecnu npnbop NOCTOSHHO MOAKIIOYEH K SNEKTPOCETH, BKITIOUUTE €r0, UCMONb3ys NEPEKNoYaTenb C HapYXHON CTOPOHbLI Npubopa,
YCTaHOBMEHHbIA Ha 3Tane coopkm.

12.2 ONEPALUA

[JlaHHbIi npubop OcHaLLeH JaTuMKOM TEPMOCTaTa, PacronoXeHHbIM B pe3epByape s Nba U 0CTaHaBMMBAOLLMM NPONU3BOLCTBO
nbfja B TOM Cryyae, Koraa fefl, HakonuBLUMIACS B pe3epByape, JOCTUraEeT YPOBHS AATYMKa, MOAKIOYEHHOMO K TEpMOCTaTY.

Mocne Toro, Kak nef 13 pesepeyapa 3abepyT, TepMocTaT aBTOMaTUYECKU BO30GHOBUT NPOU3BOACTBO MbAa U TakuM 06pasom
MOArOTOBUT HOBYIO NAPTHIO NbJa.
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KHOIKA BKI1/ BbIK/: MCMONb3yeTCs ANs BKIOYEHUS W BbIKIOYEHUS npubopa — 3EJ'II§HbII7I CBETOOMON
KHOMKA PA3M.: ucnonb3yetcs Ang 3anycka uukna pasmopaxveadna—KENTbI CBETOANON
KHOIKA YACTKA: 1cnonb3yeTcs Ans 3anycka v /unu ocTaHoBkm Lmkna yuctku —FONYBOW CBETOOMOL.
OYHKLIN

Mocne Haxatus kHonku BKI/BBIKST npu 3anycke npubopa 3eneHblii CBETOAMOA MUraeT B TeyeHne 3
MUHYT; B TEYEHWE 3TOr0 BpeMeH pe3epByap npubopa HanonHsAeTcs BOAON.

Yepes 3 MUHYTbI NpUBOP 3amyckaeT LK pa3MOPaXUBaHWS: TOPST 3€MEHbIN W XENTbIi CBETOAMOABI.

Mo OKOHYaHWM pa3mMopaxuBaHWs MpuBOP HauMHAEeT NPOM3BOACTBO flbJa: 3aropaeTcs 3eneHblil
CBETOAMOL,.

Linkn pasmopaxuBaH1s MOXHO 3anyCTuTb B N060e Bpems: Ans 3TOr0 HY)XHO HaxaTb Ha kHomnky «PA3M.»,
nocre Yero 3aropuTcs XenTblil CBETOANOA.

OTy onepauuio [OMmKeH NPOM3BOAUTL MPOGECCHOHANbBHBIA M KBANWUULMPOBAHHBIA TEXHUYECKNN
paboTHWK.

Mocne Haxatus Ha kHonky «YACT.» npubop 3anyckaeT LMK YCTKM: MUraeT ronyboi ceeToamnoa.

BHVMAHWME:

[N HaxaTis Ha KHomKy “Y” (Y1CTKa) MCnonb3yiTe TOMbKO NNACTUKOBbI MHCTPYMEHT C 3aKpyrieHHbIM
koHLom. Cnerka HapaBuTe Ha kHomky(puc. 3).

He ncnonbayitte BUHTbI UM @HANOMMYHbIE MPEAMETbI.

LIMKn YnCTK COCTOWT 13 CrieayHoLLMX 3TanoB:

° Pa3mopaxusaHme (ropsiT KeNThIi U 3eNeHbIA CBETOAMOAbI, MUraeT ronyboi CBETOANOA);

° 30-MWHYTHBIA 3Tan, koraa paboTaeT TOMbKO BOASHOM HACOC (FOPUT 3eNeHbIit CBETOANOA, MUraeT
ronyboi ceeToamop);

° 60-MMHYTHbIA 3Tan, koraa paboTaloT knanaH nycka BOAbl M BOASHOM HAcOC (FOpWUT 3eneHbin
CBETOAMOL, MUraeT rony6oil CBETOANOA).

(D




Mo OKOHYaHUM LMKNa YncTkn Npubop npogomkaet paboTy ¢ TOr0 MOMEHTA, Ha KOTOPOM OH MpekpaTun
paboTaTb B MOMEHT Haxatusi kHomku «4ACT.».

OCTaHOBUTb LMK YNCTKM MOXKHO B M0OOI MOMEHT, 71 9TOTO HyXHO HaxaTb kHOMKy «YACT.» nnmn «PA3SM.».

13 QYUCTKA MPOOYKTA C SNEKTPOHHLIM TAUMEPOM (OMLUMOHANIBLHAS OYHKLIUA)
Hacrosilme 3amevaHns cnegyeT paccMaTpuBaTh B kKa4ecTBE COCTaBNsioLLE PyKoBOACTBA MO YMCTKe W caHuTapHon 0bpaboTke
npubopa.

JaHHbIi nprbop 060pYAOBaH SNEKTPOHHBIM AATYMKOM BPEMEHM, YTO MO3BONSIET 3arnyckaTb LMK NPOMbIBKM B aBTOMATUYECKOM
pexume.

[nsi npoBeaeHs MpoLieayp No YNCTKe U CaHUTapHON 06paboTke BbIMOMHUTE CrIEAYIOLLME UHCTPYKLNM:

13.1 YUCTKA
1. [HoxauTeck, noka BbinagyT kybuku nbaa, 1 BblHbTE BECb Nef 13 pe3epByapa.
2. CHumuTe naHenb aepxatens dnaxkos (1 Ha puc. 15) u xenob Ans rotoBbIxX Ky6ukoB Nbaa (2 Ha puc. 15) u BbiHbTE TPyBKY
nepenonHeHns (3 Ha puc. 15), YToBbl CNTL BOAY M3 BaHHbI.
3. BepHure Tpybky NepenonHeHus B ICXOAHOE NOMNOXeEHE W HanomHUTe BaHHY 25% pacTBopoM Geroro ykcyca B Boge. B Tabnuue
npvBeaeHo HeobXoaMMOe KONMYECTBO PacTBOPA, OHO 3aBUCUT OT CyTO4HOI BbIpaboTku nbaa (Puc. 16).
BepHuTe B UcxoaHoe nonoxeHue xenob Ans roTooro Nbaa v naHenb Aepkatens hnaxkos.
VMcnonb3yst NNacTUKOBLIN MHCTPYMEHT, HAXMUTE Ha KHOMKY “Y” (MOMOXeHWe «41cTka») Yepes COOTBETCTBYHOLLEE OTBEPCTUE
nog kHonkoi «BKIN/BBIKM» (Puc. 17).
lony6oit cBeToanon HayHeT MuraTthb. Mprbop OCYLLECTBUT NOMHbIN LMK YACTKIA 1 NONOCKaHNS.
Mo OKOHYaHWM LKA YNCTKV CHUMUTE NaHenb Aepxatens cnaxkos (1 Ha puc. 15) n xenob Ans rotosbIx Ky6ukoB Nbaa (2 Ha
puc 15) 1 BblHbTe TPybKy nepenvea (3 Ha puc. 15), 4tobbl CNMTL BOAY 13 BaHHbI.
BoikntounTe nprbop 1 OTKNIOYNTE ero 0T 3NEKTPOCETU 1 BOSOMPOBOAA.
ChumuTe 3armyLiky ucnaputens (Puc. 19) n ouncTUTe BEPXHIOD YacTb UcnapuTens, ByHkep, 3armyLuKy ucnaputens u ero
ABEpLly PacTBOPOM YKCyCa B BOAE.
YpanuTe BCo HaKWMb C MCIApUTENs U C 3arnyLUKV MCNapuTens, UCNomb3ys LETKY C MATKOM LUETUHON 1 Heabpa3susHyto rybky.
0 Hanelite B ncnaputenb 60MbLLOe KOMMYECTBO XONOAHOM BOAB! M MPU MOMOLYY WETKA CIeTe YAANeHHY0 Hak1Mb B BaHHY,
CcTapasiCb He 3aCOpUTb OTBEPCTHSI B OCHOBAHMI UCNApUTENS.
Mpu uncTke ncnaputens obpatute 0coboe BHUMaHWE Ha CriedyioLLe OrpaHYEHIS:
* He crubainTe 3MeeBuky,
* He 0TCOeANHsIiTe TpyBKM Ans nogayu Bogbl,
* He CHMMaliTe TepMocTaT ucnapuTens.
11.CHumute (Puc. 15) n ounctiTe, cnonbayst 0BbIYHYI0 KUAKOCTb ANS MbITbs MOCYAbI:
* naHenb fepxatens gnaxkos (1),
* %enob Ans rotoBoro nbaa (2),
* TpybKy nepenuga (3),
* pamky pa3bpblarueaTens (4), npy 3ToM cHumMKUTe BokoBble konnadkm (5),
* TpyBKy Nogaum Boabl Ha pamky pasbpbiarueatens (6),
* cunbTp Hacoca (7).
12.MpomoiiTe TOi e XUBKOCTLIO AMst MbITbS NOCYAbI:
* 3arnyLuky ucnapuTens,
* BHYTPEHHIOK BaHHY,
* DyHKep,
* fBepuy.
13.TwatenbHo npomoliTe paHee oYMLLEeHHbIE AeTanu XONOLHON BOAOK.
14.0nonocHuTe 1 ycTaHoBMTE Ha npexHee MecTo (Puc. 15):
* unbTp Hacoca (7),
* TpyOka nogauu Boabl Ha pamky pa3bpbiarueatens (6),
* pamka pa3bpbiariearens (4), nocne cmelleHns GokoBbIX konnaykos (5),
* TpyOka nepenuaa (3),
* 3arnyLwka ucnaputens (Puc. 19).
15.MoaroToBbTECH K OCYLLECTBIEHMIO AEACTBMIA MO CaHUTapHO 06paBoTKe, ONMCaHHBIX B CRIEAYIOLLEM passene.
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13.2 CAHUOUKALINA
Vcnonb3yiiTe pacTBop rMnoxnopuTa HaTpus B BoAe, KoHUeHTpauus 200 Mr/n (Mnm pacTBop, COCTOALLMA U3 %2 YHLW 06bIYHOO

otbenueatens Ha 1 rannoH Bogsl), 60 0OAMH U3 PacTBOPOB, 0OLINHO UCMONb3YEMbIN ANS Ae3VHMEKLMN AETCKMX ByTbinoYek; B
nocneaHem cnydvae y6eauTech B TOM, YTO BbIOpaHHbIA BaMy pacTBop Ans caHuTapHoi 0bpaboTku:

* paspelLLeH K Ncnomnb3oBaHNio MUHUCTEPCTBOM 3[1paBOOXPaHEHMS BaLLEN CTPaHbl,

* MOLXOAMT ANS UCNONb30BaHWs B Npubopax Ans MULLEBbIX NPOAYKTOB,

* He BpefieH NSl MaTepuarnos v AeTaneii HacTosiLero npubopa.

Mcnonb3ayitTe  ykasaHWs OTHOCWTENBHO MCMONb30BAHMS M KOHLEHTpaUWMM pacTeopa, NPUBEAEHHbIE Ha €ro ynakoBke W
peKoMeH0BaHHbIE Npon3BoaUTENeM pacTeopa. Mbl pekoMeHyem Ucrnonb3oBaTh pacTeop npy Temnepatype 25°C.

1. CHumuTe naHenb gepxatens dnaxkos (1 Ha puc. 15) n xenob Ans rotoBbix kybukoB nbaa (2 Ha puc 15) 1 BbIHbTe TPyOKy
nepenuea (3 Ha puc. 15), 4Tobbl CAMTL BOLY W3 BaHHbI.

2. HanonHute BaHHY pacTBOPOM Ans caHuTapHoi 0bpaboTku. B Tabnuue npueneHo HEOBXOAMMOE KOMMYECTBO PacTBOpa, OHO

3aBUCUT OT CyTOYHON BbIpaboTkM nbga (Puc. 16).

BepHute B ncxopHoe nomnoxeHue xenob ans rotoBoro nbaa (2 Ha puc. 15) n naHenb aepxarens gnaxkos (1 Ha puc. 15).

4. Vcnonb3ys NNacTUKOBbIA MHCTPYMEHT, HAXMUTE Ha KHOMKY “Y” (TOMOXEeHMe «4ncTKan) Yepes COOTBETCTBYHLLEe OTBEPCTIE
nog kHonkoi «BKI/BbIKI» (Puc. 17).
lonyboli cBeToAMOL HAYHET MUraThb. MprBOpP OCYLLECTBUT MOMHbIA LMK YUCTKM M NOMOCKAHNS.

5. BbIknouute npubop 1 OTKMKYNTE €ro OT 3NEKTPOCETU M BOJOMPOBOAA.

6. CrumuTe 3arnywky ucnaputens (Puc. 19).

7. Bbineiite pacTBOp ANs CaHUTapHOA 06paboTKu Ha BEPXHIOK YacTb UCMapUTENsl, PABHOMEPHO PacnpesenuTe ero LWeTKom 1
TLLATENBHO CMOMTE XONTOAHON BOAOM.

8. CHumute (Puc. 1) 1 norpyanTe B pacTBOp NS CaHUTapHoi 06paboTku Ha 30 MUHYT:

* MaHenb gepxatens dnaxkos (1),
* %enob ans rotoBoro nbaa (2),
* TpybKy nepenvga (3),
* pamky pa3bpbi3ruBatens (4) n 6okoBble konnayky (5), NpeaABapUTENbHO CHSB UX C paMKy,
* TpybKy Nogaum Boabl Ha pamky pasbpbiarueatens (6),
* (unbTp Hacoca (7),
* 3arnywky ucnaputens (Puc. 19).
. MpoTpuTe cTeHKu 1 ABepLY ByHKepa pacTBOPOM AMst CaHUTapHon 06paboTku, UCNonb3ys Ans 3TOro ryoky u LLETKy.

10. CneitTe pacTBOp 4/151 CaHMTapHoi 06paboTkK, OCTABLUKMIACA BHYTPW HAcoca, 3anvB BOAy NOA LABNEHVMEM B OTBOLSALLYIO
Tpy6y v ybeamBLMCH B TOM, YTO BOAA BbINMBAETCS Yepe3 nogsoasiuyto Tpyby (Puc. 20).

11. TwwaTenbHO OMONOCHNTE BHYTPEHHIOIO BaHHY, ABEpLY 1 ByHKep XONnoAHON BOON.

12. TwatenbHO CNONOCHNTE Xenob s FoTOBOrO Nbfa, 3ariyLUKy 1UcnapuTens, pamMKy pa3bpblarnBaTens 1 COOTBETCTBYHOLME
OokoBble Konnayku, naHenb aepxatens naxkos, TpybKy nepennea, hunbTp Hacoca v TpyOKy nogaun Boab! Ha pamKky
pasbpbl3ruBaTtens nog npoOTO4YHOM BOLON.

13. BepHuTe CHATbIE AEeTanu B UCXO[HOE MOSOXKEHMe.

14. BepHuTe Ha MeCTO KPbILLKY, NPUKPEnuB ee K 3aAHel NaHeny BUHTOM (MpW Hanuumm).

o

Tenepb JbOreHepaTop MOXHO CHOBa MCMONb30BaTh COrMacHO PYKOBOACTBY MO €ro aKkcnnyatauuu.

& BAXHO: Becb nep, nponsseaeHHbIi 3a nepeble NATb LWKNoB paboTbl npubopa nocne YACTKM U CaHuTapHon o6paboTku
MOCNeHEro HeNPUroieH AN UCTIONb30BaHWS, ero cneayeT BbIGpoCuTb.

14 NMEPEPbIBbI B PABOTE

Ecnu nnanupyeTtcs, uto annapar He byAeT aKkCnnyaTMpoBaThCs B TEYEHWE AOMTOr0 BPEMEHM, TO HEOBXOANMO:

OTCOEANHNTb annapat OT 3NEKTPUYECKON CETH, [eliCTBYS Ha npepbiBaTenb (7 Ha puc. 4) 1 0TCOBAMHTUTL LUTENCENb U3 PO3ETKY (e
npeaycMOTpeHo)

OTCOEANHNTL annapat OT r1aApaBRUYECKO CETH, 3aKpbIB kpaH nofaym Boabl (8 Ha puc. 4)

BbINOMHNTL BCE OnepaLyu, NpeaycMOTPEHHbIE AN NEPUOAMYECKOro TexobenyxuBaHus annapata (cM. rmasy 9)

OMOPOXHUTL BHYTPEHHWI 6aK, NpUNoAHSB YPOBHEMEPbI (ECIN OHW MPEAYCMOTPEHbI) 1 yaanuTb Tpyby nepenvea

OMOPOXHWUTB KOPMYC HAacoca, NoAaB CkaTblil BO3AYX B TPYOy nofaum BoAkl Ha pacnbinuTeni

BbINOMHNTL NPOYNCTKY (hvnbTpa 3NeKTpoKNanaHa 3an ek Bodkl, kak ykasaHo B rnase 9.1

BbINOMHNTL MPOYNCTKY (hnMbTPa BO3AYLUHOMO KOHAEHCATOpa (ECMN BXOAWT B NOCTaBKY), kak OnMcaHo B rnase 9.2
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FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Ovannamnda maskin ar avsedd for tillverkning av is. Undertecknade intygar hérmed pa eget och fullt ansvar att den ismaskin som asyftas i denna
Forsakran till fullo dverensstdammer med kraven i foljande EU-direktiv

Direktiv:

2014/35/EU
2006/42/CE
2014/30/EU
(UE) 2015/863

Harmoniserade standarder:

EN 60335-1
EN 60335-2-24

EN 60335-2-75

EN 62233

EN 12100

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3
EN 50581

Tekniska specifikationer

D.M. 21/3/73
CE 1935/2004
CE 2023/2006
EU 10/2011

Lagspénning

Maskin

Elektromagnetisk kompatibilitet

Om andring av bilaga Il till Europaparlamentets och radets direktiv 2011/65/EU vad galler forteckningen av amnen som omfattas
av begrénsningar

Elektriska hushallsapparater och liknande bruksforemal: sakerhet. Del 1: allménna fordringar

Elektriska hushallsapparater och liknande bruksforemal — Del 2: Sarskilda fordringar pa kylar och frysar for livsmedel samt pa
glassmaskiner och ismaskiner.

Elektriska hushallsapparater och liknande bruksforemal: sékerhet. Del 2-75: sérskilda fordringar pa kommersiella varu- och
dryckesautomater

Hushallsapparater och liknande bruksféremal — Métning av elektromagnetiska falt med avseende pa exponering
Maskinsékerhet — Allménna konstruktionsprinciper — Riskbeddmning och riskreducering

Elektromagnetisk kompatibilitet: elektriska hushallsapparater, elverktyg och liknande bruksforemal. Del 1: emission
Elektromagnetisk kompatibilitet: elektriska hushallsapparater, elverktyg och liknande bruksforemal. Del 2: immunitet
Elektromagnetisk kompatibilitet. Del 3-2: gransvérden - granser for dvertoner fororsakade av apparater med matningsstrom
hdgst 16A per fas

Elektromagnetisk kompatibilitet. Del 3-3: grénsvérden - begransning av spanningsfluktuationer och flimmer i
lagspanningsdistributionssystem fororsakade av apparater med markstrém hogst 16A

Teknisk dokumentation for bedomning av elektriska och elektroniska produkter med avseende pa begransning av farliga amnen

Hygienbestammelser for forpackningar, behallare, verktyg och utrustning avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

god tillverkningssed nar det galler material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

material och produkter av plast som &r avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Original kopia och teknisk fil hos tillverkarens / representantens juridiska representant.



Vi gratulerar till valet av en kvalitetsprodukt som med sékerhet kommer att motsvara férvantningama. Tack for visat fortroende for vart
foretag. Las denna instruktionsbok noggrant innan du anvander den nya automatiska isbitsmaskinen.

INNEHALL
1 ANVISNINGAR OCH VIKTIGA RAD
2 TEKNISKA DATA
3 ANVISNINGAR FOR TRANSPORT
4 UPPACKNING

5 INSTALLATION

5.1 KOPPLINGSSCHEMA

5.2 PLACERING

5.3 ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNATET
5.3.a FYLLNING
5.3.b TOMNING

5.4 ANSLUTNING TILL ELNATET

6 IGANGSATTNING
6.1 RENGORING AV INVANDIGA DELAR
6.2 IGANGSATTNING

7  VANLIGA DRIFTSTORNINGAR
8 FUNKTION

9 UNDERHALL

9.1 RENGORING AV FILTER PA MAGNETVENTIL FOR VATTENINTAG
9.2 MODELL MED LUFTKONDENSOR

9.3 RENGORING OCH DESINFICERING

10 RENGORING

11 DESINFICERING

12 ISBITSMASKIN MED OAVBRUTEN PRODUKTION

13 ISBITSMASKIN MED YTTERHOLJE AV ABS-PLAST

14 ISBITSMASKIN MED PRODUKTION PA 21 KG PER DYGN

15 ISBITSMASKIN MED DISPENSER FOR KYLT VATTEN

16 ISBITSMASKIN MED VERTIKAL FORANGARE

17 INSTRUKTIONER FOR ELEKTRONISK TIMER (valfri funktion)

18 RENGORING AV ICE CUBERS UTSTYR MED ELEKTRONISK TIMER (valfri funktion)
18.1 RENGORING
18.2 SANERING

19 STILLESTANDSPERIODER

Instruktionsbokens figurer &r végledande och nagra detaljer kan dérfér avvika i férhallande till levererad modell.

Tillverkaren ansvarar inte fér eventuella felaktigheter i denna instruktionsbok till féljd tryck- eller kopieringsfel. Tillverkaren férbehaller sig
rétten att g6ra erforderliga eller fordelaktiga modifieringar av sina produkter, vilket dven ligger i anvédndarens intresse, utan att de viktigaste
egenskaperma vad betréffar funktionssétt och sékerhet féréndras.




1_ANVISNINGAR OCH VIKTIGA RAD

Ismaskinen far endast tas i bruk om installationen har utférts enligt
lokala lagar och bestammelser och enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning.

Det ar absolut forbjudet for anvandaren att komma at kylkretsen av
apparaten, ring om hjalp om det behdvs tillaten.

A VIKTIGT: Anvand inte mekaniska enheter som skruvmejslar,
spetsiga verktyg eller andra medel for att paskynda processen tina.

A VIKTIGT: Hall dppningarna 6ppna for hinder ventilation i
enhetens hdlje eller i strukturen fran férsankta.

A VIKTIGT: Skada inte kylkretsen.

A VIKTIGT: Anvand inte elektriska apparater inuti
sforvaringsutrymmen

& VIKTIGT: Forvara inte explosiva amnen i facket av apparaten, till
exempel aerosolburkar med drivmedel

Brandfarlig | handelse av skador pa kylkretsen: stang av koppla
omedelbart av maskinen fran stromforsérjningen elektrisk, lufta
miljon, ring auktoriserad assistans.



Anvand inte mekaniska anordningar sasom skruvmejslar, spetsiga
verktyg, knivar eller andra medel for att skynda pa
avfrostningsprocessen eftersom det kan orsaka hal i kylkretsen och
medfora gaslackage.

Om kylkretsen skadas ska du omedelbart stanga av maskinen,
koppla den fran elnatet, vadra lokalen och kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

Denna instruktionsbok ar en integrerad del av den automatiska
isbitsmaskinen (som har aven for enkelhetens skull kallas
maskinen) och ska bevaras for att kunna konsulteras i
framtiden.

Om maskinen séljs eller dverlats till annan agare ska denna
instruktionsbok dverlamnas till den nye anvandaren sa att denne kan
bekanta sig med maskinens funktionssatt och anvisningarna i boken.

A Las de anvisningar som aterfinns i denna instruktionsbok
noggrant innan maskinen installeras och anvands. Dessa
anvisningar har sammanstallts for att installation, drift och
underhall ska kunna utforas pa ett sakert satt.

e Undvik oppna lagor och antandnings- eller forbranningskallor.

e Koppla alltid fran spanningen till maskinen fran elnatet innan nagot
som helst rengorings- eller underhallsarbete utfors.

e For att sakerstalla att maskinen fungerar effektivt och pa ratt satt
maste du folja tillverkarens anvisningar till punkt och pricka och lata
behorig personal genomféra underhallet.



e Ta inte bort nagra paneler eller galler.

e Tack inte Over maskinen eller ventilationsgallren.

e Lyft alltid maskinen, aven om flytten ar begransad. Skjut eller slapa
under inga omstandigheter maskinen.

¢ Denna maskin ar endast avsedd for tillverkning av isbitar. All
anvandning av maskinen som inte innebar tillverkning av isbitar
med hjalp av kallt dricksvatten ska anses som felaktig.

e Tack inte over ventilationsgallret eller varmeutslappet eftersom ett
daligt luftutbyte kan minska maskinens prestanda, orsaka
driftstrningar och leda till allvarliga skador pa den.

e Om maskinen uppvisar fel eller driftstorningar, stang av den med
strombrytaren, dra ut stickkontakten (om sadan finns) ur eluttaget
och stang vattenkranen. Forsok inte reparera den eller ingripa
direkt pa egen hand utan vand dig till behorig personal.

e Att modifiera eller forsoka modifiera denna maskin ar ytterst farligt
och innebar dessutom att alla former av garanti upphor att galla.

e Oppna och stéing luckan forsiktigt utan att smélla igen luckan.

e Anvand inte isbitsbehallaren for att kyla ned eller forvara livsmedel
eller drycker eftersom detta kan leda till att utslappet tapps till sa att
behallaren fylls med pafdljd att vatten lacker ut.

e \/id fel pa maskinen, kontakta aterforsaljaren for information om
den narmaste auktoriserade serviceverkstaden. Begar alltid
originalreservdelar.

e Eventuella anvisningar och ritningar for specifika modeller
levereras som bilagor till denna instruktionsbok.

& Vid anvandning av maskinen, liksom alla elektriska apparater,
maste du folja vissa grundlaggande regler, narmare bestamt:
*Ror den inte med vata eller fuktiga hander eller fotter.



Anvand den inte barfota.

Anvand inte forlangningssladdar i bad- eller duschrum.

*Dra inte i elkabeln for att lossa stickkontakten.

Enheten kan anvandas av barn under 8 ar och personer med
nedsatt fysisk eller mental formaga eller brist pa erfarenhet eller
kunskap som kravs, forutsatt under dvervakning, eller efter det att
samma har fatt instruktioner avseende for att sakerstalla en saker
drift och forstaelse for riskerna med det maskinen. Barn ska inte
leka med apparaten. Den rengdring och underhall som ar avsedd
att utforas av anvandaren bor inte utforas av barn utan overvakning.

Hall barnen under uppsikt sa att de inte leker med maskinen.

Nar du beslutar att inte langre anvanda maskinen rekommenderar vi
att du satter den i obrukbart skick genom att klippa av elkabeln (efter
att ha dragit ut stickkontakten ur eluttaget).

Dessutom rekommenderas foljande:

*Sla sonder och ta bort luckan for att undvika att lekande barn blir
instangda i maskinen.

*Slapp inte ut koldgasen eller oljan i kompressorn i miljon.

*Avfallshantera och atervinn materialen i enlighet med gallande
nationella bestammelser.

A OBSERVERA! Maskinen innehaller lattantandlig gas som
kan orsaka farliga situationer under transport och/eller
bortskaffande.

)54

== | Denna symbol anger att denna produkt inte ska behandlas som hushallsavfall. Se till att denna produkt avfallshanteras och
atervinns pa korrekt satt for att undvika eventuella negativa konsekvenser for miljon och hélsan.
For ytterligare information om avfallshantering och atervinning rorande denna produkt, kontakta din aterforséljare eller det lokala
renhallningsverket.




& Felaktig installation kan medfdra skador pa miljon, djur, ménniskor eller saker. Tillverkaren patar sig inget ansvar for
sadana skador.

2 TEKNISKA DATA (FIG. 1)
Spanning och frekvens aterfinns pa markplaten som sitter pa maskinen. Se denna om du behdver kontrollera nagon uppgift.

Spanning (1), effekt (2), modell (3), serienummer (4) och tillverkare (5).

Det A-vdgda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycket for denna maskin ar lagre an 70 dB(A). Métningar har gjorts pa 1 meters avstand fran
maskinens yta och pa 1,6 meters hojd dver marken under en hel produktionscykel.

[ Foljande ingrepp far endast utforas av behdrig personal.

Det elektriska kopplingsschemat sitter pa baksidan av maskinens frampanel.

Koppla bort spanningen fran maskinen for att komma at kopplingsschemat, lossa skruvarna som haller frampanelen och tag bort denna
efter att du har 6ppnat luckan.

3 ANVISNINGAR FOR TRANSPORT
Nettovikt och vikt med forpackning for maskinen aterfinns pa omslaget till denna instruktionsbok. Pa forpackningen finns anvisningar for
transport och lyft.

For att férhindra att olja fran kompressorn kommer in i kylkretsen far maskinen endast transporteras, magasineras och forflyttas
uppréattstaende med iakttagande av anvisningarma péa forpackningen.

4 UPPACKNING

I Foljande ingrepp far endast utforas av behorig personal.

Installationen maste utforas i enlighet med géllande nationella bestimmelser, enligt tillverkarens anvisningar och av behérig
personal.

KONTROLLERA ATT MASKINEN AR HEL NAR DU HAR TAGIT BORT EMBALLAGET. VID TVEKSAMHETER, ANVAND DEN INTE
UTAN VAND DIG TILL ATERFORSALJAREN.

Allt emballagematerial (plastpasar, papp, skumplast, spikar etc.) maste hallas utom rackhall for barn eftersom det kan ge upphov
till skada.

Lossa och ta bort de skruvar (om sadan finns) som haller fast maskinen vid trépallen med en blocknyckel (fig. 2). Anvand en lyftutrustning som
passar maskinens vikt och lyft maskinen sa att den lossar fran trapallen och skruva pa de medféljande benen pa sina platser pa bottenplattan
(6fig. 3).
Kontrollera med ett vattenpass att maskinen star helt vagratt. Du kan gora eventuella nivajusteringar genom att skruva pa benen.
5 INSTALLATION
5.1 KOPPLINGSSCHEMA (FIG. 4)
7. Elanslutning som styrs med en allpolig jordfelsbrytare
8. Vattenkran
9. Slang for vattenintag
10. Slang for vattentomning

5.2 PLACERING
& Foljande ingrepp far endast utféras av behorig personal.

& Utrymmet ddr maskinen installeras maste vara hygieniskt rent. Undvik déarfor utrymmen som t.ex. kallare och forrad.
Forsummelse av hygienkraven gynnar uppkomsten och tillvaxten av bakterier i maskinen.

Maskinen fungerar vid en omgivningstemperatur pa 10°C till 43°C.
Optimal prestanda erhalls med en omgivningstemperatur pa 10°C till 35°C och en vattentemperatur pa 3°C till 25°C.

Undvik alltsa att utsatta maskinen for direkt solljus och att installera den nara varmekallor.



Undvik dppna lagor och anténdnings- eller forbranningskéllor.

& Denna maskin:

+ Maste installeras pa en plats dar den kan kontrolleras av behdrig personal.
« Farinte anvandas utomhus.

+ Farinte placeras i fuktiga miljoer eller dér vattenstralar forekommer.

+ Farinte rengdras med hogtryckstvatt.

+ Maste placeras minst 5 cm fran sidovaggarna.

5.3 ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNATET

Foljande ingrepp far endast utforas av behdrig personal.

& VIKTIGT:

Anslutningen till vattenledningsnatet ska utforas enligt tillverkarens anvisningar och av behérig personal.

Denna maskin far endast forsérjas med kallt dricksvatten.

Drifttrycket ska vara mellan 0,1 och 0,6 MPa.

Mellan vattenledningsnatet och maskinens slang for vattenintag ska en vattenkran installeras sa att vattenflddet kan avbrytas vid

behov.

o Om vattnet ar sarskilt kalkrikt rekommenderar vi att en avkalkningsanordning installeras. Fasta partiklar (t.ex. sand 0.dyl.) kan
elimineras genom att ett mekaniskt filter installeras som maste kontrolleras och rengéras med jamna mellanrum. Dessa anordningar
maste dverensstdmma med gallande nationella bestdmmelser.

o Stang aldrig vattenkranen nar maskinen ar i funktion.

e For anslutning till vattenledningsnétet med enbart nya rér som levereras med apparaten, anvand inte gamla slangar eller tidigare

anvanda.

5.3.a FYLLNING (FIG. 5)

Sétt i packningarna (15) i de tva gangade lasringarna (14) pa slangen for vattenintag (9), som medfdljer maskinen.

Placera den ena gangade lasringen i magnetventilens utlopp pa baksidan av maskinen. Placera den andra géangade lasringen i den
gangade vattenkranen (8). Dra at lasringarna utan att anvanda for stor kraft.

5.3.b TOMNING (FIG. 5)

Fast slangen for vattentdmning (10) pa plats pa baksidan av maskinen och kontrollera att:
+ Slangen &r bojlig.

+ Den invandiga diametern &r 22 mm.

+ Det inte finns ndgra veck pa slangen.

+ Slangen for vattentdmning lutar med atminstone 15%.

Det &r lampligt att ansluta avioppet direkt till Gppet vattenlas.

5.4 ANSLUTNING TILL ELNATET
& Féljande ingrepp far endast utféras av behorig personal.

& VIKTIGT:

Anslutningen till elndtet ska goras i enlighet med géllande nationella bestdmmelser och av behdrig personal.

Kontrollera att natspanningen motsvarar spanningen pa markplaten innan maskinen ansluts till elntet.

Kontrollera att maskinen ar korrekt ansluten till jord.

Kontrollera att elsystemets kapacitet ar tillracklig for maskinens maximala effekt, vilken anges pa markplaten.

Om maskinen ar forsedd med stickkontakt maste ett sérskilt uttag forberedas som styrs med en allpolig strombrytare (7 fig. 4), med

ett kontaktavstand lika med eller storre an 3 mm, vilket gor att fullsténdig avstangning vid férhallanden med spanningskategori 1l

Uttaget ska dverensstdmma med gallande nationella sékerhetsbestdmmelser, vara férsett med sakringar, ha jordfelsbrytare och

vara placerat sa att det ar lattillgangligt. Sétt i stickkontakten i eluttaget som styrs med den allpoliga strémbrytaren (7 fig. 4).

o Dukan lata behorig personal byta ut stickkontakten under forutsattning att denna dverensstammer med géllande nationella
sékerhetsbestdammelser.

e Om maskinen levereras utan stickkontakt och ska anslutas permanent till elnétet maste en allpolig strémbrytare (7 fig. 4), installeras

med ett kontaktavstand lika med eller storre &n 3 mm, vilket gor att fullstandig avstangning vid forhallanden med spanningskategori Il1.




Strémbrytaren ska Gverensstdmma med gallande nationella sékerhetsbestdmmelser, vara forsedd med sakringar, ha jordfelsbrytare
och vara placerad sa att den ar Iatt tillganglig. Detta ingrepp ska utforas av behorig personal.

o Virekommenderar att du vecklar ut elkabeln i hela sin langd och ser till att den inte pa nagot satt kommer i klam.

e Om elkabeln skadas maste den bytas ut av behdrig personal mot en speciell elkabel som finns tillganglig hos tillverkaren eller en
auktoriserad serviceverkstad.

6 IGANGSATTNING
I Foljande ingrepp far endast utforas av behorig personal.

6.1 RENGORING AV INVANDIGA DELAR
Maskinen har redan rengjorts i fabriken. Vi rekommenderar &nda att de invandiga delarna rengdrs en gang till fore anvandning utan att
elkabeln &r isatt.

Se instruktionsboken betréffande anvisningar om rengéring och desinficering.

Anvand ett vanligt diskmedel eller en blandning av vatten och vindger for rengdringen. Skélj noggrant med rikligt med kallt vatten efter
rengoringen och ta bort den is som har producerats under de fem cyklerna efter rengéringen och som eventuellt kan finnas kvar i
behallaren.

Vi avrader fran anvandning av rengéringsmedel eller skurpulver med slipverkan, da dessa kan skada maskinens ytor.

6.2 IGANGSATTNING
Nar maskinen startas for forsta gangen eller efter en stillestandsperiod maste du fylla behallaren med vatten manuellt (fig. 6).

Denna pafylining gors genom att du 6ppnar luckan samt falluckorna (om sadana finns) och haller i vatten direkt i den invandiga behallaren.
Vattnet fylls pa helt automatiskt for nasta cykler.

Nar maskinen har anslutits korrekt till elnatet, vattenledningsnatet och systemet for vattentémning kan maskinen startas pa foljande satt:
a) Oppna vattenkranen (8 fig. 4).
b) Sétt i stickkontakten (om sadan finns) i eluttaget och sla pa maskinen med strombrytaren

(7 fig. 4) som forbereddes vid installationen.

Starta maskinen med strombrytaren (16 fig. 3) som da ténds.
Om maskinen ar permanent ansluten till elnétet slas maskinen pa med den externa strombrytaren som forbereddes vid installationen.

7_VANLIGA DRIFTSTORNINGAR

Om maskinen inte producerar nagon is &r det lampligt att du innan du kontaktar en auktoriserad serviceverkstad kontrollerar:

+ Att vattenkranen (8 fig. 4) ar &ppen.

+ Att strommen &r pa, att stickkontakten (om sadan finns) ar ordentligt isatt i eluttaget och att strémbrytaren (7 fig. 4) star i lage “PA”.
Lampan i knappen (16 fig. 3) ska vara tand.

Dessutom:

+ Om bullernivan ar hdg, kontrollera att maskinen inte &r i kontakt med mébler eller plattor som kan orsaka buller eller vibrationer.

+ Om spar av vatten forekommer, kontrollera att utslappshalet fran behallaren inte ar tilltappt, att slangama for vattenintag och -témning
sitter ordentligt fast och inte uppvisar veck eller sprickor.

+ Kontrollera att vatten- och lufttemperaturen inte Gverstiger tillatna arbetsvarden (se avsnitt 5.2).

+ Kontrollera att filtret for vattenintag inte &r igensatt (se avsnitt 9.1).

+ Kontrollera att munstyckena inte ar tilltdppta med kalkbelaggningar.

Om stérningen skulle kvarsta nar dessa kontroller har utforts bor du koppla bort spanningen fran maskinen med hjélp av strémbrytaren,
dra ut stickkontakten (om sadan finns), stdnga vattenkranen och ringa den narmaste auktoriserade serviceverkstaden.

For en snabb och effektiv service r det viktigt att du anger modell och serie- eller tillverkningsnummer, som aterfinns pa markplaten (fig.
1) p& maskinens baksida och pa omslaget till denna instruktionsbok.

8 FUNKTION
Maskinen &r forsedd med en termostat i isbitsbehallaren som stoppar produktionen nar isvolymen i behallaren nar den anslutna sonden.
Nar du témmer ut isen ur behallaren aterstartar termostaten produktionen och ett nytt islager skapas.



9 UNDERHALL . i
9.1 RENGORING AV FILTER PA MAGNETVENTIL FOR VATTENINTAG (FIG. 7)

[Alla atgarder som beskrivs i denna punkt skall utforas efter att koppla bort stromférsérjningen och vatten som beskrivits for de
tidigare stegen, av professionellt utbildad och kvalificerad tekniker.

& Rengor filtret pa magnetventilen (24) for vattenintag atminstone varannan manad i enlighet med féljande anvisningar:

+ Koppla bort spanningen med hjalp av strdmbrytaren (7 fig. 4) som forbereddes vid installationen och dra ut stickkontakten (om sadan
finns) ur eluttaget.

+ Sténg av vattenforsorjningen med hjalp av vattenkranen (8 fig. 4) som forbereddes vid installationen.

+ Skruva av den gangade lasringen (14) fran slangen for vattenintag vid utloppet fran magnetventilen som sitter pa baksidan av maskinen.

+ Dra med en tang ut filtret (24) utan att skada fastet for slangen for vattenintag.

+ Avlagsna eventuella rester genom att spola filtret med vatten. Byt ut filtret om det ar mycket smutsigt.

Efter rengdringen monteras filtret och slangen for vattenintag tillbaka med iakttagande av de forsiktighetsatgéarder som beskrivs i borjan av
denna instruktionsbok.

Koppla dérefter in spannings- och vattenférsérjningen igen.

9.2 MODELL MED LUFTKONDENSOR (FIG. 8)

Det &r mycket viktigt att den kylflansforsedda kondensomn samt tillhrande externt filter (om sadant finns) halls rena pa modellen med
luftkondensor.

Lat en auktoriserad serviceverkstad rengdra kondensorn atminstone varannan manad, helst inom ramen for det planerade underhéllet.

Det externa filtret (om sadant finns) ska rengdras minst en gang i manaden enligt foljande:

+ Stanna maskinen och koppla bort spanningen med hjélp av strémbrytaren (7 fig. 4) som forbereddes vid installationen.
« Oppna plastgallret.

+ Ta bort filtret och placera det pa behdrigt avstand fran maskinen.

+ Avlagsna dammet fran filtret med hjalp av tryckluft.

+ Satt tillbaka filtret och sténg plastgallret.

9.3 RENGORING OCH DESINFICERING

[ Foljande ingrepp far endast utforas av behorig personal.

En rengdrings- och desinficeringssats som ar speciellt framtagen for denna maskin finns att erhalla hos din aterforséljare.

& Anvind inte fratande @mnen for att ta bort kalkbeldggningar i maskinen. Detta kan leda till allvarliga skador pa maskinens
material och delar och innebar dessutom att alla former av garanti upphor att gélla.

Rengor inte maskinen med hogtryckstvitt.

& Innan nagon rengoring utfors maste spannings- och vattenforsorjningen kopplas bort av behérig personal sasom beskrivs
for foregaende moment.

Foélj anvisningarna i instruktionsboken for rengdring och desinficering som medfoljer maskinen.

& VIKTIGT:

Kasta all is som produceras under fem cykler efter rengoringen och desinficeringen och som eventuellt kan finnas kvar i
behallaren.

Endast en auktoriserad serviceverkstad kan dock utfora en fullstandig desinficering. Denna maste goras med intervall som beror pa
maskinens anvandningsskick, vattnets kvalitet och efter varje stillestandsperiod.

Vi rekommenderar att du hos den aterforséljare som salde maskinen tecknar ett underhallsavtal som omfattar:

+ Rengdring av kondensorn.

+ Rengoring av filtret pa magnetventilen for vattenintag.

+ Rengoring av isbitsbehallaren.



+ Kontroll av kdldgasniva.
+ Kontroll av driftcykeln.
+ Sterilisering av maskinen.

10 RENGORING
MOMENTEN SOM BESKRIVS | DENNA INSTRUKTIONSBOK SKA UTFORAS MINST EN GANG | MANADEN FOR ATT GARANTERA
EN KORREKT RENGORING OCH DESINFICERING AV ISBITSMASKINEN.

& VARNING!

+ Momenten som beskrivs i denna instruktionsbok ska endast utféras av behérig personal.

+ Isbitsmaskinen ska installeras i en hygieniskt ren miljo. Undvik utrymmen som kéllare och forrad. Férsummelse av hygienkraven gynnar
tillvaxten av bakterier i isbitsmaskinen.

+ En rengdrings- och desinficeringssats som ar speciellt framtagen for denna maskin finns att erhalla hos din aterforsaljare.

+ Anvand inte fratande amnen for att ta bort kalkbeléggningar i maskinen. Detta kan leda till allvarliga skador pa maskinens material och
delar och innebér dessutom att alla former av garanti upphor att gélla.

+ Bér skyddshandskar vid all hantering av platdetaljer sa att du begransar risken for skarskador.

+ Bér skyddshandskar vid alla rengdrings- och desinficeringsmoment sa att du skyddar huden mot de anvanda amnena.

+ Anvand skyddsglasogon vid alla rengdrings- och desinficeringsmoment sa att du skyddar 6gonen mot eventuellt sténk fran de anvanda
&mnena.

+ Undvik att hélla vatten eller blandningar pa elledningar och elkabeln.

1. Vanta tills isbitarna har fallit ned. Stang av maskinen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och 6ppna luckan.

2. Tom utallis i isbitsbehallaren.

3. Tabort panelen med félluckorna (1 fig. 1), isbitsrannan (2 fig. 1) och dra ut éverfylinadsslangen (3 fig. 1) for att tomma ut vattnet i den
invandiga behallaren.

4. Atermontera dverfylinadsslangen och fyll den invandiga behallaren med en blandning av vatten och vitvinsvinager (25 %). Se tabellen
for uppgift om ratt méngd blandning beroende pa den dagliga produktionen (fig. 2).

5. Atermontera isbitsrannan och panelen med félluckorna.

6. Sténg luckan, starta maskinen och Iat den kéra under en minut. Upprepa detta fem ganger med fem minuters paus mellan varje gang.

& VARNING! Pumpen maste vara i drift under rengéringen (kontrollera att det sprutas vatten). | annat fall ska timerns
stallskruv vridas medurs tills indikatorn pa stiftet hamnar utanfér omradet som ar markerat med texten DEFROST.

For att komma at timern lossar du pa frampanelens skruvar med en stjarskruvmejsel och tar sedan bort frampanelen genom att dra den
uppat. Justera timern med hjélp av en plattskruvmejsel (fig. 3).

7. Sténg av maskinen och frankoppla den fran el- och vattenledningsnatet.

8. Tabort maskinens toppskiva genom att lyfta upp den bakre delen pa toppskivan sa att du kan lossa den fran de framre hakama (fig.
4). OBS! Pa vissa modeller ar toppskivan fast i maskinens bakre panel med en skruv. Denna skruv maste tas bort innan toppskivan
kan lyftas av och ska sedan skruvas tillbaka igen nar rengérings- och desinficeringsmomenten ar avslutade.

9. Tabort férangarens hélje (fig. 5). Rengor den Gvre delen av forangaren, behallaren, forangarens holje samt luckan.

10. Ta bort eventuella avlagringar i férangaren och pa dess hdlje med hjélp av en mjuk pensel och en svamp utan slipverkan.
11. Hall rikligt med kallt vatten pa férangaren och fos ned de lossade avlagringarna i behallaren undertill med hjélp av penseln. Se till att
halen pa forangarens botten inte tapps igen.
Foljande ar viktigt vid rengdringen av forangaren:
+ Bgj inte kylslingorna.
+ Dra inte ut slangama for vattenintag.
+ Tainte bort forangarens termostat.
12. Tabort (fig. 1) och rengér féljande delar med ett vanligt diskmedel:
+ Panelen med falluckoma (1)
+ Isbitsrénnan (2)
« Overfylinadsslangen (3)
* Munstycksrampen (4) och sidopluggarna (5) som du forst har tagit bort fran munstycksrampen
+ Slangen f6r munstycksrampens vattenintag (6)
+ Pumpfiltret (7).
13. Rengér aven foljande delar med ett vanligt diskmedel:
+ Forangarens holje



+ Den invandiga behéallaren
+ Isbitsbehallaren
* Luckan.
14. Skdlj de rengjorda delarna med rikligt med kallt vatten.
15. Skolj med vatten och atermontera foljande delar (fig. 1):
+ Pumpfiltret (7)
+ Slangen fér munstycksrampens vattenintag (6)
+ Munstycksrampen (4) med tillhdrande sidopluggar (5)
« Qverfylnadsslangen (3)
+ Forangarens holje (fig. 5).
16. Fortséatt direkt med desinficeringsmomentet som beskrivs i foljande avsnitt.

11 _DESINFICERING

Anvénd en blandning bestaende av 200 mg/I natriumhypoklorit och vatten eller en blandning som vanligtvis anvands or desinficering av
nappflaskor. Kontrollera att desinficeringsprodukten:

« Ar godkénd av de nationella halsovardsmyndigheterna,

« Ar avsedd for livsmedelsmaskiner,

+ Inte skadar maskinens material eller delar.

Se tillverkarens anvisningar pa férpackningen betraffande anvandningssatt och koncentrationer. Blandningen bor anvéndas vid en
temperatur pa 25 °C.

1. Fyll behallaren med desinficeringsblandningen. Se tabellen for uppgift om rétt méngd blandning beroende pa den dagliga
produktionen (fig. 2).
2. Tabortisbitsrannan (2 fig. 1) och panelen med falluckorna (1 fig. 1).

& Kontrollera att samtliga kablar och elledningar &r helt torra innan maskinen ansluts till elnatet.

3. Starta isbitsmaskinen och lat den kéra under en minut. Upprepa detta fem ganger med fem minuters paus mellan varje gang.

& VARNING! Pumpen maste vara i drift under desinficeringen (kontrollera att det sprutas vatten). | annat fall ska timerns
stallskruv vridas medurs tills indikatorn pa stiftet hamnar utanfér omradet som ar markerat med texten DEFROST.

For att komma at timern lossar du pa frampanelens skruvar med en stjarskruvmejsel och tar sedan bort frampanelen genom att dra den
uppat. Justera timern med hjélp av en plattskruvmejsel (fig. 3).

4, Sténg av maskinen och frankoppla den fran el- och vattenledningsnatet.
5. Tabort férangarens hélje (fig. 5).
6. Hall ut och fordela desinficeringsblandningen pa den dvre delen av férangaren med hjalp av en pensel. Skolj med rikligt med kallt
vatten.
7. Nedmontera (fig. 1) foljande delar och lagg ned dem i desinficeringsblandningen i 30 minuter:
+ Panelen med falluckoma (1)
+ Isbitsrannan (2)
« Overfylinadsslangen (3)
+ Munstycksrampen (4) och sidopluggarna (5) som du forst har tagit bort frin munstycksrampen
+ Slangen for munstycksrampens vattenintag (6)
+ Pumpfiltret (7)
+ Forangarens holje (fig. 5).
8. Fordela desinficeringsblandningen pa isbitsbehallarens vaggar och luckan med hjalp av en svamp och en pensel.
9. Tom pumphuset pa den resterande desinficeringsblandningen genom att blasa in vatten under tryck i slangen for vattenintag och
kontrollera att vattnet téms ut genom slangen for vattentdmning (fig. 6).
10. Skolj den invandiga behallaren, luckan och isbitsbehallaren med rikligt med kallt vatten.
11. Spola noggrant foliande delar med vatten: isbitsrannan, forangarens hélje, munstycksrampen med tillhérande sidopluggar, panelen med
falluckorna, dverfylinadsslangen, pumpfiltret och slangen for munstycksrampens vattenintag.
12. Atermontera de nedmonterade delarna.
13. Atermontera toppskivan och fast den vid den bakre panelen med skruven (om sadan finns).

Nu ar isbitsmaskinen redo att startas igen. Folj anvisningarna i instruktionsboken.



& VARNING! Kasta all is som produceras under fem cykler efter rengéringen och desinficeringen.

NEDAN BESKRIVS NAGRA EXTRAMOMENT SOM KRAVS FOR VISSA SPECIFIKA MODELLER:

12 ISBITSMASKIN MED OAVBRUTEN PRODUKTION

For att komma at de invandiga delarna maste du férst ta bort maskinens toppskiva (fig. 4) och dérefter den 6vre frampanelen enligt

anvisningarna i fig. 7.

Forutom momenten som beskrivs i avsnitt 2 och 3 maste foljande gdras vid rengdringen och desinficeringen av isbitsbehallaren (fig. 8):

Vinkla maskinen framat genom att placera en kil som ska vara minst 4 cm tjock under de bakre benen.

Placera ett uppsamlingskarl under isbitsutloppet (8).

Lyft upp slangen for vattentdmning sapass mycket att den hamnar ovanfor maskinen.

Hall blandningen av vatten och vindger pa transportskruven for isbitarna tills blandningen rinner ut genom isbitsutloppet (8).

L&t blandningen vara kvar i ishitsbehallaren i minst 30 minuter. Tém sedan ut blandningen och atermontera slangen for vattentdmning

i ursprungslaget.

Fordela blandningen av vatten och vinager pa isbitsbehallarens véaggar och transportskruven for isbitarna med hjalp av en svamp och

en pensel. Undvik rotation eftersom det kan skada drivmotorn.

7. Upprepa momenten 3 - 6 med desinficeringslosning.

8. Skdlj ishitsbehallarens vaggar med rikligt med kallt vatten.

9. Skalj noggrant transportskruven for isbitama och isbitsbehallarens botten med kallt vatten och lat vattnet fldda ut genom isbitsutioppet
8).

10. Tom ut vattnet som ar kvar pa isbitsbehallarens botten och atermontera slangen for vattentdmning i ursprungslaget.

L=
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13 ISBITSMASKIN MED YTTERHOLJE AV ABS-PLAST (FIG. 9)

For att komma at den invéndiga behallaren, férangaren och timerns stallskruv maste foljande goras:
+ Ta bort skyddet fran skruvarna.

+ Skruva loss skruvarna med en stjarnskruvmejsel.

+ Oppna den frdmre luckan och dra ut ABS-héljet.

14 ISBITSMASKIN MED PRODUKTION PA 21 KG PER DYGN
Utfor rengdringen och desinficeringen enligt anvisningarna i avsnitt 2 och 3.

For att komma at pumpfiltret (fig. 10) maste foljande géras:

+ Ta bort panelen med falluckorna (1), isbitsrannan (2) och dra ut 6verfylinadsslangen (3) for att tomma ut vattnet i den invandiga
behéallaren.

+ Koppla bort anslutningsslangarna fér pumpen (10) och munstycksrampen (11).

+ Skruva av den gangade lasringen (9).

For att komma at den invéndiga behallaren fran pumpsidan maste foljande géras:

+ Ta bort den bakre panelen genom att lossa pa fastskruvama och dra panelen uppat (fig. 11).

+ Ta bort pumpens anslutningsslang (10 fig. 10)

+ Lossa pumpens elledningar (12 fig. 12) och lyft bort pumpen som &r placerad till héger om forangaren. Var forsiktig s& att du inte skadar
elanslutningarna (fig. 12).

+ Fordela blandningen av vatten och vindger pa vaggarna pa pumpens behallare. Var forsiktig sa att du inte véter ned de elektriska
delarna.

+ Atermontera pumpen efter rengéringen och desinficeringen av behallaren. Se ill att munstycksrampens anslutningsslang (10 fig. 10) och
pumpens anslutningsslang (11 fig. 10) blir korrekt monterade och fast pumpens elledningar (12 fig. 12) pa nytt.

15 ISBITSMASKIN MED DISPENSER FOR KYLT VATTEN

Utfor rengdringen och desinficeringen enligt anvisningarna i avsnitt 2 och 3. Nedmontera &ven fljande delar for rengdring och
desinficering (fig. 13):

+ Kylslingan fér vatten (13)

+ Kylslingans skyddsgaller (14).

Skadlj kylslingan invandigt med kallt vatten under tryck.
Rengdr och desinficera omradet for dispensern for kylt vatten.

For att komma at timerns stallskruv pa modellerna som producerar 21 kg is per dygn (fig. 14) maste foljande géras:
+ Ta bort skruven som faster toppskivan vid den bakre panelen.



« Lyft upp toppskivans bakre del s att den gar att ta loss fran de framre hakarna.
+ Justera timern med hjélp av en plattskruvmejsel.

For att komma at pumpfiltret och den invandiga behallaren fran pumpsidan, se anvisningarna i avsnitt 6.

16 ISBITSMASKIN MED VERTIKAL FORANGARE

Utfor rengdringen och desinficeringen enligt anvisningarna i avsnitt 2 och 3 och iaktta foljande anvisningar:

+ Se fig. 15 betraffande nedmontering av forangarens hdlje (15), isbitsrannan (2) och dverfylinadsslangen (3).
+ Se fig. 16 betraffande nedmontering av munstycksrampen (4) med tillhérande sidopluggar (5).

+ Se fig. 16 betréaffande rengdring och desinficering av pumpfiltret (7).

+ Rengor bade framsidan och baksidan pa férangaren med hjélp av en mjuk borste.

+ Rengor och desinficera den fallbara panelen (16 fig. 16).

17_INSTRUKTIONER FOR ELEKTRONISK TIMER (valfri funktion)
Nar maskinen har anslutits korrekt till elnatet, vattenledningsnatet och avloppet kan maskinen startas pa foljande sétt:
a. Oppna vattenkranen (8 i Fig. 4)
b. Sétt | stickkontakten (om s&dan finns) i eluttaget och sla pa strémmen med strdmbrytaren (7 i Fig. 4) som
forbereddes vid installationen

Starta maskinen med strombrytaren (1).

Om maskinen &r ansluten till elnatet med fast anslutning startas den med arbetsbrytaren som férbereddes vid installationen.

Maskinen ar férsedd med en termostat i isbingen som stoppar produktionen av is nérisnivan nar termostaten. Nar is tas ur bingen
startar termostaten isproduktionen igen.

gf«m‘«{)m GRON LED
rémbrytare

AVFROSTNING DEFR. ' L_______ GUL LED
Strémbrytare I

D
W
RENGORING | e R

Strémbrytare

— | BLALED




PAJAV: Anvands for att sétta igang och stinga av maskinen - GRON LED
AVFROSTNING: Startar avfrostnings programmet - GUL LED
RENGORING: Startar och avslutar rengdrings programmet - BLA LED.

FUNKTIONER

Tryck in PA/AV strombrytaren for att starta eller stdnga av maskinen. Vid start blinkar den grona lampan
i 3 minuter, under denna tid fylls maskinen med vatten. Efter 3 minuter startar en avfrostningscykel och Q)l
darefter startar isproduktionen och den grona lampan lyser med fast sken.

Avfrostnings programmet kan startas nar som helst genom att man trycker in avfrostnings-strdmbrytaren.
Den gula lampan tands da.
Avfrostning bor endast goras av en kvalificerad servicetekniker.

Rengdringsprogrammet startas genom att trycka in strombrytaren mérkt med W Den bla lampan tands och borjar blinka

OBS:
Anvénd inte nagot vasst foremal for att trycka in knapparna D och W (fig. 3)

Rengoringsprogrammet har foljande faser:

- Avfrostning (gron och gul LED lyser, Bla LED blinkar)
- Vattenpumpen kérs i 30 min (gron LED lyser, bla LED blinkar)

- Vattenpumpen och inloppsventilen kérs | 60 min (grén LED lyser, bla LED blinkar)
Nar rengdringsprogrammet &r avslutat aterupptar maskinen isproduktionen.

Rengoringsprogrammet kan nar som helst avbrytas genom att strémbrytaren méarkt W trycks in. Maskinen aterupptar da isproduktionen.

18 _RENGORING AV ICE CUBERS UTSTYR MED ELEKTRONISK TIMER (valfri funktion)
18.1 RENGORING:

1. vénta pa att isbitar drar och ta bort all is fran behallaren

2. Ta bort flaggstédsaggregatet (1 i Fig. 15) och is-kubsslid (2 i Fig. 15) och extrahera dverloppsréret (3 i Fig. 15) for att tdmma vatten i
bassangen

3. Placera dverflodesror och fyliningsbasséng med en 25% I6sning av vatten och vit vinager. Se tabellen for den méngd I6sning som
kravs, beroende pa den dagliga effekten (Fig. 16)

4. Flytta is-kubsslid och flaggstédsaggregat

5. Demontera skruvarna pa frontpanelen med en Phillips skruvmejsel, ta bort frontpanelen genom att dra den uppat (Fig. 17)

6. Tryck pa W-knappen ("tvatt" -laget), den bla lampan bérjar blinka. Apparaten kommer att genomfora en fullsténdig tvétt- och skéljcykel
7. Nér tvattcykeln ar slut, ta bort flaggstédsaggregatet (1 i fig. 15) och is-kubsslid (2 i fig 15) och extraktflodesroret (3 i fig. 16) for att
tdmma vatten i bassangen

8. Sténg av maskinen och koppla bort den fran elnétet och vattenforsérjningen

9. Ta bort den dvre panelen av apparaten genom att lyfta den bakre delen och slappa den fran framre krokarna (Fig. 18). OBS! Pa vissa
modeller &r fastet fast pa bakpanelen pa apparaten med en skruv som maste avlagsnas innan du lyfter upp toppen och lagger om nér
rengéring och rengdring &r klar

10. Avlagsna forangarens tackpanel (Fig. 19) och rengér dverdelen av forangaren, behallaren, forangarens tackpanel och dorren med
vatten och vinégerldsning

11. Avlagsna sediment fran forangare och férangarens téckpanel med en borste med mjuka borstar och en icke-slipande svamp

12. Hall mycket kallt vatten pa férangaren och med hjalp av borsten rikta sedimentet bort i basséngen under, var férsiktig sa att inte halen
hinner i fordngarens botten.

Vid rengdring av forangare, var forsiktig:

« att inte boja spolarna

+ Avlagsna inte vattenforsorjningsroren

+ Avlagsna inte férangarens termostat

13. Avlagsna (Fig. 15) och rengér med vanlig tvattvatska:



+ flaggstodsaggregat (1)

+ is-kubsslid (2)

« dverloppsror (3)

+ Spolbank (4), var forsiktig med att ta bort sidokapor (5)
+ Spolarbensmatningsror (6)

« pumpfilter (7)

14. Rengdr med samma tvéttvatska:

« forangarens tackpanel

*inre bassangen

*bin

+ dorr

15. Skolj noggrant rengjorda delar med kallt vatten

16. Skdlj och satt tillbaka (Fig. 15):

« pumpfilter (7)

+ Spolarbensmatningsror (6)

* Spolbank (4), efter omplacering av sidokapor (5)

« dverloppsror (3)

« forangarens tackpanel (Fig. 19)

17. Férbered dig for att genomfora de saniteringstransaktioner som beskrivs i nésta kapitel

18.2 SANERING

Anvand en 200 mg / | 16sning av natriumhypoklorit och vatten (eller en I6sning av %2 ounce normal blekmedel till 1 liter vatten) eller en av
de lésningar som vanligen anvénds for att desinficera bamens matningsflaskor. Kontrollera i sa fall att sanitetsprodukten ar:

+ auktoriserad av ditt lands halsoministerium

+ 1dmplig for anvandning med matmaskiner

+ Ej skadligt for material och komponenter i denna apparat

For anvisningar for anvandning och koncentrationer, se de som visas pa forpackningen och rekommenderas av tillverkaren. Vi
rekommenderar att du anvander I6sningen vid 25 ° C.

1. Ta bort flaggstédsaggregatet (1 i fig. 15) och is-kubsslid (2 i fig. 16) och extrahera Gverloppsroret (3 i fig. 15) for att tomma eventuellt
vatten som kan finnas i bassangen

2. Fyll basséng med saneringslosning. Se tabellen for den méangd I6sning som kravs, beroende pa den dagliga produktionen (Fig. 16)
3. Satt tillbaka isbitsliden (2 i Fig. 15) och flaggstddsanordningen (1 i Fig. 15)

4. Tryck pa W-knappen ("tvatt" -laget), den bla lampan borjar blinka. Apparaten kommer att genomféra en fullstandig tvatt- och skdljcykel
5. Stang av maskinen och koppla bort den fran elnatet och vattenforsorjningen

6. Avlagsna forangarens tackpanel (Fig. 19)

7. Hall saneringslosning pa den ovre delen av férangaren, fordela med en borste och skélj noggrant med kallt vatten

8. ta bort (bild 1) och fordjupa i saneringslosning i 30 minuter:

« flaggstodsaggregat (1)

+ is-kubsslid (2)

« dverloppsror (3)

+ Spolbank (4) och sidokapor (5), efter att ha tagits bort fran banken

+ Spolarbensmatningsror (6)

* pumpfilter (7)

« forangarens tackpanel (Fig. 19)

9. Torka behallarens véaggar och dérr med saneringsldsning med hjélp av en svamp och pensel

10. Avloppsreningsldsning kvar i pumpkroppen genom att trycka in trycksatt vatten i sugroret och kontrollera att vattnet [amnar
utmatningsroret (Fig. 20)

11. Skalj innerbassangen, ddrren och behallaren ordentligt med kallt vatten

12. Skalj rent iskubsslip, avdunstningsskyddspanel, sprutbénk och motsvarande sidokapor, flaggstédsaggregat, dverloppsror, pumpfilter
och sprutmatningsrér i rinnande vatten

13. Aterstall delar som tidigare tagits bort

14. Satt tillbaka toppen, sakra den till bakpanelen med skruven, om den finns

Ice-cube maker kan nu reaktiveras enligt specifikationen i instruktionsboken.

AVIKTIGT: All'is som produceras under de forsta fem cyklerna efter rengéring och sanering maste kasseras.



19 STILLESTANDSPERIODER

Né&r maskinen inte ska anvéndas under en period ska du gora foljande:

+ Koppla bort spanningen med hjélp av strombrytaren (7 fig. 4) och dra ut stickkontakten (om sadan finns) ur eluttaget.
+ Stang av vattenforsorjningen med hjlp av vattenkranen (8 fig. 4).

+ Genomfor alla moment som ingar i periodiskt underhall av maskinen (se avsnitt 9).

+ Tom den invandiga behallaren genom att lyfta pa falluckorna (om sadana finns) och dra ut dverfylinadsslangen.

+ Tom pumphuset genom att blasa in tryckluft i slangen for vattenintag vid munstycksrampen.

+ Rengor filtret pa magnetventilen for vattenintag enligt anvisningarna i avsnitt 9.1.

+ Rengor filtret pa luftkondensorn (tillval) enligt anvisningarna i avsnitt 9.2.
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E vietata la riproduzione, anche solo parziale, del presente manuale di istruzioni.

It is strictly forbidden to reproduce this instruction manual or any part thereof.

La reproduction, y compris partielle, de ce manuel d’instructions, est interdite.

Eine volistiandige oder auszugsweise Reproduktion des vorliegenden Handbuches ist verboten.

E prohibida la reproduccion, an parcialmente, del presente manual de instrucciones.

Proibe-se reproduzir, também parcialmente, o presente Manual de Instrugées.

ATrayopeUETal N AVITYP QI E0TW KAl JEPIKF TOU TTAPOVTOG.

BocnpousBepeHne HacTosiLero pykoBoAacTBa, Aaxe YacTUYHOe, 3anpeLleHo.

pacisg blgd Ty ciga g ol 1ddaga sdy Quidd g s

B R EHAZLHN H AFAIE S 'I-IC

B8 HIME D & HI AT AP

Reproduktion, dven delvis, av denna bruksanvisning &r forbjuden.

| Cod. 241635 - Rev. 3 |





